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TECHNICKA ZPRAVA POV

1 ZAKLADNI POPIS ZARIZENi STAVENISTE

1.1 Informace o rozsahu a stavu stavenisté, predpokladané Upravy stavenisté, jeho
oploceni, trvalé deponie a mezideponie, pfijezdy a pfistupy na stavenisté

Stavenisté se nachdzi uvnitt aredlu ON Ndchod

Oploceni stavenisté

Plocha jednotlivych stavenist bude zabezpecena proti vniknuti nepovolanych osob
stavenistnim systémovym oplocenim na mobilnich

Minimdlni vybaveni stavenisté bunkami

Stavenistni burnkovisté bude provedeno ze systému bunék o rozmérech minimdiné
2400x6000x2800. Provedeni v minerdini vaté (A1 dle EN13 501-1). Tl. tepené izolace minimdiné
100 mm. Tl. plechu bude minimdalné 0,6mm. Nosnd konstrukce minimdiné z plechu 3mm.
Nd&tér 25mikro — stény, rdm 15+40mikro. Podlaha bude z cementotfiskové desky min. tl. 20mm
(A2-S1,d0 dle EN13 501-1). Krtina PVC tl. 1,5mm (Bfl-s1 dle EN 13 501-1), tfida opotfebeni 23-31
dle EN685. Dvere ven z bunky opatfeny panikovym kovdanim. Okna plast dvojsklo. Na okna a
dvefe dodate&nd miiz. V rdmci bunky elektroinstalace NN (5x) (IP20) a SLP (RJ45) (4x), pro
kazdou bunku PEN 230/32A. Bunka bude napojena na internet. V zasedackdch WIFI.
Osvétleni 2x36W. Kazdd bunky bude mit vytdpéni, kanceldrské bunky a zasedaci mistnosti
budou ddle vybaveny klimatizaci (1x2,6kW).

Stavenisté bude obsahovat minimdiné tyto bunky, které obstard a provozné zajisti
dodavatel stavby:

- Bunka stavbyvedouciho a zdroven prostor pro KD 4 x burika
- Burnika pro provoz TDI 1 x burnka
- Bunka pro Satnovdni 1 x bunka

Celkem 5 bunEk

Dodavatel stavby bude investorovi hradit energie spojené s veskerym provozem bunkovisté (i
stavenisté) - tj. elektfina, vodné, stoéné...).

Pracovni doba stavby

Délka pracovni doby, rezim vstupu pracovnikd na stavenisté a zpUsob oznaceni a
zabezpeceni stavby bude stanoven ve smluvnim vztahu mezi investorem a zhotovitelem,
nejpozdéji pfi preddni stavenisté. Stavebni a montdini prdce budou provdadény pfi 7mi
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dennim pracovnim tydnu v dobé od 07.00 do 19.00 hod. v pracovni dny (pondéli — patek) a v
dobé od 07.00 do 19.00 mimo pracovni dny stim, Zze hlu¢né cinnosti budou provadény
v pracovni dny (pondéli az pdtek) od 07.00 hod. do 16 hod. V pripadé kontinudini Cinnosti je
mozné domluvit vyjimku sinvestorem a nemocnici. Je uvazovdno s poledni prestdvkou
v délce 1 hod.

Hluk, prach, emise

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat predevsim stroje a mechanismy v
dobrém technickém stavu a jejichz hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém
osvédceni. Pfi provozu hluénych stroj0 v mistech, kde vzddlenost umisténého stroje od okolni
z4stavby nesnizuje hluk na hodnoty stanovené hygienicky mi predpisy, je nutno zabezpedit
pasivni ochranu (kryty, akustické zdstény a pod.). Pfi provddéni hluénych praci budou dle
moznosti pouzivdny mobilni protihlukové zdbrany umisténé u stavebniho mechanismu.
V rdmci realizace stavby je nutno dodrzovat casové rozvrhy pro predpokiddané pracovni
stroje prfedevsim pak pro vyznamné zdroje hluku jako jsou vrtné soupravy, kompresorové
stanice, nakladace, atd. Pfi stavebni cinnosti bude nutno dodrzovat povolené hladiny hluku
pro dané obdobi stanovené v NV ¢.272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku
a vibraci. V prdbéhu realizace staviby musi byt provadéna takovd protinlukovd opatieni, aby
hluk ze stavebni Cinnosti neprekroCil ve venkovnim chrdnéném prostoru staveb hygienické
limity hluku stanovené nafizenim viddy ¢.272/2011 Sb.. Hygienicky limit v chrédnéném
venkovnim prostoru staveb pro tento charakter hluku je ndsledujici:

denni doba od 6:00 do 7:00.......cceveeiiiiiiiiiiiiieann, LAeq,s=50+ 10+ 0=60dB
denni doba od 7:00 do 21:00......cceeviiiiiniiniineine, LAeq,s=50+ 15+ 0=65dB
denni doba od 21:00 do 22:00........ccccevviineineinnannn LAeq,s=50+ 10+ 0=60dB
NOCNT OO .. i LAeg,s=50 + 5-10=45dB

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt Fddné ocisténa, aby nedochdzelo ke znecistovani
vefejnych komunikaci zejména zeminou, betonovou smési a pod. Pfipadné znecisténi
vefejnych komunikaci musi byt pravidelné odstranovdno. Vozidla dopravujici  sypké
materidly musi pouZivat k zakryti hmot plachty, vybouranou sut je nutno v pfipadé zvysené
prasnosti zkrdpét. Na stavenisti - u vyjezdU ze stavenisté bude zpevnénd plocha vyuZita jako
plocha pro mechanické docisténi vozidel vyjizdéjicich ze stavby. Zhotovitel stavby zaqjisti
techniku (kropici viz a vozidlo s kartddi na &isténi komunikaci), kterd v piipadé potieby bude
odstranovat necistoty z vefejnych komunikaci a skrdpét vnitrostavenistni komunikace.

Vnitrostavenistni komunikace a plochy budou pravidelné cistény, v piipadé tvorby
prachu zkrdpény.

Odpady

Odpadovy materidl vznikly pfi bourdni v rédmci stavebni cinnosti bude likvidovdn v
souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb. O odpadech a o zméné nékterych dalsich zakonU, ve
znéni pozdéjsich zmén (ddle jen zdkon o odpadech), jeho provdadécich predpisd a na néj
navazujici vyhldsky Ministerstva Zivotniho prostredi ¢. 381/2001 Sb. ze dne 17.fijna 2001,
kterou se stanovi Katalog odpadd, Seznam nebezpecnych odpadd a Seznamy odpadu.
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B&hem vystavby bude pUvodce odpadl odpad ffidit a kontrolovat, zda odpad nemd
nékterou z nebezpelnych viastnosti, stavbou bude vedena evidence o mnozstvi a zpUsobu
nakladdani s odpadem, v souladu s vyhldskou MZP &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladdani
s odpady. Odpad bude na stavenisti tfidén, bude ukldddn bud pfimo na transportni vozidla,
nebo do kontejnerd umisténych na plose stavenisté pro ndsledny odvoz. 7 hlediska
posuzovdani vhodnosti odpad® k recyklaci bude postupovdno v souladu s doporucenimi
metodického pokynu odboru odpadl MZP k nakladddni s odpady ze stavebni &innosti a
odstraniovdani staveb (seznam odpadl vhodnych k Upravé recyklaci obsahuje priloha &. 1
prislusiného metodického pokynu MZP). Materidlové vyuZiti odpadd bude mit prednost pied
jejich uloZzenim na skiddku nebo jinym vyuzitim odpadud. Pfednostné budou odpady druhotné
vyuzity (stavebni recykldz, dfevni hmota, Zelezo). Odpady budou pfeddny pouze osobdm,
které jsou dle z&kona o odpadech k jejich prevzeti oprdvnény. Sut z betonu a cihel nebude
v prostoru stavenisté drcena v mobilni drticce, drceni probéhne mimo stavenisté. Se
stavebnim odpadem vzniklym pfi vystavbé zdméru bude nakldddno v souladu s vyse
zminovanymi vyhl&skami ndsledovné:

« Stavebni odpad bude v souladu s vyhldskou 381/2001 (katalog odpadud) tfidén a
shromazdovdn oddélené podle kategorii (nebezpecny a ostatni odpad) a druhd.

*  Materidlové a energeticky nevyuzitelné druhy odpadu ze stavby budou odstrafiovany
uloZenim na prislusnych sklddkdch odpady, nebezpelné nevyuziteiné druhy odpadud
budou preddny opradvnénym firmdm k bezpecnému odstranéni.

e Jednotlivé druhy tfidéného stavebniho odpadu budou nabidnuty k vyuziti
provozovateldm zafizeni na Upravu stavebniho odpadu, kovovy odpad firmdm
zajistujicim sbér a vykup kovového odpadu, ostatni druhy jinym zpracovateldm,
spalitelny odpad nejblizsi spalovné komundiniho odpadu. Kovovy materidl zdstava
v majetku stavebnika, pfijem ztohoto odpadu bude zapocten vO& vydanym
fakturdm za doddvku stavby.

*  Vybrané druhy stavebnich odpadU, jako jsou stavebni sut a zemina, budou
nakldddny pfimo na prepravni prosttedky a vyvdzeny z mista vzniku do predem
urcenych lokalit, kde budou vyuzity, doCasné deponovdny nebo definitivné ulozeny
na pfislusné sklddky.

e Thidény odpad bude ukldddn do rozmérové vhodnych kontejnerd odbératell
odpadl nebo stavebni firmy. Vytiidény nebezpeény odpad bude ukldddn do
specidlnich nddob dodanych jeho odbératelem.

¢ Shromazdovaci prosttedky (nddoby) na nebezpeény odpad budou zabezpeceny
tak, aby nemohlo dojit k neoprdvnéné manipulaci s odpady nebo k jejich Uniku do
Zivotniho prostredii.

¢ Kontejnery a nddoby na stavebni odpad budou vyvdzeny ihned po naplnéni, aby
nedochdzelo k nepfiznivému estetickému, senzorickému nebo hygienickému dopadu
na okolni prostredi.

¢ Kontejnery a nddoby na stavebni odpad budou v uzaviratelném provedeni (na
stavbé budou trvale zaviené).

Po celou dobu stavby bude dodavatelem stavby vedena evidence odpadd. Ke
kolaudaci budou predloZzeny doklady o zpUsobu odstranéni odpadl ze stavebni ¢innosti,
pokud jejich dalsi vyuZiti na stavbé neni moiné, a evidence odpady ze stavby. Na stavenisti
nesmi byt pdlen hotflavy odpadni materidl (dfevo, asfaltovd lepenka, igelit apod.). Vhodné
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skladky pro ukldddni odpadu ze stavebni cinnosti zqjisti zhotovitel stavby v rdmci doddvky
stavby.

Zelezobetonové prvky jakoZ i kusy zrozldmané betonové plochy jsou v souladu s vyhl. &.
381/2001 Sb. zafazeny ve skupiné 17 — stavebni odpady jako beton katalog &. 17 01 01. Kusy
rozZlidmané Zivicné plochy jsou zafazeny rovnéz ve skupiné 17 jako asfaltové smési
neobsahujici dehet katalog. ¢. 17 03 02. Komundini odpad jinak blize neurCeny patfi
v souladu s vyhl. €. 381/2001 Sb. do skupiny 20 s katalog. Cis. 20 03 99.

Pfehled a kategorizace odpadU vznikajicich pfi vystavbé:

Katalogov |Katego | ZpUsob nakladdani
Nazev odpadu é Cislo rie s odpadem
(novy
Katalog)
STAVEBNI A DEMOLICNi ODPADY (VCEINE |17
VYTEZENE ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH
MIST)
Beton, cihly, tasky a keramika 17 01
Beton 170101 O Sklddka nebo
recyklace
Cihly 170102 O Sklddka nebo
recyklace
Tasky a keramické vyrobky 170103 O Skiddka nebo
recyklace
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, | 17 01 06 N sklddka NO
taSek a keramickych vyrobkd obsahujici
nebezpecné Iatky
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, |17 01 07 O Skladdka nebo
taSek a keramickych vyrobk( neuvedené recyklace
pod Cislem 17 01 06
Drevo, sklo a plasty 17 02
Drfevo 17 0201 O materidlové vyuziti,
nebo spalovna, resp.
skiaddka
Sklo 170202 O Recyklace
Plasty 17 0203 O materidlové vyuziti
Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné | 17 02 04 N spalovna NO nebo
|&tky nebo nebezpecnymi |&tkami sklddka NO
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znecisténé

Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu 17 03

Asfaltové smési obsahujici dehet 17 03 01 N spalovna NO nebo
skiddka NO

Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03|17 03 02 @) Sklddka nebo

01 recyklace

Uhelny dehet a vyrobky z dehtu 170303 N spalovna NO nebo
sklddka NO

Kovy (vCetné jejich slitin) 17 04

Mé&d, bronz, mosaz 17 04 01 O materidlové vyuziti

Hlinik 17 04 02 O materidlové vyuziti

Olovo 17 0403 O materidlové vyuziti

Zinek 17 04 04 @) materidlové vyuziti

lelezo a ocel 17 04 05 @) materidlové vyuZiti

Cin 17 04 06 @) materidlové vyuziti

Smésné kovy 17 04 07 @) materidlové vyuziti

Kovovy odpad znedistény nebezpelnymi| 17 04 09 N spalovna NO nebo

|&tkami skiddka NO

Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet |17 04 10 N spalovna NO nebo

a jiné nebezpecné latky sklddka NO /
materidlové vyuziti

Kabely neuvedené pod 17 04 10 170411 O spalovna NO nebo
sklddka NO /
materidlové vyuziti

Jiné izolacni materidly, které jsou nebo |17 06 03 N spalovna nebo

obsahuji nebezpecné latky skiddka NO

Izola&ni materidly neuvedené pod Cisly 17 06 | 17 06 04 O Sklddka nebo

01 a 170603 recyklace

Stavebni materidl na bdzi sddry 17 08

Stavebni materidly na bdzi sadry znecisténé | 17 08 01 N skiddka NO

nebezpecnymi l&dtkami

Stavebni materidly na bdzi sddry neuvedené | 17 08 02 O Skladdka nebo

pod Cislem 17 08 01 recyklace

Jiné stavebni a demoli¢ni odpady 17 09

Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (v&etné |17 09 03 N spalovna NO nebo
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smésnych  stavebnich a  demoli¢nich skiddka NO

odpadl) obsahujici nebezpe&né Iatky

Smésné stavebni a demoli¢ni odpady |17 09 04 O Skladdka nebo

neuvedené pod Cisly 17 092 01, 1702 02 a 17 recyklace

09 03

Papirové a lepenkové obaly 150101 O materidlové vyuziti

Plastové obaly 150102 O materidlové vyuziti

Drevéné obaly 150103 O spalovna nebo
skiaddka

Obaly obsahuijici zbytky nebezpecnych Iatek | 1501 10 N spalovna NO nebo

nebo obaly témito |dtkami znecisténé skiddka NO

Absorpcni  cinidla,  filtra&ni  materidly, | 1502 02 N spalovna NO nebo

ochranné odévy znecisténé nebezpelnymi sklddka NO

|&tkami

KOMUNALNI ODPADY 20

Ostatni komundini odpady 2003

Smésny komundini odpad 2003 01 O Spalovna nebo

(odpad podobny komundinimu) skladka

Kal ze septikl a Zump 20 03 04 O splaskovd kanalizace,
Cistirna odpadnich
vod

Materidl vybourany pfi realizaci stavby je odpad vhodny k vyrobé recykldtu pouzitelného
v riznych oborech stavebni cinnosti samoziejmé v zdavislosti na kvalité a zrnitosti recykldtu.
Tento postup je vsouladu s § 11 citovaného zdkona ftj. prednostni vyuzivani odpadd.
Odpadni materidly nevhodné pro recyklaci budou odvdzeny na vhodné fizené sklddky.

Kontrolni prohlidky stavby

Stavba musi byt v prb&hu vystavby zpfistupnéna k uskutecnéni kontrolnich prohlidek
stavebnim Ufadem v rozhodujicich fazich vystavby, pldn kontrolnich prohlidek stavby. Dalsi
pozadované terminy mohou byt stanoveny v podminkdch stavebniho povoleni. Mimo né
vybrany zhotovitel stanovi pravidelné kontrolni dny stavby, které ozndmi pred zahdjenim
stavebnich praci mistné prislusnému stavebnimu Ufadu. Pokud se tyto nebudou konat
pravidelné, ozndmi termin vzdy s dostateEnym predstihem. Kontrolni prohlidky stavby jsou
minimdlné tyto:

- Konftrolni prohlidka po dokon&eni HSV

- LAavérecnd kontrolni prohlidka
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1.2 PoZadavky na provadéni na predlozeni dokumentace stavenisté, stavby,

technologické postupy a bezpeénost prace

V dostateéném casovém predstihu pred zahdjenim stavebnich a montdznich praci
zajisti dodavatel vytyCeni a zietelné oznaceni veskerych stdvajicich inzenyrskych siti a
rozvod( jejich piislusSnymi sprévci. Pfi vystavbé budou respektovdna ochrannd pdsma
objektd, pfipadné technologickych zafizeni, stGvaijicich siti a komunikaci. Sité co jsou uvedeny
v projektu jsou informativni s ohledem neexistenci detailniho zaméreni siti v dobé jejich
poklddky. Zhotovitel je si v mist& zemnich praci sité vypipd, provede kopané sondy a
v pfipadé, nejasnosti bude postupovat se zvldstni obezietelnosti.

Stavenisté musi zhotovitel zaridit, usprddat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu
materidl¥, konstrukci a zafizeni tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné provdadét. Nesmi
dochdzet k ohrozovdni a nadmérnému obtézovdni okoli, zvldsté hlukem, prachem apod.,
k ohroZzovdni bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, k znecistovdani chodnikd a
komunikaci, ovzdusi a vod. Béhem stavby musi byt trvale zabezpecen volny pfistup
k pozdrnim hydrantim, uzdvérdm vody a plynu, vefejnym signalizaénim, telekomunikacnim,
energetickym a jinym stavajicim zafizenim.

Docasny zdbor zpevnénych ploch a komunikaci v aredlu nemocnice pro potfeby
stavby bude uvazovdn pouze v nezbytném rozsahu a po dobu omezenou na provedeni
praci. Stavajici zpevnéné plochy a komunikace docasné vyuzivané pro stavbu musi byt
fddné zabezpeceny (oznaceni, osvétleni, ohrazeni apod.), po ukonceni uzivdni jako
stavenisté budou uvedeny do pozadovaného stavu.

Podle platnych predpist zajisti znotovitel pozdrni zabezpeleni a ostrahu stavenisté.
PoZadavky na predloZeni dodavatelské dokumentace v ramci vystavby:

- Plan BOZP v rdmci vystavby

- Detailni HMG vystavby

- Detdilni plan kontroly jakosti

- PlAdn komplexnich zkousek

- Dodavatelské provozni predpisy a skolici materidly

- Provozni fady v rdmci zkusebniho provozu

- Provozni fady po ukonceni zkusebniho provozu

- VytyCeni stavby a stavenisté

- FindIni geometricky pldn

- Dokumentace skutecného stavu v rozsahu vyhldsky 499/2006 Sb. v platném zméni

- Dokumentace skuteéného stavu v podobé plné aktualizované dokumentace pro

provedeni stavby
- Vendor list viech prvkd stavby v&. doby Zivotnosti prvkd a pozadavkd na minimdini
stav dild na skladé

- Kompletni pasportizace stdvaijicich stavebnich objektu

- Kompletni pasportizace stdvaijicich dopravni infrastruktury v pfilehlém okoli

- Kompletni pasportizace stdvaijicich inzenyrskych siti v prilehlém okoli

- Technologické postupy jednotlivych procest vystavby a celku.
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- Kompletni dokladovou ¢&dst umisténych vyrobk( vE. pldnu Udrzby a zdruk
(provozné technickd dokumentace)
- Nutnd méreni pro ziskani zkusebniho provozu a kolaudacniho rozhodnuti.

Veskerd vyse uvedend dokumentace bude odsouhlasena a verifikovdna autorskym dozorem
vC. ofisku jeho autorizacniho razitka s vyznacenim razitka schvdleno. Veskerd dokumentace
bude preddna ke schvdleni 2x v papirové podobé a 1x elekironicky tak aby nejpozdéji 14 dni
pred viastni realizaci dané ¢dasti mohla byt schvdlena.

Po odsouhlaseni bude veskerd dokumentace preddna 10x investorovi kde 2x obdrzi
projektant a 1x technicky dozoru. Schvdleni bude vyznaceno 4x na investorském paré a 1x
na projektatském paré a 1x na paré technického dozoru. Dodavatel na dokumentaci jasné
vyznaci, ze dokumentace je pIné v souladu dokumentaci pro provedeni stavby.

PoZadavky na inZenyrskou éinnost v ramci vystavby:
- Obstardni zkusebniho provozu vE. pravomocného rozhodnuti a stanovisek
- Obstardni kolaudacniho souhlasu v&. pravomocného rozhodnuti a stanovisek

Investor za timto UCelem poskytne dodavateli plnou moc k jedndni jeho jménem.

PoZadavky na schvalovani vzorku

- Dodavatel predloZi pred realizaci fyzické vzorky a schvalovaci listy na veskeré
pohledové materidly a koncové prvky, které bude zabudovdavat. Na kazdém listé
bude vyznaceno prohldseni dodavatele, ze predlozeny vzorek je piné v souladu
s projektovou dokumentaci. Pfipadné vyznaci v Eem je predlozeny vzorek lepsi nez
navrzeny projektem. Schvalovaci list ndsledné odsouhlasi autorsky dozor,
technicky dozor a investor.

- Dodavatel predloZi pred realizaci schvalovaci listy na ostatni materidly (jez nejsou
uvedeny o odrdzku vyse), které bude zabudovdvat. Na kazdém list&é bude
vyznaceno prohldseni dodavatele, Ze predlozeny vzorek je plné v souladu
s projektovou dokumentaci. Pfipadné vyznaci v Eem je predlozeny vzorek lepsi nez
navrzeny projektem. Schvalovaci list ndsledné odsouhlasi autorsky dozor,
technicky dozor a investor.

2 POZADAVKY NA ZARUKY
»  7&kladni standart zaruky: blet

= Systémovd zdruka na strukturovanou kabeldz 20 let

U strukturované kabeldre je treba dbdt na ndsleduijici:

Vyrobce kabeldze poskytne certifikovanou systémovou zdruku na uchazeéem provedenou
instalaci kabeldze v délce minimdiné 15 let, tj. garanci nejen za jednotlivé komponenty, ale
souCasné za technické parametry celého instalovaného kabeldinino systému nezdvisle na
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pouzitych prenosovych protokolech (aplikacich) uznanych standardizacnimi orgdny pro
pozadovanou kategorii kabeldze. Vyrobce potvrzenim zdruky prevezme odpovédnost jak za
pouzité komponenty systému, tak i za sprdvné provedeni montdze kabeldznino systému.
Systémovad zdruka vyrobce zaqjistuje stdlost téchto parametrd minimdiné po garantovanou
dobu. zdruka je poZzadovdna z divodu:

e | kabel podlénhd starnuti (méni se impedance, Utlum...) a je optimdini, kdyz vyrobce
garantuje stdlost prenosovych parametrd co nejdelsi dobu. PoZadovdnim kratsich
zAaruk na kabeldz riskujeme, Ze dostaneme sice levnési (,noname") kabeldz, ale
s nestdlymi parametry a po nékolika letech mizeme celit potiZim v provozu
technologii, které budeme klinkdm pfipojovat. Zvolili jsme kabeldz Cat.6A, kterd
umoznuje prenos dat rychlosti 10 Gbps. Je z&ddouci, aby tato rychlost nebyla pozdéii
tlumena vlivem casové nestdlosti prenosovych parametrd linek.

o Je dUlezité, aby certifikovand systémovd zdruka vyrobce byla nejen na materidl, ale i
na montdz. Tim je zqjisténa kvalita celé linky a pfipadnd zdruéni oprava i poté, kdy
firma, kterd provedla montdz, jiz neexistuje.

e Kabeldz je soucdsti stavby a pozdéji je velmi problematické, pracné a ndkladné
provadét jeji rekonstrukce. Cat.6A byla zvolena svyhledem do budoucnosti
s ohledem na trendy navysovdni prenosovych rychlosti a objemu prendsenych dat.
PoZadujme tedy garanci stdlosti pfenosovych parametrd linek v nejdelsim mozném
Case.

3  POIADAVKY NA VZORKOVANI V RAMCI VYBEROVEHO RIZENI

Vykonové zadani LED svétel

V rdmci &asti NN budou sledovdny parametry vykonu CipU s ohledem na mérny vykon Im/W
(lumen na watt), index poddni barev a jejich Zivotnost.

Soucldsti projektové dokumentace je v asti NN prislusnych objektd je vidy jako priloha &islo 2
kniha svitidel. V rdmci této knihy jsou specifikovdny jednotlivé sledované parametry.
Materidlové feseni (télo, kryt, barva, zpUsob montdze a kryti) musi byt v naprosté shodé, tak
jako rozméry svitidla, typ predfadniku a typ svételného zdroje (zbarveni) pfi soucasném
normové zachovdni Urovné osvétleni ve srovndvaci roviné. Viz pozadované hladiny osvétleni
a vypocty osvétleni dle normy CSN EN 12464-1 vnitini pracovni prostory platnd od 2.4.2012
(zde by mélo byt specifikovdno, jak bude svételnd soustava udrzovdna. Napft. Cisténi svitidel
bude provadéno kazdy rok, obnova povrchO bude provddéna kazdy rok, vyména
svételnych zdrojU bude individudini) a dle normy CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni - Nouzové
osvétleni.

Uchaze€ muize nabidnout kvalitngjsi typ zdroje (Cipu), tedy vyssi Im/W, lepsi index poddni
barev Ci Zivotnost. Tyto Udaje bude smérné v Case T, 1j. v dobé preddni stavby a budou
kontrolovan sektrdinim méfenim samotnych zdrojd a méfenim hladiny osvétlenosti na
pracovnich rovindch na stavbé ev. v odborné laboratori.
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V case T +5let a +10let budou provedena kontrolni méfeni, kde musi byt naméreny stejné
hodnoty jako v ¢ase T s pfipustnou odchylkou 10-15% pro T+5let a 20-30% pro T+10let.
Tabulka poklesu sv. toku referencnich svitidel.

V pripadé pochybnosti nad parametry pred zabudovdnim svitidla Ci v dobé nabidkovdani
provede autorsky dozor laboratorni ovéreni parametrd Casu T a také Casu T+5let zrychlenou
laboratorni metodou pomoci specializované laboratore pri CVUT. Dodavatel / uchazed
poskytne v pfipadé pochybnosti a v rdmci ceny své doddavky pro tyto Ucely 1 ks daného typu
svitidla na nevratné (destruktivni) zkouseni v této laboratori (starnuti Cipu).

Navrzend svitidla jsou osazena pouze nejkvalitngjsimi LED chipy renomovanych vyrobc(,
v kombinaci s napdjecimi proudovymi drivery, jez zarucuji maximdini mérné vykony a
Zivotnosti. Mé&rné vykony viech navrzenych LED chip0 se pohybuji v rozmezi 104-129Im/W, pfi
indexu poddni barev Ra=>80. Zivotnost navrzenych led chipd i driverd je 50000hodin.
Maximdlini pokles mérného vykonu LED chipl za dobu 5let (pfi uvazovdani roéni doby pro vozu
8000hod) je 15% a zména poddni barev Delta u’ v’ (chromaticity shift) = 0,005

Lumen Maintenance 85°C e
Chromaticity Shift 85°C
= 105% 0.025
> 100% &
[ *
E 95% & + + * * * 0.020
S 9 3 oos
£ aowm £
5 sox & oo
T5%
H ’ 0.005
£ T0% . - . . 0
E] 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 0.000 ¢ + +
Stress durations, Hours 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Stress durations,Hours

Viechna svitidla a fidici systémy svitidel musi splfovat pozadavky ndsledujicich norem. A to
zejména na konstrukeni bezpec&nost a elektromagnetickou kompatibilitu.:

CSN EN 60598-1 ed. 5 Svitidla - Cdast 1: Vieobecné pozadavky a zkousky

CSN EN 61347-1 ed. 2 Ovlddaci zafizeni pro svételné zdroje - Cast 1: Vieobecné a
bezpecnostni pozadavky

CSN EN 61347-2-13 Ovladaci zafizeni pro svételné zdroje - Cast 2-13: ZvI&3tni pozadavky pro
elektronickd ovlddaci zafizeni moduld LED napdjend stiidavym nebo stejnosmérnym
proudem

CSN EN 62031 Moduly LED pro vieobecné osvé&tlovdni - Pozadavky na bezpednost

CSN EN 62471 Fotobiologickd bezpe&nost svételnych zdrojo a soustav svételnych zdrojd

CSN EN 55015- Meze a metody méfeni charakteristik vysokofrekven&niho ruseni.
CSN EN 61000-3-2 - Meze pro emise proudu harmonickych.
CSN EN 61547 — Pozadavky odolnosti.

CSN EN 60598-2-25 Svitidla - Cdast 2: Zvidstni poZzadavky - Oddil 25: Svitidla pro pouZiti ve
zdravotnickych prostorech, nemocnicich a léCebndch

CSN EN 60598-2-2 ed. 2 Svitidla - Cast 2-2: ZvI&3tni pozadavky - Zapustnd svitidla

CSN EN 12665 Svétlo a osvétleni - Zakladni terminy a kritéria pro stanoveni pozadavkd na
osvétleni

CSN EN 62386-101 Digitdlni adresovatelné rozhrani pro osvétleni - Cdast 101: Vieobecné
pozadavky — Systém
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CSN EN 62386-102 Digitdlni adresovatelné rozhrani pro osvétleni - Cdast 102: Vieobecné
pozadavky - Ovlddaci zafizeni

CSN EN 62386-207 Digitdlni adresovatelné rozhrani pro osvétleni - Cast 207: ZviGsini pozadavky
na ovlddaci zafizeni - Moduly LED (Zafizeni typ 6)

CSN EN 60598-2-22 ed. 2 Svitidla - Cdast 2-22: Zvi&3tni pozadavky - Svitidla pro nouzové
osvetleni

CSN EN 50172 Systémy nouzového Unikového osvétleni

CSN EN 62034 ed. 2 Automatické zkusebni systémy pro nouzové Unikové osvétleni napdjené
z baterii

Pokud neni v souladu Technickd zprdva a znéni téchto norem je technické zprdava témto
normdm nadfazend. Pii vybéru svitidla bude kontrolovdna shoda normovych pozadavkd a
projektovym zaddnim, pifi¢emz nesplnéni kritérii je divod k vylouceni nabidky.

V _dostateéném predstihu pred vlastni realizaci budou piedloZeny fyzické vzorky svitidel ve
vyse uvedené tabulce. Soucdsti vzorku budou i technické listy. Vzorky v pripadé pochybnosti
bude podrobeny destruktivni zkousce tak jak je vyse uvedeno.

Vzorky pfipadé pochybnosti nebudou s ohledem na destruktivni metodu zkouseni starnuti
nebudou vrdceny. v pfipadé Ze nebude pind shoda se zaddnim &i vyrobek nebude lepsdi,
bude nabidka dodavatele vyfazena.

V piipadé zkouseni je doba zkouseni vzorkU, o nichz panuje pochybnost, 8-12 tydn0.

Certifikaty vyrobcO jsou — musi byt dle platné legislativy. Stavebni vyrobky, které mohou
zdsadnim zpUsobem ovlivnit bezpe&nost staveb a jejich kvalitu, musi byt pred jejich uvedenim
na trh posouzeny predepsanym zpUsobem a pokud se pozaduje posouzeni podle
harmonizované normy, musi byt pro takovy vyrobek vyddno vyrobcem ES prohldseni o shodé
a vyrobek oznacen CE. Aktudiné pro takové vyrobky plati v CR nafizeni viddy &. 190/2002 Sb.,
které je implementaci smérnice &. 89/106/EHS. Konkrétnimi dokumenty, podle kterych
probihd posuzovdni shody jsou harmonizované normy, pfipadné evropskd technickd
schvdleni (ETA). Dne 4. 4. 2011 bylo zvefejnéno v Ufednim véstniku EU (OJEU) Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady &. 305/2011, kterym se stanovi harmonizované podminky pro
uvdadeéni stavebnich vyrobkd na trh, (ddle nafizeni), které nahradi uvedenou smérnici a jeho
U&innost je piimad, tj. nebude vyddno 74dné &eské nafizeni viddy. U&innost nafizeni je od 24. 4.
2011, aviak pro vyrobce je dilezité datum 1. 7. 2013, kdy vstoupi v platnost Eldnky tykajici se
vyddni novych dokumentu, ziednodusené postupy, vyjimky apod. Do té doby musi byt ze
strany statu zajisténo jmenovdani notifikovanych neboli ozndmenych subjektd a subjektd pro
technické posuzovdni, které budou vyddavat ETA. Kazdy vyrobek, na ktery bylo vyddno
prohl&seni o viastnostech musi byt oznacen CE. ZpUsob piipojeni oznaceni CE se neméni, tj.
CE musi byt umisténo na vyrobku, pfipadné na stitku nebo na privodni dokumentaci. Zména
je ve vroceni pfipojeni, podle nafizeni se nejednd o konkrétni rok vyroby, ale o prvni pripojeni,
tj. rok prvniho uvedeni na trh (v Ceském prekladu nafizeni je chybal).
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4 ORIENTA(‘chi LHUTY VYSTAVBY A PREHLED ROZHODUJICiCH DiL&icH
TERMINU

*  bude urCen v rdmci vybérového fizeni.

Stavbu bude mozno predat do uzivdni po dokon&eni stavebnich a montdznich praci ve.
zAkladnich zkousek a zdkladni komplexni funkCnosti instalovaného zafizeni, prejimek a po
ukonceni zavérecné kontrolni prohlidky (zahdjeni zkusebniho provozu).

Zarizeni stavenisté vybudované v prostoru stavenisté a pfijezdy na toto stavenisté
budou vyuzivény do konce stavby.

Stavenisté bude dle postupu stavby omezovdno, na zavér stavby bude zlikvidovdno.

5 ODHAD NAKLADU NA STAVBU
» Cena dle metodiky URS vCetné technologie 40 mil KC bez DPH

6  PRILOHY
= KZP priloha 1

Vypracoval: Jifi Havlas, 06/2017
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