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POPIS UZEMi STAVBY
a) Charakteristika stavebniho pozemku
Rozsah zdjmového Uzemi je ddn pozemkem Parc.&. st.634, 1000/1, 1000/2 a 4041

k.U. Nachod (701262). Zdjmové pozemky lezi v aredlu Ndchodské nemochice.
Pozemky se nachdzi na severu aredlu nemocnice.

Na parcele €. st.634 se nachdzi stavaijici objekt D, jez je pfedmétem stavebnich Uprav.

Jednd se o pavilon chirurgie. JIP a RTG.

K objektu je pfivedena pfipojka vodovodu, kanalizace jednotné, elektro siinoproud i
slaboproud a aredlovy rozvod tepla. Kolem objektu jsou provedeny zpevnéné plochy,

prevdiné asfaltové ze severni strany je zelend plocha.

Parc.C. 1000/1 a 1000/2 jsou vedeny jako ostatni plocha s vyuzitim jako zelen i aredlové

komunikaéni plochy. Na této parcele je vedena Nékterd technickd infrastruktura.

Parc. ¢. 4041 je vedena jako zastavénd plocha a nddvori a je z ni privedena el. pripojka.

b) Vycet a zavéry provedenych pruzkumu a rozboru

Pfed zahdjenim praci byla provedena prohlidka zdjmového Uzemi a jeho okoli se
zaméfenim na zjisténi moznych napojovacich bodd energii, vody a kanalizace a pfijezdd na

stavenisté.

Ddle byla provedena fotodokumentace.

c) Stavajici ochrannda a bezpecnostni pasma + pdasma inZenyrskych siti

Stdvajici ochrannd a bezpecnostni pdsma se nevyskytuiji.

V ramci pribéhu siti technické infrastruktury jsou evidovdna béind ochrannd pdsma

inzenyrskych siti:
- Vodovod do DN 500:1,5m
- Elektro podzemni NN do 1kV: 2m
- Kanalizace do DN 500: 1,5m
- Plynovod STL: Tm
- Teplovod: 2,5m

Privodni zprava Strana 2 (celkem 144)
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d) Poloha vzhledem k zdplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Povodné : :
Stavebni Uprava objektu neni dle

platného mapového podkladu

situovdna v plose aktivni zény

zAplavového Uzemi pro Q100,

v z6né zdplavového Uzemi 5-ti

leté, 20-ti leté, 50-ti leté vody a

ani zde neni zaznamendno Uzemi

postizené nejvétsi zaznamenanou

pfirozenou povodni.

2aplavova (zemi pohyb v mapovém vyfezu
@R @ akivni z6na zaplavoviha Gzemi pro 100 s
 mysi se stisknutym levym tiad
¥ zaplavové izemi S-leté vody « Sipkami na kidvesmci
. % zoplavové zemi 20-eté vody PYESenl, oddilens:
« koletkem mysi
O @ zaplavove izemi 100-teté vody  kiavesami + - na kidvesnici
« shiflem + tazenim my3i se stic
O, ¥ zaplavové Gzemi nepvétéi zaznamenané pirozend povodné tatitkem (vybér obdéinikove ¢

Sesuvy pUdy
Stavebni Uprava objektu se vyskytuje v oblasti, kde se nepredpoklddd sesuv pUdy.
Cervené zobrazené plochy zna&i ndchylnost tfidy 3 — vysokd nachylnost — definuje

Cdsti oblasti, kde zohlednéné podminky jsou nejvice vhodné pro vznik svahovych
nestabilit.

Identifikace prdi
sty (celkem 1)
& rajony 1:50 000
Identifikovany objekt: Ss

Legenda mapy

v <& InZenjrskogeologické rajony 1:50 000
LA L U AR 2 e . . A Symbol: Ss
Rajon naplavi nizinnych tokii véetné fluviolakustrinnich sedimenti i ) Siiigania IC: seyums: rajury s dious Earich
= i homin
Rajon alni jch) kamenitjch a2 itjch sedimentl NiizevIG rajonu: Rajon piskovcovich a
slepencovich homin
Charakieristika: pevné, oblizné rozpojitein,

Rajon antropogennich uloZenin
(inosné hominy

g ; o ; i Typické hominy: piskovee, slepence, droby,
Rajon arkozy

Rajon organickjch zemin (min 5 % organickjch primési)
Rajon nizko metamorfovanjch homin
Rajon jilovcovjch a prachoveovjch homin

Rajon magmatickjch intruziwich hornin

o
=]
]
|
]
=]

Rajon piskovcovjch a slepencovjch hornin
o . .| v & Mapa nachylnosti
Pravodni zpra

v <> Nachylnost svahu k sesouvani

| B Trida nizké nachyinosti ~ jsou oblasti s nejméné vhodnymi podminkami pro vznik svahovich deformaci v dané oblasti

Dlouhd 101-10 2 Tiida stiedni ndchyinosti— vtéchto zemich neize \znik svahowjch nestabilit vzhledem k podminkdm prostiedi wiouit

1C25917234, DI m: Trida wsoké nachylnost — definuje éasti oblasti, kde zohlednéné podminky jsou nejvice vhodné pro vznik svahovjch nestabilit
integrované syj :
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Poddolovdani

Stavebni Uprava objekiu je navrzena v oblasti, kde neni provozovéna dUini
¢innost, ani se zde nevyskytuje Uzemi poddolované z diivéjsi utlumené dilni innosti.

Seizmicita
Stavebni Uprava objektu neni umisténa v seizmické oblasti.

Obr. B3.2,5 Seizmické oblasti CR — CSN P ENV 1998-1-1, narodni aplika&ni

dokument - EUROKOD 8
Seismic zones in the CR - CSN P ENV 1998-1-1, National

Application Document — EURQCODE &
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e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v Uzemi

Stavebni Upravou vznikld magnetickd rezonance nezhordi odtokové poméry v Uzemi.
Nové zdroje odpadnich vod budou napojeny do stévajici jednotné kanalizace.

V rédmci rekonstrukce objektu je zpracovdna hlukovd studie, ve které je posouzen hluk od
nové instalovanych staciondrnich zdrojd hluku. Studie pozaduje profihlukovd opatieni. Na
stteSe vytahové Sachty bude vybudovdna protihlukovd sténa vysokd 3 m a pomocnd
ocelovd konstrukce, pro ulozeni prvkd vzduchotechniky a chlazeni.

Stavebni Upravou se nezhorsi poméry v ovzdusi. Objekt je napojen na stavaijici centraini
zdroj tepla.

Stavebni Uprava nemd negativni vliv na sousedni objekty — jsou dodrzeny odstupové
vzddlenosti. Nejblizsim objektem je pavilon C transfuzni stanice, hematologie a prvni pomoci.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kdceni drevin
Pozadavky na asanace nejsou.
V r&dmci rekonstrukce nevznikd pozadavek na kdceni zelené.

V rédmci demolice bude vybudovdn docasny montdzni otvor 2600x2600mm v obvodové
sténé, ktery bude po montdzi pristroje zazdén a rdz objektu vrdcen do pdvodniho stavu.

g) Pozadavky na maximalni zdbory zemédélského puUdniho fondu nebo pozemku
uréenych k plnéni funkce lesa

Nejsou.
h) Uzemné technické podminky
) Nc’:lvrh objektu je v souladu s vyhl. 501/2006 Sb. obecnych pozadavcich na vyuzivani
Uzemi.

Doprava v klidu je feSena na pozemcich investora a to s dostatecnou kapacitou.

Nakldddni s odpady je definov@no nemocnic¢ni smérnici. Komundini odpad je tfidén a
pravidelné likvidovan smluvni firmou. Biologicky a nebezpedny odpad je striktné separovdn,
dUkladné ulozen do specidlnich boxd a pravidelné likvidovdn smluvni firmou.

Nové zdroje odpadnich vod budou napojeny do stdvaijici jednotné kanalizace.

Stavebni Uprava je situovdna tak, aby nepfesahovala pozemky, které nejsou v majetku
investora ¢i na obecni pozemky.

Privodni zprava Strana 5 (celkem 144)
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Pristavbou objektu nejsou naruseny urbanistické a architektonické hodnoty stavaijici

z4astavby.

Pristavibou objektu jsou respektovdény pozadavky na vzdjemné odstupy staveb.

i) Vécné a casové vazby stavby, podminujici vyvolané, souvisejici investice

V rdmci stavby pfistavby je nutno pocitat s vystavbou nové kabelové pripojky elektro 3x

AYKY 3x240+120 + pdsek FeZn 30x4 v délce cca 90m.

CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 Ucel uzivani stavby, zdkladni kapacity funkénich jednotek

Celkova plocha stavebniho zédsahu:  320+40 = cca 360m?

pocet nadzemnich a podzemnich podlaz: stavebni  Upravy v rdmci jednoho
nadzemnich (1.NP), jednoho podzemniho (1.PP) podlazZi a sttechy ctyfpodlazni podsklepené
budovy D
obestavény prostor: cca 1260 m3 v rdmci stavebniho zdsahu
p,oc”:e’r,funkc“:nich jednotek: 1x pracovisté magnetické rezonance vcetné potiebného
z&zemi
pocet pracovniky: souCasné 32 osob nove 38 osob
12 1ékafl (5M, 71) 1242
14 NLZP (3M,117) 14+4
6 ostatni (pouze 7) 6+0
Dosavadni vyvuZiti mistnosti:
1.PP
¢.m stavajici vyuziti ¢é.m. nové vyuziti
0.01 Prevlékaci box
0.01a Prevlékaci box
0.02 Ultrazvuk 0.02 Pfipravna/ovladovna
0.03 Popisovna
Privodni zprava Strana 6 (celkem 144)
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0.03a Satna lékarek 0.03 VySetfovna MR
0.03a ™
Satna musi 0.04a Strojovna VZT
0.04 Satna Fen 0.05 Satna muzi
0.04a y 0.12 UPS
Chodba
0.12 .
Zadvefi 3
0.31
Wc
0.32 o
Zadvefi 4
OLe Sprcha
0.34 PokcF))' lkafi 0.33 Seminarni mistnost/popisovna
0.35 J 0.24 Chodba
Chodba = v
0.24 Ultrazvuk 2 0.25 Satna zeny
0.28 0.25a ) Sprcha
0.25b Uklidova mistnost
1.NP
¢.m stavajici vyuziti é.m. noveé vyuziti
1.05 Temna komora . 1.05 Denni mistnost
1.15 Svétla komora . 1.05a Serverovna
1.16 Satha 1.05b Predsin WC
1.05¢c WC
Chodba
1.24 1.24 Chodba

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni
a) Urbanismus — 0zemni regulace, kompozice prostorového reseni

Krajsk& nemocnice v Nachodé tvori vyznamny Uzemni celek v méstské zdstavbé Edsti
Pardubicky. Aredl nemocnice md pevnou pozici ve struktufe zdstavby této Cdasti mésta, je
dopravné napojen na komunikaéni strukturu mésta a je napojen na technickou infrastrukturu
Uzemi. Nemocnice md zpracovany Strukturdini pldn aredlu Ndchodské krajské nemocnice,

ktery byl v roce 2014 aktualizovdn.
Privodni zprava Strana 7 (celkem 144)
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Pavilon D, chirurgie, JIP a RTG se nachdzi na severu aredlu Nachodské nemocnice,
tvofi monoblok s pavilonem C transfuzni stanice, hematologie a prvni pomoci a pavilonem E
I0Zkovym oddélenim ORL, ortopedie, chirurgie a détskd chirurgie, dopravné je napojena na
aredlové komunikace a technicky na aredlové rozvody.

Stavebni Upravy budou probihat uvnitf i vné objektu, aviak bez jakéhokoli ovlivnéni
stdvaijicich urbanistickych vazeb na okoli nebo zmény prostorového feseni. Rovnéz nebude
dot&eno architektonické ztvarmeéni vnéjsi podoby objektd.

Beze zmény ddle zUstdvd dopravni a pési napojeni objektu a stdvajici feseni
pristupovych zpevnénych ploch.

b) Architektonické feseni - kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné
feseni
Architektonické a materidlové feseni je prizpUsobené pozadavkim investora. Oje tvaru

obdélniku, svou vyskou v plné mife navazuje na stdvaijici objekt. Svou sitkou drobné ustupuje
st&vajicimi objektu, kopiruje viak ustupuijici stavajici ast objektu.

Dokumentace fesi stavebni Upravy stavajicich pracovist a mistnosti v pavilonu D. Resené
prostory se nachdzi ve stredni Cdsti v 1. podzemnim, 1. nadzemnim podlazi budovy.

Pavilon D, chirurgie, JIP a RTG se nachdzi na severu aredlu Ndchodské nemocnice, tvori
monoblok s pavilonem C transfuzni stanice, hematologie a prvni pomoci a pavilonem E
I0Zkovym oddélenim ORL, ortopedie, chirurgie a détsk& chirurgie

Resend &dast monobloku md jedno podzemni a tfi nadzemni podlazi, je zastfesena
plochou stfechou, na které jsou situovdny strojovny vytahu a vzduchotechniky. Znacnd cast
ploch suterénu je tvofena byvalym krytem CO, rozdélenym na 3 c&dsti. Objekt md
obdélnikovy tvar, na vychodni fasddé se sttedovym rizalitem, dispozicné se jednd o trojtrakt.
Komunikaéni vertikdlu budovy, situovanou uprostied dispozice, tvori dvouramenné schodisté
a lbzkovy prichozi vytah. Hlavni vstup do objektu je ze severni strany pres propojovaci ¢dst s
objektem kardiologie, kde je hlavni recepce, kterd slouZi pro viechna pracovisté radiologie
vCetné& magnetické rezonance a CT. Druhy, méné frekventovany, vstup je zjizni fasady.

V neddvné dobé probéhly v budové stavebni prdce souvisejici se zateplovanim fasady a
ploché stfechy. Prostory pracovisté angiologického sdlu ve 2.np a ddle prostory skiagrafie
v 1.np byly v lonském roce rekonstruovdny, stdvaijici okna byla nahrazena plastovymi okny;
komplexni rekonstrukci, ale cely objekt neprosel.

Souhrnna technicka zprava Strana 8 (celkem 144)
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Podzemni podlazi je v souCasnosti vyuzivdino pro technické prostory a sklady. Je v ném
umisténa starsi cast archivu snimkd.

Stévaijici skiagrafické pracovisté zahrnuje dvé vysetfovny se samostatnymi oviadovnami.
U kazdé vysetfovny jsou 3 previékaci kabinky pro pacienty a samostatny vstup pro persondl
a pacienty na 10zku. Uprostfed dispozice se nachdzi technickd mistnost pfistupnd z hlavni
chodby. Sluzebni pokoj laboranta se socidinim zafizenim je presunut do zdvéru dispozice, do
mista budouciho napojeni na uvazovany objekt emergentniho pfijmu.

Ve stfedni oddélené casti pldorysu jsou kromé schodisté a vytahu pracovny vrchniho
laboranta a fyzika, socidlni zafizeni persondlu a pro imobilni pacienty, archiv, server a
Uklidovda mistnost. Na severni-zdjmové strané podlazi byly v minulosti vySetfovny, v
soucasnosti jsou jejich prostory vyuZity pro archiv snimk, ddle jsou zde dvé satny a denni
mistnost laborantd.

Ve 2.np je angiologicky sdl se zdzemim, vysetfovna skiaskopie, mamografie, popisovny,
pracovna primdre, |ékarské pokoje, zasedaci mistnost, socidini zdzemi pro pacienty a
persondl. V navazujici ¢asti propojovaciho objektu s kardiologii jsou umistény Satny persondlu
a lékarské pokoje.

V suterénu je v rdmci elektrorozvodny vybudovdna mistnost pro centrdini baterii se
vstupem z chodby. Ve strojovné VZT byla ménéna jednotka.

Upravy budou probihat ve viech podiazich objektu. Objekt bude roziifen do délky o
9.2m. Pristavba nebude podsklepena. V rdmci stavebnich Uprav dojde k vytvoreni nového
pracovisté magnetické rezonance. Cilem stavebnich Uprav je vytvofit zde dostatecné
velkou cekdrnu, kterd umoini obsluhu ultrazvukovych vysetfoven i pracovisté magnetické
rezonance. Navrzenymi Upravami vznikd pro pacienty celkové prehledny, provozné
symetricky prostor ve stfedu se stdvajici recepci, naproti které je uvazovdn vydej snimkd a po
obou strandch jsou situovany spolecné cekdarny pro jednotlivd pracovisté.

V Tnp navrhované pfistavby je umisténo pracovisté magnetické rezonance s technickou
mistnosti, skladem pomUcek, oviadovnou a pripravnou. Vstup pro persondl a pacienty na
l0Zku je zhlavni stfedové chodby severniho kfidla stdvajici budovy, v Urovni soucasné
obvodové zdi. Na plose stdvajiciho pavilonu jsou umistény previékaci boxy pro pacienty,
popisovna a cekdrna pro pacienty, kterd je uvazovdna jako spole¢nd pro pacienty
ultrazvukovych vysetfoven, které jsou nové navrzeny v prilehlych prostorech. Pacienti budou
vyuzivat stdvajici hygienické zdzemi umisténé ve stfednim traktu objektu. WC pro imobilni
pacienty je nové umisténo se vstupem ze stdvaijici chodby.

Ve 2.np pfistavby je uvazovdna semindrni mistnost, kterd bude v bé&Zném provozu
vyuzivdna jako zasedaci mistnost pro 20 osob s knihovnou a s moznosti navyseni kapacity az
na 43 osob v provedeni seskupeni vnitiniho mobiligfe ,kinosdl". K semindrni mistnosti
navazuje ¢ajovd kuchyrika a sklad ndbytku. Na druhé strané pres chodbu je umisténa velkd
pracovna lékaid s vlastnim hygienickym zdzemim a také sklad pomUcek. V rdmci téchto
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stavebnich Uprav je pocitdno se stavaijici zasedaci mistnosti, kterd bude nové upravena na
pracovnu primdre s moznosti viastni Cajové kuchyriky a hygienického zdzemi.

B.2.3 Celkové provoznireseni, technologie vyroby

Budova ¢. 14 RDG, kde budou probihat navrhované stavebni Upravy, se nachdzi ve stfedu
uzavieného aredlu Pardubické nemocnice. Ambulantni pacienti a persondl prichdzi do RDG
oddéleni hlavnim vstupem ze severni strany pres propojovaci ¢dst s objektem kardiologie,
pfipadné méné frekventovanym vstupem z jizni fasddy do chodby pred skiagrafii. Pacienti na
l0Zku jsou dopraveni pres stavajici objekt Kardiologie. V komunikacnim prostoru za vstupem se
nalézd hlavni recepce a cekdrna se socidinim zafizenim, které slouZi pro viechna pracovisté
radiologie véetné magnetické rezonance a CT.

Pracovisté magnetické rezonance zahrnuje vysetfovnu s vlastni technickou mistnosti. Na
vysetfovnu navazuje pres prohledové okno oviadovna, kterd je spojena s pfipravnou pacienta.
Provozné pridruzena je i popisovna. Na vysetfovnu navazuji dva previékaci boxy a prostorny
vstup pro pacienta na 10zku. Cekdrna pro pacienty magnetické rezonance je spoleénd
Z pacienty cekajici na vysetreni na ultrazvukem.

Pacient vstupuje severnim vstupem pres zddvefi do prostoru recepce, kde persondlu sdéli
své osobni Udaje a informaci o pldnovaném vysetfeni. Persondl zaeviduje pacienta do
informacniho systému a predd pacientovi pofadové Cislo na vysetfeni. Pacient usedd do
prostorné cekdrny a cekd na vyvoldni svého pofadového Cisla. Nad jednotlivymi previékacimi
boxy jsou umistény LCD monitory napojené na vyvolavaci systém. Po rozsviceni pofadového Cisla
pacienta se odblokuji dvefe previékacino boxu a pacient vstupuje do vysetfovny. Osettujici I€kar
md& jiz vtoto chvili veskeré potiebné informace o pacientovi a o pozadovaném vykonu,
pfipadné strasi RDG snimky mu jsou vyddny prostfednictvim archivu-vydeje, ktery je provozné
spojen s 1.pp, kde jsou umistény spisovny s regdlovou technologii urcenou prdavé pro archivaci
téchto dat. Provozni spojeni obou podlazi je umoznéno stavebnim vytahem.

Denni mistnost persondlu je umisténa v ndvaznosti na jednotlivd pracovisté severniho bloku a
je provozné propojena s hygienickym z&zemim persondiu.

Ve 2.np jsou prostory urCeny pouze pro persondl RDG oddéleni. Semindrni mistnost bude
slouZit prevdiné jako zasedaci, v piipadé potreby viak kapacitné vyhovi na pordddni semindid.

Lékarskd technologie:
Vysetfovna magnetické rezonance i ultrazvukové vysetfovny budou vybaveny v souladu
s vyhldaskou Ministerstva zdravotnictvi CR &. 372/2011 Sb., o zdravotnich sluzbdch a podminkdch
jejich poskytovdni (zdkon o zdravotnich sluzbdch) a vyhldskou €. 92/2012 Sb., o pozadavcich na
minimdlni technické a vécné vybaveni zdravotnickych zafizeni a kontaktnich pracovist domdaci
péce.
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V navrhované pristavbé je uvazovdno s technologii magnetické rezonance, kde bylo pfi jejim
ndavrhu uvazovdno s témito parametry:

PoZzadavek na silovy pfivod proudu k MR
e Napéti: 3~400V +/- 10% +N+PE
e Vykyv na fazi: max 2%
e Pripojovaci prikon : 123kVA, krdtkodobé& max. 140kVA
e Jisténi: 160A )max. 200A

e Impedance smycCky: <25mOhm
PoZadavek na silovy privod k chladici jednotce
e Napéti: 3~400V

e Pripojovaci prikon: 16kW
e frekvence: 50Hz
e Jisténi: 50A ( s pomalou charakteristikou)
e Napéti: 2X3~400V
e Jisténi: 20A
Doporucené prostfedi na pracovisti MR - vySetfovna
o Teplota vzduchu 18-21°C

e Teplotni gradient: max. 3°C/5 hod.

e Relativni vinkost: 40-60%

e Absolutni vinkost: <11,0g/kg — nutné vihceni vzduchu!
Doporucené prostredi na pracovisti MR — technickd mistnost MR

e Teplota vzduchu 15-32°C

e Teplotni gradient: max. 3°C/5 hod.

e Relativni vihkost: 30-70%

e Absolutni vihkost: <11,0g/kg

Doporucené prostfedi na pracovisti MR — ovliadovna MR

o Teplota vzduchu 15-32°C ( doporuc. Teplota 22°C)
e Relativni vihkost: 30-70%
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e Absolutni vihkost: <11,0g/kg

e Filtrace EU4

Vyzdrené teplo do vzduchu
e Vysetfovna MR: 3,5kW

e Technickd mistnost MR: max. 12kW
¢ Ovladovna: 2,0kW

Chladici voda do systému — venkovni chladici jednotka

e Teplota vody na vstupu: 6-12°C

e Teplotni gradient vody: max. 2K/5min., 3730 J/(kgK)
e Pritok: 120I/s

e Uchlazené teplo vodou: max. 70kW

e Hodnota pH: 6,5-8

e Filfrace: <100nm

e Tvrdost: max. 14°dH, max. 200ppm CaCOs

e  Obsah chloru: max. 200ppm

Hmotnosti komponenty

e Magnet + pacientsky stdl: 8000kg
e Kabina MR: 4500kg

e Technologickd skrin: 1500kg

o Celkem v TM: 2500kg

e Hydraulicky modul: 1200kg

e Venkovni chladici jednotka: 760kg
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DPS

(pozor na umisténi v magnetickém poli)

Tabulka orientaénich hodnot pro maximalni hustotu magnet. pole

servoventilatory 20mT
HF filtr K MR 10 mT
montazni skfiné kK MR 5mT
malé elektromotory, hodiny, foto pfistroje, 3mT
procesory, magneticke diskoveé jednotky, osciloskopy 1mT
kardiostimulatory, nékteré typy éernobilych monitora,

RTG lampy, boxy pro tuschovu dat na magnetickych

mediich, inzulinové pumpy 0,5mT
barevné monitory s ochrannou mrizkou, pozarni klapky 0,3mT
CT systémy 0,2mT
barevné monitory 0,15 mT
linearni urychlovace 0,1mT
zesilovae obrazu, gamma kamery, linearni urychlovace 0,05mT

e  Max mnozstvi ocelovych prutd ( magnetického materidlu) v podlaze vysetfovny MR &ini

25kg/m? az 100kg/m?2v zdvislosti na dodavateli technologie.
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Tabulka minimalnich vzdalenosti od centra magnetického pole
osa X/Y [m] osa Z[m]

ocelové objekty do hmotnosti 50 kg 55 6,5
ocelové objekty do hmotnosti 200 kg 6 7

ocelové objekty do hmotnosti 900 kg 6,5 8

ocelové objekty do hmotnosti 4500 kg 7 9,5
pojizdné kovové Zidle, luzky 55 6,5
osobni vozidla 6,5 8

nakladni vozidla, vytahy 7 9,5
tramvaje, metro, viaky 40 40

AC transformatory do 100 kVA 12,0 80
AC transformatory do 250 kVA 15,5 10,0
AC transformatory do 650 kVA 13,0 12,0
AC transformatory do 1600 kVA 14,0 15,0
AC kabely do 10 A 20 20
AC kabely do 25 A 20 20
AC kabely do 5 A 20 20
AC kabely do 100 A 3,0 20
AC kabely do 250 A 7,0 3,0
AC kabely do 1000 A 12,0 50
chladici jednotka MR 4.5 4.5

Bude upiesnéno vybranym dodavatelem MR po ukonenem vybérovéem fizeni.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Komunikace a verejné plochy jsou feseny z hlediska spinéni vyhldsky &. 398/2009 Sb.
Stavajicim zpUsobem.

Objekt svym charakterem spadd do obcanské vybavenosti. Objekt spliuje technické
pozadavky na bezbariérové uzivani staveb:

Zdkladni prvky bezbariérového uzivani staveb:

. vyskoveé rozdily pochozich ploch nejsou vy3si jak 20mm

. povrch pochozich ploch je rovny, pevny a upraveny proti skluzu, ndslapnd vrstva
spliuje soucinitel smykového treni nejméné 0,5

. minimdalni prostory pro otdceni voziku je kruh o prdméru 1500mm
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Schodisté a vyrovndvaci stupné: (stavaijici)

. schodisfovd Sitka ramene je 1500mm

. ve viech ramenech téhoZ schodisté je stejny pocet stupnd, max 16 v jednom
rameni

. sklon schodisté neni vice jak 28°, vyska jednotlivého stupné nepresahuje 160mm

. stupnice i podstupnice jsou na sebe vzdjemné kolmé

. schodistovd ramena jsou po obou strandch opatfena madly ve vysi 900mm, kterd

presahuji o min. 150mm prvni a posledni stupen. Madlo je odsazeno od svislé konstrukce min.

60mm. Tvar madla umozniuje uchopeni rukou shora a jeho pevné sevreni.

. Stupnice ndstupniho a vystupniho schodistfového stupné kazdého schodistového

ramene jsou vyrazné oznaceny vici okoli.

Vytahy: (stdvaijici)

. Objekt je vybaven 10zkovym vytahem
. Volnd plocha pred vytahem je 1500x1500mm
. Ovladace v kleci vytahu a na ndstupnich mistech do vytahu vy&nivaiji nad povrch

okolni plochy nejméné o 1 mm. Reliéfni znacky nejsou ryté a vpravo od ovladace je pfislusny
Brailldv znak s parametry standardni sazby. Pouze na kldvesnicové oviadacové kombinaci se

Braillv znak nemusi provadét.

. Pfed vstupem do klece vytahu, kde systém signalizuje smér jizdy, je signalizace
zqjisténa i hlasovym zafizenim, které mohou pomoci ddlkového ovldddni spoustét osoby se

zrakovym postizenim.

Vstup do budovy: (stavajici)

. Pfed vstupem je plocha min. 1500x2000mm.

. Sklon plochy pred vstupem je ve spddu max.2% pouze v jednom sméru.

. Sitka vstupu do objektu je vice jak 1250mm, hlavni kiidlo dvoukiidlych dvefi spifiuje
§. 900mm.

. Oteviravd dverni kiidla jsou ve vysi 800-200mm opatfena vodorovnymi madly pres
celou jejich sitku, umist&nymi na opacné strané nez zAvesy.

. Dvere jsou opatfeny proti mechanickému poskozeni vozikem do vysky 400mm.

. Zadmek dvefi je umistén max. 1000mm od podlahy, klika max.1100mm od podlahy.

. Prosklené dvefe se zasklenim vice jak 800mm nad podlahou je ve vysce 800-

1000mm a zdroven ve vysce 1400-1600mm kontrastné oznaceno vUOCi okoli znackami o

proméru 50mm vzddlenymi od sebe max.150mm.

. Bezbariérové rampy maji Sitku vice jak 1500mm, podélny sklon nepresahuje 6,25%

- (redIné 1,25%)
. Pfechod bezbariérové rampy a navazujici konstrukce je bez vyskovych rozdild.
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. Bezbariérové rampy jsou po obou strandch opatfeny madly ve vysi 750mm a

900mm a presahuji nejméné 150mm pres zacdatek a konec rampy. Madlo je odsazeno od
svislé konstrukce 60mm. Tvar madla umoziuje uchopeni rukou shora a jeho pevné sevreni.

Dvere:

. Dvere maiji min. svétlou sitku 800mm.

. Oteviravd kiidla jsou ve vysi 800-200mm opatfena vodorovnymi madly pfes celou
jejich sitku, umisténymi na opacné strané nez zAveésy.

. Dvere jsou opatfeny proti mechanickému poskozeni vozikem do vysky 400mm.

. Prosklené dvefe se zasklenim vice jak 800mm nad podiahou je ve vysce 800-

1000mm a zdroven ve vysce 1400-1600mm kontrastné oznaceno vOC&i okoli znackami o
proméru 50mm vzddlenymi od sebe max.150mm.

Hygienickd zarizeni a Satny:

. Bezbariérovd WC kabina disponuje rozméry min. 1800 mm x 2150 mm.

. V kabiné je uvazovdna zdchodovd misa, umyvadlo, h&d&ek na odévy a prostor
pro odpadkovy kos.

. Sitka vstupu je 800 mm, dvefe se otfeviraji smérem ven a jsou opatfeny z vnitfni
strany vodorovnym madlem ve vysce 800 az 900 mm. Zdmek dveii musi je odijistitelny zvenku.

. Z&dchodovd misa je osazena v osové vzddlenosti 450 mm od bocni stény. Mezi

Celem zdchodové misy a zadni sténou kabiny je nejméné 700 mm. Prostor okolo zdchodové
misy umoznuje celni, diagondini nebo bocni ndstup.

. Horni hrana seddtka zdchodové misy je ve vysi 460 mm nad podlahou.

. Ovladani splachovaciho zafizeni je umisténo na strané, ze které je volny pfistup ke
zAchodové mise, nejvyse 1200 mm nad podlahou. Splachovaci zafizeni umisténé na sténé je
v dosahu osoby sedici na zdchodové mise.

. V dosahu ze zdchodové misy a to ve vysce 600 az 1200 mm nad podlahou a také
v dosahu z podlahy a to nejvyse 150 mm nad podlahou je ovladac signalizacniho systému
nouzového voldni.

. Umyvadlo je opatfeno stojdnkovou vytokovou baterii s pdkovym ovidddnim. Horni
hrana umyvadia je ve vysce 800mm nad podlahou.

. Po obou strandch zdchodové misy jdou madla ve vzdjemné vzddlenosti 600 mm a
ve vysi 800 mm nad podlahou.

. U zdchodové misy s prfistupem jen z jedné strany je madlo na strané pfistupu
sklopné a zdchodovou misu pfesahujet o 100 mm; madlo na opacné strané zdchodové misy
je pevné a zadchodovou misu presahuje o 200 mm.

. Vedle umyvadia je jedno svislé madlo délky nejméné 500 mm.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby
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Stavbu i jednotlivé prostory je mozno uZivat jen béznym zpUsobem pouze k takovym
Ucelim, kterym byla ur¢ena projektem.

Stavba je navrzena tak, aby splnovala NV ¢&. 361/2007 — Podminky ochrany zdravi pfi
prdci ve znéni pozdéjsich Uprav.

Pracovisté magnetické rezonance nevyzaduje ochranu proti rtg zdreni.
B.2.6 Zdkladni charakteristika objekty

Projektant upozoriuje, ze zaméfeni stdvajiciho stavu budovy ¢&.14 RDG bylo
provddéno v rozsahu zaddvacich podminek objednatele pouze v prostorech dotéenych
stavebnimi Upravami. S ohledem na skutecnost, ze stdvaijici vyse uvedeny objekt je v
souCasné dobé plné funkéni a zamérfovdni bylo provédéno za pliného provozu, nebylo
mozZné otevirat zdakryty rozvodu, stdvajici podhledy, ovéfovdni konstrukci, sondy, detailni
stavebné technicky prOzkum. Projektant vychdzel z dokumentace dfive provedenych
stavebnich Uprav v objetu RDG.

a) Stavebnifeseni

Zdkladni konstrukeni feseni je ddno pozadovanymi prostorovymi ndroky a optimalizaci
konstruk&niho feseni dle pozadavku projektu a schvdlenych technologii dle dohody
s investorem.

V prostoru stdvaijici severni Edsti budovy bude provedena demontdz vnitinino vybaveni a
prfipadné |ékarské technologie. Ddle budou vybourdny pficky, podiahovd souvrstvi dle
potfebného rozsahu, podhledy. V mistech, kde probéhne zména kanalizace budou
lok&Iné odstranény podiahové desky vE. ndsypU. Ve sténdch a stropech budou vybourdny
prostupy pro vedeni instalaci. Ddle budou zpfistupnény podhledy navazujici na feSenou
oblast. Upravy v 1.pp budou minimalizovdny vzhledem k ndro&nosti provedeni bouracich
praci ( 2B kryt CO).

V rdmci pristavby budou provedeny nové zdkladové konstrukce — betonovymi pasy
véetné diik0, zdkladovd deska. Ndsledné svislé nosné konstrukce vE. Vodorovnych
konstrukci vénclO a monolitické stropni desky. Novd stfecha je navriena jako plochd,
s vyskou atiky shodnou s navazujicim stévajicim objektem. Ndsleduji vnitini nenosné lehké
pricky v&. Vyplni otvord, skladby podlah, nové podhledy.

Na stfeSe bude vybudovdna samostatnd strojovna VIT, kde bude umisténa vétraci
jednotka zdjmovych prostor a také &dast komponentd havarijnino chlazeni magnetické
rezonance.

Ve stdvaijici dsti objektu bude vytvofeny nové svislé nenosné lehké pricky, ndslapné
vrstvy podlah, stropy budou opatfeny novymi rastrovymi minerdinimi podhledy ze
zabudovanymi LED svitidly.
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b) Konstrukéni a materidlové reseni
Stavaijici stav:

Resend &dast monobloku RDG je obdélnikového tvaru, md jedno podzemni a dvé
nadzemni podlaZi, je zastfeSena plochou stfechou, na které jsou situovdny strojovny vytahu a
vzduchotechniky. Znacnd ¢dst ploch suterénu je tvofena byvalym krytem CO, rozdélenym
na 3 &asti. Kryty mdiji stropy a stény ze 7B. Pavilon RDG byl proveden jako trojtrakt, stavaijici
obvodové zdivo je z cihel plnych, stfedovy trakt je sloupovy (Zelezobetonové sloupy). Napfic
objektem je jedna dilata¢ni spdra. Zastropeni jednotlivych podlazi je monolitickymi
Zelezobetonovymi konstrukcemi, tvofenymi stropni deskou v kombinaci se stropnimi trdmy.
Stropni desky jsou na obvodu spustény a tvoii ztuzujici ZB monolitické vénce. Vnitini délici
pricky byly vyzdény z cihel plnych popf. dutinovych na maltu nastavovanou. Stredni
konstrukce byla provedena ze 7B monolitické desky se spddovou vrstvou z tepelné izolace
EPS a mPVC folie. Objekt je zateplen kontaktnim systémem s minerdini vinou v 1. 140mm.
Fasadni vypiné otvord jsou plastové s prerusenym tepelnym mostem.

Stévaijici vnitini dvefe jsou dfevéné v ocelovych zdrubnich. Nd&slapné vrstvy jsou
keramické i vinylové. Obklady na sténdch jsou maloformdtové keramické.

Novy stav:

ZA&kladové konstrukce jsou tvorfeny monolitickymi betonovymi pasy, na které bude
proveden dfik z tvdrnic ztraceného bednéni opatfenych betonem s vyztuzi, kterd bude
provdazdana s vyztuzi zadkladové 7B desky.

Hydroizolace je navrzena jako povlakovd formou dvou SBS modifikovanych pdsU
s dUkladné svarenymi spoji. Hydroizolace bude ochrdnénd vrstvou betonku 1.20mm.

Obvodové konstrukce i nové vnitini nosné konstrukce jsou navrzeny z keramickych
dérovanych tvdrnic

Vodorovné konstrukce jsou uvazovdny monolitické zelezobetonové - stropni deska tl.
250mm, ztuzujici vénce jsou uvazovdny vysky 250mm a jsou sprazeny se stropni deskou.

Nové preklady jsou v misté nového zdiva feseny jako systémové keramické ( Ci
pdrobetonové), ve stdvaijicich konstrukcich jsou navrzeny ocelové valcované profily.

Sttecha ja navrzena jako plochd se spddovou vrstvou z tepelné izolace a findini krytinou
z mPVC folie. Vyska atiky je shodnd s navazujicim stavajicim objektem. Stfecha nad
strojovnou VIT je feSena jako pultovad.
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Zazdivky jsou uvazovany z cihly plné pfipadné z porobetonu. Nové pricky jsou uvazovdny
jako lehké, saddrokartonové.

Novd& vnitini schodisté nejsou navrhovdna.

Vnéjsi vyplné otvord jsou navrzeny hlinikové, sloupkopiickovd fasdda ve 2.np bude
opatfena pasivnimi hlinikkovymi vodorovnymi lamelami. Vnitfni vypiné& otvord jsou uvazovéany
drevéné do ocelovych zdrubni, prosklené vyplné budou hlinikové.

Nd&slapné vrstvy podlah budou shodné s jiz zrekonstruovanou ¢désti, 1j. na chodbé v 1.np a
v hygienickém keramickd dlazba, ve vysetfovndch a pracovndéch PVC.

Podhledy jsou uvazovdany rastrové, minerdini za zabudovanymi LED svitidly.
Pristaviba bude opatrena silikonovou omitkou, soklovd cdast bude pokryta marmolitem.

c) Mechanickd odolnost a stabilita

Konstrukce objektu jsou navrzeny dle norem CSN EN. Nosné konstrukce budovy vyhovuii z
hlediska mechanické odolnosti a stability, nehrozi ziiceni stavby ani jeji ¢dsti, nehrozi
nadmérné pretvoreni Vvétsi nez pripustné, tzn. neni ohrozena bezpecnost a
provozuschopnost technického zafizeni, vybaveni a jiné techniky. Konstrukce maiji
dostatecnou rezervu proti dosazeni meze Unosnosti, takze nehrozi poskozeni stavby ani pfi
nahodilém lokdinim prekroceni normového zatizeni.

B.2.7 Zdkladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) Technické feseni

Objekt je napojen na rozvody:
o vytdpéni
chlazeni a VIT (pfirozené/nucené)
vodovod
kanalizace
elektro silnoproud
elektro slaboproud
medicindini plyny
|ékarfskd technologie
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D.1.4a VYTAPENI

1. UvoD

Tato Cdast projektové dokumentace se tykd vytdpénifesenych prostor stdvajicino objektu —
vyménu otopné plochy v mistnosti 0.02, 0.33, 1.06 a pripojeni vzduchotechnické jednotky.

Zd&kladni technické normy - UT:

CSN 01 3452 Technické vykresy — Instalace — Vytdpéni a chlazeni

CSN EN 12828 + Al Tepelné soustavy v budovdch - Navrhovani teplovodnich otopnych soustav
CSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovdch - Vypocet tepelného vykonu

CSN 06 0220 Tepelné soustavy v budovdch - Dynamické stavy

CSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovdch - Projektovdni a montdz

CSN EN 1264 - 2 + Al Zabudované vodni velkoploiné otopné a chladici soustavy - Cdst 2:
Podlahové vytdpéni: Prikazné postupy pro stanoveni tepelného vykonu vypoctovymi a
experimentdlinimi metodami

CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovdch - Priprava teplé vody - Navrhovdni a projektovani
CSN EN 12098 - 1 Regulace otopnych soustav - Cast 1: Zafizeni pro regulaci teplovodnich
otopnych soustav

CSNEN 15316 - 1 az4 -1 az 8 Tepelné soustavy v budovdch - Vypo&tovd metoda pro stanoveni
energetickych potfeb a Ucinnosti soustavy

CSN EN 15450 Tepelné soustavy v budovdch - Navrhovdni tepelnych soustav s tepelnymi
Cerpadly

CSN EN 14337 Tepelné soustavy v budovdch - Navrhovdni a montdz elektrickych piimotopd

CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovdch - Zabezpe&ovaci zafizeni

CSN 06 1008 PozZdrni bezpe&nost tepelnych zafizeni

CSN 06 1101 Otopnd télesa pro Ustfedni vytdpéni

CSN 07 0703 Kotelny se zafizenimi na plynnd paliva

CSN EN 15241  Vétrdni budov - Vypoltové metody pro stanoveni energetickych ztrat
zpUsobenych vétrdnim a infiltraci v budovdch

CSN 73 0540 — 1 az 4 Tepelnd ochrana budov
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CSNENISO 10211 Tepelné mosty ve stavebnich konstrukcich - Tepelné toky a povrchové teploty
- Podrobné vypocty

CSN EN ISO 13370 Tepelné chovdni budov - Pfenos tepla zeminou - Vypo&tové metody

CSN EN ISO 14683 Tepelné mosty ve stavebnich konstrukcich - Linedrni &initel prostupu tepla -
Zjiednodusené metody a orientacni hodnoty

CSN EN ISO 13789 Tepelné chovani budov - Mé&rné tepelné toky prostupem tepla a vétranim -
Vypoctovd metoda

CSN EN ISO 10077 — 1 aZ 2 Tepelné chovdni oken, dveii a okenic - Vypocet souinitele prostupu
tepla

CSN EN 1443 Kominy - Vieobecné poZadavky

CSN 73 4201 Kominy a koufovody - Navrhovdni, provadéni a pfipojovani spotrebicd paliv

CSN EN 12171 Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovdch - Ndvod pro provoz, obsluhu,
udrzbu a uZivani - Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyzadujici kvalifikovanou obsluhu

CSN EN 12170 Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovdch - Ndvod pro provoz, obsluhu,
udrzbu a uZivani - Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyZadujici kvalifikovanou obsluhu

Z&kony a prdavni predpisy - UT:
Zdkon ¢. 183/ 2006 Sb. — stavebni zakon

Zdkon €. 22/ 1997 Sb. — o technickych poZadavcich na vyrobky a souvisejici predpisy
Zdkon ¢. 406/ 2000 Sb. — o hospodareni energii
Zdkon ¢. 458/ 2000 Sb. — energeticky zdkon
Zdkon ¢. 201/ 2012 Sb. — o ochrané ovzdusi
Vyhldska &. 193/ 2007 Sb. kterou se stanovi podrobnosti U¢innosti uZiti energie pri rozvodu tepelné
energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie a chladu

Viyhldska &. 194/ 2007 Sb. kterou se stanovi pravidla pro vytdpéni a doddvku teplé vody,
mérné ukazatele spotfeby tepelné energie pro vytdpéni a pro pripravu teplé vody a poZadavky
na vybaveni vnitfnich tepelnych zarizeni budov pfistroji regulujicimi a registrujicimi doddvku
tepelné energie

2. IDROJTEPLA
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Zdrojem tepla pro vytdpéni objektu slouzi stavaijici centrdini pfeddvaci stanice v provedeni
pdra / voda.

3. REGULACE TOPNEHO VYKONU

Mistni regulace topného vykonu navrzeného télesa je zajisténa termostatickou hlavici se
zabezpecenim proti zcizeni pomoci bezpe&nostnino krouzku s regulacnim rozsahem 6°C - 28°C.
Regulace topného vykonu vzduchotechnické jednotky je feSena v samostatné cdsti MaR.

4. ROZVODNE POTRUBI

Otopnd soustava je provozovdna jako teplovodni, dvoutrubkovd s nucenym obéhem
topné vody. Zakladni uvazovany teplotni spdd systému je 70°C / 50°C.

Navrzené potrubni rozvody budou provedeny z oceli spojované svarovanim.

Odvzdusnéni systému je zajisténo odvzdusfnovacimi ventily na otopnych télesech a
v nejvyssich mistech rozvodu. Vypousténi systému je zajisténo vypoustécimi a napoustécimi
kohouty.

5. OTOPNA PLOCHA

Jako otopnd plocha pro vytdpéni mistnosti 0.02 je navrzeno ocelové deskové téleso
s bocnim pfipojenim pro cCisté prostory. Plipojeni télesa na topny systém bude pomoci
termostatického radidtorového ventilu pfimého pro samotizné a jednohubkové soustavy a
radidtorového uzaviraciho a regulacniho sroubeni s vypousténim.

Jako otopnd plocha pro vytdpéni mistnosti 0.33 a 1.05 jsou navrzena ocelovd deskovd
télesa s bo&nim pripojenim a profilovanou ¢elni deskou. Pripojeni téles na topny systém bude
pomoci termostatického radidtorového ventilu pfimého pro samotizné a jednohubkové soustavy
a radiagtorového uzaviracino a regulacniho Sroubeni's vypousténim.

Ostatni mistnosti jsou vytdpény stavajicim zpUsobem pomoci litinovych cldnkovych téles.
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6. ZABEZPECOVACI ZARIZENI

Zabezpedovaci zafizeni systému otopné soustavy je provedeno dle CSN 06 0830. Otopnd
soustava je vybavena stavajicim zafizenim, které umozniuje zmény objemu vody v soustavé
vlivem objemové roztaznosti vody. Pojisténi systému proti prekroceni nejvyssino dovoleného
pracovniho pretlaku je zajisténo stavajicim pojistnym ventilem u zdroje tepla.

7. UVEDENIi DO PROVOZU

Zarizeni musi byt pred uvedenim do provozu vyzkouseno. Pfed vyzkousenim a uvedenim
do provozu musi byt kazdé zafizeni propldchnuto. Napinéno vodou podle CSN 077401 nebo CSN
383350. Vycisténi a propldchnuti soustavy je soucdsti montdze a o jeho provedeni mdé byt
proveden zApis.

Pfed uvedenim soustavy do provozu musi byt provedeny zkousky tésnosti, dilatacni
zkouska a zkouska provozni. Zkousky tésnosti a provozni jsou soucdsti doddavky dodavatele
otopné soustavy. Po provedeni téchto zkousek bude provedena topnd zkouska. O provedeni
viech zkousek musi byt proveden zdpis.

8. BEZPECNOST PRACE

Za provdadeéni praci je odpovédnd realizaéni firma. Tyto prdce sméji provdadét jen
pracovnici fadné pouceni a musi nad nimi byt zajistén odborny dozor stavebnim technikem.
Pozadavky na bezpecnost prdce na pracovisti véetné dalsich ndlezitosti a souvislosti upravuje
z&kon 309/2006 Sb. v&etné provdadécich predpisU. Pfi provddéni veskerych praci, spojenych s
vystavbou instalaci je nutné dodrzovat ddle pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
prdci na stavenisti, specifikované v Nafizeni viddy ¢. 591/2006 Sb.
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D.1.4b CHLAZENI A VIT

Projekt fesi z&kladni principy a vykonové parametry zafizeni vzduchotechniky a chlazeni
pro rekonstrukci prostoru na magnetickou rezonanci v nemocnici Nadchod.

Je navrzeno zafizeni pro zaijisténi a udrzeni vyhovujicino komfortu prostfedi a hygienickych
podminek pro pobyt osob a pro provoz instalované technologie.

V objektu musi byt zqjistény takové parametry prostiedi, aby bylo vyhovélo hygienickym
a technologickym pozadavkidm. To se tykd i bezprostiedniho okoli objektu. Provoz objektu musi
byt bezpecny, hospoddrny, nesmi ohrozovat zdravi lidi vné i uvnitt objektu. Splnéni téchto
pozadavkl je zgjisténo vétranim, vytdpénim a chlazenim.

Projekt je navrzen v souladu se zdkonnymi normami a hygienickymi predpisy.

Projektovd dokumentace je vypracovana v rozsahu pro stavebni povoleni.
Zaddavaci podminky

Zd&kladnim pozadavkem na zafizeni vzduchotechniky je zqjisténi a udrzeni standardnino komfortu
prostredi a predepsanych hygienickych podminek.

Stavy vzduchu

Vstupnimi daty pro ndvrh zafizeni jsou ndsledujici stavy vzduchu venkovniho prostiedi:
zimni extrém : teplota -12/-15°C (pro vyt&péni/vétrani), relativni vinkost 90%,
letni extrém : teplota +32°C, relativni vihkost 32%, entalpie 65 kJ/kg

pro nizsi teploty entalpie max. 65 kJ/kg

Parametry stavu vzduchu v mistnostech jsou stanoveny obecné na:

p—

teplota v mistnostech v zimé 20°C

2. teplota v lété v chlazenych mistnostech 26°C,

v ostatnich mistnostech nestanovena (nebude strojné upravovdna)
relativni vihkost nestanovena (nebude strojné upravovdna)

stupen filtrace (Cistota) privadéného vzduchu EU4 (u nuceného vétrdni)

>

Neékteré mistnosti maji specifické pozadavky technologie MR:
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vySetrovna MR

5. teplota 18-24°C

6. relativni vihkost 30-60% (Je navrzeno vih&eni vzduchu a odvihéovdni vzduchu a to jak
strojové, tak vétrdnim)

7. stupenfiltrace (Cistota) pfivadéného vzduchu EU4

ovladovna MR, technickd mistnost MR
8. teplota 15-32°C
9. relativni vinkost nestanovena (nebude strojné upravovdna — dle dohody s technologem MR)

Podklady

10. Stavebni vykresy

11. Konzultace s generdlnim projektantem a jednotlivymi profesemi, s provozovatelem
12. Prislusné hygienické predpisy, technické normy a odbornd literatura

13. Projekéni podklady a nabidky vyrobcl zafizeni
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Navrhované feseni

Pro vytvoreni vyhovujici pohody prostfedi v objektu je nutné ho vytdpét a vétrat. vV
nékterych mistnostech je pozadavkem technologa udrzovat urcitou teplotu i v letnim obdobi
(chladit) a v nékterych dalsich mistnostech z ddvodu vyssiho komfortu prostfedi poZzadovdno
chlazeni. Tato ¢ast projektu se zabyvd vétrdnim, chlazenim a navazujici regulaci.

Pro dodrzeni hygienickych pfedpisU a pozadavkU provozovatele a technologie, zejména
vyhovuijicich parametrd stavu vzduchu pro prdci a pobyt osob v prostoru, je nutné v nékterych
prostorech instalovat vzduchotechnické zafizeni.

V objektu jsou rdzné typy prostord, z cehoz vyplyvaji rdzné provozni ndroky a rizné
pozadavky (hygienické predpisy, mikroklima prostredi, instalovand technologie) na provoz
zafizeni techniky prostfedi. Tomu je n&vrh feseni prizpUsoben.

Zarizeni je navrzeno tak, aby spliovalo dané pozadavky komfortu prostfedi a vyhovovalo
funkci a provozu objektu. Navrh feseni respektuje hygienické normy a zdsady vétrdni prostredi.

Veétrdni

V prostordch magnetické rezonance bude instalovdno nucené vétrani. V prostoru
vysetfovny bude zagijisténo vétrdni Cerstvym vzduchem v mnozstvi odpovidaijici 6 ndsobné
vyméné vzduchu v mistnosti.

Ostatni prostory budou vétrany tak, aby byly zajistény pozadavky na vétrdni pracovisté a
mnozstvi Cerstvého vzduchu na jednoho pracovnika.

Ostatni prostory jsou vybaveny nucenym vétrdnim, které je navrzeno podle poZzadavkd
dispozic, UCelu mistnosti a technologie MR.

Chlazeni

Chlazeni prostoru vysetfovny bude zaqjisténo centrdini VIT jednotkou instalovanou
v technické mistnosti na stfeSe objektu.

Mistnost oviadovny a technické mistnosti budou vybaveny chladicim systémem MultiSplit.
S jednou venkovni a jednou vnitini jednotkou.

Souhrnna technicka zprava Strana 26 (celkem 144)

LY,

Dlouhd& 101-103, Hradec Krdlové 500 03, tel: +420 498 771 765, tel.: +420 773 550 371, web: www jika-cz.cz , email: info@jika-cz.cz,
125917234, DIC: C725917234,spolecnost je zapsdna u Krajského soudu v Hradci Krdlové oddil C, viozka 14380, spoleénost mé
integrované systémy 1SO9001:2000, ISO14000:2004 a CSN OHSAS 18001:2008, spole&nost je certifikovana u NBU pod &islem 000453
pro stuperi utajeni ,,VYHRAZENE"




architektura — konstrukce — tzb - stavebni fyzika / /\Bl

AKCE: ONN Ndachod a.s. - Stavebni Upravy objektu D pro umisténi MR 1,5T

. . stupefi dokumentace
INVESTOR: Oblastni nemocnice Ndchod a.s. DPS
Purkynova 446, Ndchod
547 69

TECHNICKE RESENI{

Zafizeni €. 1 - Magnetickd rezonance

V prostoru magnetické rezonance je nutné udrzovat kromé teploty i vinkost. Pozadavek
od zdravotni technologie je na udrzovdni relativni vinkosti v prostoru v rozmezi 30-60 %. Z tohoto
ddvodu musi byt centrdini VZT jednotka vétrajici tento prostor vybavena jak moznosti
odvih¢ovani tak i vihceni pfivddéného vzduchu. Vzhledem k tomu, Ze prostor MRI je vestavibou
do mistnosti, kam nesmi pfijit z&dné kovové prvky je VZIT koncipovdna tak, ze pfivede upraveny
vzduch na hranici vestavby a od vestavby zase odvede znehodnoceny vzduch. Vétrdni MRl je
rovnotlaké. Pfeddvaci bod mezi VIT a vestavbou jsou hrdla vestavby, kam bude VIT napojena.
Napojeni na tato hrdla bude galvanicky oddéleno pomoci pruzné manzety z nekovového
materidlu.

Viechny pozadované parametry jsou dodrzovény pomoci centrdini vzduchotechnické
jednotky umisténé ve strojovné VZT. VIT jednotka bude vyuzivat zpé&tného ziskdvani tepla z
odpadniho vzduchu (ZZT - rekuperace), bude vzduch upravovat (filtrace, ohfev, chlazeni,
vih¢eni a odvihcovdni) a bude vzduch distribuovat do prostoru. Jednotka bude pracovat
s Cerstvym a cirkulacnim vzduchem. VIT jednotka je vybavena 1 stupriovou filtraci. Filtracni
komory jsou osazeny filtry F5.

Zd&kladem zafizeni je komorovd sestavnd vzduchotechnickd jednotka. V privodni Edsti
jednotky jsou zarazeny tyto prvky:
pruznd manzeta
uzaviraci a regulacni klapka se servopohonem 24V
kapsovy filtr F5
deskovy rekuperdtor 84% (zpétné ziskdvdani tepla)
vyparnik
ventildtor s EC motorem
teplovodni ohfivac
volnd komora pro parni vinceni (instalovdna za jednotkou v potrubi)

V odvodni ¢dsti jednotky jsou zafazeny tyto prvky:
e kapsovy filtr F5
ventildtor s EC motorem
deskovy rekuperdator
uzaviraci a regulaéni klapka se servopohonem 24V
pruznd manzeta

Ve VIT potrubijsou osazeny kulisové tflumice hluku.
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Jednotka bude nasdvat Cerstvy vzduch na vnéjsim lici obvodové konstrukce budovy.
Odtud bude potrubi vedeno do jednotky. Na potrubi budou osazeny kulisové tlumice hluku. Celé
potrubi bude hlukové a tepelné izolovdno a od cbvodové konstrukce az k jednotce.

Privodni potrubi bude vedeno od jednotky skrze obvodovou konstrukci pod strop
strojovny a tudy bude vedeno nad podhled chodby. Na tomto pfivodnim potrubi bude
instalovdna volnd komora pro instalaci vihéeni. Nad podhledem centrdini chodby bude potrubi
vedeno do prostoru MG, kde bude napojeno na vestavibu MR a rozvedeno do ostatnich prostor.
Za jednotkou budou na potrubi instalovdny tlumice hluku. Potrubi pfivodniho vzduchu bude
tepelné izolovdno v celé své délce minerdiniizolaci tl 60mm s Al polepem. Na jednotlivych
odbockach budou instalovdny tlumice reguldtory konstantnino pritoku vzduchu, které budou
mit moznost oviadddni pomoci MaR.

Potrubi bude zakon&eno v jednotlivych vétranych mistnostech pfivodnim anemostatem
instalovanym v podhledu mistnosti. Vestaviba MR je jiz z vyroby vybavena rozvody vzduchu i
distribu¢nimi elementy. Z tohoto ddvodu bude piivodni potrubi pouze hapojeno na pripravend
hrdla vestavby. Napojeni bude provedeno pomoci pruznych manzet, které budou tvorit
galvanické oddéleni vestavby a potrubi.

Na jednotlivych vétvich pfivodu vzduchu budou instalovany reguldtory konstatnino
pritoku vzduchu, které budou nastaveny na pozadovany pritok. Tyto reguldtory budou
vybaveny servopohony, které zajisti moznost jejich prenastaveni do jiné pozadované polohy.

Odvod znehodnoceného vzduchu bude proveden stejnym zpUsobem jako pfivod. Ve
vétranych prostordch budou instalovdny odvodni anemostaty, které budou zgjistovat odvod
vzduchu. Stejné jako pfivod vzduchu do vestavby MR bude zgjistén i odvod vzduchu vE
galvanického oddéleni. Stejné jako na privodnim potrubi budou i na odvodnim potrubi
instalovany reguldtory konstantniho pritoku vzduchu se servopohony. Pfed napojenim na VIT
jednotku budou na potrubiinstalovdny tlumice hluku. Potrubi vedené v prostoru strojovny bude
hlukové izolovdno minerdini izolaci s Al polepem. V prostoru chodby bude potrubi izolovdno
protipozdrné minerdini izolaci s Al. polepem.

Vyfuk znehodnoceného vzduchu bude na fasddu objektu. Od vzduchotechnické
jednotky bude vedeno potrubi na kterém budou instalovdny kulisové tlumice hluku. Potrubi bude
vedeno k obvodové fasddé objektu, kde bude zausténo do protidestové zaluzie. Celé potrubi
bude tepelné izolovdno minerdiniizolaci s Al polepem.

1droj tepla

Zdroj tepla je stavaijici. Napojeni jednotky na topnou vodu neni soucdst projektu VIT viz
PD UT. Profese UT zqjisti instalaci regula&niho uzlu topné vody ve. Cerpadel, trojcestného ventilu,
uzaviracich armatur apod. Soucdsti doddvky UT je i napojeni na VIT jednotku.
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Zdroj chladu

Zdrojem chladu pro VIT jednotku je kondenzacni jednotka instalovand na obvodové
konstrukci strojovny. Tato kondenzacni jednotka je vybavena kompresorem i expanznim
ventilem. Od kondenzacni jednotky bude vedeno chladivové potrubi k VZT jednotce ve které je
instalovdn vyparnik, ktery bude preddvat chlad do vzduchu. Spole¢né s chladivovym potrubim
budou vedeny i elekirické kabely, které budou propojovat VZT jednotku s kondenzacni
jednotkou a autonomni regulaci.

Jednotka je vybavena viastni regulaci, kterd bude propojena s nadfazenou regulaci.

Vihéeni

Vih&eni vzduchu je pomoci odporového parniho vyvijece s distribucni trubici osazenou ve
VIT jednotce. Vyvijec je kompletné sestaveny v korozi odolné skfini pro montdz na svislou
konstrukci. Automaticky produkuje bez zdpachovou, steriini a minerdld prostou vodni pdru o
atmosférickém tlaku. Je konstruovdn pro provoz s béZznou pitnou vodou nebo piné
demineralizovanou vodou o tlaku 1 az 10 bar, provozovdn bude z ddvodu lepsiho provozu na
demineralizovanou vodu. Distribuce pdry do privodniho vzduchu bude zgjisténa pomoci
distributoru obtisorb.

Pfi vedeni dvou vzduchotechnickych potrubi blize nez 0,5 m od sebe a velikosti kazdého
potrubi do 0,04 m2 musi byt pfi prdchodu potrubi do dalsiho pozdrniho Useku jedno z potrubi
pozdrné zaizolovdno 0,5 metru od hranice pozdarniho Useku.

V pfipadé, ze vétsi potrubi pouze prochdzi pozdrnim Usekem a v tomto Useku se do néj
nenapojuji daldi vétve, tak bude pozdarné izolovéno po celé své délce v tomto Useku.

Potrubi bude kruhové ocelové z pozink. plechu sk. | (Spiro), pfipadné 4-hranné z
pozinkovaného plechu sk. |. Hadice v Upravé tlumici a izolujici zvuk. Pfedepsand minimdini
té&snost potrubnich rozvodu je fiidy ,,C*".

Tepelné je izolovdno veskeré saci potrubi cerstvého vzduchu. Vyfukové potrubi
odpadniho vzduchu je tepelné izolovdno v piipadé, ze je za rekuperaci vzduchu (zpétné
ziskavdni tepla — ZZT). Odvodni potrubi je izolovdno pouze ve strojovné VIT. Tepelnd izolace
bude provedena z minerdini vaty s AL polepem. Minimdlini tloustka izolace je 40-100 mm. Ve
venkovnim prostoru je tepelnd izolace provedena v tlousfce 100 mm a bude oplechovdna.
Tepelnd izolace musi byt provedena peclivé, aby nemohlo dojit ke kondenzaci vody na, nebo
v potrubi.

Prostupy potrubi pozdrné délici konstrukci budou dobetonovdny, pfipadné
dotmeleny pozdrnim tmelem.

Parni distributor 81-XXX

Distributor pdry z nerezové oceli pro instalaci do potrubi nebo klima jednotky. Integrovany odvod
kondenzdtu. Moznost nato&eni distributoru podle rychlosti proudéni a tlaku vzduchu v potrubi.
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MozZnost vodorovné i svislé instalace, moznost distribuce pdry do vodorovného i svisiého potrubi.
Distributor je navrzen tak, aby pokryval celou §itku potrubi nebo klima jednotky

Parni hadice DS80

Parni hadice s ocelovou pruznou vyztuhou. Dlouhodobd rozmérovd stabilita a teplotni odolnost
min. 100 °C.

Odporovy parni vyvije¢ Condair RS Visual

Odporovy parni vyvije¢ k pfimému nebo k nepfimému vihceni vzduchu, kompletné sestaveny
v prdskove lakované skfini odolné korozi, pro montdz na svislou konstrukci. Automaticky
produkuje bez-z&dpachovou, sterilini a minerdld prostou vodni pdru o atmosférickém tlaku. Je
konstruovdn pro provoz s béznou pitnou vodou nebo piné demineralizovanou vodou o tlaku 1 az
10 bar a teploté 1 az 40 °C. Provozni rozsah tlaku vzduchu ve VIT potrubi je od -1000 az +1500 Pa
bez nutnosti modifikovat vyvijec.

Vyvijec je vybaven trvalou vyvijeci nddobou kruhového prifezu s jednim parnim vyvodem, ktery
je vyroben z nerezové chromniklové oceli. Uvnitf nddoby je plastovd viozka, tvofici dvojitou sténu.
Topné tyce jsou vyrobeny ze slitiny Incoloy. Vyvijeci nddobu Ize snadno oteviit bez pouZiti ndstroj’
po rozepnuti spony.

Elektrickd Cast vyvijeCe umisténa ve vlastnim oddilu je oddélena od vyvijeci nddoby dvojitou
sténou.

Vyvije€ je vybaven systémem automatického odstranovdni minerdinich Idtek z vyvijeci nddoby
(ze stén) a topnych tyci do snadno vyjimatelného kontejneru umisténého vné vyvijece pod
vyvijeci nddobou. Kontejner je piistupny bez nutnosti sejmuti krytd vyvijece, je upevnén
bajonetovou rychlospojkou (demontdz bez pouiziti ndradi) a md grafickou signalizaci teploty
povrchu kontejneru (prevence popdleni pfi servisu zafizeni). V misté napousténi a vypousténi
vody se udrzuje pds studené vody jako prevence usazovdni minerdinich latek na klicovych
komponentech.

Vyska hladiny ve vyvijeci nddobé je presné fizena a elektronicky vyhodnocovdna hladinovou
jednotkou s plovékem. Vypoustéci cerpadlo nasévd vodu nad dnem vyvijeci nddoby, aby se
zabrdnilo jeho pripadnému zaneseni minerdinimi IGtkami z vody.

MozZnost temperovdni obsahu vyvijeci nddoby pro rychly ndbéh zarfizeni.

Obsah vyvijeci nddoby se automaticky vypusti po nastavitelném poctu hodin necinnosti, pokud
neni pozadavek na zvlihcovdani. Automatické vypoustéci cykly vyvijece Ize individudiné nastavit,
aby byl zaru¢en optimdlni provoz z hlediska Zivotnosti vyvijeci nddoby a spotfeby vody.

Pfi pouiziti pfisluSenstvi Ize zqjistit, ze max. teplota vypousténé odpadni vody z vyvijeCe
nepresdhne 60°C.
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Napousténi vody do vyvijeci nddoby je pres elekiricky oviddany napoustéci ventil, ktery je
vybaven clonkou pro presné nastaveni pritoku vody. Pfivod vody a ndpli vyvijeci nddoby jsou
oddéleny v souladu s predpisy o instalaci rozvod( pitné vody napoustécim kalichem s 25mm
vzduchovou mezerou pro prevenci zpétného proudéni vody. Napoustéci kalich odpovidd
pozadavkdm DIN EN 13076 a 13077.

Mikroprocesorovd regulace umozniuje plynulou regulaci parnino vykonu v rozsahu 0 az 100 %.
Pfesnost regulace vinkosti do +/- 5 % v celém regula&nim rozsahu a za viech provoznich stav( pfi
provozu s pitnou vodou.

Ovladani a monitorovani vyvijece pomoci barevného dotykového displeje umisténého na pldsti
jednotky. GUI s intuitivnim ovldddnim, menu v Eeském jazyce. Integrovany dvoukandlovy Pl
reguldtor s moznosti pripojeni az dvou Cidel vinkosti nebo na externiho signdlu z MaR nebo BMS
volitelného typu. Reguldtor pracuje se signdly 0-5 V DC, 0-10 V DC, 1-5V DC, 2-10V DC, 0-16 V
DC, 3.2-16 V DC, 0-20 mA, a 4-20 mA a Ize jej pfes vestavéné rozhrani pfipojit k BMS (protokol
Modbus nebo BACnet IP). Lze ddlkové pres sit Internet provoz vyvijece sledovat a provddét jeho
diagnostiku. Provozni historii zafizeni (seznam poruch a servisnich hldseni) Ize ulozit na paméfové
médium pres rozhrani USB. Firmware reguldtoru lze upgradovat pfes rozhrani USB na misté
instalace vyvijece.

Ctyfi beznapétové kontakty pro ddlkové hidseni provoznich stavd (provoz, servis, porucha, stand-
by).

Regulace
1) Kompletni automatickd regulace VIT jednotky

e napdijeni a ovldddani ventildtord EC

Osazeni a ovldddani servopohont viech klapek (obtok, smé&Sovdni, séni vzduchu, vyfuk
vzduchu)

méreni tlakové ztraty filtrd

ovldddni kondenzaéni jednotky

napdjeni a ovldddni regulaénino uzlu UT VIT jednotky

ovldddni parniho vinéeni

Pfivod bude regulovdén na konstantni tlak v pfivodnim potrubi

2) Regulace kondenzacnich jednotek
e Predpoklddané ovldddni signdlem 0-10 V
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3) Parni zvihcovaé
e Ovldddni pomoci signdlu 0-10 V nebo po protokole MODBUS
4) Prostor MR

e Osazeni Cidel teploty a relativni vihkosti (Cidla nesmi byt osazeny v prostoru vestaviy MR)
e Ovladddani VZIT dle namérfenych hodnot Cidly v prostoru
e Ovldddani reguldtord pritoku vzduchu na jednotlivych piivodnich vétvich VZT

5) Ostatni

eV prostoru MR hrozi Unik helia. Detekce hélia bude vyzdddna na dodavateli vestavby MR.
Regulace bude toto Cidlo sledovat a v pfipadé, ze bude helium v prostoru detekovdno
bude spusténo havarijni vétrani. Havarijni vétrdni spocivd v zavreni cirkulacni klapky,
maximdini otevieni reguldtoru pritoku vzduchu do/z vestavby MR a uzavieni ostatnich.
Tento stav bude provozovdn do doby odvétrdni helia, nebo do zdsahu obsluhy.

e Monitorovdni polohy pozdrnich klapek.

*Pozadavky na napdijeni jsou v seznamu zafizeni
Zarizeni €. 1 - Magnetickd rezonance

V prostoru 1.PP z ddvodu vestaviby MRI byla vybudovdna novd satna (zeny). Tato mistnost je
vestavéna do stavaijici dispozice a diky tomu nemd moznost vétrdni oteviratelnymi okny.

Prostor satny bude vétrdn pomoci odvodniho ventildtoru instalovaného na vnitini strané
obvodové konstrukce. Ventilator je vybaven zpétnou klapkou. Jeho ovidddni bude pomoci
vlastniho tlacitka s dob&hem. Tlacitko bude instalovdna vedle vypinace svétla. Pro zajisténi
provétrani mistnosti béhem celého dne, bude ventildtor spoustén i pomoci Casového relé.

Ventildtor odvadi znehodnoceny vzduch z prostoru $atny. Hrdlo ventildtoru je zausténo do VIT
potrubi, které prostupuje obvodovou konstrukci a je zausténo do protidestové Zaluzie instalované
na fasddé objektu.

Cerstvy vzduch je do prostoru Satny piivadén podfezanymi dvefmi z prostoru chodby. Tento
vzduch neni nijak upravovdn.
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Zafizeni €. 2 — Vétrdni Satny Zen a serverovny

Toto zafizeni zajistuje odvétrdni mistnosti Satny Zzen a serverovny. Vétrdni je nucené podtlakové,
decentralizované, odsavdnim vzduchu z mistnosti. Odsdvany vzduch bude do mistnosti
hygienického zdzemi doplfiovdan pfirozenym zpUsobem podtlakem pod podiezanymi dvefmi bez
prahu (dle pozadavku architekta Ize nahradit dvefnimi miizkami nebo mfizkami ve sténé) z
okolnich prostor. Toto zafizeni nucené vzduch nepfivadi ani ho nijak neupravuie.

Vzduch je z mistnosti odvadén pomoci ndsténnych ventildtord umisténych pfimo ve vétranych
mistnostech. Soucdsti ventildtoru jsou zpétné klapky. Ventildtory budou instalovdny na
obvodové sténé budovy. Vyfuk ventildtoru bude Ustit do VZT potrubi, které bude prochdzet skrze
sténu a bude napojeno na protidestovou zaluzii.

Ovladani ventilatorU je dle prilozeného seznamu zafizeni.

Zarizeni &. 3: Vétrdni hygienického zdzemi

Toto zafizeni zqjisfuje odveétrdni mistnosti hygienického zdzemi. Vétrdni je nucené podtlakove,
decentralizované, odsdvdanim vzduchu z mistnosti. Odsdvany vzduch bude do mistnosti
hygienického zdzemi doplfiovdan pfirozenym zpUsobem podtlakem pod podiezanymi dvefmi bez
prahu (dle pozadavku architekta lze nahradit dvefnimi mfizkami nebo mrizkami ve sténé) z
okolnich prostor. Toto zafizeni nucené vzduch neprivadi ani ho nijak neupravuie.

Vzduch je z mistnosti odvdadén pomoci diagondiniho ventilatoru, ktery je umistén nad
podhledem pfimo ve vétraném prostoru. Ventildtor je napojen hadicemi (v Upravé tlumici hluk)
na potrubi. Minimdalini délka hadic tlumicich hluk pred i za ventildtorem je 1,5 metru. V
podhledech WC jsou osazeny talifové ventily, na které jsou napojeny hadice v Upravé tlumici a
izolujici hluk. Hadice vedouci za jednotlivymi ventildtory jsou napojeny na vzduchotechnické
potrubi, nad podhledem mistnosti a je vedeno na fasddu budovy, kde je zausténo do
protidestové Zaluzie. Pfed prOchodem potrubi obvodovou konstrukci je na potrubi instalovdna
zpétnd klapka.

Potrubi bude kruhové ocelové z pozink. plechu sk. | (Spiro), pfipadné 4-hranné z pozinkovaného
plechu sk. I. Hadice v Upravé tlumici a izolujici zvuk.

Ovladani ventilator je dle prilozeného seznamu zafizeni.
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Zafizeni €. 10 — Chlazeni magnetickd rezonance

Zdrojem chladu pro odvod tepelné zdtéZe zprostoru magnetické rezonance je
kondenzacni jednotka Mitsubishi instalovéna na konzoldch pfipevnénych k obvodové konstrukci
strojovny VZT. Jednotka je vybavena kompresorem a expanznimi ventily. Tyto komponenty jsou
instalovdny pfimo v jednotce a neni tteba je dodate&né instalovat.

Jednotka bude propojena z vyparnikem ve VZT jednotce pomoci chladivového potrubi a
komunika¢niho kabelu. Chladivové potrubi bude vedeno od kondenzaéni jednotky pfimo do
strojovny VZT prostupem ve zdi. Potrubi instalované vné objektu bude opatieno natérem proti UV
zd&reni.

Ovldddni jednotky bude pomoci autonomni regulace PAC-IFO13B-E. Tato regulace je
vybavena napojenim na nadfazenou regulaci pomoci protokolu ModBus. Vykon kondenzacni
jednotky bude fizen nadfazenou regulaci, kterd bude sledovat teplotu vzduchu v prostoru MR.
Cidlo teploty vzduchu nesmi byt umist&no v prostoru vestavby MG a z tohoto divodu bude
instalovdéno v potrubi mimo vestavbu.

Regulace

Jednotky maji vidy vlastni automatickou regulaci, je ovidddna drdtovym nebo
bezdradtovym oviadacem umisténym na sténé. Je regulovdna teplota vzduchu v mistnosti (vykon
vyméniku a otdcky ventildtoru). Jelikoz ve vysetfovné nesmi byt umistén ovladac, bude pro
regulaci teploty brdno v Uvahu pouze Cidlo v sdni vnitini jednotky (nastavit pfi zprovoznéni). Pro
zprovoznéni kondenzalni jednotky je tfeba drétovy oviadac PAR-32MAA.

Zarizeni ¢. 11 — Chlaozeni technické mistnosti

Soucdsti instalace magnetu MR je i technickd mistnost, kde jsou instalovdny nezbytné
komponenty pro chod stroje. Tyto komponenty vyzaruji do prostoru technické mistnosti teplo,
které je nutno odvést, aby nebyla prekrocena maximdilni teplota vhodnd pro chod téchto
zarizeni. Z tohoto divodu zde bude instalovdn chladici systém Split.

Tento systém se sklddd z jedné venkovni a jedné vnitini jednotky.

Venkovni jednotka bude instalovdna na stfeSe budovy. K jednotce bude pfiveden
napdjeci kabel zrozvadéce elektro, kde bude instalovdno i jisténi. Toto napojeni zaijisti profese
elektro.

Vnitini ndsténnd jednotka bude instalovédna na sténé mistnosti. Jeji soucdsti je vyparnik,
ventildtor a filtry vzduchu. Jednotka bude napdjena z venkovni jednotky viz vyse. Oviadani
jednotky bude zqjisténo dradtovym oviadacem, ktery bude instalovdn vedle oviadace svétel. Od
jednotky bude odveden kondenzdt do kanalizace. Pfed napojenim potrubi na kanalizaci bude
na kondenzdtnim potrubi instalovdn kulickovy sifon. Plipadné bude napojeni soucdsti sifonu
umyvadla, ktery bude vybaven prackovou odbockou.
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Jednotky jsou propojeny chladivovym potrubim a elekirokabelem, ktery bude zagjistovat
jak napdijeni, tak i komunikaci. Potrubi bude vedeno od vnitini jednotky pod strop mistnosti a pod
stropem bude vedeno na fasddu objektu. Zde bude napojeno na venkovni jednotku.

Zafizeni €. 12 — Chlazeni ovladovny

SoucCdsti instalace magnetu MR je i technickd mistnost, kde jsou instalovdny nezbytné
komponenty pro chod stroje. Tyto komponenty vyzarfuji do prostoru technické mistnosti teplo,
které je nutno odvést, aby nebyla prekrocena maximdini teplota vhodnd pro chod téchto
zafizeni. Z tohoto ddvodu zde bude instalovdn chladici systém Split.

Tento systém se sklddd z jedné venkovni a jedné vnitini jednotky.

Venkovni jednotka bude instalovdna na stfeSe budovy. K jednotce bude priveden napdijeci
kabel z rozvadéce elektro, kde bude instalovdano i jisténi. Toto napojeni zaijisti profese elektro.
Vnitini ndsténnd jednotka bude instalovdna na sténé mistnosti. Jeji soucdsti je vyparnik,
ventildtor a filtry vzduchu. Jednotka bude napdjena z venkovni jednotky viz vyse. Oviaddani
jednotky bude zagjisténo drdtovym oviadacem, ktery bude instalovén vedle oviadace svétel.
Od jednotky bude odveden kondenzdt do kanalizace. Pfed napojeni potrubi na kanalizaci
bude na kondenzdtnim potrubi instalovdn kulickovy sifon. Pfipadné bude napojeni soucdsti
sifonu umyvadla, ktery bude vybaven prackovou odbockou.

Jednotky jsou propojeny chladivovym potrubim a elektrokabelem, ktery bude zqjistovat jak
napdjeni, tak i komunikaci. Potrubi bude vedeno od vnitini jednotky pod strop mistnosti a pod
stropem bude vedeno na fasddu objektu. Zde bude napojeno na venkovni jednotku.

Zarfizeni €. 13 — Chlazeni serverovny

V rekonstruované casti budovy je pocitdno s vybudovdnim nové serverovny. Instalovand
technologie vyzafuje do prostoru mistnosti teplo, které je nutné odvést. Samotnym vétrdnim
prostoru neni takovy odvod tepelné zatéze moziny a je tudiz nutné instalovat chladivovy systém
split.
Tento systém se sklddd z jedné venkovni a jedné vnitini jednotky.
Venkovni jednotka bude instalovdna na stfeSe budovy. K jednotce bude pfiveden napdjeci
kabel z rozvadéce elektro, kde bude instalovdno i jisténi. Toto napojeni zajisti profese elektro.
Vnitini ndsténnd jednotka bude instalovdna na sténé mistnosti. Jeji soucdsti je vyparnik,
ventildtor a filtry vzduchu. Jednotka bude napdjena z venkovni jednotky viz vyse. Oviladani
jednotky bude zagijisténo drdtovym oviadacem, ktery bude instalovén vedle oviadace svétel.
Od jednotky bude odveden kondenzdt do kanalizace. Pfed napojeni potrubi na kanalizaci
bude na kondenzdtnim potrubi instalovdn kulickovy sifon. Plipadné bude napojeni soucdsti
sifonu umyvadla, ktery bude vybaven prackovou odbockou.
Jednotky jsou propojeny chladivovym potrubim a elektrokabelem, ktery bude zaqjisfovat jak
napdijeni, tak i komunikaci. Potrubi bude vedeno od vnitini jednotky pod strop mistnosti a pod
stropem bude vedeno na fasddu objektu. Zde bude napojeno na venkovni jednotku.
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Jelikoz systém slouzi pro odvod vzduchu z prostoru serverovny, je nezbyiné nutné, aby byl
schopen provozu v teplotédch do -15°C.

Zarizeni €. 14 — Chlazeni semindrni mistnosti

Soucdsti vestavby magnetu MR je i semindrni mistnost. Pro zvySeni komfortu bude do prostoru
semindrni mistnosti instalovdn chladici systém split.

Tento systém se sklddd z jedné venkovni a jedné vnitini jednotky.

Venkovni jednotka bude instalovdna na ocelové konstrukci, kterd je umisténa na stfese
budovy. K jednotce bude pfiveden napdjeci kabel z rozvadéce elektro, kde bude instalovdno i
jisténi. Toto napojeni zajisti profese elektro.

Vnitini kazetovd jednotka bude instalovdna v podhledu mistnosti. Jeji soucdsti je vyparnik,
ventildtor a filtry vzduchu. Jednotka bude napdjena z venkovni jednotky viz vyse. Oviladdni
jednotky bude zagijisténo drdtovym oviadacem, ktery bude instalovdn vedle ovladace svétel.
Od jednotky bude odveden kondenzdt do kanalizace. Pfed napojeni potrubi na kanalizaci
bude na kondenzdtnim potrubi instalovdn kulickovy sifon. Pfipadné bude napojeni soucdsti
sifonu umyvadla, ktery bude vybaven prackovou odbockou.

Jednotky jsou propojeny chladivovym potrubim a elektrokabelem, ktery bude zqjistovat jak
napdijeni, tak i komunikaci. Potrubi bude vedeno od vnitini jednotky pod strop mistnosti a pod
stropem bude vedeno na fasddu objektu. Zde bude napojeno na venkovni jednotku.

Zarfizeni €. 20 — Zdroj chladu MRI

Zdrojem chladu pro magnet MRI je kompakini chladici jednotka instalovand na stfese budovy
(tepelné Eerpadlo vzduch-vodal).

Chiller bude instalovdn na stfeSe budovy, kde bude pro tuto jednotku pripravena ocelovd
konstrukce (hmotnost jednotky 571kg). Napdjeni jednotky elektrickou energii zajisti profese
elektro. Od jednotky bude vedeno ocelové potrubi cca 300mm nad stfechou budovy do mist,
kde bude prostupovat do instalacni Sachty. Potrubi na stfeSe budovy bude tepelné izolovdno
kaucukovou izolaci s parozdbranou. Na stfeSe budovy bude chladivové potrubi oplechovdno.
Potrubi bude vedeno instala¢ni Sachtou do strojovny vzduchotechniky a chlazeni. Zde budou
instalovéna obé&hovd cerpadila.

Obéhovd cerpadla budou instalovdna na betonovych zdkladech, prfipadné na ocelovych
konstrukcich. Vyska t&chto podstavel bude cca 250mm. Cerpadia budou zapojena paraleiné a
budou provozdvdna samostatné a vzidy bude v provozu pouze jedno obéhové Eerpadlo.
Regulace bude zgjisfovat chod cerpadel a jejich stfidani. V technické mistnosti bude instalovdna
i expanzni nddoba a pojistovaci ventil. Expanzni nddoba je na ébard, oteviraci tlak pojistovacino
ventilu bude 6 bard.

Potrubi od obéhovych cerpadel bude vedeno pod strop technické mistnosti a ddle bude
potrubi vedeno nad podhled chodby a ndsledné bude potrubi zavedeno do technické mistnosti
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MRI, kde bude napojeno na viastni stroj MRI. Pfed napojenim potrubi na magnetu bude
instalovdn zkrat, aby bylo zqgjisténo, Ze pritok magnetem bude nastaven na poZzadovanou
hodnotu a pritok zdrojem chladu taktéz na pozadovanych hodnotdch. Na potrubi vedoucim
do MRI bude instalovdn automaticky vyvazovaci ventil, stejné tak tomu bude i na zkratu. Pritok
armaturami  vE&. jejich nastaveni je uveden vtabulce ve vykresové Cdsti projektové
dokumentace.

Napojeni jednotlivych aktfivnich prvk0 bude pomoci pruinych manzet, aby se chvéni
neprendselo do potrubi a do stroje MRI. Cerpadia budou na podstavce instalovdna pomoci
silentblokd.

Viechna zafizeni (armatury, teplomeéry, tlakoméry apod.) budou s tlakovou odolnosti PN16.
Jelikoz je potrubi vedeno az na sttechu budovy a ve venkovnim prostiedi bude jako kapalina pro
prenos chladu pouzit glykol o koncentraci 30-40%. Tomuto chladivu a zvolené koncentraci je
nutno prizpUsobit i pouZité prvky rozvodu.

Ovladdani chladiciho systému bude zaqjistovat profese MaR.

Obéhovd cCerpadla jsou vybavena frekvenénimi ménici. Pfi zprovoznéni systému je nezbytné
nutné nastavit tlak Cerpadel tak, aby byl pritok dle projektovanych hodnot.

Zarizeni €. 30 — Demontdze stavaijici VIT ve 1.NP

V prostordch dnes budované semindrni mistnosti se v soucasné dobé nachdzi hygienické zdzemi.
Toto zdzemi bude demontovdno a soucCasné se stavebni demontdzi bude demontovdno i
zarfizeni vzduchotechniky, které je v tomto prostoru instalovéno.

Demontovdna budou viechna zafizeni , kterd funk&éné slouzi pro tento prostor. Paklize jsou tomto
prostoru instalovéna zafizeni, kterd slouzi pro odvétrdni prostoru jiného, ktery tato rekonstrukce
neresi, bude toto zafizeni ponechdno. Typicky jsou to stoupaci potrubi a podobné. V pfipadé, ze
na stoupaci potrubi, které potfeba ponechat se napojuje demontované zarfizeni odbockou
bude tato odbocka zdemontovdna a otvor ves stoupacim potrubi zaslepen. Pripadné, ze
stoupaci potrubi v t&chto mistech zakonceno, bude zaslepeno a pfipojeno na kanalizaci.

Po demontdizi jednotlivych prvkd bude, feseni aktualizovédno vE doplnéni rozpodtu.

POPIS ZARIZENi

VIT rozvody

Rozvody vzduchu jsou provedeny z ocelového pozinkovaného plechu skupiny | (tvarovky
a rovné dily) 4hranné a kruhové (Spiro). Hadice v Upravé tlumici a izolujici zvuk. Vyjimkou jsou
anemostaty a potrubni dily ve vestavbé viastni vysetfovny a privodni a odvodni komora, a to az
ke galvanickému oddéleni (pruznym manzetdm). Vyzadovand tésnost potrubi ,,C".
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OSTATNI

Protipozdrni opatreni:

Z hlediska pozdarni bezpecnosti stavby se na vzduchotechniku vztahuiji pozadavky norem
CSN 73 0872 “Pozdmi bezpecnost staveb. Ochrana staveb protfi 3ffeni pozdru
vzduchotechnickym zafizenim* a CSN 73 0802 “Pozdrni bezpecnost staveb. Nevyrobni objekty*.

CHL rozvod je vedeny pres pozdrné délici konstrukce bude opatfen pozdrnimi
ucpdvkami.

Protihlukovd opatieni
V potrubi, které jsou napojeny na VZT jednotku budou instalovdny tlumice hluku.

Zavésovy systém

Potrubi a zafizeni bude zavéseno na stropni konstrukci pomoci natloukacich hmozdin do betonu,
z&vitovych tydi, pfipadné pomocnych nosnikl (napf. systém HILT).

Pfedpoklddand minimdini nosnost jedné hmozdinky a zdvitové tyce je 50 kg.

Pocet uchycovacich bodU potrubi je nutné volit dle vahy zavésovaného zafizeni.

Doprava po stavenisti

Nejrozmérnéjsi a nejtézsi soucdsti vzduchotechniky je vzduchotechnickd jednotka a kondenzacni
jednotky.

Vzduchotechnickd jednotka bude do strojovny vzduchotechniky dopravovdna po jednotlivych
dilech a ve strojovné bude sestavena

Kondenzaéni jednotky budou dopravovény a zavésovdny na mista instalace lidskou silou.
Pfipadné budou pouzity drobné zdvihaci prostfedky.

Ochrana zivotniho prostredi

Projektované zafizeni nemd negativni viiv na Zivotni prostfedi. Ze zafizeni se neuvoliuji zddné
nebezpecné latky.

Uvedeni do provozu

Soucdsti doddavky je zprovoznéni, pocdtecni nastaveni, oZiveni systému a zaskoleni urcené
obsluhy.
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Zafizeni vzduchotechniky je nutné pfi uvedeni do provozu zaregulovat a nastavit na ném
pozadované parametry. Ddle musi dodané dilo byt preddno vcetné pozadovanych
dokumentd a ndvodU k obsluze.

Uvedeni do provozu obsahuje:

9. méfeni a zaregulovdni pritokd VZT

10. zprovoznéni zafizeni, uvedeni do provozu

11. zaskoleni provozovatele

12. ndvod k obsluze - generdini a jednotlivych stroj a zafizeni
13. protokol o namérenych hodnotdch a zaregulovdni
14. protokol o zaskoleni

15. protokol o prfeddni zafizeni

16. protokol o uvedeni zafizeni do provozu

17. ostatni potfebné protokoly

18. projektovd dokumentace skutecného provedeni

Udrzba a kontrola

Obsluhu a Udrzbu veskerého zafizeni vzduchotechniky mohou provddét pouze osoby
zaskolené dodavatelskou organizaci, tzn. osoby podepsané v ,,Protokolu o zaskoleni obsluhy*.

Veskeré prdce na elektfroinstalaci (zejména elektromotory ventildtord) mohou provdadét
pouze osoby s elektrotechnickym vzdeéldnim splnujici podminky vyhl. 50. Osoby bez
elektrotechnického vzdéldni mohou byt zaskoleny jen jako obsluha zarfizeni.

Pracovnici obsluhy a Udrzby jsou povinni fidit se platnymi predpisy bezpecnosti prace.

Pro odbornou obsluhu a Udrzbu zafizeni vzduchotechniky je vzhledem k jeho
pozadavkim nezbytny minimdini rozsah odbornych znalosti. S ohledem k elektrické povaze
nékterych zafizeni je nezbytné, aby alespon néktefi pracovnici udrzby splfiovali podminky vyhl.
50.

Zd&kladnim komponentem, ktery je nutné pfi Udrzbé neopomijet, jsou vzduchové filtry ve
V1T zafizeni a CHL jednotkdch.

Obecné

V pripadé zamény vyprojektovanych prvkU a zafizeni za jejich ekvivalenty neruci
projektant za sprdvnou funkci zafizeni a nemUze garantovat navrzené a vypoctené vykony.
Technickd zprdva je nedilnou soucdsti projektu.

Tato dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci zhotovitele (je v Urovni provadéci
dokumentace). Pfed instalaci jednotlivych ¢dsti je zhotovitel povinen vyhotovit vyrobni
dokumentaci a predat ji k posouzeni pfislusnému technickému dozoru stavby.

V pribéhu doddavky je nutné dodrzet montdini dokumentaci a predpisy jednotlivych
vyrobcU.
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Projektant doporucuje, aby dodavatelskd firma méla kromeé bézné zkusenosti s
doddavkami souboru VZT a CHL také zkuSenosti s doddvkami MAR a vihceni.

Bezpecnost a hygiena

Provedend elektroinstalace musi odpovidat ustanovenim platnych CSN a piedpisim.

Pfed uvedenim elekirického zafizeni do trvalého provozu musi byt vypracovdna revizni
zprdva schvalujici bezpecny provoz elekirického zafizeni. Vychozi revizi zajisti po dohodé revizni
technik profese elektro. rozvadéce, elektrické oviddaci pfistroje a elektroinstalace jako celek
musi byt pravidelné kontrolovdny a revidovdny.

Manipulaci na sejmutych ochrannych krytech zafizeni mohou provddét pouze pracovnici
s elektrotechnickou kvalifikaci dle CSN 33 2000-4-41 a dle vyhl&sky &. 50/1978 Sb

Pozadavky na ostatni profese:

Stavba:
19. prostupy stavebnimi konstrukcemi

uT:
20. napojeni VZIT jednotky na rozvod UT

Stavba:

21. odvod kondenzatu od VIT jednotky

22. odvod kondenzdatu od vnitfnich klima jednotek

23. napojeni parniho vyvijece na vodovodni fad a kanalizaci (kanalizace s vyssi teplotni
odolnosti)

Elektro:

24. pripojeni zarizeni na el.energii, jisténi
25. uzemneéni

26. vychozi elektrorevize

MaR:
e zqijisténi ovidddani VIT zafizeni
e sledovdni mikroklimatickych stavi ve vysetfovné

podrobny vypis jednotlivych zarfizeni viz. priloZzeny Seznam zarizeni
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SEZNAM PRILOH

Textovd ¢ast :

D.1.4b - 00 Technickd zprdva
Seznam zarfizeni VIT

Vykaz vymér

Vykresovd ¢dst :

D.1.4b -01  VIT pGdorys 1PP
D.1.4b -02  ViTfezy

D.1.4b -03 CHL pUdorys 1PP
D.1.4b —-04 CHL patra
D.1.4b-05 Schéma zapojeni

Tento dokument - hlukova studie, je vyddan pro pofieby fizeni vedenych podle zdkona ¢.
183/2006 Sb., o Gzemnim pldnovdni a stavebnim fadu (stavebni zakon), v aktudinim platném
znéni, v souladu s poZadavkem § 158 tohoto zdkona, v rozsahu a podrobnosti studie a na
zdkladé autorizace CKAIT udélené pod &islem 0600109 pro dany obor dle zdk. &. 360/1992 Sb., §
18 g, o vykonu povoldni autorizovanych architektt a o vykonu povolani autorizovanych inZenyru
a technikd €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisu. Zarover je timto akceptovana
vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve
znéni vyhlasky €. 20/2012 Sb.

1.1 / Hodnoceni a méfeni hluku technickych zafizeni se provadi dle nasledujicich pravnich
predpisu:
Zdkon &. 258/2000 Sb., O ochrané verejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpisd a zmén.
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Problematiku hluku v némtesi § 30 az § 34 a § 77 odst. 1 az 5, § 108 odst. 3.

Nafizeni viddy ¢. 272/2011 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist a zmén. O ochrané zdravi pred
nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci. Zdkon &. 262/2006 Sb. Z&konik prdce, ve znéni pozdéjsich
predpist a zmén.

1.2 / Vztah k dal$im prdvnim pfedpisum:

Zd&kon €. 183/2006 Sb. O Uzemnim pldnovdani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpisU a zmén, ve smyslu navazujicich predpist zejména pak.

Vyhldska €. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb (East E) ve znéni 62/2013 Sb.

Vyhl&ska ¢. 500/2006 Sb. O Uzemné analytickych podkladech ve znéni 458/2012 Sb.

Vyhld&ska €. 503/2006 Sb. O podrobné&jsi Upraveé Uzemniho plédnu ve znéni 63/2013 Sb.

Vyhldska €. 146/2008 Sb. O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb.
Zdkon 22/1997 Sb. O technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni.

Vyhlé&ska &. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpist a
zZmeén.

1.3 /Identifikace - Udaje o zpracovateli a objednateli posudku
Ing. Milan K&brt, ENVICONSULT

Husovo ndmésti 48

552 03 Ceska Skalice

ICO: 115 94 357

DIC : CZ 531027008 ENVICONSULT

ING. MILAN KABRT-ENVICONSULT, HUSOVO NAMESTI &p. 48, 552 03 CESKA SKALICE, ICO:
11594357, DIC: CZ531027008

INALEC V OBORECH CISTOTA OVZDUSI - OCHRANA OVZDUSI, STAVEBNICTVI: STAVEBNI ODVETVI
RUZNA - VZDUCHOTECHNIKA, OCHRANA PRED HLUKEM.

AUTORIZOVANA OSOBA DLE ZAKONA 86/2002 O OCHRANE OVZDUSI - POSUDKY, ROZPTYLOVE
STUDIE. AUTORIZOVANA LABORATOR PRO MEREN| HLUKU.

CLEN SPOLECNOSTI PRO TECHNIKOU PROSTREDI, NOVOTNEHO LAVKA 200/5 PRAHA 1 STARE
MESTO, ODBORNA SKUPINA 08 SNIZOVANI HLUKU A VIBRACI.

AUTORIZOVANY INZENYR DLE STAVEBNIHO ZAKONA 183/2006 SB. V OBORU TECHNIKA PROSTEDI
STAVEB, Al C. 0600109.

Mobil: 602 459998, e-mail: envi.consult@seznam.cz , mkenviconsult@hotmail.com , tel. fax. 491
422497, 491 453048.

1.4/ Metodika vypocétu

Metodika vypoctu ocekdvanych hladin hluku v exteriéru a interiéru se provadi na zdkladé hladin
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akustickych vykon0 zdroji nebo s pomoci mérenych hladin akustickych tlakd za presné
stanovenych

podminek tak, aby byla zabezpelena reprodukovatelnost vysledkd. Obecné se preferuje
vypocet s

pouzitim hladin akustickych vykon0, nebot pouze tyto hodnoty jednoznacné definuji zdroj hluku
bez

vlivu okoli. Parametry zdroju se takto urcuji dle CSN 01 16 03 a norem navazujicich. Rozhodujici je
presnost metody (laboratorni, technickd a provozni) jakoz i zpUsob méfeni v zAvislosti na
akustickych

parametrech prostoru zkusebny nebo rediného prostoru (méreni v poli pfimych nebo
odrazenych

vin).

7 takto ziskanych vysledkd se ddle poditd hladina hluku v posuzovaném misté, coz je hodnota
pov’rFe,bnc': pro rozhodovdni orgdnd hygienického dozoru. Obecné Ize fict, Ze vypocet se déli na
uréeni

hladin hluku v exteriéru a v interiéru.

1.4. 1. Vypocet hladin hluku v exteriéru.

Tento vypocet se provadi ze vztahu:

Lp= Lw+10log[Q4/mr2]

r — vzddlenost

LW - hladina ak. vykonu

Q - smérovy Cinitel

Pokles hluku se vzddlenosti se ddle vypocte ze vztahU:

AL=10log[r/lx] a AL=20log[r/lx]

Ix — vzddlenost kontrolniho bodu.

Pfitom hodnoty 20log plati pro bodovy zdroj a 10log plati pro zdroj liniovy.

Toto jsou zdkladni vzorce bez pfidavného Utlumu terénu a vzduchu ve vétsich vzddlenostech.

Bliz3i je v CSN ISO 9613- &ast 1 a2, CSN 011664,
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1.4.2. Vypocet hladin hluku v interiéru.
Pfi vypoctu hluku v interiéru Ize v zdsadé postupovat dvéma zpUsoby.

Jednd-li se o kubicky prostor, pouzivd se klasickych vzorcd stavebni akustiky, j[de-li o haly, pak se
pouzije nékterd specidini metoda, napt. byvald CSN 01 16 13, nebo jind metoda, nebot
podminky

sifeni zvuku v téchto prostorech jsou vyrazné slozitéjsi, nez v kubickém prostoru.

Vypocet pro kubicky prostor:
Lp=Lw +10log[Q/4nr2 + 4(1-a)/S]

Pro oblast pfimych vin plati:
Q/Anr2> 4(1-a)lSa

Pro oblast odrazenych vin plati:
Q/4mr2< 4(1-a)lSa

CSN 01 16 13, Vypocet piedpoklddanych hladin hluku v prdmyslovych prostorech.*

Tento vypocet se pro velké mnozstvi zaddvanych parametrd provadi na poditadi. Algoritmus
vypoctu
je slozity, a proto zde neni uveden (je implementovdn napr. v programu Izofonik).

PouZzivd se predevsim pro rozlehlé prdmyslové haly, kde vyska je vyrazné mensi nez sitka a délka
prostoru. V takovych pfipadech neplati klasické vzorce pro kubicky prostor a je nutno pouzit
specidlni vypoctové postupy. Postupy vypoctu dle této normy jsou nyni implementovdny

v programu IZOFONIK 4, ktery vykazuje velice dobrou shodu s redinou situaci.

CSNISO 26101 (011644) ,,Zkusebni metody uréovani zpUsobilosti prostiedi volného pole.*

Tykd se stanoveni podminek poufZiti vypoctl pro volné zvukové pole v okoli zdroje hluku.

Souhrnna technicka zprava Strana 44 (celkem 144)

LY,

Dlouhd& 101-103, Hradec Krdlové 500 03, tel: +420 498 771 765, tel.: +420 773 550 371, web: www jika-cz.cz , email: info@jika-cz.cz,
125917234, DIC: C725917234,spolecnost je zapsdna u Krajského soudu v Hradci Krdlové oddil C, viozka 14380, spoleénost mé
integrované systémy 1SO9001:2000, ISO14000:2004 a CSN OHSAS 18001:2008, spole&nost je certifikovana u NBU pod &islem 000453
pro stuperi utajeni ,,VYHRAZENE"




architektura — konstrukce — tzb - stavebni fyzika / /\Bl

AKCE: ONN Ndachod a.s. - Stavebni Upravy objektu D pro umisténi MR 1,5T

, . , stupefi dokumentace
INVESTOR: Oblastni nemocnice Nachod a.s. DPS

Purkynova 446, Ndchod
547 69

1.5/ Dalsi souvisejici vypoctové normy: CSN, EN a ISO v dané oblasti:

CSN EN 12354-1 (CSN 730512)

~Stavebni akustika-Vypocet akustickych viastnosti budov z viastnosti stavebnich prvkd
-Cast 1: Vzduchovd neprizvu&nost mezi mistnostmi.”

CSN EN 12354-2 (CSN 730512)

~Stavebni akustika-Vypocet akustickych vlastnosti budov z viastnosti stavebnich prvkd
-Cast 2: Kro&ejova neprizvucnost mezi mistnostmi. "

CSN EN 12354-3 (CSN 730512)

~Stavebni akustika-Vypocet akustickych viastnosti budov z vliastnosti stavebnich prvkd
-Cdést 3: Vzduchovd neprizvu&nost vaci venkovnimu zvuku.*

CSN EN 12354-4 (CSN 730512)

~Stavebni akustika-Vypocet akustickych vlastnosti budov z vlastnosti stavebnich prvkd
-Cdst 4: Prenos zvuku z budovy do venkovniho prostoru.”

CSN EN 12354-5 (CSN 730512)

~Stavebni akustika-Vypocet akustickych vlastnosti budov z viastnosti stavebnich prvkd
-Cdést 5: Hladiny zvuku technickych zafizeni budov.*

CSN EN 12354-6 (CSN 730512)

~Stavebni akustika-Vypocet akustickych viastnosti budov z viastnosti stavebnich prvkd
-Cast 6: Zvukova pohltivost v uzavienych prostorech.*

CSN ISO 10847

+Akustika-Urceni viozeného Utlumu, in situ, vnéjsich protihlukovych barier viech typ0.*
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CSN ENISO 11200 (CSN 011618)

+Akustika- Hluk vyzafovany stroji a zafizenimi-Ndavod pro pouZzivéni zdkladnich norem pro
urcovani

hladin emisniho akustického tlaku na stanovistich obsluhy a dalsich stanovenych mistech*
CSNISO 9613

+Akustika — Utlum pii §ifeni zvuku ve venkovnim prostoru®.

CSN 1SO 9613-1

Akustika — Utlum pfi $ifeni zvuku ve venkovnim prostoru. Cdst 1: Vypocet pohlcovani zvuku v
atmosfére.

CSNISO 9613-2

Akustika — Utlum pfi $iteni zvuku ve venkovnim prostoru. Cdést 2: Obecnd metoda vypod&tu.
CSN ISO 9614-1-3

Akustika - Uréeni hladin akustického vykonu zdrojd hluku pomoci akustické intenzity
CSNISO 1996-1 (CSN 011621, Unor 2017)

Akustika — Popis, mé&feni a hodnoceni hluku prostiedi. Cast 1: Zakladni veli&iny a postupy pro
hodnoceni.

CSNISO 1996-2

Akustika — Popis, mé&feni a hodnoceni hluku prostredi. Cdst 1: Urcovdani hladin hluku prostredi.
CSN EN ISO 3740

Akustika — Uréeni hladin akustického vykonu zdroji hluku — Smérnice pro uziti z&kladnich norem
CGSN EN SO 3741 (01 1607)

Akustika — Ur¢eni hladin akustického vykonu zdroj0 hluku pomoci akustického tlaku — Presné
metody pro
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dozvukové mistnosti
CSN EN ISO 3744

Akustika - Ur€ovdni hladin akustického vykonu a hladin akustické energie zdroju hluku pomoci
akustického tlaku - Technickd metoda pro pfiblizné volné pole nad odrazivou rovinou.

CSN EN ISO 3747 (011612)

Akustika - Ur€ovdni hladin akustického vykonu a hladin akustické energie zdrojd hluku pomoci
akustického tlaku —
Technickd metoda

CSN 730532

»Akustika — Ochrana proti hluku v budovdch a posuzovdni akustickych viastnosti stavebnich
vyrobkU-Pozadavky.*

Ddle souvisi nékteré normy prostorové akustiky, jako napf.:
CSN 730527

»Akustika-Projektovdni v oboru prostorové akustiky-prostory pro kulturni Ucely-Prostory ve skoldch-
Prostory pro vefejné Ucely."

CSN EN ISO 3382-2 (730534)

~Mé&Feni parametrd prostorové akustiky- Cdst 2: Doba dozvuku v b&znych prostorech.
CSNISO 1996-2

wAkustika. Popis méfeni a posuzovdni hluku prostredi-cast 2Urcovdani hlad. hluku prostredi.”

Hodnotu poutZité korekce pro dany pfipad stanovuje orgdn hygienické sluzby dle druhu &innost
nebo zpUsobu vyuZiti Uzemi v souladu se schvdlenou pldnovaci dokumentaci - UPD.

CSNISO 8297 (011668)

Akustika. Ur¢eni hladin akustického vykonu vyrobnich provozd s vice zdroji pro Ucely
vyhodnoceni
hladin akustického tlaku prostfedi. Technickd metoda
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1,6/ Hygienické limity hluku

ZAKLADNI LIMITY HLADIN AKUSTICKEHO TLAKU (s vyjimkou zdrojd uvedenych v zdkoné& 258/2000
Sb., §30,)

Stanovené vyse uvedenym nafizenim pro:

HLUK NA PRACOVISTICH, §3-§10

LAeq,T=85dB (A)

HLUK VE VNITRNICH CHRANENYCH PROSTORECH STAVEB, §11

LoAmax = 40 dB (A) pro zdroje z budovy LAeq,T = 40 dB (A) pro zdroje leZici mimo budovu.
HLUK VE VENKOVNIM PROSTORU § 12

LAeq,T = 50 dB (A) pro prdmysl (pro letecky provoz den 60 dB, noc 50 dB, odstavec 5 NV). Hluk
z dopravy na pozemnich komunikacich, vné aredlu zdvodu, se fidi pfilohou 3 NV 272/2011.

Pro vysledné, jednociselné hodnoceni hluku se pouzivd vahového filtru A dle ndsled. tabulky:

Korekce vahového filtru A

63Hz | 8Hz | 10Hz | 125Hz| 16Hz | 20Hz | 25Hz |315Hz 40Hz | 50Hz | 63Hz  BOMz | 100z | 125Hz | 160Hz | 200Hz | 250tz | 315Hz | 00Hz | S00Hz | 630Hz | 800Hz | 1kHz [1,25KkHz| L.6kHz | 2kHz |25kHz 3,15kH2] 4kHz | SkHz |6.3kMz| BkH: | 10kHz [12,5kHa| 16kHz | 20kH:
——KorekceKai| 854 | 776 | 704 | 634 | 567 | 505 | 447 | -39.4 | 346 302 | 262  -225 191 | 161 | 134 | 109 | 86 | 66 | 48 | 32 | 19 | 08 | 0 | 06 | 1 | 12 | 13 | 1z | 1 |05 |01 | a1 | 25 | 45 | 7 10

Souvisejici normy pro méfeni jsou: CSN ISO 9612(011622), CSN ISO 1999 v&. dodatkd
(011620) a CSN I1SO1996 -1-2-3 (011621

Akustické imisni hodnoty vypoctené v této studii nejsou nijak korigované. Jednd se tedy o
hodnoty
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rediné podle doloZenych vilastnosti zafizeni a vyrobkd, skutecné zjistitelné méfenim v terénu na
daném misté. Korekce dle Metodického navodu Hiavniho hygienika CR z 1. 11. 2010 na odrazy
nejsou uplatnény, ani nejsou odecteny rozsifené nejistoty vysledkd méreni dle postupu
uvedeného

v § 20 NV272/2011 Sb.. Uplatnéni uvedenych postupl odectd ponechdvdm az do findiniho
vyhodnoceni hlukové situace ve smyslu vyse uvedeného metodického ndvodu, ktery se vztahuje
jen k méreni, nikoli k projektové dokumentaci ve smyslu stavebnino zdkona a jeho provddécich
vyhldsek k tomuto zdkonu.

Priloha &. 1 k nafizeni viddy ¢. 272/2011 Sb.

Hladiny prahu sly$eni LPS v decibelech v rozsahu stfednich kmito&td tretinooktdvovych pdsem ft
10Hz az 160 Hz:

HLADINY PRAHU SLYSENI L,
100
90 RoS
80 \
70 \
— 60 \
i zz \’\\ R N
e
30
20
10
0 Frekvencnipasmo (Hz)
10 125 16 20 25 315 40 50 63 80 100 125 160
=== LPS [dB] 92 87 83 74 64 56 49 43 42 40 38 36 34
Priloha €. 2 k nafizeni viady &. 272/2011 Sb.
Korekce pro stanoveni hygienickych limitd hluku
v chrdnéném vnitinim prostoru staveb:
Druh chrédnéného vnitfniho prostoru Doba pobytu Korekce v dB
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Nemocnicni pokoje doba mezi 6:00 a 22:00 0
doba mezi 22:00 a 6:00 -15
Lékarské vysetfovny, ordinace po dobu uzivani -5
Obytné mistnosti doba mezi 6:00 a 22:00 0+
doba mezi 22:00 a 6:00 -10%)

Predndskové singé, ucebny a pobytové mistnosti
skol, jesli a staveb pro predskolni a skolni vychovu  po dobu uZivani +5
a vzdélavani

Pro ostatni druhy chrédnéného vnitiniho prostoru v tabulce jmenovité neuvedené se pouziji
hodnoty pro prostory
funk&né obdobné.

U&el uzivani stavby je u staveb povolenych pred 1. lednem 2007 ddn kolauda&nim rozhodnutim,
U pozdéiji

povolenych staveb ozndmenim stavebniho Ufadu nebo kolaudacnim souhlasem. Uvedené
hygienické limity se

nevztahuiji na hluk zpUsobeny pouzivanim chrédné&né mistnosti.

+) Pro hluk z dopravy v okoli ddlinic, silnic I. a ll. tfidy a mistnich komunikaci I. a Il. tfidy, kde je hluk
z dopravy
na téchto komunikacich prevazujici, a v ochranném pdsmu drah se pricitd dalsi korekce + 5 dB.
Tato korekce se
nepouzije ve vztahu ke chrdnénému vnitinimu prostoru staveb povolenych k uzivani k urcenému
UcCelu po dni 31.

prosince 2005.

Priloha &. 3 k nafizeni viddy ¢. 272/2011 Sb.

Korekce pro stanoveni hygienickych limit0 hluku v chrédnéném venkovnim prostoru staveb a v
chrdnéném venkovnim prostoru:

Cast A
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Druh chranéného prostoru Sl
[dB]
1} z) 3] 4)
Chranény venkowni prostor staveb liZzkowych zdravotnickych zafizeni 5 0 +5 +15
vietné lazni
Chranény venkowni prostor [iZkowych zdravotnickych zafizeni véetné 0 0 +5 +15
lazni
Chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chranény ostatni 0 +5 +10 +30
venkowni prostor

Korekce uvedené v tabulce se nescitaiji.

Pro nocni dobu se pro chrdnény venkovni prostor staveb pricitd dalsi korekce -10 dB, s vyjimkou
hluku z dopravy na
Zelezni¢nich drdhdch, kde se poutije korekce -5 dB.

Pravidla pouziti korekce uvedené v tabulce:

1) Pouzije se pro hluk z provozu staciondrnich zdrojO a hluk ze Zelezni€nich stanic zajistujicich
vlakotvorné préce,

zejména roziadovdni a sestavu ndkladnich viakyd, prohlidku viakd a opravy vozU. Pro hluk ze
Zelezni¢nich stanic

zajistujicich viakotvorné prdce, které byly uvedeny do provozu prede dnem 1. listopadu 2011, se
pricitd pro no&ni

dobu dalsi korekce +5 dB.

2) PoutZije se pro hluk z dopravy na dradhdch, silnicich lll. tfidy, mistnich komunikacich lIl. tfidy a
UCelovych
komunikacich ve smyslu § 7 odst. 1 z&kona &. 13/1997 Sb.,

0 pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisU.

3) Pouiije se pro hluk z dopravy na ddlnicich, silnicich I. a ll. tfidy a mistnich komunikacich I. a ll.
tridy v Uzemi, kde hluk
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z dopravy na téchto komunikacich je pfevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich
komunikacich. Pouzije
se pro hluk z dopravy na drdhdch v ochranném pdsmu drdhy.

4) Poutije se pro stanoveni hodnoty hygienického limitu staré hlukové zatéze.

Nulové prir0stky hluku a prakticky nulové prirGstky hluku:

Podle sdéleni hlavniho hygienika &. j. 40874/2008-OVZ-32.1.6-7. 11. 08 nedochdzi ke zméné
hlukové

situace, jestlize prirGstek, tedy rozdil staré a nové hlukové situace jsou v intervalu 0,1 - 0,9 dB (bod
¢. 9). Postupy a kritéria viz uvedeny dokument.

Za nejpriznivéjsi stav Ize povazovat, aby nulovy prirGstek, tak jak jej prakticky chdpeme,
neprekrodil
0,1 dB. To je zagijisténo, jestlize novy stav je oproti st&vajicimu hluku, nebo oproti hodnoté limitu,
pokud se stavaijici stav pohybuje v jeho okoli, je 0 15 dB a vice nizsi nez hodnota, ke které
srovndvame. Pak jiz opravdu nelze prokdzat /deklarovat/ zhorSeni hlukové situace. Pritom za
zAkladni pfesnost méreni v redinych podminkd&ch uvazujeme obvyklych £1.8 az 2 dB. Pokud je
prirdstek v intervalu 1,0 - 2,0 dB doslo jiz ke zméné, ale vzhledem k nejistotdm vypodtu (méfeni)
nelze tuto zménu obecné povazovat za prokazatelnou.

Cdst B

Korekce pro stanoveni hygienickych limitd hluku v chrdnéném venkovnim prostoru staveb a v
chrdnéném venkovnim prostoru pro hluk ze stavebni &innosti

Posuzovana doba [hod.] Korekce [dB]
od 6:00 do 7:00 +10
od 7:00 do 21:00 +15
od 21:00 do 22:00 +10
od 22:00 do 6:00 +5
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Info - ZpUsob vypoctu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavebni Einnosti
pro dobu kratsi nez 14 hodin

Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A pro hluk ze stavebni cinnosti LAeq;s, se
vypocte ze vztahu

LAeq,s = LAeq,T + 10.Ig [(429 + t1)/t1],
kde
t1 je doba trvdni hluku ze stavebni Cinnosti v hodindch v dobé& mezi 7. a 21. hodinou

LAeq.T je hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A stanoveny podle § 12 odst. 6.

Cast C
ZpUsob vypocltu hygienického limitu vysokoenergetického impulsnino hluku

Ekvivalentni hladina akustického tlaku C LCeq,T vysokoenergetického impulsnino hluku se
vypocte ze vztah(

LCeq,T=2,0LCE-93+10.g (N/NO ) - 10.Ig (T/T0) pro LCE > 100 dB
nebo
LCeq.T=1,18 LCE-11+10.log (N/NO) - 10.lg (T/T0) pro LCE < 100 dB

kde N je pocet impulst za dobu T[s], NO=1aT0=1s.

Priloha €. 4 k NV 272/2011 Sb.

Kritéria pro identifikaci impulsnino hluku

Souhrnna technicka zprava Strana 53 (celkem 144)

LY,

Dlouhd& 101-103, Hradec Krdlové 500 03, tel: +420 498 771 765, tel.: +420 773 550 371, web: www jika-cz.cz , email: info@jika-cz.cz,

125917234, DIC: C725917234,spolecnost je zapsdna u Krajského soudu v Hradci Krdlové oddil C, viozka 14380, spole&nost ma W

integrované systémy 1ISO9001:2000, 1SO14000:2004 a CSN OHSAS 18001:2008, spole&nost je certifikovana u NBU pod &islem 000453
pro stupen utajeni ,,VYHRAZENE"



architektura — konstrukce — tzb - stavebni fyzika / /\Bl

AKCE: ONN Ndachod a.s. - Stavebni Upravy objektu D pro umisténi MR 1,5T

. . stupefi dokumentace
INVESTOR: Oblastni nemocnice Ndchod a.s. DPS
Purkynova 446, Ndchod
547 69

Za vysokoenergeticky impulsni hluk a vysoce impulsni hluk se povazuje hluk podle § 2 pism. c) a
d). ktery v misté

posouzeni ddle splfiiuje pro jednotlivé impulsy aspon jednu z nize uvedenych podminek:
LAImax - LASmaox > 5 dB

LAImax — LAE > 5 dB,

kde

LAl max je hladina maximdiniho akustického tlaku A pfi dynamické charakteristice méridia |
(Impuls),

LASmax je hladina maximdinino akustického tlaku A pfi dynamické charakteristice méfidla S
(Slow),

LAE je hladina expozice zvuku A.

KOREKCE VAHOVEHO FILTRU G (dB)

20

o //’-\

-20
§ 40 ——
o

-0

200 e3hz | BOHz | 10Hz | 128Hz | 16Hz | 20Hz | 26Hz 316Hz | 40Hz | 50Hz 63Hz | 80Hz 100Hz | 125Hz 160Hz 200Hz 280Hz 315Hz
—---G(@dB) -8 -4 0 4 77 o a7 4 | 2 -20 -28 -36 44 -52 -60 88 78 -84

2/ ZAKLADNI UDAJE

Zadavatel pozaduje zpracovat akustickou studii a posoudit akustickou situaci staciondrnich
zdrojo

hluku instalace magnetické rezonance v Ndchodské nemocnici. Akustickd studie je zpracovdna
v podrobnosti jednotlivych zdroji hluku. Navrh moznych protinlukovych opatieni je proveden na
z&kladé vytipovanych dominantnich zdroji hluku. Tento budouci stav je ovéfen vypoctem.

Pfedmétem akustické studie je:
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Oveérit, zda hluk vznikgjici z provozu noveé magnetické rezonance véetné jeho dominantnich
staciondrnich zdroji hluku, neprekracuje ve venkovnim chrdnéném prostoru staveb, nejblizsi
okolni

chrdnéné nemocniéni a bytové zdstavby, hygienické limity hluku pro denni a no&ni dobu dle
nafizeni

vliddy €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepiiznivymi UCinky hluku a vibraci a dle zdkona &.
258/2000 Sb., O ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpist a zmén.

ZPRACOVATEL AKUSTICKE STUDIE:

Osoba autorizovand Statnim Zdravotnim Ustavem Praha pro obor mé&feni hluku. Laborator je
autorizovdna podle z&kona &. 258/2000 Sb. v aktudinim znéni, O ochrané vefejného zdravi, ve
Znéni

pozdéjsich predpisU a zmén, ve vymezeném rozsahu ¢innosti uvedeném v piiloze Osvédceni o
autorizaci €. K0030101216. Rozsah autorizace: Sety G1, G2 a G7. Pouzivany zvukomeérny systém je
souprava akustického analyzatoru hluku N118. Platnost jeho ovéfeni na Ceském Metrologickém
Institutu v Praze je do 8. ledna roku 2018! Platny Ovéfovaci list CMI ma &islo 8012-OL-10010-16.

2.1/ POPIS STAVAJICIHO STAVU
Popis lokality - Jednd se o stdvajici nemocnici,
Popis technologického zafizeni: Stdvajici nemocni¢ni aredl pred rekonstrukci.

Akustickd situace stavaijici: Hluk pozadi, v bodé 1 vypoctu je :

DEN:
Misto méfeni £.: Misto méreni, popis:
BD €.p. 450 Nemocnicni ulice
1 Mikrofon umistén na stativu 5 m vysoko nad zemi, na 2m pred oknem.
Provozni stav: Plny provoz celého arealu.
Méfena velitina: La1 Las Laio Laso Laso Lags Lass | Lamin | Lamax | La eqT
Mé&Fena hladina (dB): 565 | 543 | 520|390 | 365 | 362 | 355|353 | 567 | 46.4
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NOC:
Misto méreni €.: Misto méreni, popis:
BD €.p. 450, Nemaocniéni ulice
1 Mikrofon umistén na stativu 5 m vysoko nad zemi, na 2m pred oknem.
Provozni stav: Plny provoz celého aredlu.
Méfend veligina: Lag Las | Lao | Laso | Laso | Lass | Lass | Lamin | Lamax | Laeqr
MéFena hladina (dB): 43.8 | 41.0 | 39.4 | 35.1 | 334 | 33.1 | 323 | 32.0 | 449 | 36.7

Mérfeni provadéno v sobotu dopoledne pfi minimdlni dopravé ve mésté. Hodnoty predstavuiji
pozadi

mésta, z aredlu ONN nebyl zadny hluk zjistén, stavaijici VZT systémy jsou dostatecné tlumeny,
v minulosti jsme tlumice predimenzovdvali, aby byla rezerva na novd zafizeni v budoucnu!

Jako podklad pro hlukovou studii bylo pouzito PD JIKA CZ s.r.o. a Mikroklima Hradec Krdlové.

Umisténi chrdnénych prostord a staveb.......

o -
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Umisténi chladicd

2.2/ POPIS BUDOUCIHO STAVU,

Umisténi v lokalité: V pavilonu D dole se umisti magnetickd rezonance a na stfechu strojovny
vytahu
chlazeni s protihlukovou clonou 3 m vysokou okolo celého chlazeni. Viz PD Jika CZ s.r.o.

HLUK Z TECHNOLOGICKYCH ZDROJ A HVAC SYSTEMU:

Popis technologie: Zdravotnickd technologie, neni zdrojem hluku do okoli

Popis vzduchotechniky: Vétrdni podle projektu Mikroklima Hradec Krdlové, jedna centrdini
jednotka

v patfe s magnetickou rezonanci a tfi drobnd odsdvani

Doba provozu: 6-22 hod

Rezim provozu: Kontinudini, monotdnni

Patro s magnetickou rezonanci:
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Zdroj | POZICE |Popis zdroje hluku Umisténi zdroje hluku Hladina akustického vykonu zdroje L, (dB)
tislo | €isLo PROVOZ VEDNE  PROVOZ V NOCI
1] 1.A1 Sani centraini VZT Sténa do Nemocnicni ulice 50.0 0.0
2] 1.A1 WUk centraini VZT Sténa do Nemocnicni ulice 58.0 0.0
3| 2.B.1 |\Wruk sanan.25 Sténa pavilonu do dvora 54.0 0.0
4| 2.B.1 \fuk Server Sténa do Nemocniéni ulice 54.0 0.0
5| 3.C.1 Wfuk soc. zafizeni Sténa do Nemocnicni ulice 42.0 0.0

Popis technologie chlazeni: Chlazeni podle PD Mikroklimy Hradec Krdlové sestévd ze Ctyfech
chladi¢U klimatiza¢nich a jednoho technologického, ten jediny bude v provozu i v hoci a podle
ného

se fidi protihlukovd bariera okolo chlazeni 3 m vysokd, tento zdroj je urujici.

Chladice klimatizace:

Zdroj | POZICE |Popis zdroje hluku Umisténi zdroje hluku Hladina akustického vykonu zdroje L, (dB)
tislo isLo PROVOZ VE DNE  PROVIOZ V NOCI
101| 10.A.1 .
Chladié SPLIT, (S xH x V) 650x330x943 mm Stfecha wytahu 61.1 0.0
102| 11.A.1 .
Chladi SPLIT, (V x S x H) 630x309x300 mm Stiecha wytahu 59.7 0.0
103| 12.A.1 .
Chladié SPLIT,rozmé r(V x S x H) 630x809:300 mm Stfecha wytahu 59.7 0.0
104| 13.A.1 .
Chladié SPLIT, (V xS x H) 630x30%x300 mm Stfecha wytahu 59.7 0.0
105| 14.A.1 .
Chladi SPLIT, (V x S x H) 630x309x300 mm Stiecha wytahu 59.7 0.0

Doba provozu: Klimatizace 6-22 hod, technologicky chladi¢ 0-24 hod
ReZim provozu: Kontinudini, monoténni

Stfecha s chladici: Technologicky chladic: Ostatni chladice jsou klimatizacni
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Protinlukovd sténa okolo celého ndstavku vyska 3 metry

Technologicky chladic:

stupefi dokumentace
DPS

Zdroj | POZICE |Popis zdroje hluku Umisténi zdroje hluku Hladina akustického vykonu zdroje L,,, (dB)
gislo | CisLO PROVOZ VE DNE PROVOZ V NOCI
Chiller rozmér (V x § x H) 1684x2358x780 mm
hmotnost 571kg napéti 3x400V
pfikon 14.700W hladina akustického vykonu:
201| 20.A1 [sidB(A) népli: glykol 30-40% Stfecha vyjtahu 81 81

Popis nouzového zdroje: neni pfedmétem posudku, je stdvaijici schvdleny.

Pozndmka: Zde v posudku vyse zadané hodnoty plati pro spektra bez ténovych slozek! V

pfipadé

predpokladu/zjisténi tdnovych slozek ve spekiru, nezadanych do studie je tfreba hodnoty
stanovené/limitované touto studii zpfisnit mini. o 5 dB. (NV 272/2011 §2 pism. A, §11 odst. 2).
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2.3/ SEINAM NEJCASTEJI POUZIVANYCH ZKRATEK

DEN (D) - provoz zafizeni ve dne (6-22h), NOC (N) - provoz zafizeni v noci (22-6h), dle tuzemské
legislativy.

P — Hluk pozadi lokality.

Z — Méreni hladiny akustického tlaku u zdroje hluku, vzdy s blizsi definici odstupu v (m) a prostfedi.
KB — Kontrolni bod méreni (pfipadné i MM — méfici misto).

VIT - Vzduchotechnika.

VID - Vnitrozdvodovd doprava.

HVAC - Systém vétrdni, chlazeni a vyt&péni (heat ventilation and coolong system)

LpA — Hladina akustického tlaku def. v CSN 011600 (v hyg. literatufe ziednoduiené LA) [re 20. 10-6
Pal.

LDVN - 24 hodinovd hladina, parcidiné pak: DEN (6-22h) ... NOC (22-6 h) tuzemskd legislativa.
Hladina pro DEN (6-18h) ... VECER (18-22h) ... NOC (22-6 h) uzivd napf. vyhldska na Slovensku.
(Anglicky vyraz uvedeny v normdch LDEN pro hladinu za celych 24 h z&dmérné nikde neuzivém).
LT(O) - Hladina akustického tlaku, nebo vykonu, pro terz. pdsmo znac. T, pro oct. pdsmo znac. O.
LZ(LIN) — Hladina akustického tlaku, nebo vykonu, v pdsmech nekorigovand vahovymi filtry
(Z=LIN).

POZNAMKA: Filtry A,G a Z jsou definovdny v CSN EN 61672-1 (IEC61672-1:2002) &ldnek 5.4.7,
tabulka 2

LWA - Hladina akustického vykonu [re 10-12 W].

LWA,16h — Primérnd Sestndctihodinovd hladina akustického vykonu [re 10-12 W].

LWA,8h — Prdmérnd osmihodinovd hladina akustického vykonu [re 10-12 W].

LWA,1h - Prdmérnd hodinovd hladina akustického vykonu [re 10-12 W].

RD - Rodinny dom.

BD — Bytovy dOm.

NP — Nadzemni podlazi.

&.p. - Cislo popisné objektu.

p.C. - Parcela Cislo, objekt (pozemek) dle katastru nemovitosti.

st. p. €. — Stavebni parcela Cislo, pozemek dle katastru nemovitosti.

ul. — Ulice.

k.U. — Katastrdini Uzemi.

DUR — Dokumentace pro Uzemni fizeni (viz Stavebni zdkon).

DSP — Dokumentace pro stavebni povoleni (viz Stavebni zdkon).

DPS - Dokumentace pro provedeni stavby (viz Stavebni zdkon).

1SPD - Dokumentace zmény stavby pred jejim dokoncenim (viz Stavebni zdkon).

ks. — Kus.

kpl. — Komplet.
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vC. — Vyrobni Cislo stroje, agregdtu nebo montdzni skupiny.
r.v. —Znamend rok vyroby stroje agregdtu nebbo montdzni skupiny.

2.4/ NAVRH HYGIENICKYCH LIMITU HLUKU PRO HODNOCENOU LOKALITU
Zdakladni predpoklady predané v projektu k mému posouzeni:
PREDPOKLAD VYSKYTU TONOVE SLOZKY VE SPEKTRU HLUKU — NE
PREDPOKLAD VYSKYTU IMPULSNIHO HLUKU — NE

PREDPOKLAD VYSKYTU NF SLOZEK VE SPEKTRU HLUKU — NE

Navrh hygienickych limitd hluku:

Ve smyslu NV 272/2011 ze dne 01. 11.2011 v aktudinim znéni O ochrané zdravi pred nepfiznivymi
Ucinky hluku a vibraci, navrhuji pro danou situaci hygienické limity hluku n&sledovné:

Venkovni chranény prostor: Venkovni chranény prostor staveb:
DEN LAeq,8h= 50 dB (A) DEN LAeq,8h= 50 dB (A)
NOC LAeq,1h= 50dB (A) NOC LAeq,1h= 40 dB (A)

Bez korekce na ténovou sloZku zvuku ve spektru dle NV 272/2011 Sh.
Vnitfni chranény prostor staveb, pro prumyslovy hluk, zakladni limit:
DEN Lamax= 40 dB (A)

NOC Lamax= 30 dB (A)

Bez korekce na ténovou slozku zvuku ve spektru dle NV 272/2011 Sh.

Zavaznou hodnotu hygienickych limitd hluku stanovi pro konkrétni pfipad mistné piislusnd
hygienickd stanice.

POZNAMKA 1: Vice je k ndvrhu limitd hluku uvedeno v kapitole &. 3,3 tohoto posudku.

POZNAMKA 2: Pokud se v dalsim projektovani a realizaci zakdzky Zjisti, Ze zdroje hluku budou mit
ténovou slozku ve spektru, musi se pocitat se zpfisnénim pozadavku na zdroj, s hladinami
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akustickych vykon0 zdrojO o minimdiné 5 dB nizsi, nez limituje/pozaduje tato studie, protoze podle
NV 272/2011 Sb. se u zvuku s ténovou slozkou o 5 dB zpfisiuji hygienické limity! Viz paragraf 11
odstavec 2 nafizeni viddy:

V pripadé hluku s ténovymi slozkami a hluku s vyrazné informacnim charakterem (mimo silnicni
dopravu a drdhy) se pficte k limitu dalsi korekce -5 dB. Definice tonové slozky je v paragrafu 2
odstavec a tohoto nafizeni viddy.

2.5/ DALSI POUZITE TECHNICKE PODKLADY

Pro posuzované zdroje hluku jsou uZity katalogové Udaje vyrobc.

2.6/ POUZITE PROJEKTOVE PODKLADY

Vykresovd dokumentace, technicky popis katalogové Udaje posuzovanych zdrojd hluku.
Autor poskytnuté dokumentace:

Atelier: Jika CZ s.r.o. Hradec Krdlové

Cislo zakdzky J-2017-02-008, datum vyddni, verze posuzované PD: duben 2017

STUPEN POSUZOVANE DOKUMENTACE dle Stavebniho zakona 183/2006 Sb. ve znéni pozd&jsich
predpist a zmén:

DPS- Dokumentace pro provedeni stavby, Dil 2, §125 Stavebniho zdkona.

Mira podrobnosti hlukové studie odpovidd podrobnosti prediozené projektové dokumentace.
Ve

studii bylo nutno zavést vstupni predpoklady a omezujici pozadavky (je to ddno skutecnosti, ze
v posuzované dokumentaci nejsou v nékterych pripadech blize specifikovdny konkrétni typy
akusticky vyznamnych zafizeni a dalsi Udaje, potfebné pro provedeni detailnino akustického
posouzeni jiz konkrétniho typu stroje, presné parametry technologie apod.).

Témito pozadavky a omezenimi se v daldich stupnich PD musi fidit staviba i technologie pifi
vybeéru jiz konkrétnich prvk{, stroj a dalsich akusticky vyznamnych komponent celého systému.
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DuleZité upozornéni: Jak je v kapitole 2,4 uvedeno, je zdkladni pfedpoklad vypodctu spektrum bez
ténovych slozek. Jinak by se musely pozadavky studie jesté o 5 dB zpfisnit, viz odst. 2,4(NV
272/2011 §2 pism. A, §11 odst. 2)! Pfi spravné aplikaci tlumicd hluku a akustickych izolaci se u
béznych zdrojl zatim podaiilo tdnovou slozku ve spekiru prakticky vidy odstranit.

3/ VYPOCET HLUKOVE SITUACE LOKALITY
3.1/ REFERENCNI BODY, POPIS POUZITYCH METOD A MODELU VYPOCTU
STANOVENI A POPIS REFERENCNICH BODU VYPOCTU:

Kontrolni body pro studii jsou stanoveny tak, aby charakterizovaly nejblizsi chrdnénou zdstavbu
v okoli posuzovaného zdroje hluku.

Referencnibod ¢.:  Popis kontrolniho bodu:

1 BD C. p. 450, Nemocniéni ul.
2 RD C. p. 465, Purkynova ul.

3 RD €. p. 471, Nemocnicni ul.
4 RD C. p. 423, Nemocnicni ul.
5 RD C. p. 524, Nemocnicni ul.
6 RD €. p. 819, Nemocnicni ul.
7 RD €. p. 265, Nemochicni ul.
8 RD ¢. p. 2081, Nové nad nemocnici
9 Domov ddchodcU &. p. 1998
10 Skoly TGM €. p. 1005

BODY NA CHRANENYCH BUDOVACH UVNITR AREALU ON NACHOD:
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11,12,13 Pavilon H

14,15 Pavilon D

16,17,18,19 Pavilon A

20, 21 Pavilon B

22 Pavilon E

23, 24, 25 Pavilon H

Vysky kontrolnich bodd nad terénem jsou uvedeny v tabulce vysledkd programu HLUK+ v
kapitole

3,2). Pokud je ve vysledkové tabulce nékolikrdt stejné cislo kontrolniho bodu, IiSi se vidy ve vyice
nad terénem, jednd se tedy o promérovdni dané lokality po vysce v jediném pUddorysném bodé.

Situace lokality s referencnimi body:

Veima ratice

12 .
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IZOFONY v hlukovych mapdch jsou vykresleny ve vysce 23 metru nad povrchem terénu, horni
okna v aredlu ONN.VYPOCTOVY TEREN v hlukovych mapéch je pouiit odrazivy - tvrdy povrch.
MERENi HLUKOVE SITUACE PRO POTREBY AKUSTICKE STUDIE:

Mda& viastni méreni provddénd pro tuto studii jsou provedena osobou autorizovanou Stétnim
Zdravotnim Ustavem Praha pro obor méfeni hluku. Laborator je autorizovdna podle zékona &.
258/2000 Sb. v aktudinim znéni, O ochrané verejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpist a
zmén, ve vymezeném rozsahu cinnosti uvedeném v priloze Osvédéeni o autorizaci €.
K0030101216. Rozsah autorizace: Sety G1, G2 a G7. Pouzity zvukomérny systém je souprava
akustického analyzatoru hluku N118. Platnost jeho ovéfeni na Ceském Metrologickém Institutu v
Praze je do 8. ledna roku 2018!

Platny Ovéfovaci list CMI ma ¢&islo 8012-OL-10010-16.

OBECNE POUZIVANE VYPOCTOVE POSTUPY PRO VYPRACOVANI AKUSTICKE STUDIE:
MODELOVANI HLUKOVE SITUACE V EXTERIERU:

U bodovych zdrojd hluku je pouZito pro vypocet hladin akustickych vykonU stanovenych podle:
CSN ISO 3744 (01 1604) Technickd metoda ve volném poli nad zvuk odrdzejici rovinou.

CSN ISO 3746 (01 1606) Provozni metoda ve volném poli nad zvuk odrdzejici rovinou.

Pfipadné pro malé zdroje CSN 3743-1 (01 1605) a CSN ISO 3743-2 (01 1605) v piipadé kompresoru
a chladict specidini modifikace téchto predpist ( pneueurop apod.). Pro plosné zdroje- vyrobni
haly je pouZit vypocet podle CSN EN 12354-4 (73 0512) Stavebni akustika-Vypoc&et akustickych
vlastnosti budov z vlastnosti stavebnich prvkd-Cdast 4: Pfenos zvuku z budovy do venkovniho
prostoru. CSN ISO 9613 ,, Akustika — Utlum pfi §iteni zvuku ve venkovnim prostoru* se zapo&tenim
reflexe viech piislusnych ploch. Pro oblast primyslového hluku je to v souladu s metodikou
CNOSSOS EU kapit. V a Annex Il &l. 2,4 zroku 2012. Modelovdni vysledné imisni hlukové situace
exteriéru lokality je v této studii provedeno v tuzemském programu HLUK+ verze 11,51 profi 11
Uzemi 3D, licence éislo 2054.

MODELOVANI HLUKOVE SITUACE V INTERIERU:

U bodovych zdrojd hluku je pouzito pro vypocet hladin akustickych vykonU stanovenych podle:
CSN ISO 3744 (01 1604) Technickd metoda ve volném poli nad zvuk odrdzejici rovinou

CSN ISO 3746 (01 1606) Provozni metoda ve volném poli nad zvuk odrdzejici rovinou

Pfipadné pro malé zdroje CSN 3743-1 (011605) a CSN ISO 3743-2 (011605) v piipadé& kompresoru
a chladic¢t specidini modifikace téchto predpist ( pneueurop apod.).

Stavebni Edst je fesena predeviim podle CSN EN 12354-5 (730512) Stavebni akustika-Vypocet
akustickych viastnosti budov z viastnosti stavebnich prvkd - Cast 5: Hladiny zvuku technickych
zafizeni budov. Modelovani vysledné hlukové situace v interiéru je provedeno podle CSN 01 1613
v tuzemském programu IZOFONIK verze 4-05-180, licence vedena na Enviconsult — Ing. Milan
Kdbrt.

3.2/ VYPOCTENA HLUKOVA SITUACE OD POSUZOVANEHO ZARIZENI, TECHNOLOGIE

Na zdkladé stanoveni vstupnich zdrojovych akustickych Udajl posuzovanych zdrojd hluku
uvedenych v kapitole 2.2 tohoto posudku je ddle vypocten predpokliddané rozlozeni imisnich
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hladin hluku v posuzované, zajmové lokalité. Vypocet této situace je proveden v programu
HLUK+ .

HLUKOVA SITUACE ZARIZENI V NOCI, v provozu jen technologicky chladié 201 a to jen obéas:
TABULKA VYSLEDKU VYPOCTU:

Promyslovy hluk: Vypoé&tené hodnoty, pro nejhluénéjsi hodinu v noci, jsou LpAeq,1h, noc:

TABULEKA BODU VYPOCTU (NoC)
vyska LReq (dB)

C.NadTerén Abs.Nmv Souradnice doprava prumysl |celkem @fedch. méreni
1+ 3.0 360.9 243.5; 323.1 17.3 17.3

1+ 6.0 363.9 243.5; 323.1 18.1 18.1

2 2.0 356.0 152.6; 321.9 11.3 11.3

2 5.0 359.0 1%2.6; 321.9 11.7 11.7

3 2.0 362.0 268.6; 3l8.6 18.0 18.0

3 5.0 365.0 268.6; 318.6 18.8 18.8 sousedi
4 2.0 362.2 275.8; 3le6.4 17.5 17.5

5 2.0 366.9 310.4; 301.Z2 14.6 14.86

6 2.0 373.5 347.6; 272.3 10.9 10.9

6 5.0 376.5 347.6; 272.3 11.2 11.2

7 2.0 382.2 405.1; 225.3 6.7 6.7

7 5.0 385.2 405.1; 225.3 6.9 6.9

g 6.0 394.1 438.1; 134.2 1.5 1.5

9 3.0 383.3 204.0; 21.7 0.0

10 5.0 372.9 135.1; 140.7 4.9 4.9

11 20.6 382.6 238.9; 213.8 5.2 5.2

12 20.6 382.5 232.7; 174.8 4.2 4.2

13 20.0 382.0 259.6; 204.9 5.4 5.4

14 2.0 364.0 253.7; 1e4d.1 0.0

14 4.0 366.0 253.7; 1led.l 0.0

14 19.0 381.0 253.7; 1led.l 3.1 3.1

15 20.6 382.6 277.3; 202.3 2.5 2.5

16 20.6 384.4 272.0; 166.2 4.9 4.9

17 19.5 382.7 299.4; 200.0 1.4 1.4

18 19.0 386.0 294.0; 162.4 3.2 3.2

19 17.0 382.4 311.3; 221.0 13.2 13.2
20 17.0 383.2 315.9; 253.7 14.7 14.7
21 15.0 386.9 343.8; 235.9 6.4 6.4
22 13.0 386.1 340.7; 214.5 4.7 4.7
23 25.0 387.0 272.2; 241.5 23.3 23.3 arealONN
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24 25.0 387.0 287.2; 239.4 18.8 18.8
25 22.0 383.2 229.5; 252.7 20.4 20.4
26 20.0 380.89 256.4; 245.0 22.7 22.7
27 17.0 378.7 286.0; 245.0 17.4 17.4
28 9.0 378.0 319.6; 208.3 0.0
29 9.0 378.7 315.9; 182.5 D.e 0.6
30 9.0 379.2 312.5; 158.3 0.2 0.2
31 7.0 367.4 258.9; 280.2 22.5 22.5
32 9.0 368.7 240.4; 282.8 22.3 22.3
33 22.0 383.9 221.2; 245.3 15.2 15.2
35 14.0 362.0 74.5; 275.1 3.7 3.7

Izofony v noci 23 m nad zemi, ve vysce é m nad zemi, patra RD v okoli Zadné nejsou vidét kvuli
bariere:
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Souhrnna technicka zprava Strana 68 (celkem 144)

o

Dlouhd& 101-103, Hradec Krdlové 500 03, tel: +420 498 771 765, tel.: +420 773 550 371, web: www jika-cz.cz , email: info@jika-cz.cz,
125917234, DIC: C725917234,spolecnost je zapsdna u Krajského soudu v Hradci Krdlové oddil C, viozka 14380, spole&nost ma
integrované systémy 1SO9001:2000, ISO14000:2004 a CSN OHSAS 18001:2008, spole&nost je certifikovana u NBU pod &islem 000453
pro stuperi utajeni ,,VYHRAZENE"




architektura — konstrukce — tzb - stavebni fyzika e /\ g

AKCE: ONN Ndachod a.s. - Stavebni Upravy objektu D pro umisténi MR 1,5T

, . , stupen dokumentace
INVESTOR: Oblastni nemocnice Nachod a.s. DPS

Purkynova 446, Ndchod
547 69

HLUKOVA SITUACE ZARIZENI VE DNE, v provozu jen viechny zdroje hluku piedané k posouzeni.:
TABULKA VYSLEDKU VYPOCTU:
Prumyslovy hluk: Vypoétené hodnoty, pro nejhluénéjsich 8 hodin ve dne, jsou LpAeq,8h, den:
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TABULERZL BODGU vVIPoCTTU ( DEN)
Vyska LAeqg (dB)
C.NadTerén [Bbs.Nmv Soufadnice doprava [pramysl |celkem [pfedch. | méFeni
1+ 3.0 360.9 243.5; 323.1 29.3 29.3
1+ 6.0 363.9 243.5; 323.1 29.3 29.3
2 2.0 356.0 192.6; 321.9 21.4 21.4
2 3.0 35%.0 192.6; 321.9 21.5 21.5
3 2.0 362.0 2e8.6; 318.6 25.32 25.3
3 3.0 365.0 268.6; 318.6 25.5 25.5
4 2.0 362.2 275.8; 3le6.4 24.1 24.1
3 2.0 366.9 310.4; 301.2 19.7 19.7
& 2.0 373.5 347.6; 272.3 11.1 11.1
G 3.0 376.3 347.6; 272.3 11.4 11.4
7 2.0 382.2 405.1; 229.3 6.9 6.9
7 2.0 385.2 405.1; 229.3 7.1 7.1
8 6.0 394.1 438.1; 134.2 1.7 1.7
] 3.0 383.3 204.0; 21.7 0.0
10 3.0 372.9 135.1; 140.7 6.5 6.3
11 20.6 3B2.6 238.9; 213.8 5.4 5.4
12 20.6 382.5 232.7; 174.8 4.4 4.4
13 20.0 3B82.0 259.6; 204.9 5.6 5.6
14 2.0 364.0 253.7; 1leg4d.1 0.0
14 4.0 366.0 253.7; 1le4d.1l 0.0
14 12.0 381.0 253.7; 1le4d.1 3.2 3.2
3 20.6 3B2.6 277.3; 202.3 2.8 2.8
16 20.6 3B84.4 272.0; 1le6.2 3.1 5.1
17 1%.5 382.7 295%.4; 200.0 1.6 1.6
18 1%.0 386.0 2%4.0; 1leZ.4 3.3 3.3
19 17.0 382.4 311.3; 221.0 13.7 13.7
20 17.0 3B83.2 315.9; 253.7 15.4 15.4
21 15.0 3B86.9 343.8; 235.9 6.6 E.6
22 12.0 38g.1 340.7; 214.5 4.9 4.9
23 25.0 387.0 272.2; 241.5 23.5 23.5
24 25.0 387.0 287.2; 239.4 19.1 19.1
25 22.0 383.2 229.5; 252.7 21.0 21.0
26 20.0 3B80.9 256.4; 249.0 23.0 23.0
27 17.0 378.7 286.0; 245.0 17.5 17.5
28 9.0 378.0 319.6; 208.3 0.0
2% 9.0 378.7 315.9; 182.5 3.9 3.9
30 9.0 379.2 312.5; 159.3 0.3 0.3
31 7.0 367.4 258.9; 280.2 22.7 22.7
3z 9.0 368.7 240.4; 282.8 22.5 22.5
33 22.0 383.9 221.2; 245.3 le.6 l6.6
35 14.0 362.0 74.5; 275.1 3.9 3.9
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HLUKOVA MAPA LOKALITY:

Izofony v noci 23 m nad zemi, ve vysce é m nad zemi, patra RD v okoli Zddné nejsou vidét kvuli
bariere:

=
Baia §
&

3D pohled na fesenou lokalitu:
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3.3/ Hygienicky limit hluku se pro prislusné podminky stanovené legislativou v kapitole ¢. 1
(navrzené v kapitole €. 2,4) stanovuje ndsledovné:

Navrzeni nejvyssi pripustné ekvivalentni hladiny akustického tlaku A bylo provedeno podle
Nafizeni viddy ¢. 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci, v jeho

aktudinim znéni, ndsledovné:

ZAKLADNI EKVIVALENTNI HLADINA AKUSTICKEHO TLAKU A, § 12 NV: LAeqT 50 dB
KOREKCE NA MISTNi PODMINKY dle pfilohy &. 3 NV, na str. 7 posudku: +0 dB
KOREKCE NA TONOVE SLOZKY VE SPEKTRU, § 12 NV: -5 dB

KOREKCE NA DOBU NOCNI dle piilohy &. 3 NV, na str. 7 posudku: -10 dB
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Hluk z primyslovych zdrojl okolni RD:

MNejuyssi pripustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A se stanovi vdobé denni pro osm
souvislych a na sebe navazujicich nejhluénéjiich hodin a v dobé& noéni pro nejhluénéjéi hodinu.
Stanoveno dle prilohy 3 NV.

MNejvyssi pripustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A pro dobu denni

(06:00 — 22:00 hodin), pro ,hluk necbsahujici ténové slozky ve spektru”

Chranény venkovni prostor staveb Lpaeq.en,0En= 50 dB
Chranény venkovni prostor Lpaeg.sn.pen= 50dB
MNejvysii pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A pro dobu noéni

(22:00 — 06:00 hodin), pro ,hluk neobsahujici tonové slozky ve spektru®

Chranény venkovni prostor staveb Lpseqin, noc= 40 dB
Chranény venkovni prostor Lpaeq,innoc= 50 dB

Hluk z pramyslovych zdrojd IGZkova édst nemocnice:

MNejvyssi pripustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A se stanovi v dobé denni pro osm
souvislych a na sebe navazujicich nejhluéngjiich hodin a v dobé& nocni pro nejhluéngjsi hodinu.
Stanoveno dle pfilohy 3 NV.

NejvyEii pFipustnad ekvivalentni hladina akustického tlaku A pro dobu denni

(06:00 - 22:00 hodin), pro ,hluk neobsahujici ténové slozky ve spektru”

Chranény venkovni prostor staveb LpAeg.8h, DEN= 45 dB
Chranény venkovni prostor LpAeg.8h, DEN= 45 dB
MNejvysii pFipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A pro dobu noéni

(22:00 — 06:00 hodin), pro ,hluk necbsahujici tonové slozky ve spektru”

Chranény venkovni prostor staveb Lpaeq,in, noc= 35 dB
Chranény venkovni prostor Lpaeg,n, noc= 45 dB

Nejvyssi pripustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A se stanovi v dobé denni pro osm
souvislych a na sebe navazujicich nejhluénéjsich hodin a v dobé noéni pro nejhluéné;jsi hodinu.

4/ PROTIHLUKOVA OPATRENi POSUZOVANEHO ZARIZENi, TECHNOLOGIE - POZADAVKY PLYNOUCI
ZE STUDIE

Tlumeni zdroju vzduchotechniky je dostatecné.

Ochrana chladic¢d na stfese vytahu je zajisténa protinlukovou clonou 3 m vysokou ze viech Ctyf
stran okolo chlazeni:
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Kriticky bod vypoctu v aredlu ONN horni patro nového pavilonu.

Nulové piirustky hluku, prakticky nulové pfirustky hluku:

Ve smyslu sdéleni hlavniho hygienika €. j. 40874/2008-OVZ-32.1.6-7. 11. 08 nedochdzi ke zméné
hlukové situace, jestlize prirGstek, tedy rozdil staré a nové hlukové situace, jsou v intervalu 0,1 az
0,9 dB (bod ¢&. 9). Postupy a kritéria viz uvedeny dokument. Pokud je prirGstek v intervalu 1,0 az 2,0
dB doslo jiz sice ke zméné, ale vzhledem k nejistotdm vypoctu (pfipadné méfeni) nelze tuto
zménu obecné povazovat za prokazatelnou.

Pfitom za zAkladni pfesnost v redinych podminkdch uvazujeme obvyklych £1.8 az 2 dB.

5/ PREDPOKLADANE NEJISTOTY VYSLEDKU

Nejistota vlastniho predikéniho modelu podle autora metodiky RNDr. Liberka se pohybuje v
hodnotdch nizsich nez Um, e=+1,4 az 1,6 dB.

Pfesnost predikce hlukové situace jako celku, tedy vstupy + modelovdani:
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PREDPOKLADANE NEJISTOTY VYSLEDKU - U,s (dB)

Nejistota modelu [Nejistota vstupnich | CELKEM

Typ posuzovaného zvuku HLUK+ verze 11 | udaj pro vypocet |predpoklad| Jednotky
Primyslovy hluk strojii -z katalogu 1.5 2 2.5|dB
Pramyslovy hluk stroja - z vlast. méreni 1.5 1.8 2.3|dB

Hluk z silni¢ni dopravy Orientacné, blize viz vysvétlivky

Husty provoz, hl. tahy 1.5 0.8 1.7|dB
Stfedné silny provoz 1.5 1 1.8|dB

Slaby provoz, obsluiné cesty 15 1.5 2.1|dB

Metody pro stanoveni nejistot méfeni jako podklad pro dalsi modelovani:

Zd&kladni nejistota autorizovaného méreni je 1,8 dB. V pracovnim prosttedi pak 2 dB.

Pro vétsi vzddlenosti a sloZitéjsi podminky v exteriéru se rozsifuje nejistota méreni podle
Metodického ndvodu a CSN ISO 96 12, kde je postup a podminky pouZiti podrobné& popsdn.
Podklady pro stanoveni:

CSN ISO 9612 Akustika- Smé&mice pro méfeni a posouzeni expozice hluku v pracovnim prostredi
Metodicky ndvod pro méreni a hodnoceni hluku v mimopracovnim prostredi, vydany dne 11. 12.
2001 pod €. j. HEM-300-11.12.01-34065, Vé&stnik MZ CR, &astka 1/2002.

Metodicky ndvod pro méfeni a hodnoceni hluku v pracovnim prostiedi, vydany dne
25.07.2013, viz Vé&stnik MZ CR, Castka 4/2013 .

Dokument NRL Usti n. O. na zpracovdni nejistot hladin LpAmax v souladu s ISO/CD1996-22001.

Vysvétlivky:
U prdmyslovych zdrojd hluku se vychdzi z norem pro stanoveni hladin akustickych vykond zdrojd
hluku

technickymi metodami, kde je uddvdana presnost do +2 dB.

U dopravnich zdrojd hluku se pfi podrobném zkoumdani presnosti vstup® vychdzi z materidilu
"Vypocet hluku z automobilové dopravy.

Manudl 2011", tabulky &. 5 na strané 17, z niz vyplyva, Ze pro nejkratsi dobu prizkumd dopravy 2 h
je predpoklddand odchylka odhadu

RPDI = 20 %. To obecné aplikuji i pro pfipad, kdy se prebiraji intenzity dopravy z CSD2010 (zcela
jisté nescitd RSD na jednom s&itacim

profilu dobu kratsi nez 2 h). Zndme-li v konkrétnim piipadé& konkrétni délku scitdni RSD na
stanovisti pro Usek, ktery potfebujeme,

Souhrnna technicka zprava Strana 75 (celkem 144)

LY,

Dlouhd& 101-103, Hradec Krdlové 500 03, tel: +420 498 771 765, tel.: +420 773 550 371, web: www jika-cz.cz , email: info@jika-cz.cz,

125917234, DIC: C725917234,spolecnost je zapsdna u Krajského soudu v Hradci Krdlové oddil C, viozka 14380, spoleénost mé W

integrované systémy 1ISO9001:2000, 1SO14000:2004 a CSN OHSAS 18001:2008, spole&nost je certifikovana u NBU pod &islem 000453
pro stupen utajeni ,,VYHRAZENE"



architektura — konstrukce — tzb - stavebni fyzika / /\BlY

AKCE: ONN Ndachod a.s. - Stavebni Upravy objektu D pro umisténi MR 1,5T

, . , stupefi dokumentace
INVESTOR: Oblastni nemocnice Nachod a.s. DPS

Purkynova 446, Ndchod
547 69

pak pouzieme pro predpokliddanou odchylku odhadu RPDI tabulku €. 5. Ndsledné vypocitdme
pro danou procentudini odchylku

odhadu RPDI + konkrétni intenzity dopravy a pro takto zjistény rozptyl hodnot RPDI v daném
profilu s¢itdni Ize ndsledné stanovit

odchylku vstupnich Udajo v dB.

Diskuse presnosti modelovdni:

Celkova nejistota vysledku se sestdva z nejistoty vstupnich dat, jak je vyse uvedeno a z nejistoty
geodetickych a geometrickych
podkladu.

Zatimco presnost vstupnich podkladd zdroji hluku mohu vyraznéji ovlivnit a to presnosti méreni
zdroje sprdvnou objektivizaci

provozniho stavu, zatizeni stroje komunikace a podobné, pak mapové podklady ovlivnit v
podstaté nemohu. Zde jsem pIné zdvisly na

ziskané kvalité mapovych podkladd jak ve 2D tak ve 3D modelu. Zde Ize objektivné konstatovat,
Ze presnost vysledkd se vliastné mize

se mirné lisit v kazdém konkrétnim bodé vypoctu. Obecné Ize konstatovat, Ze pii peclivém
modelovdni se celkovd nejistota vysledku

pohybuje nize nez uvadi pfedchozi tabulka a pfi peclivé praci neprekroci celkovd nejistota 2
dB.

Nejistota ndsledného zdvérecného méreni po realizaci je minimdiné Ua=1,8 dB dle metodiky. To
napriklad pro modelovani

promyslovych zdrojU s vstupy z katalogu s Ua= 2,5 dB dd vyslednou nejistotu celého procesu
Uc=..2+.2=3,1dB

6/ ZAVER

Porovndme-li vypoctené vysledky s hygienickymi limity hluku, Ize konstatovat, ze jsou plnény ve
viech kontrolnich bodech vypoctu.

Body vné aredlu ONN

Provoz ve dne, chrénény venkovni prostor staveb s limitem 50 dB

Kriticky je kontrolni bod vypoctu €. 3 s imisni hodnotou 25,5 dB, ktery m& na hygienicky limit hluku
rezervu 24,5 dB. U ostatnich kontrolnich bodu je situace ve vztahu k hygienickému limitu hluku
jesté priznive[si, odstupy jsou vEetsi. Prirlstek je 0 dB, tedy neovlivni situaci u okolni z&staviy
Provoz v noci, chrdnény venkovni prostor staveb s limitem 40 dB:

Kriticky je kontrolni bod vypoctu €. 3 s imisni hodnotou 18,8 dB, ktery md na hygienicky limit hluku
rezervu 21,5 dB. U ostatnich kontrolnich bodu je situace ve vztahu k hygienickému limitu hluku
jesté priznivejsi, odstupy jsou veétsi. Prirdstek je 0 dB, tedy neovlivni situaci u okolni z&stavby
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Body uvnitf aredlu ONN

Provoz ve dne, chrdnény venkovni prostor staveb s limitem 45 dB

Kriticky je kontrolni bod vypoctu ¢. 23 s imisni hodnotou 23,5 dB, ktery md na hygienicky limit
hluku rezervu 21,5 dB. U ostatnich kontrolnich bodU je situace ve vztahu k hygienickému limitu
hluku jesté priznivéjsi, odstupy jsou vétsi. PrirGstek je 0 dB, tedy neovlivni situaci uvnitt aredlu ONN.
Provoz v noci, chrdnény venkovni prostor staveb s limitem 35 dB:

Kriticky je kontrolni bod vypoctu &. 23 s imisni hodnotou 23,3 dB, ktery md& na hygienicky limit
hluku rezervu 11,7 dB. U ostatnich kontrolnich bodU je situace ve vztahu k hygienickému limitu
hluku jesté priznivéjsi, odstupy jsou vétsi. Odstup od limitu ddava prirdstek do 0,3 dB, coZ je méné
nez nulovy prirGstek hluku podle NV 272/2011 Sb paragraf 20, takZe i kriticky bod v aredlu v
budoucnu vyhovi, budou-li jednou v tomto misté pokoje.

Nulové piirustky hluku, prakticky nulové prirustky hluku:

Ve smyslu sdéleni hlavniho hygienika €. j. 40874/2008-OVZ-32.1.6-7. 11. 08 nedochdzi ke zméné
hlukové situace, jestlize prirdstek, tedy rozdil staré a nové hlukové situace, jsou v intervalu 0,1 az
0,9 dB (bod &. 9). Postupy a kritéria viz uvedeny dokument. Pokud je pfirUstek v intervalu 1,0 az 2,0
dB doslo jiz sice ke zméné, ale vzhledem k nejistotdm vypoctu (pripadné méreni) nelze tuto
zménu obecné povazovat za prokazatelnou.

Za Uplné nejpriznivéjsi stav Ize povazovat, aby nulovy piirdstek, tak jak jej prakticky chdpeme,
neprekrocCil 0,1 dB. To je zqjisténo, jestlize novy stav je oproti stdvajicimu hluku, nebo oproti
hodnoté limitu, pokud se stavaijici stav pohybuje v jeho okoli, je 0 minimdlné 15 dB nizsi nez
hodnota, ke které srovndvdme. Pak jiz opravdu nelze skutecné prokdzat (deklarovat) jakékoliv
zhorseni hlukové situace. PouZivd se nejCastéji pro primyslové zdroje hluku, ne pro dopravu.
Pfitom za zd&kladni pfesnost v redinych podminkdch uvazujeme obvyklych 1.8 az 2 dB.

Na zdkladé vypoctenych vysledk( posuzovatel doporucuje, mistné prislusnému stavebnimu
Ufadu, z hlediska hluku, predlozenou dokumentaci pro Uzemni a stavebni fizeni ke schvdlenil

D.1.4e ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

ZAKLADNI UDAJE STAVBY

Akce : OBLASTNI NEMOCNICE NACHOD as.

Stavebni Upravy objektu D pro umisténi MR 1,5T ]
Projektovand cdst : D.1.4e ZARIZENI ZDRAVOTNE — TECHNICKYCH INSTALACI
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Zodpov. projektant : Ing. Jifi Sldnsky

Vypracoval : Ondfrej Zikdn

Datum zpracovdni : 03/ 2017

1. UvOD

Projektovd dokumentace fesi zdravotné — technické instalace dotéenych prostor ve
stdvajicim objektu.

1.1 Vychozi podklady
Podkladem pro vypracovdni projektové dokumentace byly vykresy stavebni Edsti objektu
v digitdini podobé, pozadavky hlavniho projektanta a investora.

Technické normy - ZTI:

CSN 01 3450 Technické vykresy — Instalace — Zdravotné-technické a plynovodni instalace

CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovdch — Priprava teplé vody — Navrhovdni a
projektovdani

CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovdch - Zabezpe&ovaci zafizeni
CSN 73 0873 Pozarni bezpec&nost staveb — Zdsobovdni pozdri vodou
CSN 73 3050 Zemné prdce. Vieobecnd ustanovenia.

CSN 73 6005 Prostorové uspofdddni siti technického vybaveni

CSN 73 6660 Vnitini vodovody

CSN EN 806-1 (73 6660) Vnitini vodovod pro rozvod vody uréeny k lidské spotirebé. Cdst 1:
VSeobecné
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CSN EN 806-2 (75 5410) Vnitini vodovod pro rozvod vody uréeny k lidské spotfebé. Cdst 2:
Navrhovani

CSN EN 806-3 (75 5410) Vnitini vodovod pro rozvod vody uréeny k lidské spotfebé. Cdst 3:
Dimenzovdni potrubi — Ziednodusend metoda

CSN 75 5455 Vypoc&et vnitfnich vodovody

CSN 73 6660 Vnitini vodovody

CSN 73 6670 Zkouseni proménnym tlakem a teplotou. Ovéfovdni potrubnich systémd
CSN EN 805 Voddrenstvi - PoZadavky na vnéjsi sité a jejich soucdsti

CSN 75 5040 Voddrenstvi. Nouzové zdsobovdni vodou

CSN 75 5115 Voddrenstvi. Studny individudiniho zdsobovdni vodou

CSN 75 5201 Voddrenstvi. Navrhovdni Upraven pitné vody

CSN EN 1508 Voddrenstvi - Pozadavky na systémy a soucdsti pro akumulaci vody
CSN 75 5401 Navrhovdni vodovodniho potrubfi

TNV 75 5402 Vystavba vodovodniho potrubi

TNV 75 5410 Bloky vodovodnich potrubi

CSNEN 1717 (75 5462) Ochrana proti znecisténi pitné vody ve vnitinich vodovodech a
vSeobecné poZadavky na zarizeni na ochranu proti znecisténi zpétnym pritokem

CSN 75 5411 Vodovodni pripojky
CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zdvlahového potrubi

CSN 75 5630 Vodovodni podchody pod drdhou a pozemni komunikaci
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CSN 75 6081 Zumpy
CSN 75 6101 Stokové sité a kanaliza&ni piipojky
CSN EN 752 Odvodriovaci systémy vné budov

CSN EN 1610 Provddéni stok a kanaliza&nich pripojek a jejich zkouseni

CSN EN 476 (75 6301) Vseobecné poZadavky na stavebni dilce stok a pfipojek
gravitacnich systéms

CSN EN 12889 Bezvykopové provddéni stok a kanalizacnich pripojek a jejich zkouseni
CSN 75 6230 Podchody stok a kanaliza&nich pfipojek pod drédhou a pozemni komunikaci
CSN 75 6261 Destové nadrie

CSN EN 858-2 (75 6510) Odlucovace lehkych kapalin — Cdast 2: Volba jmenovité velikosti,
instalace a udriba

CSN EN 1825-2 (75 6560) Lapdky tukd — Cdst 2: Vybér jmenovitého rozméru, osazovani,
obsluha a udriba

CSN 75 6551 Odvdadéni a &isténi odpadnich vod s obsahem ropnych Iatek
CSN 75 6401 Cistirny odpadnich vod pro vice nez 500 ekvivalentnich obyvatel
CSN 75 6402 Cistirny odpadnich vod do 500 ekvivalentnich obyvatel

CSN EN 12566-1 Malé &istirmy odpadnich vod do 50 ekvivalentnich obyvatel - Cdst 1:
Prefabrikované septiky

CSN 75 6406 Odvadéni a &isténi odpadnich vod ze zdravotnickych zafizeni
CSN 75 6551 Odvadéni a &isténi odpadnich vod s obsahem ropnych Idtek

CSN 75 6760 Vnitini kanalizace
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CSN EN 12056-1 az 5 (75 6760) Vnitini kanalizace — Gravita&ni systémy
CSNEN 12109 (75 6761) Vnitini kanalizace - Podtlakové systémy
CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok a kanalizaénich pripojek

CSN 75 0905 Zkousky vodotésnosti voddrenskych a kanaliza&nich nadrzi

ZAkony a predpisy:

Zdkon ¢. 183/2006 Sb. - stavebni zdkon a souvisejici predpisy

Zdkon ¢&. 360/1992 Sb. - o vykonu povoldni autorizovanych architektd a o vykonu povoldni
autorizovanych inZenyr( a technik( &innych ve vystavbé

Zdkon €. 22/1997 Sb. - o technickych poZadavcich na vyrobky a souvisejici pfedpisy

Zdkon ¢. 406/2000 Sb. - o hospodareni energii a souvisejici predpisy

Zdkon C. 458/2000 Sb. - energeticky zakon a souvisejici predpisy

Z&kon &. 180/2005 Sb. - z&kon o podpore vyuZivdni obnovitelnych zdrojU a souvisejici predpisy
Zdkon €. 86/2002 Sb. - o ochrané ovzdusi a souvisejici predpisy

Zdkon €. 17/1992 Sb. - o Zivotnim prostredi

Zdkon C. 185/2001 Sb. - o odpadech a o zméné nékterych dalsich zdkonU

Zdkon ¢. 258/2000 Sb. - o ochrané verejného zdravi a souvisejici predpisy

Zdkon ¢. 274/2001 Sb. - o vodovodech a kanalizacich a souvisejici pfedpisy

Zdkon ¢. 150/2010 Sb. - o voddch (vodni zdkon) a souvisejici predpisy

Zdkon ¢&. 133/1985 Sb. - 0 poZdrni ochrané a souvisejici predpisy

Zdkon ¢. 505/1990 Sb. - o metrologii a souvisejici predpisy

Zdkon €. 174/1968 Sb. - o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prdce a souvisejici predpisy

HYDROTECHNICKY VYPOCET

Vypodet potfeby vody a mnoistvi splaskovych vod
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Resenou stavbou nedochdzi k zadsadnimu ndrUstu spotfeby vody a mnozstvi
vypousténych odpadnich vod v objektu, jednd se o instalaci nového zafizeni uvnitt stavajic
objektu.

Vypocet mnozstvi destovych vod

Mnozstvi vypousténych desfovych vid se oproti stavajicimu stavu neméni.

2. VODOVOD
2.1. Vnitini rozvod vody
Navrzeny vnitini vodovod bude napojen stdvaijici vedeni dle vykresové dokumentace.

Resené lezaté, stoupaci a pripojovaci potrubi vnitiniho vodovodu bude provedeno z
tlakovych trub PPr PN 20 spojovanych polyfuznim svafovdnim. Dimenze vnitfniho vodovodu jsou v
souladu s CSN. Na jednotlivych odboc&kdch z patefniho rozvodu budou osazeny sekEni uzaveéry.

Hlavni rozvod je veden na zavésech pod stropem 1.PP. Plipojovaci a stoupaci potrubi je
vedeno ve sténdch nebo instalacnich Sachtdch. Pripojovaci potrubi studené a teplé vody bude
vedeno nad sebou. Plipojovaci potrubi bude svedeno vidy do vyiky potfebné k napojeni
jednotlivych mist potfeby vody.

Veskeré rozvody vnitfnino vodovodu bude opatfeno izolaci z pénéného polyethylenu PE.
Tloustky tepelné izolace budou pourzity dle DN potrubi:

studend voda - viechny DN ...10 mm
tepld voda a cirkulace - 1/2" ... 15mm
(zavésena pod stropem ) 3/4" ...25mm

1" ...25mm

Potrubi bude vedeno ve sklonu 0.3 % smérem ke stoupacim potrubim nebo
jednotlivym vytokOm.
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Smésovaci baterie jsou navrzeny tlacné stojdnkové, ndsténné. Stojdnkové baterie budou
pripojeny na rozvody vodovodu pres rohové ndsténné ventily. Zavésné klozety budou pfipojeny
pres vestavény ronovy ventil montdzniho prvku pro zavésny klozet.

2.2. Tepld voda
Ohrev teplé vody pro zafizovaci pfedmeéty je zaqjistén stavajicim zafizenim — centrdini
preddvaci stanici.

3. KANALIZACE
3.1 Vnitini splaskovd kanalizace

Splaskové odpadni vody zFeSenych prostor jsou svedeny stdvaijici lezatou splaskovou
kanalizaci.

Vnitfni splaskovd kanalizace v objektu je ur€ena pro odvdadéni odpadnich splaskovych
vod bé&Ziného charakteru od zafizovacich pfedmétd dle projektové dokumentace. Materidlem
novych pripojovacich a odpadnich potrubi od zafizovacich pfedmétd bude kanalizaéni potrubi
PP - polypropylen.

Odvétrani celého potrubniho rozvodu vnitfni kanalizace zaijistuji stavaijici ventilacni
hlavice osazené na vétracich potrubich vnitini kanalizace objektu.

Pro moznost Cisténi potrubi jsou na novych odpadnich potrubich instalovdny Cistici
tvarovky v suterénu, ke kterym je zajistén trvaly pristup.

4. IARIZOVACI PREDMETY
V objektu budou pouzity bézné, sériové vyrdbéné zafizovaci pfedmeéty, vyhovujici
Ucellim v daném objektu a budou vybrané dle platnych katalogl zafizovacich predmétu.

u1 Umyvadlo keramické §. 60 cm
Umyvadlovd pdkovd ndsténnd baterie
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Z&pachovd uzévérka umyvadlovd

2 x rohovy ventil 2"

Umyvadlo kulaté pfipevnéné do desky
Drezovd pdkovd ndsténnd baterie

Zdpachovd uzavérka diezovd
2 x rohovy ventil 4"

Neni doddvkou ZTI.

Drez nerezovy jednoduchy
Z&pachovad uzdvérka diezovd

Drezovd pdkovd ndsténnd baterie
2 x rohovy ventil 4"

Neni doddvkou ZTI.

Vy1l  Vylevkovd misa keramickd stojici vE. miize
Drezovd ndsténnd pdkovd baterie

Klozetovd misa keramickd zdvésnd

Seddtko klozetové

Montdzini prvek pro zdvésné klozety vE. ovl. tlacitka
Sprchovd vanicka rohova sitky 200mm
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Sprchovd pdkovd ndsténnd baterie vE. sprchového setu

Zdpachovd uzavérka sprchovd

KJ Klimatizacni jednotka — neni doddvkou ZTl

Odvodnéni pres kulickovy sifon

VIT  Odvodnéni VIT jednotky pres kulickovy sifon

5. PROVADENI PRACI

Zkouska t&snosti kanalizace bude provedena v souladu s CSN 73 6760 - Vnitini kanalizace.
Zkouseni vnitfni kanalizace se bude sklddat:

a) z technické prohlidky;
b) ze zkousky vodotésnosti svodného potrubi;

a) Technickd prohlidka se provdadi pred zkouskami vodotésnosti a plynotésnosti. Potrubi se
musi ponechat k prohlidce pfistupné a ocisténé, tj. nezakryté, nezasypané a nezazdéné, a to
tak, aby spoje byly dostupné. Technickd prohlidka se provdadi po jednotlivych smontovanych
Cdstech, nebo vecelku. O vysledku technické prohlidky vnitini kanalizace nebo jeji Edsti se
provede zdznam.

b) Zkouska vodotésnosti svodného potrubi bude provedena vodou bez mechanickych
necistot. Ve zkousené Edsti potrubi je nutno viechny otvory po dobu zkousky utésnit. Potrubi se
musi ponechat ke zkousce pristupné a oCisténé, tj. nezakryté, nezasypané a nezazdéné, a to tak,
aby spoje byly dostupné. Pfed zapocetim zkousky vodotésnosti se svodnd potrubi zkousené Edsti
vhitini kanalizace plni vodou tak, aby viechen vzduch z potrubi mohl volné uniknout, a aby se
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dosdhlo pretlaku potfebného pro viastni zkousku daného Useku. Mezi naplnénim potrubi a viastni
zkouskou vodotésnosti musi uplynout pfiméfeny Cas, aby se teplota a vihkost potrubi ustdlily,
stény potrubi docasné nasdkly vodou, a aby viechen vzduch mél moznost uniknout. Tento Cas je
pro: kameninové potrubi 2 hodiny; litinové potrubi 1 hodina; potrubi z plastd a ocelové potrubi
0.5 hodiny.

Pfed zapocetim zkousky se provede prohlidka, pfi které se zjistuje zda nedochdzi k
viditelnému Uniku vody, napf. odkapdvdni. Vodotésnost svodného potrubi vnitini kanalizace se
zkousi vodou pretlakem nejméné 3 kPa, nejvyse 50 kPa.

Zkouska vodotésnosti trvd jednu hodinu. BEhem této doby se sleduje Uroven hladiny vody
a pripadné dolévdani se méri. Vodotésnost svodného potrubi vnitini kanalizace je vyhovujici,
jestlize Unik vody vztahuijici se na 10 m2 vnitini plochy potrubi nepresahuje 0,5 I/h. Pfi negativhim
vysledku zkousky je nutné zkousku vodotésnosti po odstranéni zdvad (netésnosti) opakovat. O
vysledku zkousky vodotésnosti vnitini kanalizace nebo jeji Cdsti se provede zdznam.

Tlakovd zkouska vodovodu bude provedena v souladu s CSN 73 6660 - Vnitini vodovody.

Po skonceni montdznich praci se musi vnitini vodovod prohlédnout a tlakové odzkouset.
Zkouseni vnitfnino vodovodu bude provedeno ve tfech krocich. Prvnim krokem je prohlidka
potrubi. Druhym krokem je tlakovd zkouska potrubi, pfi které se zkouseji trubni rozvody ( bez
vytokovych a pojistnych armatur ). Prohlidka i tlakovd zkouska se provadi pfi nezakrytych
drdzkdéch, podhledech a instalacnich kandlech, potrubi md byt bez tepelné izolace. Pokud je
povuzita ndvlekovd tepelnd izolace ( osazovand pii montdzi potrubi ), musi do Uspésného
provedeni tlakové zkousky potrubi zUstat pristupné viechny spoje.

Pfed preddvani vnitiniho vodovodu se provede kone&nd tlakovd zkouska po osazeni
viech armatur a zafizovacich predmétl (vodovodni potrubi je pfi této zkousce uz nepfistupné
pro vizudini kontrolu). V Pravidle praxe W 660-1 je podrobné uveden postup pfi zkouseni vnitiniho
vodovodu jednak podle rozsahu vnitiniho vodovodu a podle pouzitého materidlu.

Tretim krokem je konec&nd tlakovd zkouska a provadi se zdsadné vodou. Pred zahdjenim
takové zkousky musi byt potrubi faddné propldchnuto cistou nezdvadnou vodou. Provdadi se po
montdzi viech zafizovacich predmétd, vytokovych a pojistnych armatur a prislusenstvi vnitinino
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pripojovaci potrubi. Pii tlakové zkousce vodou nesmi zUstat v potrubi vzduch. Vodovod se
ponechd pod provoznim pretlakem vody nejméné 24 hodin ( béhem této doby se vyskytne s
nejvétsi pravdépodobnosti i maximdini hydrostaticky tlak - tlak pfi plném vodojemu v noci nebo
vypinaci tlak automatické voddarny). Tlakovd zkouska se provadi provoznim pretlakem
dosazenym v okamziku zahdjeni zkousky. Po zahdjeni zkousky se uzavie oddélovaci uzdveér (
napr. hlavni domovni uzdveér ) a odecte se hodnota pretlaku. Zkusebni pretlak nesmi po dobu
jedné hodiny od zahdjeni zkousky klesnout o vice nez 20 kPa. Pfi vétsim poklesu je nutno odstranit
pri¢inu poklesu tlaku a tlakovou zkousku provést znovu. O pribéhu zkousky bude proveden
preddvaci protokol.

Veskeré vyrobky, které pfijdou do styku s pithnou vodou musibudou splnovat podminky
uvedené v § 5 zdak. 258/2000 sb. o ochrané vefejného zdravi.

Trasy rozvod® ITl je nutné pribé&iné koordinovat a v piipadé kolize postupovat dle
koordinacni Cdsti projektu ve stavebni cdsti.

Vedeni potrubi bude provdadéno v souladu s pfislusnymi normami a predpisy vyrobce
potrubi.

Vybér zafizovacich predmét’, smé&Sovacich baterii a dalsiho zafizeni konzultovat pied
realizaci stavby s investorem.

8. BEZPECNOST PRACE

Za provdadeéni praci je odpovédnd realizaéni firma. Tyto prdce sméji provddét jen
pracovnici fadné pouceni a musi nad nimi byt zajistén odborny dozor stavebnim technikem.
Pozadavky na bezpecnost prdce na pracovisti véetné dalsich ndlezitosti a souvislosti upravuje
z&kon &. 309/2006 Sb. v&etné provdadécich predpisU. Pfi provddéni veskerych praci, spojenych s
vystavbou instalaci je nutné dodrzovat ddle pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
prdci na stavenisti, specifikované v nNafizeni viddy ¢. 591/2006 Sb.
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stupefi dokumentace
DPS

D.1.4g SILNOPROUDA ELEKTROINSTALACE

1. VYCHOZ PODKLADY

Podkladem pro vypracovdni pripojek NN je situacni vykres komunikaci .

2. ZAKLADNI UDAJE

Proudovd soustava : 3 PEN, 50Hz AC, 230/400 V, TN-C

3 NPE, 50Hz AC, 230/400 V, TN-S

Volené ochrany

Proti zkratu : tavnymi pojistkami

Profti pretizeni : jistici

Stuperi doddavky elektrické energie dle CSN 34 1610 : 3

Ochranné opatreni:

- automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
Stanoveni prostiredi dle CSN 332000-4-41 ed.2/z1, CSN 332000-5-51 ed.3:

Cislo
mistnosti

Nd&zev mistnosti — prostoru

vnéjsi viivy

prostory

PROSTORY-venkovni

AA7,AB8

NEBEZPECNE
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Kabelova skiin KS1- napdji elektrickou energii technologické zafizeni v objektu "D"
Délka kabelové trasy : 140m
Magnetickd rezonance: 77,0kVA

Chlazeni a VIT 1 44,8kW
Technologie : 10,0kW
Ubytek napéti 0,536 %

Impedanéni smy&ka :0,0658 Ohmu

3. REALIZACE PRIPOJEK NN

3.1. Navrh feseni kabelovych pripojek:

7 rozvadéce NN stdvajici aredlové trafostanice bude vyvedeno cca 3ks kabelovych vyvody
AYKY 3x240+120 mm2. Jednotlivé kabely budou ukonceny v kabelové skfini typu SR402 s
kompaktnim pilifem.

Jednotlivé kabely budou ulozeny v zemnim vykopu. Kabelovd trasa je zndzornéna na situaci.

3.2. Zemni prdce :

Ulozeni kabelu

- kabel kV bude ulozen dle CSN 332000-5-52 — 734005 viz prilozend tabulka

- ve volném terénu v hloubce 0,8 m ve vrstvé jemnozrnného pisku 8 cm pod a nad kabelem

- kfizovani s komunikacemi v hloubce 1,2m v chrdnickdch ulozenych v betonovém loZi
z betonu B135

- pri kiizovani viezdd bude kabel ulozen v bézné trase do chranicek

- phi kfizovani ostatnich podzemnich vedeni bude kabel ulozen do chrdniCek, které budou
prfesahovat kfizované vedeni o 1Tm na kazdou stranu,nedosahuji-li kfizované vedeni mezi
sebou vzddlenosti stanovené CSN

- soubé&h a kiizeni se spojovymi kabely nutno provést die CSN 341100

- v chodniku bude kabel ulozen v hloubce 0,35m ve vrstvé jemnozrnného pisku 8 cm pod a
nad kabelem

Ochrana kabelu :
- proti mechanickému poskozeni hloubkou ulozeni, chranicky a vystraznou folii PVC

Oznaceni kabelové trasy :

- orienta¢nimi stitky

Souhrnna technicka zprava @A Strana 89 (celkem 144)
BlLYs &

Dlouhd& 101-103, Hradec Krdlové 500 03, tel: +420 498 771 765, tel.: +420 773 550 371, web: www jika-cz.cz , email: info@jika-cz.cz,

125917234, DIC: C725917234,spolecnost je zapsdna u Krajského soudu v Hradci Krdlové oddil C, viozka 14380, spoleénost mé W

integrované systémy 1ISO9001:2000, 1SO14000:2004 a CSN OHSAS 18001:2008, spole&nost je certifikovana u NBU pod &islem 000453
pro stupen utajeni ,,VYHRAZENE"



architektura — konstrukce — tzb - stavebni fyzika / /\Bl

AKCE: ONN Ndachod a.s. - Stavebni Upravy objektu D pro umisténi MR 1,5T

, . , stupefi dokumentace
INVESTOR: Oblastni nemocnice Nachod a.s. DPS

Purkynova 446, Ndchod
547 69

3.3. Montdz a bezpecnost prdce :

Pfi montdzi dojde ke styku s jinymi podzemnimi sitémi.Provadéci firma musi pred zapocetim
zemnich praci nechat vytyé&it podzemni vedeni a zafizeni od pfislusnych spravecu. Nediinou
souCdsti je koordinacni situace.

Pfed uvedenim do provozu musi byt provedena vychozi revize a musi byt zgjistén souhlasny stav
vykresové dokumentace se skuteEnym stavem. Jednotlivd zafizeni musi mit pisemné prohl&seni o
shodé ve smyslu zdkona ¢.22/97sb.

Organizace,stejné jako viichni pracovnici zabyvaijici se Cinnosti na el . zafizeni, jsou povinni
respektovat vyhlasku CUBP a CBU &.50/1982 Sb. O odborné zpUsobilosti v elektrotechnice ve
znéni vyhldsky ¢.98/1982Sb. Normy a pfedpisy souvisejicich.

D.1.4h ELEKTRONICKE KOMUNIKACE

1. PREDMET PROJEKTU

Pfedmétem projektu je Uprava a névrh slaboproudych systém0 v Ndchodské nemocnici v rédmci
stavebnich Uprav pro umisténi magnetické rezonance v budové ,,D".

Projekt fesi

SK - datové a telefonni rozvody formou strukturované kabeldze
PZTS — poplachové, zabezpecovaci a tisnové systémy

STA - rozvod spolecné televizni antény

ACS - pristupovy systém

JC —jednotny cas

projektor, TV4K

dochdzkovy systém — priprava

Wifi — pfiprava

CCTV - priprava

WoONOGA~WN—

2. PODKLADY

Ke zpracovdani projektu byly vyuZity tyto podklady:
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- stavebni vykresy budovy

- pochUzka na misté stavby

- pozadavky a ndvrhy investora

- koordinace se zpracovatelem PD elektro — siinoproud - p. Pistora, stavebnim inz.
projektu - Ing. Katefina Hon

- CSN a dalii souvisejici predpisy

- konzultace s dodavateli pfip. vyrobci jednotlivych systému

3. OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM

Ochrana pred nebezpecnym dotykovym napétim bude provedena jako ochrana
samocinnym odpojenim od zdroje a ddle jako ochrana malym napétim SELV. Pfipojeni na
rozvodnou soustavu 3 NPE AC 50Hz230/400V/TN-S fesi projektovd dokumentace elektro.

4. OCHRANA PROTI PREPETI

Ochrana proti prfepéti vnikajiciho do chrdnénych zafizeni ze strany silové napdjeci sité
bude provedeno umisténim SPD (Surge protection device) typu 1 (svodic tfidy B) a SPD
typu 2 (svodic tfidy C) v silovych rozvadécich. SPD typu 3 (svodic tfidy D) bude
realizovéna pouzitim zdsuvek s timto stupném ochrany. Projek&ni navrh této ochrany je
predmétem projektové dokumentace silnoproud.

Ochrana proti prepéti vnikajicihno do chrdnénych zafizeni ze strany sdélovacich siti bude
feSena v souladu s CSN 33 4010 (Ochrana sd&lovacich vedeni a zafizeni proti prepéti a
nadproudu atmosferického pdvodu), CSN EN 61643-21 Ochrany pred prepé&tim zapojené
v telekomunika&nich sitich a CSN EN 50310 (Pouziti spole&né soustavy pospojovani a
zemnéni v budovdch vybavenych zafizenim informacni techniky). Tato ochrana neni
pfedmétem této projektové dokumentace.

5. URCENI PROSTREDI — VNEJSi VLIVY

Dle CSN 33 2000-5-51 je v Fesenych prostordch uréeno prostiedi s vn&jsimi viivy:  prostor
normalini

6. TECHNICKE PREDPISY A NORMY, BEZPECNOST PRACE

Pfi vystavbé je tfeba respektovat technické normy, montdzni predpisy vyrobcd
jednoﬂiyych zafizeni a dogoruéem’, mojici vztah k tomuto typu v§/§‘rovby. Zvl&sté pak 3
normy CSN 33 2000-4-41, CSN 34 2300, CSN 730802, CSN 730833, CSN EN 50174-1,2,3, CSN
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73 7505, CSN 33 2000-5-54 a zdkon &. 309/2006 Sb. O zqjisténi dalsich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provedena vychozi revize dle
prislusné CSN.

Pfi volbé tras a ukldddni kabeld je nutno dodrzet soubéhy s ostatnimi rozvody dle
platnych CSN, minimaliné viak dle €SN 33 2000-5-52.

Veskeré montdzini prdce na zafizenich budou provedeny dle platnych norem a
montdznich predpist vyrobcU jednotlivych zafizeni. Po provedené montdzi zhotovitel
predloZi objednateli certifikaty a piislusnd prohldseni o shodé pouZitych kabell a zafizeni.

7. POZARNIi OCHRANA

Veskeré prostupy mezi pozdrnimi Useky budou utésnény tmelem s pozdrni
odolnosti odpovidaijici pozadované pozdrni odolnosti prochdzené konstrukce.

Veskeré slaboproudé kabely v objektu dle této dokumentace nezaijistuji funkci pfi pozdru,
budou v provedeni bezhalogenové, které spliuji podminky na koufové zplodiny pfi
pozdru.

8. PRILOHY:

protokol o uréeni prostiedi

TECHNICKA ZPRAVA

e SK - datové a telefonni rozvody formou strukturované kabeldze

datové a telefonnirozvody formou optické kabeldze — metalickd kabeldz cat. éa.

stavajici stav

V soucasné dobé jsou metalické datové kabely v budové D ukon&eny v ndsténném 15U
datovém rozvadé&di, ktery je umistén v m.¢. 104, v 1.NP, stavajici mamografie. Tato sif je

v provedeni cat.5e. Datovy rozvadéc je pripojen do hlavni serverovny v budové A pomoci
stavajicino optického MM kabelu. Druhy samostatny opticky MM kabel z budovy A pfes DR D jen
prochdzi ve sméru k DR budovy E. Telefonni provoz je veden pomoci pobocek stavajici
pobockové Ustredny.
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novy stav

Jako ndhrada za nevyhovujicim zpUsobem umistény stdvajici datovy nasténny rozvadédc
vm.c. 104 bude v budové D v 1. NP zbudovdna novd serverovna - m.C. 105a. V této nové
serverovné bude umistén novy datovy rozvadéc 42U, 800x800. V rozvadédi bude nové umisténo
pét 24 p. patch paneld cat.é6 a ¢tyfi vyvazovaci 1U panely.

Veskerd nové budovand datovd sit tvofend metalickou kabeldzi formou strukturované
kabeldze bude v provedeni UTP4x2x0,5,LSZH,cat.6a. Od patch paneld nového rozvadéce budou
vedeny hvézdicové samostatné kabely k jednotlivym z&suvkdm — umisténi viz situace.

Stdvaijici propojeni s DR A bude nové provedeno pomoci nového optického
singelmdédového 16F kabelu. Tento kabel umozni realizaci logického zokruhovani patere linkou 10
Gbit/s.

aktivni prvky

V DR D budou nové umistény dva stohovatelné switche, 48xGbit, jeden z nich s PoE.
Propojeny budou pomoci DAC kabelu.

Ve sméru k DR A budou v novém kabelu vyuzity vzdy 2 vidkna pro kazdy switch. Jeden
dvouvldknovy propoj bude veden ke stdvajicimu core switchiv DR A, druhd dvé vidkna budou
v DR A pouze propojeny pomoci patchkabelu do stdvajiciho SM pdaterniho kabelu ve sméru k DR
H. Tim dojde k propojeni 10G pdatefe po SM kabelech.

Veskery datovy provoz budovy D bude postupné preveden do nového rozvadéce. Po
kompletnim prepojeni provozu bude ndsténny rozvadéc zrusen a demontovdn. Jiz v dobé
provddéné rekonstrukce bude demontovdn stdvaijici sddrokartonovy kryt ndsténného rozvadéce
pro moznost montdze konstrukce stropniho podhledu.

MM kabely mezi DR A, resp DR E a novym DR D budou zachovdny. Pfi demontdzi
stavajiciho DR D budou vidkna v kazeté stavajicino DR D rozpojena, kabely pretazeny do nového
DR D, stavaijici optickd vana prenesena do nového DR D a vidkna opétovné provarena a
vyvedena na cele prenesené optické vany.

kabelové rozvody 1.NP

V 1. NP budou UTP kabely vedeny nad podhledy, resp. v elinstalacni frubce pod omitkou
k datovym zdsuvkdm v m.¢. 105 — denni mistnost. Umisténi datovych zdsuvek — viz situace.

Novy opticky kabel 16F SM ve sméru k DR A bude veden ve stdvgijici tfrase se dvéma MM
kabely, které budou zachovdny. Po chodbé budovy D je trasa vedena nad podhledy, v misté
pfechodu do budovy C je trasa vedena ve stdvaijicich plastovych listdch u stropu. Pii instalaci
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nového kabelu je nutné v nekritictéjSich mistech zvétsit poloméry trasy kabelu pro zgjisténi
minimdalniho poloméru ohybu. V budové C trasa stoupacim vedenim prechdzi do

exvs

kabely z kandlu vychdzi a do serverovny trasa pokracuje nad stavajicimi podhledy.
kabelové rozvody 1.PP

Ze serverovny v 1. NP bude kabelovd trasa UTP kabeldze vedena stoupacim vedenim do
1. PP.V 1. PP budou UTP kabely vedeny v plastové listé do m.¢. 0.04, 0.04a, pfes m.&.0.05 do m.¢.
0.06.

Druhd vétev trasy ve sméru na chodbu m.¢. 0.24 bude vedena prfes chodbu m.&. 0.10
v plast. kandlu pod stropem. Po chodbé budou kabely vedeny nad podhledy. Z chodby bude
trasa vedena k datovym zdsuvkédm v m.¢. 0.02, 0.03a, 0.26, 0.33, 0.34 a 0.36.

V semindrni mistnosti bude ¢dast kabell ukoncena v podlahovych krabicich pod stolem
uprostfed mistnosti, nutno koordinovat s profesi elektro.

Umisténi datovych zdsuvek - viz situace
telefonni rozvody

Telefonni provoz bude nové v budové zqjistén pomoci IP telefonie po nové, resp. do
nového rozvadéce prepojené &dasti pUvodni datové kabeldzi.

vratnik

Pro zaijisténi hlasové komunikace mezi osobou na chodbé u dvefi do oviadovny a
persondlem ovladovny bude u dvefi na chodbé umisténo tfitlacitkové hovorové tablo el.
vrdtniku. Vratnik bude pfipojen UTP kabelem do LAN sité.

poZadavky na ostatni profese:

* 4 x podlahovd krabice se zdsuvkami 230 V pro PC (notebook), véetné podiahového
kandlu

» samostatny silnoproudy rozvadéc pro SLP technologii v serverovné

» 2 xsamostatné jisténd zdsuvka na sténé serverovny 230V/10A

*  Propoj CY16 do HOP budovy od nové ekvipot. sbérnice v serverovné

= Zqgijisténi chlazeni v serverovné, ztrdtovy vykon max 3kW
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e PITS - poplachové, zabezpeéovaci a tisiové systémy

popis freseni

Pro zabezpeceni Cdasti vnitinich prostor budovy proti neoprdvnénému vstupu bude
instalovdn systém elektrické zabezpecovaci signalizace. Systém bude sestdvat z fidici Ustredny,
dvou ovlddacich kldvesnic, pohybovych a magnetickych detektord, ndvéstnich prvkd a
kabeldze. Rozmisténi detektord — viz situace.

Stupen zabezpeceni - nizké az stfedni riziko. K zabezpeceni bude pouzit moduldrni
zabezpecovaci systém, umozniujici nastavit a oviddat vice nezdvislych podsystému. Systém bude
mozné dodate&né rozdifovat bez zdsahu do stdvajiciho systému.

Technické feseni PZTS v objektu vychdzi z nasazeni prvkU lokdini zabezpedovaci sité
pfipojenych na datovou linku. Na datové lince budou pfipojeny adresovatelné moduly —
kldvesnice, RIO koncentrdtory a detektory. Bude pouzita Ustfedna se Etyfmi komunikacnimi
linkami. Oba konce sbérnice budou zakonceny rezistory 680 Ohm. Pohybové detektory budou
umistény ve vysce 2,3m nad podiahou.

V systému PZTS bude instalovdn komunika&ni ethernet modul pro budouci pfipojeni do
nadstavbového fidiciho systému v uvazované budové K.

PZTS Ustfedna bude umisténa na sténé v mistnosti €. 105a v 1. NP (serverovna). Po
vyhl&seni poplachu bude prendiena poplachovd zprdva pomoci GSM komunik&toru na mobilni
telefony prislusnym pracovnikim.

Systémem PZTS budou v 1.PP a 1. NP zabezpeceny vybrané prostory — viz situace.
Ovlddaci klavesnice budou umistény na chodbé pred vstupem do oviadovny a u dvefi do
serverovny.

kabelové rozvody

Sbérnice bude provedena kabelem FTPcat5.e4x2x0,5/LSZH, pro napdjeni bude pfilozen
kabel J-Y(St)Y1x2x0,8. Zabezpelovaci smycky kabelem FTPcat5e4x2x0,5/LSZH. Kabely budou
vedeny nad podhledy v instalacnich listach, pfip. uloZzeny pod omitkou s min. krytim 10mm.

napdjeni, zdloha
Ustfedna — zdlohovany zdroj 12VDC, umistény ve skfini Ustredny. Zalohovani
akumuldtorem 18Ah pro 12h nepretrzity provoz.

Pfed uvedenim do provozu budou provedeny funk&ni zkousky v rozsahu dle CSN CLC/TS
50121-7. Bude provedena kontrola spravné funkce kompletniho systému.
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UZivatel systému PZTS zaijisti pravidelné provéreni funk&nosti systému v souladu s prislusnou
CSN. Rovné? zajisti pravidelné servisni Ukony.
poZadavky na ostatni profese:
= 1 x samostatné jistény vyvod 230V/10A pro PZTS Ustfednu v m.&. 105a — serverovna na

sténé, v rozvadédijistic oznacit ndpisem ,,PZTS-nevypinat*
*  Propoj CYé6 Zlzel od Ustredny PZTS k ekvipot. sbémici v serverovné

e STA - rozvod spoleéné televizni antény

V budové se nachdzi stavaijici rozvody spolecné televizni antény.

V mistnostech ¢.0.26 a 0.33v 1.PP avm.C. 105v 1. NP budou nové vyvedeny zdsuvky STA.
Z4suvky budou propojeny pomocirozbocovace na stdvaijici rozvody. Napojovaci misto pro
pripojeni do stdvajiciho systému se nachdzi v podhledu na chodbé - m.&. 0.24, resp. 124 — viz sit.

Trasa koax. kabelu 75 Ohm bude vedena nad podhledy, v mistnosti &. 0.26 v elinstalacni listé.

poZadavky na ostatni profese: nejsou

e  pristupovy systém

V nemocnici je pouzit stévajici ACS systém Aktion.NEXT spolecnosti EFG CZ spol. s r.0. Pro
ovlddani prichodu dvefmi do m.¢. 0.02 - pripravna/oviadovna bude na chodbé u dveti
umisténa ¢tecka RFID karet. Nade dvefmi bude umisténa fidici jednotka a zdlohovatelny zdroj.
Ridici jednotka bude propojena s elektromechanickym zamkem dvefi kabelem FI-HX04/02 a
Cteckou kabelem AL10-W (9-Zil nekrouceny). Do sité bude fidici jednotka pfipojena pomoci UTP
kabelu v datovém rozvadéci v nové serverovné budovy D. Zapojeni — viz pfiloha TZ

Navic k vybranym dvefim budou v m.¢. 0.22 a v m.&. 0.24 pro budouci instalaci pfistupového
systému - ovldddni dvefi pres ctecku osobnich identifikacnich karet pomoci elektronického
z&mku, privedeny z patch panelu datového rozvadéce do rezervy Ctyii UTP kabely. Kabely
budou zakon&eny v krabici KO125 s vickem 20 cm pod stropem, resp. pod podhledem. Kabeldz
bude vedena spole&né s ostatni slaboproudou kabeldzi nad podhledy.
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poZadavky na ostatni profese:

= z4&suvka 1x230V/10A nad podhledem v misté cteci jednotky u dvefi do m.¢. 0.02

»  kabelovd rezerva 1x230V/10A - vyvod nad rezervnimi krabicemi pro pristupovy systém,
ponechat nad podhledem v misté krabice s UTP kabely, mimo m.&. 0.22, v této ukoncit
v zasekané krabici KO125 vedle SLP krabice s rezervnimi UTP kabely

e jednotny éas

Na chodbé 1. PP, m.¢. 0.24, budou stavajici analogové podruzné hodiny vyménény za nové
digitdini IP dvoustranné hodiny. Synchronizace bude provadéna pomoci stdvajiciho NTP serveru
prostfednictvim sité Ethernet. Digitdini hodiny budou napdjeny pres Ethernet kabel pomoci PoE.

Stavaijici hlavni hodiny se chovaji jako NTP server, podruzné hodiny jako NTP klient. K distribuci
Casu slouzi NTP protokol (Network Time Protocol). Hodiny se nejen nastavi na sprdvny ¢as, ale
mohou byt i monitorovdny. To znamend, Ze poruchy hodin mohou byt hidseny vzddlené na
ovlddacim termindlu. Instalace bude zaclenéna do komplexni IT infrastruktury.

Dvoustranné sestimistné interiérové hodiny

Ethernet verze, synchronizace protokolem NTP

7 segmentovy LED displej

vyska hodinovych a minutovych &islic 57 mm, sekundovych 38 mm
Citelnost na vzddlenost 25 m

Cislice Cervené

dvoustranné provedeni, zavésnd montdz

rdm hodin z nerezové oceli, tloustka 90 mm

poZadavky na ostatni profese: nejsou

e projektor, TV4K

V 1.PP v semindrni mistnosti bude provedeno osazeni zafizeni pro prezentaci — projektor, el.
ovlddané pladtno a 2ks LCD TV4K.

Projektor bude umistén na stropé&, kabelem HDMI bude propojen s podiahovou krabici a

s pracovistém (stolem) v rohu mistnosti.

Na sténé budou umistény dvé LCD 70" 4K smart TV, pred nimi bude umisténo rolovaci projekeni
el. ovliddané pldtno. LCD TV na sténé budou rovnéz propojeny kabely HDMI s pracovistém v rohu
mistnosti a podlahovou krabici.

poZadavky na ostatni profese:
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= z4&suvka 2x230V/10A u LCD TV na sténé
= zd&suvka 1x230V/10A na stropé pro projektor
= zAsuvka 1x230V/10A na stropé pro el. oviddané pldtno

e dochdzkovy systém - pfiprava

Pobliz vstupnich dvefi do budovy, v m.¢. 0.22 bude provedena kabelovd pfiprava pro budouci
dochdzkovy termindl. Z nového datového rozvadéce bude do uréeného mista priveden kabel
2xUTP se zakoncenim v instalaéni krabicce zasekané pod omitkou.

poZadavky na ostatni profese: nejsou

e  wifi - pfiprava

Pro budouci instalaci bezdrdtové datové sité budou jako priprava zatazeny do vytypovanych
mist datové UTP kabely. Do kazdého budouciho mista Access Pointu bude veden jeden kabel.
V 1. PP bude pfiprava provedena v m.¢. 0.33, a v m.c¢. 0.24. Kabely budou zakon&eny

v serverovné na patch panelu dat. rozvadéce. Kabely budou vedeny spole&né s ostatni
slaboproudou kabeldzi nad podhledy, pfip. v instalacnim kandlu.

poZadavky na ostatni profese: nejsou

e CCIV -piiprava

Pro budouciinstalaci kamerového dohlizeciho systému budou jako pfiprava zatazeny do
vytypovanych mist rekonstruovanych prostor datové UTP kabely. V 1. PP bude priprava
provedena v m.C. 0.22 a v m.C. 0.24. Kabely budou zakon&eny v serverovné na patch panelu
dat. rozvadéce. Kabely budou vedeny spoleéné s ostatni slaboproudou kabeldzi nad podhledy,
pfip. v instalacnim kandlu.

Rezerva pro kameru v m.¢. 0.22 bude ukoncena v instalaéni krabicce, zasekané pod omitkou.
Rezervy pro kamery v m.¢. 0.24 budou ponechdny volné nad podhledy.

poZadavky na ostatni profese: nejsou

D.1.4i MEDICINALNI PLYNY
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. Zd&kladni Udaje zakdzky

ndzev stavby: Stavebni Upravy objektu D pro umisténi MR 1,5T
misto stavby: Oblastni nemocnice Ndchod a.s.
Purkynova 446
547 01 Nachod
stupen dokumentace: DPS (dokumentace provedeni stavby)
Cislo zakdzky:

2. Zdkladni Udaje a doklady o investorovi
jméno (ndzev): Oblastni nemocnice Nachod a.s.
adresa (sidlo): Purkynova 446

547 01 Ndchod

3, Udaje a doklady o zpracovateli dokumentace

3.1. Udaje a doklady obchodni

jméno (n&zev): JIKA CZs.r.o.

adresa (sidlo): Rezidence Satlava
Dlouhd& 101-103
Hradec Krdlové

mobil: +420 777 550 375

3.2. Udaje a doklady obchodni

jméno (n&zev): MZ Liberec a.s.
adresa (sidlo): U Nisy 362/6,
460 01 Liberec
mobil: +420 607 972 847
telefon: +420 488 040 358
fax: +420 488 040 361
e-mail: jiri.stajer@mzliberec.cz
web: www.mzliberec.cz
Souhrnna technicka zprava Strana 99 (celkem 144)

LY,

Dlouhd& 101-103, Hradec Krdlové 500 03, tel: +420 498 771 765, tel.: +420 773 550 371, web: www jika-cz.cz , email: info@jika-cz.cz,

125917234, DIC: C725917234,spolecnost je zapsdna u Krajského soudu v Hradci Krdlové oddil C, viozka 14380, spoleénost mé W

integrované systémy 1ISO9001:2000, 1SO14000:2004 a CSN OHSAS 18001:2008, spole&nost je certifikovana u NBU pod &islem 000453
pro stupen utajeni ,,VYHRAZENE"


mailto:jiri.stajer@mzliberec.cz
http://www.mzliberec.cz/

architektura — konstrukce — tzb - stavebni fyzika / A 7

AKCE: ONN Ndachod a.s. - Stavebni Upravy objektu D pro umisténi MR 1,5T

, . , stupen dokumentace
INVESTOR: Oblastni nemocnice Nachod a.s. DPS

Purkynova 446, Ndchod
547 69

TECHNICKA ZPRAVA

K projektové dokumentaci pro
Provedeni stavby

Na akci
~Stavebni Upravy objektu d pro umisténi MR 1,5T"

1. Zdakladni Udaje projektu

Na zdkladé objedndvky a konzultace zdstupce MIZ Liberec a.s. projektanta p.Stajerase
z&stupcem HIP Ing. Hon byla vypracovdna tato PD. Dokumentace byla vypracovdna dle
pozadavkd uZivatele.

Technickd zprava je v souladu s CSN EN ISO 7396-1 a normami souvisejicimi.

Pfi montdzi je nutné dodrzovat zd&kon ¢. 88/2016 Sb. a nafizeni viddy &. 591/2006 Sb.

2. Rozsah projektové dokumentace

Projektovd dokumentace fesi rozvod kysliku pro magnetickou rezonanci. Ddle Fesi
premisténi potrubi kysliku a stlaceného vzduchu na chodbé do podhledu. V dokumentaci je
obsazena klinickd signalizace pro oddéleni magnetické rezonance.

3. Upozornéni

Projektovd dokumentace se sklddd z vykresové Cdsti, vykaz0 materidlu (rozpodtu) a
technickych zprdv. Proto staci, aby navrzené feseni bylo uvedeno v jediné ztéchto Cdsti.
V pripadé nejasnosti je treba kontaktovat projektanta.

4. Podklady

i. stavebnivykresy
i. pozadavky uZivatele
ii. pozadavky ostatnich profesi
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5. Zdroje medicindinich plynU

5.1. zdroj kysliku — O2:

Zdroj kysliku je stavajici — tento projekt zdroj kysliku nefesi.

5.2. 7droj stlaceného vzduchu — Airsar

Zdroj stlaceného vzduchu je stdvaijici — tento projekt zdroj stlaceného vzduchu nefesi.

6. Pozadavky na ostatni profese

6.1.Stavba:

- zhotoveni prirazl pro potrubi prochdzejici prickami

- vysekd a zapraveni drdzek pro instalaci medicindinich plynd (ventilovou krabici)
- vymalba po provedenych pracich

- ostrahu objektu

6.2. Silnoproud:

- pfizemnéni rozvodného potrubi medicindinich plynd
- pfivedeni kabelu pro panel klinické signalizace
- 230V/6A pres samostatny jistic z obvodu DO

7. Vnitini rozvody objektu

Upozornéni:

Rozvody kategorie A - tj. O2a N20 - nesmi byt vedeny prostorami chrdnénych Unikovych
cest podle CSN EN ISO 7396-1, CSN EN 1338.

V ndvaznosti na vyie uvedené stanovisko CSN EN byla provedena koordinace rozvodd
medicindinich plynd a tim stanovena koncepce rozvodu splfiujicich v plném rozsahu podminujici
pozdrni stanovisko chrdnénych Unikovych cest.
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7.1.Pddorys 1.PP

Viz. vykres ¢. D.1.4i-03

Potrubi kysliku a stlaceného vzduchu bude pred chodbou a za chodbou napojeno na
st@vajici rozvody. V chodbé 0.24 bude potrubi pfelozeno do nové instalovaného podhledu.

Pro napojeni je nutné na nezbytné nutnou dobu odstavit ¢ast aredlu nemocnice od
doddvek medicindinich plyn0. Tato odstdvka musi byt konzultovdna predem s uZivatelem a pfi
odstdvce musi byt postupovdno v souladu s pozadavky uzivatele.

Na chodbé 0.24 bude na potrubi kysliku provedena odboclka pro napojeni magnetické
rezonance. Na odbocce bude umisténa ventilovd krabice. Ventilovd krabice bude slouZit pro
uzavieni magnetické rezonance. Od ventilové krabice bude potrubi vedeno do oddéleni
magnetické rezonance. Ukonceni v magnetické rezonanci je patrné z tabulky ¢.1

Tabulka €.01
Useky uzavirané jednotlivymi ventilovymi krabicemi (druhy plynd)
Cislo ventilové Uzavirany Usek Druhy plynd Typ ukonceni MP | Prislusny panel klinické
krabice a umisténi (mistnosti) ukonc&eni vV mistnosti signalizace
1. VK (O2) 1.PP, Oaﬂﬁggﬁ;@kg o LékaFské panely 0.02x
Chodba ¢.0.24 , - - 3x '
Uprave)

Ve ventilové krabici budou instalovdny uzaviraci ventily, Cidla klinického alarmu a mista
NIST — vstupy pro U&ely nouze a Udrzbu. Vstupni mista NIST jsou opatfena vstupnimi ndstavci dle
druhu plynu a slouZi v prfipadé preruseni doddvky médii z centrdlnich rozvodd pro nouzové
napojeni z lokdlnich zdroju tj. tlakovych lahvi pres redukéni ventil. Redukéni ventil je nastaven na
vystupnim hodnotu tlaku 0,4 MPa. Pomoci tlakové hadice urc¢ené pro dané médium provedeme
napojeni na prislusné misto NIST. V tomto pfipadé je hlavni uzéavér na vstupu potrubi do objektu
uzavien tzn. centrdini rozvody oddéleny a vstupni mista NIST s rychlospojkou pro pfislusné médium
ndm zdsobuji z lokdlnich zdrojd v omezeném rezimu uvedend oddéleni.

Potrubi bude vedeno v podhledu na konzolkdch. Svody potrubi budou vedeny pod
omitkou, nebo v SDK konstrukci.

Souhrnna technicka zprava Strana 102 (celkem 144)

LY,

Dlouhd& 101-103, Hradec Krdlové 500 03, tel: +420 498 771 765, tel.: +420 773 550 371, web: www jika-cz.cz , email: info@jika-cz.cz,

TOV
1C25917234, DIC: C725917234,spolecnost je zapsdna u Krajského soudu v Hradci Krdlové oddil C, viozka 14380, spole¢nost mé W

integrované systémy 1ISO%001 :QQOO, ISO14000:2004 a CSN OHSAS 18001:2008, spolecnost je certifikovana u NBU pod &islem 000453
pro stupen utajeni ,,VYHRAZENE"




architektura — konstrukce — tzb - stavebni fyzika / /\BlV

AKCE: ONN Ndachod a.s. - Stavebni Upravy objektu D pro umisténi MR 1,5T

, . , stupefi dokumentace
INVESTOR: Oblastni nemocnice Nachod a.s. DPS

Purkynova 446, Ndchod
547 69

8. Uzaviraci ventily — dle CSN EN ISO 7396-1

8.1. Obsluzné uzaviraci ventily

Patfi mezi né hlavni uzdvéry pri vstupu potrubi medicindinich plynd do budovy, uzaviraci
ventily v jednotlivych podlazich na stoupacce potrubi a pristrojové uzaviraci ventily.

Obsluzné uzaviraci ventily musi byt uzamykatelné v oteviené nebo uzaviené poloze a
musi byt chrdnény proti nedovolené manipulaci.

8.2. Vystupni uzaviraci ventily

Viechny vystupni ventily musi byt umistény v krabicich s viky nebo dvefmi a musi byt
umistény v normdini Uchopové vysce.

Vystupni uzaviraci ventil musi byt na kazdém potrubi pro napdjeni kazdého operacniho
salu, pokoju  JIP a nemocniénich pokoji v ndvaznosti na soulad s CSN EN ISO 7396-1. Toto je
nutné konzultovat se zAastupcem uzivatele pred zapocetim montdze.

Ventilové skfiné musi byt uzamykatelné s moznosti rychlého pristupu v pripadé nouze.
Skfiné musi byt odvétrané.

9. Monitorovaci a alarmové systémy — dle CSN EN SO 7396-1

Rozvody medicindinich plyn0, u kterych by v pfipadé preruseni sprdvné funkce nebo
vyCerpdni zdsob média vzniklo nebezpedi ohrozeni osob, musi byt vybaveny alarmovym
systémem.

9.1. Provozni alarm O2, Airsoar,

Provozni alarmy oznamuji technickému persondlu, Ze jeden nebo vice zdroju v systému
napdjeni nenijiz ddle pouzitelny a je dUlezité ucinit opatfeni viz. CSN EN ISO 7396-1odstavec 6.4

9.2. Nouzovy provozni alarm O2, Airapar

Nouzové provozni alarmy indikuji abnormdini tlak v potrubi a mohou vyzadovat
okamZitou reakci technického persondluviz. CSN EN ISO 7394-1odstavec 6.6
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9.3. Klinicky nouzovy alarm O2, Airapar

Monitoruje ndm tlak v potrubi za kazdym Usekovym ventilem - ventilové krabice, ktery se
odchyluje vice nez o + 20 % od jmenovitého distribuéniho tlaku v tlakovém potrubi nebo ndrdst

tlaku nad 66 kPa pro vakuum.

9.3.1.Charakteristika a instalace klinického alarmu

Cidla snimdni tlaku v potrubi uvedenych medii jsou instalovdna ve ventilovych krabicich.
Cidla jsou instalovana formou tlakovych snimacu, pred &idly jsou instalovdny uzaviraci armatury,
pfi provozu v oteviené poloze.

Cidla klinického - nouzového alarmu jsou propojena se signalizacnimi indika&nimi panely
umisténymi v jednotlivych podlazich dle PD. Napdjeni ze sité pro signalizaéni panely bude
pfipraveno z krabic 230 V z obvodu VDO, samostatné jisténé, cca 1500 mm nad Cistou podlahou

- fesi projekt elektro.
V koordinaci s HIP je panel klinického nouzového alarmu instalovén dlie CSN EN ISO 7396-1

odstavec 6.2 a 6.3.
10. Technickd data rozvodu — dle CSN EN ISO 7396-1

10.1. Stfedotlakd &dst:

Uzaviraci armatury - kohout kulovy R 253 DL, PN 20, tukuprosty
Tlakovy snimac dvojity DMK 331 (0,4+0,6 MPa) dle druhu plynu, PN 16

10.2. Ukon&eni rozvodd medicindlnich plynd:

11. Zkouseni, prevzeti zafizeni do uZivani — dle CSN EN ISO 7396-1

11.1. Zkouska mechanické pevnosti potrubniho rozvodu

Distribucni tlak uréen v potrubi 0,4 MPa

Urci se max. tlak, ktery mUze pUsobit v potrubi za stavu jedné zdvady za kazdym redukeénim
ventilem. V kazdém Useku potrubi se pUsobi 1,2ndsobkem max. tlaku po dobu 15 minut.

Maximdini tlak je uréen na hodnotu 0,6 MPa. Zkouska mechanické pevnosti se provede
pretlakem o hodnoté 0,72 MPa. Zkontroluje se, zda potrubi neprasklo.

Kromé& téch zkousek, kde je predepsdn urcCity plyn, musi se Cisténi a zkouseni provddét

dusikem.
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11.2. Zkouska tésnosti potrubniho rozvodu

Zkouska tésnosti se provadi 150 % tlaku distribucnino tj. 0,6 MPa po dobu 2 - 24 hodin.

Tésnost kompletnich potrubnich rozvodd medicindinich plynd se musi méfit s odpojenym
napdjecim systémem.

Po zkusebni dobé od 2 h do 24 h pii jmenovitém distribuénim tlaku miZe byt pozorovdn
pokles tlaku v potrubnim rozvodu. Pokles tlaku nesmi prekrocit hodnotu vypocitanou ze vzorce:

2nh
d=2""
P Vv
kde pd - pokles tlaku v kPa ,
h - pocet zkusebnich hodin (mezi 2 a 24),
n - pocet termindinich jednotek,
vV - objemovd kapacita potrubniho rozvodu v litrech

Pozndmka 1 - Vzorec je zalozen na maximdlné pfipustném Uniku 0,296 ml/min pro kazdou
termindini jednotku (0,03 kPa I/min) podle CSN EN ISO 9170-1

Pozndmka 2 - MUzZe byt vyhodnéjsi zkouset jednotlivé malé Useky systému, v tomto pripadépocet
termindinich jednotek (n) a objemovd kapacita (V) se rovnd tém, kteréjsou ve zkouseném Useku.

11.3. Materidl a spoje potrubi

Potrubi medicindlnich plynd musi vyhovovat EN 13348.

Viechny spoje potrubi musi byt provedeny tvrdym pdjenim, kromé zdvitovych spoj
pouzitych pro soucdsti, jako jsou uzaviraci ventily, redukcni ventily nebo termindini jednotky.

Metody pouzité pro tvrdé pdjeni musi byt takové, aby si spoje udrzely své mechanické
vlastnostiaz do teploty okoli 600 °C. Pfidavné kovy pro tvrdé pdjeni nesméji obsahovat vice nez
0,025 % (g/g) kadmia.

B&éhem tvrdého pdjeni pofrubnich spojd musi bytcistota vnittku potrubi chrdnéna
ochrannym plynem.

11.4. Preddni rozvodU medicindlnich plynd

Soucdsti preddni rozvodd medicindinich plyn0, plynového zafizeni, budou protokoly o
tlakovych zkouskdch, vychozi revize vyhrazeného plynového zafizeni, protokol o preddni stavby,
atesty a certifikaty instalaénich komplexd a pouzitého materidlu a prohldseni o shodé dle zdkona
C. 22/97 Sb.
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12. ZAdvérem

Veskeré prdce musi byt provedeny v souladu s bezpecnostnimi predpisy a normami,
platnymi v dobé& provdadéni. Vsichni pracovnici dodavatele musi byt prokazatelné pouceni o
predpisech bezpecnosti a zdravi pfi prdci. Dodavatel je pfi realizaci stavby povinen dodrzovat
predpisy o ochrané Zivotniho prostredi. Po ukonceni praci bude provedena revize elekiro a
vypracovdna revizni zprdva.

Nastanou-li pfi redlizaci nepredvidané okolnosti nebo nejasnosti, je nutné pfizvat
projektanta k upfesnéni dalSich praci. Viechny zmény oproti PD, které pfipadné nastanou je
nutné zakreslit do PD.

Celkovd koncepce rozvodu medicindinich plynU je patrna z vykresové dokumentace.

Veskeré potrubni rozvody jsou provedeny z médéného atestovaného potrubi. Materidl
potrubi pro medicindini plyny — dle CSN EN 13348 — R 290.

Rozvodné potrubi je spojovdno pdjenim natvrdo pdjkou Ag 45.

Uzivatel vypracuje dle CUBP &. 21/79 Sb. a CUBP &. 554/90 Sb. provozni piedpisy - zdjisti
zpUsobilost obsluhy pro dané technické zafizeni rozvodu medicindlnich plyn( (podklady pro
vypracovani Mistniho provozniho fddu CSN 38 6405 - viz priloha). Za odbormnou zpUsobilost a
vypracovdani mistniho provozniho fddu zodpovidd provozovatel rozvodu!

Rozvody medicindinich plynd miZe obsluhovat pouze osoba stardi 18 let, fddné poucend
a zaskolend. Pracovnici Udrzby a zdravotnicky persondl musi byt dle vyhldsky 21/79 Sb. a vyhlasky
85/78 Sb. prokazateln& proskoleni. Skoleni md platnost 3 roky.

O bezpecnostnich predpisech, ndvodech k Udrzbé a manipulaci souvisejici s rozvody
bude obsluhujici persondl poucen pfi preddvdni do provozu odpovédnym pracovnikem
dodavatele.

Obsluha rozvodu musi byt sezndmena se viemi bezpecnostnimi predpisy.

Odbérovd mista medicindlnich plynd musi byt vzddlena od mozného zdroje jiskieni (el.
z4stréka apod.) min. 20 cm - viz CSN 33 2000-7-710. V projektu neni feseno uzemnéni rozvodu dle
CSN EN 62305-4, CSN 33 2000-7-710, CSN 33 2000-5-54 ed. 2, CSN CLC/TR 60079-32-1, CSN 33 2030,
CSN 33 2000-4-41 ed. 2- zqijisti GP.

Pfed zahdjenim viastni montdze provede vedouci montér za piitomnosti bezpecnostnino
technika odbératele prohlidku trasy medicindinich plynd a upozorni na pripadné trasy a vedeni
el. rozvod, aby nemohlo dojit k zdsahu el. proudem pracovnikd, ktefi budou provadét viastni
montd&z medicindinich plynd.

Pfi provozu centrdinich rozvodd medicindinich plynd musi byt ponechdna v zdloze a
udrzovdna v provozuschopném stavu ndhradni technickd zafizeni pro aplikaci plynu v
nejnutn&jsim rozsahu pro pripad poruchy nebo opravy rozvodu medicindinich plynd.

Provoz, kontrola, Udrzba a obsluha musi probihat dle €SN EN ISO 7396-1, CSN EN 9170-1 a
norem souvisejicich.

Rozvodné potrubi musi byt vedeno minimdlné 100 mm od ostatnich siti - rozvodd,
instalaci.
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Mezi potrubimi medicindlnich plyn0 musi byt zachovédna minimdlni vzddlenost jednoho
promeéru potrubi, minimdiné 15 mm s ohledem na montd&z a ddrzbu.

Vzddlenosti zavésu jednotlivych potrubi :

Cu 8x1 -1m
Cu 12x1 -1.2m
Cu 18x1 - 1.,5m
Cu 22x1 -2m
Cu 28x1,5 -2m
Cu 42x1,5 -25m
12.1. Znaceni a barevné oznaceni potrubi medicindlnich plynd - die €SN EN ISO 7396-1

12.1.1. Znaceni potrubi medicindlnich plynd

Potrubi musi byt trvale oznaceno ndzvem plynu ( a/nebo znackou ) v blizkosti uzaviracich
ventil, v pfipojich a u zmény sméru, pred sténami a prepdzkami a za nimi atd., ve
vzddlenostech nejvyse 10 m a v blizkosti termindinich jednotek.

Toto znaceni mUze byt provedeno napi. kovovymi stitky, lisovénim, razenim nebo lepicimi
znackami.

Inacenimusi :

a) byt pismeny vysokymi alespor 6 mm

b) byt provedeno tak, Ze ndzev plynu a/nebo znacka se ¢te podél podélné osy potrubi
c) zahrnovat Sipky ukazujici smér pritoku

12.1.2. Barevné oznaceni potrubi medicindlnich plynd

02 - barva bild - &islo odstinu 1000 + dopliujici Stitky se smérem proudéni
media a distribu¢nim tlakem media
Airapar - barva bild + Eernd, &islo odstinu 1000 a 1999 + doplAujici Stitky se smérem

proudéni media a distribuc¢nim tlakem media.

Barevné oznaceni provést pro celé potrubi nebo &ast jeho délky, musi vyhovovat CSN
EN ISO 5359 a musi byt trvanlivé.

Potrubni rozvod medicindlnich plynd musi vyhovovat CSN EN ISO 7394-1.  Musi byt
dokonale odmastén, tukuprosty.

Tlakové zkousky provdadét Cistym, suchym vzduchem bez pfimési oleje nebo dusikem.
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O pribéhu montdznich praci musi byt veden montdzni denik a veskeré tyto prdce musi
byt v montdznim deniku zaznamendny.

Potrubni rozvody uvedené v tomto projektu jsou podle vyhldsky CUBP &. 21/79 Sb.
vyhrazenym plynovym zafizenim. Realizaci tohoto zafizeni musi provddét pouze organizace,
kterd md opravnéni k odborné zpUsobilosti pro tuto &innost.

Pfeddni rozvod?d odbérateli musi byt montdini organizaci provedeno protokoldrné
reviznim technikem po Uspésné vychozi revizi. Pfed uvedenim plynového vyhrazeného zafizeni do
provozu musi provozovatel zagjistit odbornou zpUsobilost obsluhy pro toto zafizen.

Provozovatel vypracuje v ndvaznosti na vyhlasku &. 21/79 Sb. a CSN 38 6405mistni
provozni fad. Podklady pro vypracovdni mistnino provozniho fddu jsou prilohou této technické
zZpravy.

V Liberci, kvéten 2017
Vypracoval: Stajer Jifi ml.
projektant

BEZPECNOSTNi ZASADY PRO PROVOZ ROZVODU PLYNU POUZiIVANYCH PRO ZDRAVOTNICKE UCELY

PYi préci s rozvody kategorie A, hlavné kysliku a ddle také vysokotlakych Edsti rozvodd
vzduchu musi byt zachovdna Cistota, zejména musi byt zajisténo naprosté vylouceni tukd.

V uzavienych prostordch (napf. ve Spatné vétranych mistnostech) nesmi byt aplikovdn
kyslik ani jiné plyny tak, ze by mohlo dojit k nekontrolovanému nebezpedi jejich koncentrace.

Musi se dUsledné dbdt, aby k nebezpednému zvyseni koncentrace plynd kategorie A
nebo Bnemohlo dojit ani samovolné (napt. v disledku netésnosti).

Musi byt zabrdnéno tomu, aby kyslik (nebo jiné médium se zvysenym okyslicujicim
UC&inkem) vnikl do Easti odévl nebo jinych poréznich struktur z hotlavych latek.

Za situace, kdy by v urcitém prostoru mohlo dojit k nebezpecnému zvyseni koncentrace
okysliGujicich nebo nedychatelnych slozek v ovzdusi, nesmi do ného byt vstupovdno bez
odpovidgjicihno zgjisténi. V pfipadé médii kategorie A, pokud je nelze predem odstranit
vyvétrdnim, nesmi se mimo to do takovych prostor( vstupovat v odévech ze snadno hoflavych,
zamasténych a z tavitelnych materidld a viechny soucdsti odévd musi mit antistatickou Upravu.
Pro technickou obsluhu napdjecich stanic rozvodd kategorie A se doporucuje pouZzit ochranné
odévy nejméné kategorie ,, odévy se snizenou hoflavosti * k ochrané proti sekunddrnimu
nebezpedi ohné.

Do z&ddného zafizeni, pfistroje apod. nesmi byt stfidavé vpoustén (napf. pro pohon) kyslik
ajiny plyn, u néhoz nenijistota, ze je prosty mastnosti, popfipadé jinych necistot.

Viechny ventily, zejména u rozvodU kysliku, musi byt uzavirdny velmi zvolna. Pfi  otevirdni
se musi vyckat, az se vyrovnaji tlaky pred ventilem a za nim, potom teprve je mozno otevrit ventil
na plnou hodnotu.
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Pfi manipulaci s ventily a dalsimi prvky rozvodu, eventuelné pfi manipulaci s lahvemi, je
vhodné, aby pracovnik volil postaveni tak, aby v pfipadé predpokiddaného vyronu plynu (nebo
napfr. i pfi vyfazeni vietena ventilu) , stdl mimo jeho pravdépodobnou drdhu.

Kazdy nebezpecny nebo nenormdini stav rozvodu musi byt ohldsen technické obsluze,
popfipadé vedeni organizace provozujici rozvod.

Na rozvodu nesméji byt provadény jakékoliv neodborné zdsahy. Pfi provozu musi byt
dbdno pokynl a doporuceni dodavatele rozvodu, popiipadé vyrobcU jednotlivych prvkd
obsazenych v dokumentaci rozvodu.

Musi byt respektovdana ustanoveni CSN EN 737-3 a pokyny technické obsluhy rozvodu.

Musi byt zabrdnéno tomu, aby srozvody manipulovaly k tomu neoprdvnéné a
nepoucené osoby.

V mistech, kde je rozvod uloZzen pod omitkou, nesméji byt provadény zdsahy, pfi kterych
by (napf. z neznalosti skuteEného mista uloZzeni rozvodu) vzniklo nebezpedli poskozeni rozvodu.

Do rozvodu podtiaku nesméji byt nasdvéna hoflavd nebo vybuind média, kterd by
mohla v rozvodu vyvolat hoflavé nebo vybusné Ucinky.

Pfi odsavdni sekretu v misté termindini jednotky (odbérové misto) musi byt postupovdno
tak, aby se odsdvany sekret nemohl dostat do termindini jednotky a ndsledné do rozvodného
potrubi (v tomto pfipadé by doslo ktrvalému poskozeni a tim k vyfazeni tohoto rozvodu
Z provozu.

Odsdvani sekretu musi probihat pouze pres sbérnou nddobu fadné proskolenym Iékarskym
persondlem.

Pracovnici v objektech, v nichz jsou instalovdny rozvody, musi byt sezndmeni se zpUsoby
uzavieni jednotlivych Easti rozvodd tak, aby v plipadé nebezpedi mohli provést potrebny zdsah.

Manipulaci srozvody v mistech, kde by (zcela vyjimecné&) byly ve stavu hlubokého
podchlazeni(napt. v t&sné blizkosti odpafovacich stanic kryogenicky zkapalnénych plynl za
poruchy, nebo za 3patné uzavienym ventilem - zejména na vysokotlaké &dsti) , je vhodné
provddeét se zvysenou pozornosti a pokud by hrozilo nebezpedi musibyt pouzity odpovidaijici
ochranné pracovni prosttedky. Kazdou napdijeci stanici s tlakovymi lahvemi se doporucuije
vybavit alesporn dvéma pdry ochrannych pracovnich rukavic (z pfirodnich usfovych materidl).

S témito zdsadami musi byt sezndmen kazdy novy pracovnik, ktery srozvody bude
prichdzet do styku. Znalost t&chto z&sad musi byt podle potfeby obnovovdna a dopliovdna.

NAVRH MiSTNIHO PROVOZNiHO RADU

1. Zdakladni technické hodnoty zafizeni
-viz. technickd zprava projektové dokumentace:
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Vypise uZivatel dle technické zprdvy projektové dokumentace rozvodui
mediplynu.

2. Popis zafizeni
- viz. technickd zprdva projektové dokumentace:

Vypise uvzivatel dle technické zprdvy projektové dokumentace rozvodd
mediplynd.

3. Struénd charakteristika pouzivanych plynd:
Uvede se charakteristika pouzivaného plynu dle projektové dokumentace.

Kyslik - O2

- hustota (pfi 0°C a 101,3kPa), 1,429 kg/m3, bod tani -218°C, bod varu
183,6°C.

Bezbarvy plyn, bez chuti a z&dpachu, nejedovaty a nehorlavy, hofeni podporuje a

shoflavymi plyny tvori vybusné smési. Stlaceny kyslik mda silnéj§i oxidacni UCinky.
Vestlacené kyslikové atmosféfe se samovolné vznécuji oleje a tuky. Kapalny kyslik jesvétle
modry a velmi rychle prechdzi do plynného stavu. Ve styku s organickymildtkami krajné
nebezpecny pfi dotyku vznikaji popdleniny, tvori se vybuiné smési. Kyslik se vyrdbi bud jako
technicky nebo jako Iékarsky. V Iékarstvi se pouzivd prevdiné dodychacich pristrojo.

Oxid dusny - N2O

- hustota (pfi 0°C a tlaku 101,3 kPa) 1,978 kg/m3, bod tani 102,4°C, bod varu -
88,5°C.

Bezbarvy plyn, nehoflavy, s piijemnou vini a sladkou pfichuti, netoxicky, narkoticky. Pfi
teploté nad 500°C se stava siinym oxidacnim Cinidlem. Smési se Epavkem nebo vody pfi zahrati
vybuchuiji.V Iékafstvi je zndm pod ndzvem rajsky plyn. Po del§i dobévdechovdni bez kysliku
mUze zpUsobit i zaduseni. Oxid dusny se dopravuje a skladujezkapalnény v ocelovych
tlakovych lahvich.
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Vodik - H2

- hustota (pfi 0°C a 101,3 kPa) 0,0899 kg/m3, bod tdni -259,2°C,bod varu
252,8°C.

Hoflavy, bezbarvy plyn bez chuti a z&pachu. Pfi rozpindni plynu se tvofi velmi
rychlevybusné smési plynu se vzduchem, které se pii expanzi mohou samy vznitit. Plyn
jevelmi snadno zdpalny, kapalny plyn prechdzi velmirychle do plynné fdze. Pfi -252,8°C(bod
varu) pfechdzi zkapalnény vodik do plynného stavu. Pokud kapalina dosdhne vyssiteploty,
muZe dojit k vybuchu.

Dusik - N2

- hustota (pfi 0°C a 101,3 kPa) 1,2506 kg/m3, bod tdni -210°C, bod varu
195,8°C.

Bezbarvy plyn bez chuti a z&dpachu. Znemoziuje dychdni a nepodporuje
horeni.Chemicky necisty. Kapalny dusik se pouzivd pro chlazeni.

Kyslicnik uhli¢ity - CO2
- spec. hmotnost 1,977 kg/m3.

Bezbarvy plyn nakyslé chuti a stiplavého zdpachu, je nehoflavy, v tuhém stavu je to
bild,tvrdd hmota. Za obycejné teploty se méni v plyn. Tlumi hofeni - pfi 4% COy ve
vzduchuuhasind hofici plamen. Neni jedovaty, ale bréani dychdani. Pfi obsahu 15 %

CO»yv ovzdusiseClovékzadusi.

Stlaceny vzduch - Air

- spec. hmotnost 1,293 kg/m3 .

Vzduch je smés nékolika plynl, bezbarvy, bez zdpachu.Jeho kvalita zdvisi na zpUsobu
vyroby. Pro zdravotnické Ucely musi mit odpovidaijici stupen Cistoty. Nesmi obsahovat mastnoty.
Ve zdravotnictvi se pouzivd k pohonu piistrojd a k miseni s kyslikem pro dychdni.

Vakuum - Vac

MZ Liberec, a.s. provadi rozvod podtlaku pro primyslové a zdravotnické Ucely.Podtlak
se ziskdvd odcerpdnim vzduchu v rozvodu pomoci vyvév. MZ Liberec, a.s. projektuje a navrhuje
rozvody podtlaku v rozsahu hrubého vakua.
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Vzdcné plyny
Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Jsou to plyny bezbarvé, bez

zApachu,chemicky netecné, radon je radioaktivni. Jsou pouzivdny ve svételné technice,
prisvarovdni k vytvoreni ochranné atmosféry.

Argon - Ar

- hustota (pfi 0°C a 101,3 kPa) 1,7873 kg . m3, bod tani -189,3°C, bod varu
185,9°C.

Nehortlavy, bezbarvy plyn, bez chuti a zdpachu. Plyn mUze byt stlaceny nebo
zkapalnény.Zzkapalnény prechdzi velmirychle do plynné fdze. Pii tomto prechodu se vytvori
nedostatek vzduiného kysliku a hrozi nebezpeci zaduseni.

Acetylen - CoH2

- spec. hmotnost 1,1 kg . m-3.

Acetylen je nenasyceny uhlovodik, bezbarvy plyn, Cisty je skoro bez zdpachu, neni
jedovaty, ale mda narkotické Ucinky. Smési acetylenu se vzduchem a kyslikem jsou prudce
vybusné.Technicky acetylen md& charakteristicky zdpach zpUsobeny necistotami jako jsou sirné
slouceniny a fosforvodik. Pii prudkém otevieni lahvového ventilu mize dojit za urditych
okolnosti k samovzniceni. Pfireakci acetylenu s médi a jejimi slitinami do obsahu 60 %, stfibrem,
chlérem a rtuti se tvoii v suchém stavu acetylidy, které jsou vybusné.

4. Oznaceni vyrobce a dodavatele zafizeni

Ipracovatelem projektové dokumentace, vyrobcem a dodavatelem zafizeni je
MZ Liberec, a.s.Rozvody jsou provedeny dle doporucené CSN EN ISO 7396-1 a normami
souvisejicimi. Soucdsti doddvky zafizeni je preddavaci fizeni sestdvaijici z vypracovdni zprdvy o
tlakové zkousce, preddvaciho protokolu vychozi revizni zprdvy a souvisejicich atestl. Atesty na
potrubi a nékteré armatury jsou ulozeny v MZ Liberec, a.s. a v preddvacim protokolu je na né jen
odkaz.

5. Pokyny pro hleddni netésnosti véetné In0t

Zkousky tésnosti se provdadéiji po prokdzdni pevnosti rozvodného potrubi a armatur.
Tlakové zkousky se provdadéji bud provoznim médiem, nebo médiem se stejnou nebo vyssi
difuzni schopnosti, pokud tato média neznehodnoti pozadované viastnosti rozvodu, zejména
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jeho Cistotu a odmasténi. Tiakové zkousky mUze provddét jen opravnény pracovnik oprdvnéné
organizace. O provedené tlakové zkousce musi byt vypracovdn protokol dle CSN EN ISO 7396-
1. Kontrolni zkousky tésnosti se provddéji sledovanim poklesu tlaku v t&sné uzavieném rozvodu
nebo jeho Cdasti. Pfi podezieni z netésnosti se dané misto prezkousi pénotvornym roztokem.

Kontroly té&snosti rozebiratelnych spojl se provddéji 1x za mésic na celém
zarizeni. O provedené kontrole a zpUsobu odstranéni zjisténych netésnosti musi byt proveden
zAdznam do provozniho deniku.

Z4pis musi obsahovat:

- jméno a prijmeni pracovnika, ktery kontrolu proved| -
Zjisténé netésnosti a zpUsob jejich odstranéni

- datum a podpis kontrolujiciho pracovnika.

Kontrola té&snosti armatury se provdadi po kazdé jeji vyméné nebo jinou
manipulaci s ni (utaZzeni ucpdvky a pod.). Rovnéz je pfedepsdno provadét kontrolu té&snosti
pripojeni jednotlivych lahvi ke spole&nému sbérnému potrubi baterie.

6. Pokyny pro uvedeni do provozu, zpUsob obsluhy, pocet pracovnikl obsluhy, cas
vymezeny denné na obsluhu a Udrzbu zafizeni

O provozu centrdlniho rozvodu medicindlnich plyn0 musi byt veden provozni denik ve
smyslu CSN 38 6405, &l. 45. a 46. Do provozniho deniku se  provadéji zdznamy o uvedeni
zarizeni do provozu, odstaveni z provozu, viechny predepsané kontroly, prohlidky a provérky,
vymény prvkd nebo armatur, opravy, revize, zjisténé zavady a zpUsob jejich odstranéni.

Rozvody medicindinich plynd musi byt provozovény tak, aby nedoslo k jejich
poskozeni, znecisténi, nebo poruseni odmasténi. Pokud by se tak stalo musi byt rozvody
posuzovdany jako v havarijnim stavu a inned odpojeny od zdroje. Bezpecnym zpUsobem
zbaveny pretlaku, popfipadé kysliku, pokud by mohl vyvolat nebezpeci. Odstranéni zdvady je
mozno provést jen ve spoluprdci s oprdvnénou organizaci.

Pfi otevirdni ventild se musi vyckat, azse vyrovnaji tlaky pred ventilem a za nim,
teprve potom se ventil mUze oteviit na plnou hodnotu. Pfi manipulaci s ventily, i jednotlivymi
lahvemi je vhodné, aby pracovnik zaujal takové postaveni, aby v pfipadé vyronu kysliku,
nebo pri vyrazeni vietene kysliku stdl mimo jeho pravdépodobnou drdhu.

Uvedeni zarfizeni do provozu:
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Nejdfive zkontrolujeme, zda jsou uzavieny vsechny venfily v tlakoveé stanici.
Potom pomoci pfipojovacich spirdl pfipojime jednotlivé lahve do baterie a otevienim
lahvovych ventild vpustime tlak do baterie.

Provedeme konftrolu té&snosti pfipojeni jednotlivych lahvi, otevieme vysokotlaky
ventil baterie, &imz se vysoky tlak dostane pred uzaviraci ventily dvouokruhového redukéniho
panelu. Zvolime vétev, kterou budeme provozovat a otevieme piislusny uzaviraci ventil, a tak
se vysoky tlakdostane az pred redukéni ventil. Po ustdleni tlaku nastavime regulacnim
Sroubem redukcniho ventilu pozadovany provozni tlak max.0,45 MPa. Potom zvolna
otevieme uzaviraci ventil do rozvodu a pozvolna napinime rozvod pfislusnym médiem. Viechny
oteviené ventily oznacime tabulkami - otevieno - , uzaviené ventily oznacime tabulkami -
zavieno - . Tim je rozvod pfipraven k pouziti.

Oprdvnéni pracovnici obsluhy:

Obsluhou a Udrzbou zafizeni jsou povéreni tito pracovnici:

Obsluha zafizeni je obCasnd. Pracovnik obsluhy md v prlbéhu vykonu
smény vyhrazen Cas ...veeneen. hod. na provddéni obsluhy a Udrzby zafizeni.

Kazdy nebezpecny nebo nenormdini stav zafizeni musi byt ihned ozndmen
pracovnikmobsluhy zafizeni, nebo vedeni organizace provozujici zafizeni.

7. Pokyny pro provoz
Z&kladni bezpecnostni pravidla pro obsluhu:

- zachovdni Cistoty, zejména naprosté vylouceni tuk;

- nepripustit stfidavé pouZiti kysliku a jiného plynu k pohonu pristroju, pokud neni jisté, ze
jinyplyn necbsahuje mastnoty nebo jiné nedistoty;

- nepiipustit zadné unikdni kysliku, nepfipustit, aby kyslik nafoukal do ¢dasti odévd nebo
jinychldtek a poréznich hmot. Vytvdii se tim nebezpecnd kombinace.

- sledovat chod a spréavnou funkci jednotlivych &asti rozvodU, zaijistit vEas opravu,
popfipadévyménu prvkd nebo armatur;
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- vdechny ventily otevirat a uzavirat velmi zvolna bez pourziti ndsili, pockat, azse
vyrovnajitlaky pred ventilem a za nim, teprve pak otevrit ventil na plnou hodnotu;

- volit spravné a bezpecné postaveni pracovnika u rozvodd a jejich Easti, aby
v pfipadéhavdrie nedoslo ke zranéni;

- dbdt pokynU technické obsluhy rozvodu;

- narozvodu nesméji byt provddény jakékoliv neodborné rozvody. PFi provozu musi
bytdbdno pokynU a doporu¢eni dodavatele rozvodu, popifipadé vyrobcU jednotlivych
prvkdobsazenych v rozvodu.

- pracovnici v objektech, kde jsou instalovany rozvody mediplynd musi byt sezndmeni
sezpUsoby uzavieni jednotlivych dsti rozvodi tak, aby v piipadé nebezpedi mohly
provéstpotrebny zasah.

8. Pokyny pro odstaveni z provozu

Pfi odstaveni z provozu musi byt rozvod dokonale uzavien a udrzovdn pod
pretlakem min.50 kPa inertniho plynu nebo pdvodné dopravovaného plynu. Je tfeba
provadét pribéznou konftrolu, zda plyn z rozvodu neunikd. Nejvyhodnéisi je napoijit rozvod na
tlakovou lahev s vhodnym médiem pres redukcni ventil sefizeny na vystupni pretlak 50 kPa.

9. Pokyny pro pfipad poruchy, havdrie nebo pozdru
V pfipadé poruchy, havdrie, vybuchu nebo pozdru je nutno:

- uzawviit privod plynu pfed mistem poskozeni rozvodu, pripadné oteviit
odvzdusnovacipotrubi, pokud je provedeno;

- z okoli Uniku odstranit viechny pfipadné zdroje vzniceny prostor intenzivné vétrat;

- doslo-li k pozdru, je nutno uvést v Cinnosti protipozdrni zafizeni. Neni-li
instalovdno,pouzijeme s nejvétsi G&innosti snéhovy hasici pfistroj a pozdr ihned ohldsime
ohlasovnépozdrd.
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10. Terminy pro provddéni kontrol, revizi, prohlidek a ostatnich pravidelnosti

1) 1x tydné provést kontrolu funkce pojistnych ventill. O provedené kontrole provéstzdpis
do provozniho deniku.

2) 1xmé&sicné& provést kontrolu t&snosti viech rozebiratelnych spojd na celém
zafizeni.Zjisténé neté&snosti odstranit, o zjisténych netésnostech a zpUsobu jejich odstranéni
provést z&pis doprovozniho deniku.

3) 1x mésicné provést kontrolu signalizacniho zafizeni. O jeho kontrole provést zapis
doprovoznino deniku.

4) 1x ro¢né provést kontrolu zafizeni ve smyslu vyhl&sky 85/78 Sb. v platném znéni a dle
CSN 38 6405 ¢l. 28.

Kontrolou povéfi organizace oprdvnéného pracovnika obsluhy, ktery provede po
kontrole. Zd&pis do provozniho deniku.

ZdApis obsahuje: - jméno a pfiimeni pracovnika, ktery kontrolu provedl|
- datum kontroly a jeji rozsah;

- Zjisténé zavady a ndvrhy na jejich odstranéni;

- podpis pracovnika, ktery kontrolu proved!.

Pokud byla na zafizeni provedena provoznirevize, o které je zApis v provoznim deniku,
nahrazuje v tomto kalenddinim roce provedeni kontroly.

5) 1x za 3roky zaijisti provozovatel provedeni provoznirevize podle harmonogramu
kontrol a revizi, vypracovanym na tfi roky dopredu.

6) Jinak se provoznirevize provddi vidy po skonceni zkusebniho provozu, po provedeni
generdini opravy, po zdsazich, které mély vliv na bezpecnost a spolehlivost zafizeni a po
odstdvce zafizeni na dobu delsinez é mésicl. Rovnéz po nucené odstdvce zafizeni z ddvodu
provozni nehody nebo havdrie.

7) Doslo-li v souvislosti s provozem zafizeni k Urazu nebo vétsi hmotné skodé musi
provozovatelpostupovat v souladu s vyhldskou 110/75 Sb., 1j. neprodlené tuto skutecnost
ozndmit pfislusSnému Inspektordtu bezpelnosti prdce.
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11. Zasady prvni pomoci pfi popdlenindch

Podle hloubky a zevnich zndmek rozezndvdme tfi druhy popdlenin. Popdleniny II.
a lll. stupné nemuseji byt ziejmé inned po Urazu. Pfi poskytovdni prvni pomoci je nejdllezitéjsi
zabrdnit infekcipostizenych ploch. Rany zdsadné necistime,puchyfenepropichujeme.Postizené
misto zakryjeme steriini gdzou nebo alespon prezehlenym 3$atkem, rucnikem nebo
prostéradlem.Postizenémunepoddvdmeustyzddnétekutiny a co nejrychleji jej dopravime do
nemochnice k odbornému osetfeni v ordinaci.

12. Pozadavek na vybaveni pracovnikd obsluhy pracovnimi prostiedky a ndradim

V pripadech, kdy doslo k nekontrolovanému Uniku kysliku (pfipadné jiného plynu)
do nevétraného prostoru, nesmi se do takovych prostor vstupovat v odévech ze snadno
hoflavych latek, v odévech zamasténych, nebo v odévech ze snadno tavitelnych materidld
(uméld vidkna). Viechny soucdsti odévimusi mit antistatickou Upravu.

Pro pracovniky obsluhy a Udrzby tlakovych stanic doporucujeme pouzit odévy "
se snizenou hoflavosti k ochrané proti sekunddrnimu nebezpedi ohné .

Nd&fadi pouzivané pfi obsluze a Udrzbé zafizeni s kyslikem musi mit hladkou
povrchovou Upravu umoznujici dokonalé odmasténi. Naradi nesmi byt pouzivdno na jinych
pracovistich.

13. Provozné - bezpecnostni predpisy pro manipulaci s jednotlivymi lahvemi, jejich
vyprazdiovdni, skladovdani a dopravu

-lahve jsou nddoby s hrdly o hmotnosti nejvyse 150 kg bez ndpiné a vystroje,
jejichicelkovd délka nepresahuje 2 m a pomér délky k vnéjsimu prdméru nepresahuje hodnotu
8;

- baterie lahvi je spojeni i a vice lahvi do spoleé&ného sbérného potrubi;
- lahve musi byt vzdy zqjistény vhodnym zpUsobem proti prevrzeni;
-venku sméji byt lahve skladovdny pouze docasné pro provozni UCely a jen jsou-

lichrdnény vhodnym zpUsobem pred UCinky slunecniho zdfeni, pred povétrnostnimi viivy aproti
neoprdavnéné manipulaci;
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- v okruhu 10 metrd od tlakové stanice nebo skladu lahvi je zakdzédno uklddat
jakékolivhorlavé Iatky a provdadét prdce s otevienym ohném bez povoleni provozovatele;

- lahve nesméji byt skladovdny spolecné s Idtkami hoflavymi, kyselinami, louhy a pod.;

- prdzdné lahve musi byt skladovdny za stejnych podminek jako lahve pIné;

- v nemochnicich sméji byt skladovdny v blizkosti pracovisté nejvyse 2 lahve provozni a
2lahve zdsobni stejného nebo rdzného druhy plynu zajisténé tak, aby nepovolané osoby
nemohly s nimi manipulovat (uvazovdny jsou lahve o 40 | vodniho obsahu);

- manipulaéni ulicky prfi skladovdni lahvi musi byt Siroké min. 1 m;

- ve skladu lahvi musi byt vyvéseny provozné-bezpecnostni predpisy;

- v tlakové stanici musi byt vyvésen mistni provozni fad;

- sklady a tlakové stanice musi byt oznaceny ndpisy: - zdkaz vstupu nepovolanym
osobdm -,

- zdkaz manipulace s otevienym ohném a mastnotami -, - max. poéet skladovanych
lahvi a oznaceny ndpisem - ochranné pasmo 10 m - ;

- ve skladech, kde jsou spolecné skladovdny plnéi prdzdné lahve musi byt
skladovdanyoddélené. Mista pro ulozeni lahvi musi byt opatfena tabulkami - plné lahve, - prazdné
lahve;

- lahve musi byt chrdnény pred ndrazem a nesmi se s nimi hdzet;

- lahve musi byt vzddleny od sdlavych zdrojd tak daleko, aby jejich povrchova
teplotanepresdhla 40°C. Od zdroji otevieného ohné musi byt vzddleny min. 3 m.

- provozovatel je povinen prfed poufZitim lahev zkontrolovat. Zjisti-li zdvadu, vrdti lahev
zpétdo plnirny s uvedenim druhu zdvady;

- mistnosti a prostory, kde jsou umistény provozni a zasobni lahve musi byt vétrané.
Veétrdnimusi byt tak U&inné, aby se za normdlinich okolnosti nevytvorila v mistnosti koncentrace
nebezpecnd z hlediska pozdrniho i hygienického.

- po pouiiti lahve se musi ventil t&sné uzavfit a v lahvi musi zOstat zbytkovy pretlak min.
50kPa

Souhrnna technicka zprava Strana 118 (celkem 144)

o

Dlouhd& 101-103, Hradec Krdlové 500 03, tel: +420 498 771 765, tel.: +420 773 550 371, web: www jika-cz.cz , email: info@jika-cz.cz,

TOV
1C25917234, DIC: C725917234,spolecnost je zapsdna u Krajského soudu v Hradci Krdlové oddil C, viozka 14380, spole¢nost mé W

integrované systémy 1ISO%001 :QQOO, ISO14000:2004 a CSN OHSAS 18001:2008, spolecnost je certifikovana u NBU pod &islem 000453
pro stupen utajeni ,,VYHRAZENE"



architektura — konstrukce — tzb - stavebni fyzika / /\Bl

AKCE: ONN Ndachod a.s. - Stavebni Upravy objektu D pro umisténi MR 1,5T

, . , stupefi dokumentace
INVESTOR: Oblastni nemocnice Nachod a.s. DPS

Purkynova 446, Ndchod
547 69

- flakovad stanice musi byt udrzovdna v dobrém stavu, v pravidelnych IhOtdch
kontrolovana, funk&né prezkusovana a revidovdna dle provoznich predpisd;

- pracovnici, ktefi obsluhuiji tlakovou stanici s baterii lahvi musi mit pro tuto &innost
oprdvnénive smyslu vyhldsky 21/79 Sb.;

- pracovnici, ktefi manipuluji s jednotlivymi lahvemi musi byt provozovatelem
prokazatelné pouceni v rozsahu téchto provozné-bezpednostnich predpist a dle
bezpecnostnich zdsad proprovoz rozvodu plyn’ pouzivanych pro zdravotnické Ucely;

- pracovnici jsou povinni udrzovat porddek viude tam, kde se s lahvemi manipuluje;

- sklady lahvi, tlakové stanice,vyfuky pojistnych ventild a rozvodnd potrubi je nutné chréanit
protiatmosférickym prepé&tim dle CSN 34 1390.

14. Bezpecnostni zdsady pro provoz rozvody plynd

- pii prdci s rozvody medicindlnich plynd musi byt zachovéna Cistota, zejména musi
bytzajisténo naprosté vylouceni tuky;

- v uzavienych prostordch nesmi byt aplikovén kyslik ani jiné plyny tak, aby doslo
knekontrolovanému zvyseni koncentrace musisedUsledné dbdt, aby nedoslo ke
zvysenikoncentrace v disledku netésnosti a pod.;

- za situace, kdy v urcCitém prostoru mohlo doijit ke zvyseni koncentrace okysliGujicich
I&tek, nesmi do néj byt vstupovdno bez odpovidajiciho zajisténi;

- do zaddného zarizeni nesmi byt vpoustén stfidavé kyslik a jiny plyn, u néhoz neni jistota,
Zeje tukuprosty;

- véechny ventily u rozvod( musi byt uzavirdny a otevirdny velmi zvolna. Pii otevirdni se
musivyCkat, az se vyrovnaiji tlaky pfed nim a za nim, teprve pak mizeme ventil oteviit na
plnouhodnotu;

- pfi manipulaci s ventily a lahvemi je vhodné volit takové postaveni obsluhy,aby pfi
pfipadnémvyronu plynu stdl pracovnik mimo jeho pravdépodobnou drdhu

- kazdy nebezpecny nebo nenormdini stav rozvodu musi byt ohldsen obsluze
rozvodu,popfipadé vedeni organizace provozujici rozvod;
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- na rozvodech nesméji byt provadény jakékoliv neodborné zasahy.Pfi provozu musi byt
dbdnopokynd a doporuc¢eni dodavatele rozvodu, popfipadé vyrobcU jednotlivych
prvkdobsazenych v rozvodech;

- musi byt zabrdnéno tomu, aby s rozvody manipulovaly neoprdvnéné osoby;

- v mistech, kde je rozvod veden pod omitkou, nesméiji byt provddény zdsahy, pri
kterychby vzniklo nebezpedi poskozeni rozvodU;

- kazdou tlakovou stanici s bateriemi lahvi je nutno vybavit alespon dvéma pdry rukavic
zpiirodnich usfiovych materidld a jednim pdrem azbestovych rukavic;

-s tfémito zadsadami musi byt sezndmen kazdy pracovnik, ktery bude s rozvody pfichdzet
dostyku. Znalost t&chto z&dsad musi byt podle potfeby obnovovdna a dopliiovdana.

Citované CSN a vyhldasky jsou platné v dobé vyddani tohoto Mistniho provozniho Fadu a
musi byt provozovatelem doplfiovdny podle jejich zmén a podle zmén na vyhrazenych
plynovych zafizenich.

Tento Mistni provozni Fad byl zpracovdn v projekenim stredisku MZ Liberec, a.s..
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DPS

D.1.4j LEKARSKA TECHNOLOGIE

Tabulka orientaénich hodnot pro maximalni hustotu
(pozor na umisténi v magnetickém poli)

magnet. pole

servoventilatory 20mT
HF filtr k MR 10 mT
montazni skfiné k MR 5mT
malé elektromotory, hodiny, foto pfistroje, 3ImT
procesory, magnetické diskové jednotky, osciloskopy 1mT
kardiostimulatory, nékteré typy éernobilych monitord,

RTG lampy, boxy pro uschovu dat ha magnetickych

meédiich, inzulinové pumpy 0,5mT
barevné monitory s ochrannou mfiizkou, pozZarni klapky 0,3mT
CT systemy 0,2mT
barevné monitory 0,15 mT
linearni urychlovaée 0,1mT
zesilovae obrazu, gamma kamery, linearni urychlovade 0,05 mT
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Tabulka minimalnich vzdalenosti od centra magnetického pole
osa X/Y [m] osaZ[m]

ocelové objekty do hmotnosti 50 kg 5,5 6,5
ocelové objekty do hmotnosti 200 kg 6 7

ocelové objekty do hmotnosti 900 kg 6,5 8

ocelové objekty do hmotnosti 4500 kg 7 9,5
pojizdné kovové Zidle, lizky 55 6,5
osobni vozidla 6.5 8

nakladni vozidla, vytahy 7 95
tramvaje, metro, vlaky 40 40

AC transformatory do 100 kVA 12,0 8,0
AC transformatory do 250 kVA 15,5 10,0
AC transformatory do 650 kVA 13,0 12,0
AC transformatory do 1600 kVA 14,0 15,0
AC kabelydo 10 A 20 20
AC kabely do 25 A 20 20
AC kabelydo 5 A 20 20
AC kabely do 100 A 3,0 20
AC kabely do 250 A 7,0 3,0
AC kabely do 1000 A 12,0 5,0
chladici jednotka MR 4.5 4.5

Bude upfesnéno vybranym dodavatelem MR po ukonceném vybérovém fizeni.

ZAKLADNI STAVEBNi POZADAVKY PRO INSTALACI A NASLEDNY PROVOZ MAGNETICKE REZONANCE

Magnet - gantry magnetické rezonance 1,5 T bude umistén tak, aby silocdry v hodnoté vétsi nez
0,5 mT neprochdzela misty pobytu osob bez predeslého upozornéni nekontrolovatelnym
zpUsobem.Tato kiivka, bude cdstecné zasahovat pouze do mistnosti vzduchotechniky, je treba,
aby do této mistnosti méli vstup pouze poucené osoby.Gantry je umisténo ve stinici kabiné-
Faradayové kleci. Provozem nedojde k zatizeni okolnich prostor emisemi, mimo slabého
magnetického pole v blizkosti vySetfovny magnetické rezonance.
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Mistnost vysetfovny MR:

V prostoru vysetfovny MR nutno zhotovit podlahu o 40 mm nize vzhledem k okolnim podlahdm.
Zajisti dodavatel stavby.

Na snizenou podlahu bude instalovdna kabina MR, ve které bude ndsledné umisténa
technologie magnetické rezonance. Hmotnost gantry cca5.800 kg. Kabina MR je samonosnd.
Vyska kabiny MR cca 2.700 mm (bude upfesnéno vyrobnim vykresem kabiny). Montdz kabiny MR
v prostoru vysetfovny bude zqjisténa dodavatelem technologie MR.

Po nainstalovdni kabiny a technologie MR je nutno zhotovit vnitini oblozeni kabiny = oblozeni
stén, zhotoveni podhledu vcetné osvétleni, zhotoveni elektrostaticky vodivé uzemnéné
podlahové krytiny. Tyto dokoncovaci prdce budou zgjistény v rdmci doddvky kabiny MR.
Veskeré pouzité materidly pro obloZeni vnittku kabiny MR nutno zhotovit z nemagnetického
materidlu. Vyska podhledu v kabiné MR min. 2400 mm od C&isté podlahy kabiny.

Pod kabinou technologie MR nutno uvazovat se zhotovenim kvalitni betonové podlahy pro dané
zatizeni a odolné vU¢&i vibracim. Zajisti dodavatel stavby.

Pro vstup a vystup VIT potrubi do prostoru vysetfovny magnetické rezonance je nutno
dohodnout prostupy s dodavatelskou firmou MR (prostupy jsou soucdsti kabiny MR). V prostoru
vysetfovny MR nutno zgijistit vihn¢eni vzduchu (vihéeni instalovédno mimo kabinu MR, pfivod
prostupem VIT) a vyménu vzduchu véetné chlazeni - zajisti dodavatel stavby. Materidl VIT
potrubi nad kabinou MR uvazovat z nemagnetického materidlu. Potrubi VZT nutno pred vstupem
do kabiny galvanicky oddélit.

Pozorovaci okno a dvere vedouci do prostoru kabiny MR jsou soucdasti doddavky technologie MR-
stavba zaijisti pozadované otvory véetné zacisténi dle vyrobniho vykresu kabiny (bude preddno
v predstihu pred realizaci). Do prostoru vysetfovny MR je atypicky uvazovdno s dvefmi kfidlovymi.

Pro transport technologie MR je nutno uvazovat transportni otvor o Sifce min. 2500mm a vysce
min. 2500mm. Hmotnost transportu max. 5500 kg. Pro mozny transport technologie MR nutno vné
budovy zaqjistit zpevnéni podlozi. Pfesnd trasa a pozadavky technologie MR na fransport budou
upfesnény dodavatelskou firmou v dostatecném predstihu pred instalaci. Transportni trasu zajisti
dodavatel stavby. V prfipadé zdsahu silocdry o sile magnetického pole 0,5 mT (5G) mimo
vysetfovnhu MR, bude nutné tyto prostory zabezpecdit pre pohybem nepovolanych osob a umistit
vystrazné znacky eventudiné zhotovit Cdstecné odstinéni.

Od technologie MR je nutno zhotovit potrubi pro odvod heliovych par do venkovniho prostoru.
Potrubi bude provedeno od technologie MR dle mozZnosti nejkratsi trasou mimo budovu (fasdda,
sttecha). VyUsténi potrubi pro odvod hélia bude provedeno do venkovnich prostor dle vzdjemné
dohody mezi uZivatelem a dodavatelem technologie MR. Veskeré prirazy sttechou a fasddou
objektu nutno dodavatelem stavby zabezpecdit proti zateceni. Provedeni trubky pro odvod
heliovych par bude zqjisténo dodavatelem technologie MR do stény RF klece, ddle mimo objekt
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a nad stfechu zqjisti stavba (nebo Ize objednat u dodavatele technologie). Materidl provedeni
potfrubi pro odvod helia - nizkoteplotni nerezovd ocel (jednotlivé spoje svarfované). Primér
potrubi bez izolace Ize uvazovat cca 200 mm az 250 mm — bude upresnéno dle celkové délky
potrubi a poc&tu ohybU. Priraz st&nou objektu uvazovat prOméru min. 400 mm.VyUsténi odvodu
hélia viz. obr. bude zabezpeceno proti priblizeni neoprdvnénych osob.
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Bezpecnostni vzddlenosti od vyusténi helia do venkovnich prostor.
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Vertikdini zakonceni trubky pro odvod hélia od MR ve venkovnim prostoru.
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Privod proudu pro svétla a elektrické zdasuvky uvnitt kabiny MR bude veden pres penetracni
panel MR — k tomuto panelu budou pfivedeny kabely pro svétla uvnitf kabiny (uvazovdny dva
okruhy) a kabel pro elektrické zdsuvky (uvazovdno sjednim okruhem). Ovldddni svétel ve
vysetfovné MR bude z mistnosti ovladovny MR. Pfivody vedeny ze stavebniho rozvadéce. Zajisti
dodavatel stavby.

Mistnost oviadovny MR:

V prostoru ovladovny uvazovat s umisténim oviddacich prvk0 technologie MR a poditace -
uzivatelem nutno zajistit pracovni stdl.

V prostoru oviadovny MR nutno uvazovat se zvysenym vysdlanym teplem do prostoru mistnosti —
nutno chladit. Zaijisti dodavatel stavby.

Na sténé ovladovny nutno dodavatelem stavby zaqijistit vyvody elektrickych zdsuvek a zdsuvek
datové sité.

Podlahu v ovladovné MR nutno zhotovit s elektrostaticky vodivou uzemnénou podlahovou
krytinou. Zaijisti dodavatel stavby.

Mezi ovladovnou a vysetfovnou MR nutno dodavatelem stavby zgijistit otvor pro pozorovaci okno
(v&etné zacisténi), viastni okno je soucdsti kabiny MR. Presny rozmér bude upfesnén dle
vyrobniho vykresu kabiny.

Pro mozné propojeni pfistrojové techniky s vnittkem kabiny bude dodavatelem stavby zhotoven
priraz zdi @75 mm v pficce mezi ovladovnou a vysetfovnou MR - zhotoveno pod Urovni
pracovniho stolu v oviadovné.

Pro vedeni technologickych kabeld do prostoru oviadovny MR nutno dodavatelem stavby zajistit
priraz zdi nad Urovni podhledu a ndsténnou instalacni listu s odnimatelnym krytem vedenou od
podhledu po st&né mistnosti k oviddacim prvkim technologie MR.

Na sténé ovladovny MR nutno zhotovit pfivod pro moziné osazeni vyrdzecino tlacitka (zapinaci,
vypinaci), které bude propojeno s technologickym rozvadéZem MR. Zqgjisti dodavatel stavby.

Technickd mistnost MR:

V prostoru technické mistnosti MR budou instalovdny technologické skiiné MR a technologicky
rozvadec MR.

V prostoru technické mistnosti nutno uvazovat se zvysenym vysdlanym teplem od technologie
MR - nutno chladit. Zajisti dodavatel stavby.

V prostoru technické mistnosti MR zhotovit pfivod studené vody a odpad pro havarijni chlazeni
MR. Pfivod vody bude ukonceny uzaviracim ventilem a odpad @ 50 mm - zqjisti dodavatel
stavby.
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Dodavatel stavby zajisté hlavni pfivod proudu pro pristroj magnetické rezonance dle
specifikovanych poZzadavk( (viz tabulka nize). Technologicky rozvadéc pro MR bude zaqjistén dle
pfipadného kontraktu.

Podlahu v prostoru technické mistnosti MR nutno zhotovit s elekirostaticky vodivou uzemnénou
podlahovou krytinou.

Na sténé technické mistnosti MR nutno zhotovit pfivod pro moiné osazeni vyrdzeciho tlacitka
(vypinaci), které bude propojeno s technologickym rozvadécem MR. Zgijisti dodavatel stavby.

Pro vedeni technologickych kabeld MR v prostoru technické mistnosti MR nutno zhotovit
instalacni Idvky vedené u stropu mistnosti a nad Urovni kabiny MR (nad technologickymi skfinémi
MR). Lavky Sitky min 300 mm. Zqjisti dodavatel stavby.

V prostoru technické mistnosti nutno uvazovat s podiahou o dostatecné Unosnosti pro
technologické skifiné MR.

Venkovni chladici jednotka pro MR: (pouze pokud neni zgjistén nemochicni zdroj chladu)

Pro uzavieny chladici okruh technologie MR bude nutné ve venkovnim prostoru instalovat
venkovni chladici jednotku (soucdsti technologie MR), pod kterou nutno dodavatelem stavby
zhotovit odpovidaijici fundament vysky cca 200 mm.

Napdijeni venkovni chladici jednotky bude zagjisténo z technologické skfiné pfistroje MR.

Kolem venkovni chladici jednotky je nutno uvazovat se servisnim prostorem a pfipadnou
zAbranou proti zdsahu nepovolané osoby.

Pro moZné propojeni potrubi vedené od venkovni chladici jednotky do prostoru technické
mistnosti MR nutno dodavatelem stavby zajisti trasu (instalaéni ldvky) véetné veskerych prirazd.

Technickd data

Technicka data -1,5 Tesla

Pozadavky pro silovy napéti 3~400V +/-10% +N+PE
privod proudu pouze k MR | vykyv na f&zi max. 2%
frekvence S50 Hz +/-1 Hz
pfipojovaci prikon Cca 70 kVA, kratkodobé max. 77 kVA
impedance smycky <150 mOhm
Doporucené prostiedi vysetfovna MR
+20°C ... +25°C (doporuc. teplota
na pracovisti MR - teplota vzduchu 22°C)
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- relativni vihkost

- absolutni vihkost

technickd mistnost MR
- teplota vzduchu

- teplotni gradient

- relativni vinkost

- absolutni vinkost

oviadovna MR

- teplota vzduchu

stupefi dokumentace
DPS

40% ... 60%
<11,5g/kg

nutné vihéeni vzduchu 1l!

+15°C ... +30°C
max. 3K / 5 min.
40% ... 80%
<11,5g/kg

+20°C ... +25°C (dopuruc. teplota
22°C)

- relativni vinkost 40% ... 80%
- absolutni vinkost <11,5g/kg
filtrace EU 6

Vyzaiené teplo do vzduchu | vysetfovna MR Cca 2,5 kW ( + osvétleni)
technickd& mistnost MR cca. 10,0 kW
oviadovna MR cca. 2,5 kW
popisovna MR cca. 1,0 kW

Hmotnosti jednotlivych komponent technologie MR

komponent hmotnost
magnet v¢. pacientského

stolu cca 5500 kg
kabina MR cca4-5t
Doplrikové komponenty

v pfislusném rozsahu cca 1200 kg
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Emise hluku

| & A‘ v

stupefi dokumentace
DPS

Ndsledujici specifikace slouzi jako zdklad pro pripadnd protihlukovd opatfeni.

Vysetfovna MR

Ovladovna MR

Technickd mistnost

Prdmérnd
hodnota za 8 < 65dB(A) <45 dB(A) < 65 dB(A)
hodin
Venkovni chladici jednotka (ve vzddlenosti 10 metrd od jednotky) ......... 35 dB(A)

Magnetické pole technologiel,5 Tesla

ROZPTYLOVE POLE MAGNETICKE REZONANCE
vzddlenost od isocentra magnetu v
magnetickd indukce ose
[mT] osa X [m] osa Y [m] osa Z[m]
20mT 1,40 1,40 1,90
10mT 1,50 1,50 2,10
S5mT 1,70 1,70 2,40
3mT 1,80 1,80 2,70
ImT 2,20 2,20 3.40
0,5 mT 2,50 2,50 4,00
0.3 mT 2,80 2,80 4,40
0,15mT 3,10 3,10 5,20
0,1 mT 3,40 3,40 5,80
0,05 mT 4,10 4,10 6,90
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Minimdini vzddlenost mezi dvéma magnetickymi rezonancemi (pfipadné jinou specielni
technologii) bude upfesnéna dodavatelem technologie MR dle konkrétniho pfipadu.

UPOZOREN:I:

Pozor na viechny traverzy a ocelové konstrukce armatur v okoli magnetu, hlavné pod a nad
magnetem. Jejich celkovy vahovy soucet na Tm2 nesmi prekrocit povoleny limit 125 kg/m?2.

Sledovana oblast hustoty magnetického pole > 0.5 mT musi byt ve v§ech okolnich
mistnostech oznaéena a zamezen vstup nepovolanych osob, popf. osob s kardiostimulatory -
tato oblast je Zivotu nebezpednd (viz tabulka orientacnich hodnot hustoty magnetického pole).

Pro pripojovani elektrickych zafizeni ve vysetfovné je nutno respektovat omezeni, vyplyvaijici
z blizkosti magnetu. Obecné je mozno pouZivat pouze zafizeni s explicitné deklarovanou MR
kompatibilitou a pfi respektovdni dalsich pokyn( vyrobce.

Bezpecénostni aspekty prdce na stavbé supravodivého magnetu

Pfi transportu
Transport provddi spedi¢ni firma za dohledu dodavatelské firmy

Nebezpedi spojené s manipulaci bremene pomoci jefdbu
Nebezpedi pfi manipulaci s bfemeny (vaha v jednotkdch tun)

Nebezpedi pfi kontaktu s extrémné studenymi povrchy (-269°C) — popdleni pokozky, tykd se
urcitych ¢dsti magnetu, mdlo pravdépodobné

Nebezpedi pfi kontaktu se studenym plynem (-269°C) pfi odtlakovéni magnetu - popdleni
pokozky, poranéni oc¢i, mdlo pravdépodobné

Pfi montdzi

Montdz provdadi skoleni pracovnici spedicni firmy a pracovnici dodavatelské firmy.

Nebezpeci Urazu elektrickym proudem (nekryté zivé Cdasti NN a sifového napéti)

Nebezpedi pfi kontaktu s extrémné studenymi povrchy (-269°C) - popdleni pokozky, tykd se
urCitych ¢dasti magnetu, mdlo pravdépodobné
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Nebezpedi pfi kontaktu se studenym plynem (-269°C) pfi odtlakovéni magnetu - popdleni
pokozky, poranéni oci, mdlo pravdépodobné

Nebezpedi ztrdty védomi, eventudiné zaduseni pfi nadychdni plynného helia. Pfi odtlakovdni
magnetu ve $patné vétraném prostoru se mize po prechodnou dobu hromadit plynné helium
zejména v mistech pod stropem. Helium je zdravi neskodny plyn (lehci nez vzduch) bez barvy a
zApachu, nebezpedi spocivd pouze v tom, ze jeho pritomnost snizuje koncentraci kysliku ve
vzduchu, pficemz nedostatek kysliku je lidskym organismem vnimdn pfijemné. Osoba vystavena
nedostatku kysliku nejevi snahu tento prostor opustit, coz muze vést az ke ztrdté védomi, nebo i
uduseni. Mdlo pravdépodobné, snad jen pfi prdci u stropu Spatné vétrané mistnosti béhem
odtlakovani.

Ozivovani pristroje

Provadi dodavatelskd firma

Nebezpedi Urazu v souvislosti se silnym magnetickym polem v blizkosti magnetu. Jednd se v
podstaté o cely prostot uvnitf HF kabiny a nad stropem kabiny. | slabé pole o velikosti 0,5 mT
muUze nepiiznivé ovlivnit &innost kardiostimuldtoru, inzulinové pumpy a podobné. V blizkosti
magnetu pusobi na feromagnetické (zelezné, ocelové) predméty sila, jejiz smér a velikost je
v podstaté nepredvidatelnd. Touto silou jsou potom predméty obsahujici feromagneticky
materidl urychlovdany. Osobdm, které zasdhnou, mohou zpUsobit véiné zranéni i smrt. Poranéni
hrozi i osobdm, které maiji v téle magnetické implantaty, kloubni ndhrady atd. | kovové strepiny
v téle, okuje v oku apod. mohou zpUsobit vdiné zranéni. Toto nebezpedi je velice rediné. Poté
co bude kabina pfeddna dodavatelské firmé k oZivovdni pfistroje, je nutné omezit pohyb
femesinik¥ v kabingé na minimum, musi byt poueni o hrozicim nebezpedi a musi respektovat
dalsi pokyny dodavatelské firmy.

Nebezpedi Urazu elektrickym proudem (nekryté zivé Cdsti NN a sifového napéti)

Nebezpedi pfi kontaktu s extrémné studenymi povrchy (-269°C) - popdleni pokozky, tykd se
urcitych ¢dasti magnetu, mdlo pravdépodobné

Nebezpedi pii kontaktu se studenym plynem (-269°C) pfi odtlakovdni prepravnich nddob a pfi
pfipojovdni plniciho zafizeni - popdleni pokozky, poranéni oci, mdlo pravdépodobné. PFi
dodrzeni z&kladni zdrzenlivosti mdlo pravdépodobné.

Nebezpedi zirdty védomi pfi nadychdni plynného helia. Pfi odtlakovdani transportnich nddob ve
Spatné vétraném prostoru, se mUze po prechodnou dobu hromadit plynné hélium zejména
v mistech pod stropem. Mdlo pravdépodobné, snad jen pfi prdaci u stropu Spatné vétrané
mistnosti béhem odtlakovdani.

ZAVER:
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Montdz zafizeni budou provadét odborni technici dodavatelské firmy. V zdvéru stavebni
pripravenosti je nutné konzultovat pfipadné odchylky od technologické PD a pozadat
dodavatelskou firmu o predmontdzini kontrolu stavby.

Pfesnd specifikace doddvanych komponent technologie MR a rozhrani stavebni
pfipravenosti — viz kontrakt.

VYKAZ VYMER A SPECIFIKACE ZARIZENi:

Souhrnny vykaz vymeér a specifikace zafizeni je uveden v cdsti D.x.x. Zdravotnickd technologie
této dokumentace.

TECHNOLOGIE VYTAHU

Ddle je v objektu umisténa technologie vytahu. Jednd se o maly ndkladni vytah bez
dopravy osob

e Uvazovany typ: napr.: Otis A-100
V souladu s normou EN 81-20/50
Nosnost: 100kg
Pocet osob: 0
Rychlost: 0,25m/s
Jmenovity vykon motoru: 0,68kW
PocCet stanic: 3
Pocet vstupU do kabiny: 3
PocCet ndstupist: 4
Strojovna: bez strojovny , nad Sachtou
Hlavni pfivod: 3x400V, 50Hz
Zdvih: 6,7m
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Prohluben 0

Hlava Sachty: 3,2m

Sachta: 1,1mx0,95m

Kabina: 0,8x0,8x0,8m

Dvere: 0,8mx0,8m

o Typ dvefi: svislé dvoudilné

e Sachta: zd&nd s pozadovanou Unosnosti, kotveni na hmozdinky, pozarni odolnost

REGALOVA TECHNOLOGIE

V prostoru 1.PP je uvazovdno s instalaci regdlové technologie.
Soucadsti jsou 2 typy regdlU:
e Policovy regdl pevny
e Policovy regdl posuvny
Regdly jsou provedeny jako stavebnicové zavé&Sované, umoznujici snadnou montdz
(provddi se nastréenim jednotlivych prvkd do z&mkd na sloup) i demontdz.
Regdly maiji vysokou pficnou i podélnou tuhost. Provedeni regdlld umoZnivje vyskovou
prestavitelnost polic po 25 mm. Vyska polic je 30 mm.
Sloupy regdlu jsou vybaveny kovovymi patkami, které umozniuiji ukotveni stojin do podlahy,
nebo podvozku.
Kolejnice budou ukotveny na stavajici podlahu. Vyskovy rozdil bude vyrovndn ndslapnymi
kliny.
Vlastni regdl je prikotven do pojizdného podvozku. Pohon podvozku je pomoci volantu
s fetézovym prevodem.
Kazdy volant md implementovanou pojistku proti samovolnému pohybu regdilu.
Krajni sloupy regdl¥ jsou vypinény plnymi cely z laminované dfevotfiskové desky.

Barevné feseni regdlu:

- stojiny, police regdlu — pozinkované

- bocni propojeni, zavésné elementy, patky, spojovaci a kotevni materidl — pozinkované
- podvozky, ndslapné kliny — RAL 7016 tmaveé Sedd

- cela bild laminovand drevotfiska

Dle dohody s pracovniky spisovny v nemocnici jsou viechny police rozdéleny délitky na
bunky dlouhé 20 cm. Takze police rozméru 800 mm md 3 délitka a police délky 1200 mm md 5

délitek.
Celkovd kapacita je stanovena na: 819+562 ks polic.

PoZadavky na podlahu posuvného regdlu:
e Pro kotvenije tfeba 80 mm betonu bez vyztuzi, izolaci a trubek pro néjaké medium.
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e Pro podvozky, resp. pro kolejnice téchto podvozk( jsou pozadavky rizné pro:

e Pro pripad, kdy se kolejnice zabetonuje do podlahy. Tady neni pozadavek na rovinnost
podlaha se dolévd mezi ustavené koleje, které jsou znivelované. Je potfeba opét cca
80mm betonu pro kotveni kolejnic a potfebujeme kolejnice instalovat alespor ve chvili
kdy je zhotovend podlahu cca 80- 100mm pod Urovni budouci pochlzné Urovné.

e V piipadé, kdy se kolejnice instaluji na stavaji podlahu je nutné opét cca 80 mm betonu
bez vyztu7i, izolaci a trubek. Rovinnost v tomto pfipadé pozadujeme z1Tmm na 1 m délky
a max. rozdil nejnizsino a nejvyssino bodu mistnosti 10 mm.

e Pri zatizeni 100kg na polici o rozmérech 1200x300mm je kolovy tlak F = 2,95kN.

B.2.8 Pozdrné bezpecénostniieseni
Reseno v samostatném oddilu této PD.

B.2.9 Zdasady hospodareni s energiemi

a) Kritéria tepelné technického hodnoceni
Podrobné feSeno v rdmci PENB.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundini prostredi

PoZzadavky hygienickych pfedpisu na stavbu: Pii stavbé& musi byt dodrzeny pozadavky
prislusnych hygienickych predpisd, zejména v otdzkdch hluénosti, prasnosti, naruseni stavaijici
zelené&, obtézovdni okoli dle NV &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi prdci, znecistovani komunikaci apod.

Bezpecnost prace pii provadéni stavby: Podle stavebniho zdkona v platném znéni patii,
podle §46a, vedeni stavby do vybranych &innosti ve vystavbé. Realizaci musi provddét
osoby autorizované podle z&kona 360/1992 Sb., které zaru€uji nejen odborné vedeni stavby,
ale také bezpecnost pri Cinnostech spojenych s provddénim dila. Viastni provddéni stavby
bude o3etfeno smluvnimi vztahy pfihlédnutim k nafizeni viddy 591/2006 Sb., o blizsich
minimdlnich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi prdci na stavenistich a z&kona
C. 309/2006 Sb., v platném znéni.

U&astnici stavebnich praci jsou povinni dodrovat ustanoveni prdvnich predpisd,
vztahujicich se k zajisténi bezpe&nosti prdce.

Pfi soubéhu stavebnich praci dvou a vice dodavateld musi byt pred zahdjenim stavebni
¢innosti druhého a dalsich dodavateld stanovena koordinace stavebni Cinnosti zajisténi
bezpecnosti prdce a pozdmi ochrany. Vzdjemné vztahy, zdvazky a povinnosti v oblasti
bezpecnosti prdce musi byt mezi GCastniky vystaviby dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny
v zdpise o odevzddni a prevzeti stavenisté, pokud nejsou jinak smluvné feseny. Je dllezité
viechny pracovniky, ktefi se vyskytuji na stavenisti sezndmit s pldnem BOZP, pfislusnymi
technologickymi postupy a riziky, souvisejicich s jejich stavebni &innosti.
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Viiv stavby na Zivotni prostiedi: Pfi stavbé& musi byt dodrieny pozZzadavky piislusnych
hygienickych predpist, zejména v otdzkdch hlu¢nosti, prasnosti, naruseni stavajici zeleng,
obtézovdni okoli, znecistovdni komunikaci apod. Stavba nebude mit po realizaci zé&sadni
negativni vliv na Zivotni prostredi. Stavbou dotcené pozemky a prostory budou uvedeny do
pUvodniho stavu. Stavebni technika bude kontrolovdna s ohledem na pfipadny Unik ropnych
lGdtek a produktd. Pokud nelze s ohledem na rozsah a charakteristiku stavby zabrdnit
znedisténi komunikaci, budou tyto mechanicky, pfipadné manuding, pribézné Cistény.

Odpady béhem vystavby:
Po dobu vystavby se nepredpoklddd vznik vétsich objem( odpadu.

Bude jednat o béZny odpad z vystavby objektd — odpadni papir, dievo, Zelezo a smésny
stavebni odpad.

Odpady charakteru N budou v obdobi vystavby vznikat pouze v malych
mnozstvich.

Odpady béhem provozu:
Reseni systému nakldddni s odpady vychdazi z ndsledujicich zakonU a vyhlasek:

e ZA&kon ¢.185/2001 Sb o odpadech

e Vyhldska Ministerstva Zivotnino prostiedi ¢.381, kterou se vyddva Katalog odpadd
Dle uvedenych zdkonU a vyhldsek je pdvodce odpadd povinen:

e odpady zafazovat podle druhd a kategorii stanovenych v Katalogu odpadd

e kontrolovat nebezpecné viastnosti odpadd

e shromazZdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhd a kategorii

e zabezpecit odpady pred nezddoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem
ohrozujicim Zivotni prostredi

e vést evidenci odpady

Misto vzniku odpadu: Bude se jednat o komundini a separovany odpad ziskany
oddélenym sbérem do nddob v misté vzniku.

Tridéni odpady: V souladu se z&dkonem o odpadech ¢.185/2001Sb a v rozsahu vyhldsky
¢.381 predpoklidddme v objektu tfidéni odpadd pfimo u zdroje (bez ohledu na ekonomickou
efektivnost). Tridény budou pouze ty odpady, u kterych bude zqjistén odbyt. Znecisténé nebo
kontaminované odpady tfidény nebudou.

V rédmci celého provozu kiidla je predpoklad tfidéni odpadl na ndsledujici slozky:
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e papir
e plasty
e sklo

e smésny odpad

Vliv na faunu, floru a ekosystémy: navrienym objektem nedojde k negativnimu
vlivu na ekosystémy. Stavebnimi pracemi nedojde a ani se nepredpoklddd vyhubeni
zadnych Zivoc&isnych nebo rostlinnych druhd.

Radonové riziko: V rdmci stavby se predpoklddd ( na zdkladé méfeni cca do
150m od objektu) stfedni radonovy index a proti jeho puUsobeni je objekt chrdnén 1x
asfaltovym pdsem s hlinikovou vlozkou + 1x se skelnou viozkou s dUkladné svarenymi spoiji.

Radioaktivni a elekiromagnetické zdfeni: magnetickd rezonance je zdrojem
magnetického pole 3T.

Magnetické pole technologie MR 3,0 Tesla:

Rusivé vlivy na magnetické pole (priciny a moznosti jejich vylouceni):

statické - ocelové nosniky a feromagnetické prvky stavebnich konstrukci, armované
ocelové vyztuze v zelezobetonovych konstrukcich, zejména pod magnetem. Jejich viiv Ize
eliminovat viozenim zesilené stinici vrstvy a umisténi magnetu s pfislusnym odstupem od téchto
materidll. Magnetické pole o hustoté 0,5mT , které je Zivotu nebezpelné, nesmi zasahovat do
okolnich prostor pracovisté MR. Maximdini povoleného mnozstvi ocelovych vyztuzi v podlaze
vySetfovny MR je 25 kg/m2.

dynamické - pohyblivé feromagnetické stroje napf. vytahy, elekirické rozvody,
transformdtory, apod. Nutno Fesit umisténim a orientaci magnetu (tim i rozptylu magnetického
pole) v min. vzddlenostech od téchto magnetickych materidld. Hodnoty magnetického pole
zndzornuji kfivky v technologickém projektu, min. vzddlenosti udédvd nize uvedend tabulka. Nelze-
i udané vzddlenosti dodrzet je nutno tento problém konzultovat s prislusnym specialistou MR.

Tabulka minimalnich vzdalenosti od centra magnetického pole
osa X/Y [m] osa Z[m]

ocelové objekty do hmotnosti 50 kg 4.9 5,8
ocelové objekty do hmotnosti 200 kg 53 6,5
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ocelové objekty do hmotnosti 900 kg 55 7,5
ocelové objekty do hmotnosti 9000 kg 6,2 9
pojizdné kovové zidle, lGzky 4,9 5,8
osobni vozidla 55 7,5
nakladni vozidla, vytahy 6,2 9,0
tramvaje, metro, vlaky 40 40
AC transformatory do 100 kVA 12,0 8,0
AC transformatory do 250 kVA 12,0 9,0
AC transformatory do 650 kVA 13,0 10,0
AC transformatory do 1600 kVA 14,0 11,0
AC kabely do 10 A 2,0 2,0
AC kabely do 25 A 2,0 2,0
AC kabelydo 5 A 2,0 2,0
AC kabely do 100 A 3,0 2,0
AC kabely do 250 A 6,0 2,0
AC kabely do 1000 A 9,0 4,0
chladici jednotka pro MR 4,0 4,0
Tabulka orientaénich hodnot pro maximalni hustotu magnet. pole
(pozor na umisténi v magnetickém poli)
servoventilatory 20 mT
HF filtr K MR 10mT
montazni skiiné k MR 5mT
malé elektromotory, hodiny, foto pfistroje, 3mT
procesory, magnetické diskové jednotky, osciloskopy 1mT
kardiostimulatory, nékteré typy ¢ernobilych monitoru,
RTG lampy, boxy pro uschovu dat na magnetickych
médiich, inzulinové pumpy 0,5mT
barevné monitory s ochrannou mfizkou, pozarni klapky 0,3mT
CT systémy 0,2mT
barevné monitory 0,15 mT
linearni urychlovace 0,1mT
zesilovale obrazu, gamma kamery, linearni urychlovace 0,05 mT
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ROZPTYLOVE POLE MAGNETICKE REZONANCE

vzdalenost od isocentra magnetu v
magneticka indukce ose
[MT] osa X [m] osayY [m] osaZ[m]
20 mmT 1,40 1,40 2,00

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi G¢inky vnéjsiho prostredi

a) Ochrana pred pronikdnim radonu z podlozi

Stavba bude proti pUsobeni radonu chrdnénalx asfaltovym pdsem s hlinikovou viozkou + 1x
se skelnou viozkou s dUkladné svarenymi spoji.

b) Ochrana pred bludnymi proudy

V souvislosti s jinou stavibou byl proveden korozivni prizkum s vysledkem: 4.stupen — vysoké
riziko. Pfi navrhu stavby bylo toto riziko zohlednéno pfi ndvrhu elektroinstalace i statické vyztuze
objektu.

c) Ochrana pred technickou seizmicitou
Neni feSeno.

d) Ochrana pred hlukem
Viechny konstrukce jsou navrzeny tak, aby spifovaly akustické pozadavky na

neprdzvucnost stavebnich délicich prvkd.
V rdmci navrzené pristavby byla provedena hlukovd studie pro posouzeni

technologického zafizeni HVAC systémy. Studie nepozaduje protihlukovd opatfeni.

e) Protipovodnova opatieni
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Zdroj toxického nebezpeti
se zbnou 00
i Silnice L. - pasmo ochr.
- opatr.

Silnice ILt. - pasmo ochr.
opatt.

Zeleznice, preprava chloru -
pasmo ochr. opatf.

Zeleznice, preprava épavku
- pasmo ochr. opatf.

Elektrické vedeni - pasmo
ochr. opatr.

Plynovod VT - pasmo ochr.
opatt.

aplavy - Q5 pétileta voda

aplavy - Q20 dvacetileta
voda

Zaplavy - Q100 stoletd voda

Hranice méstskych obvodii

Ulice

Dle KR v ORP Pardubice se navrhovand piistavba nenachdzi v zéplavovém Uzemi, ani
v ochranném pdsmu silnice 1.1f.

PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Navrhovany objekt bude napojen na rozvody technické infrastruktury:

e Vytdpéni-stavaijici (centrdini zdroj tepla)

e Chlazeni a VIT — nové vnitini jednotky vétrani, nové vnéjsi i vnitini jednotky chlazeni

e Vodovod + kandlizace - stdvajici vodovodni pripojka vstupujici do 1.PP objektu
stdvajicim podzemnim kolektorem
Nové zafizovaci predméty budou lezatou kandlizaci napojeny na stévaijici
vnitroaredlové rozvody jednotné kanalizace. Napojeni provedeno pres novou revizni
Sachtu.

e Elektro - vyména kabelové pripojky 9xAYKY 3x240+120 dl. 319m v zemnim vykopu /
stévajicim podzemnim kolektoru, ze stdvaijiciho objektu multioborového pavilonu

e Sdélovaci vedeni —stavaijici pfipojka

e Medicindini plyny — stavaijici zdroj

b) Piipojovaci rozméry, vykonové kapacity, délky
e Vytdpéni-stavaijici (novy R+S)
e Chlazeni a VIT — nové vnitini jednotky vétrdni, nové vnéjsi i vnitfni jednotky chlazeni
VIT jednotka se zpétnym ziskdvdani tepla pro vétrdni 1.pp -1500m3/hod, 1200W
VZT jednotka se zpétnym zisk&vdani tepla pro vétrdni MR -2500m3/hod, 3600W
VIT jednotka se zpétnym ziskdvdni tepla pro vétrdni semindmi mistnosti 2.np -
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500m3/hod, 3000W

Kondenzaéni jednotka — chlazeni MR — 4200W, 52dB(A)

Venkovni kondenzacni jednotka — chlazeni TM MR- 3300W, 54 dB(A)

Venkovni kondenzacni jednotka — chlazeni oviadovny — 1000W, 46dB(A)
Venkovni kondenzacni jednotka — chlazeni Cekdrny — 2100W, 51dB(A)

Venkovni kondenzaéni jednotka — chlazeni semindrni mistnosti — 1900W, 46dB(A)
Venkovni kondenzacni jednotka — chlazeni pracovny primd&re — 1000W, 46dB(A)
Venkovni kondenzaéni jednotka — chlazeni pracovny 1€kaft — 1900W, 46dB(A)
Venkovni kondenzacni jednotka — chlazeni ultrazvuk( — 3150W, 48dB(A)

e Vodovod + kanalizace - stdvaijici vodovodni pfipojka vstupujici do 1.pp objektu
stavajicim podzemnim koridorem.

e Elektro — vyména kabelové piipojky 9xAYKY 3x240+120 dl. 319m v zemnim vykopu /
podzemnim kolektoru, ze stavajiciho objektu multioborového pavilonu

e Sdélovaci vedeni —stdvaijici pripojka

DOPRAVNI RESENi
a) Popis dopravniho feseni

Stévajici doprava v klidu nebude stavbou nikterak ovlivnéna. Stdvaijici pristupové
aredlové komunikace jsou zachovdny.

b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu je zachovdno. Jednd se o vjezd od aredlu
z ulice Kyjevskd .

c) Doprava v klidu

Doprava v klidu je feSena na pozemcich investora v dostatecné kapacité. Pristavioou
magnetické rezonance tedy Nevznikd pozadavek na navyseni poctu parkovacich stani.
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RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
a) Terénni Opravy

Vrdmci stavby dojde k castecné demolici bezprosttedné priléhajiciho terénu ke
stdvajicimu objektu ( jednd se pouze o okapovy chodnik). Po dokonceni pristavby bude
prilehly terén opraven a uveden do pdvodniho stavu. Kolem objektu bude proveden zdsyp
z praného kameniva frakce 16-32 a doplnén novy okapovy chodnik.

b) Pouizité vegetacni prvky
Okoli nové pristavby bude po dokonceni stavebnich praci zatravnéno.
c) Biotechnicka opatieni

Nejsou pozadovdna zadnd biotechnickd opatieni.

POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA
a) Vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, vody, odpady a puda

Pristavbou magnetické rezonance se nezhorsi odtokové poméry v Uzemi. Destové vody
znové Casti ploché stfechy objektu budou zachyceny stfesnimi svody, které jsou napojeny
na stavajici rozvody jednotné kanalizace.

Vrdmci navrzené piistavby byla provedena hlukovd studie pro posouzeni
technologického zafizeni HVAC systémy. Studie nepozaduije protihlukovd opatieni.

Pristavbou magnetické rezonance se nezhorsi poméry v ovzdusi. Objekt je zdsoben
teplovodnim zdrojem ze stavajiciho centrdiniho zdroje tepla.

b) Vliv na piirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromu, ochrana
rostlin a Zivo€icht apod.), zachovani ekologickych funkénich a vazeb v krajiné

Na pozemku se nenachdzeji zddné vzrostlé stromy, které by byly stavebni &innosti
dot&ené. V rédmci stavebnich Uprav viak budou odstranény 3ks stavajicich kefd typu Thuja.

c) Vliv na soustavu chranénych 0zemi Natura 2000
V misté stavby se nenachdzeji chrdnénd Uzemi.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zdavéru zjisfovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
UvaZovany objekt nevyzaduije zjisfovaci fizeni nebo fizeni EIA.

e) Navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu

Stavba generuje ochranné pdsmo od centra magnetického zdroje:
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Tabulka minimalnich vzdalenosti od centra magnetického pole
osa X/Y [m] osa Z [m]

ocelové objekty do hmotnosti 50 kg 4,9 5,8
ocelové objekty do hmotnosti 200 kg 53 6,5
ocelové objekty do hmotnosti 900 kg 55 7,5
ocelové objekty do hmotnosti 9000 kg 6,2 9

pojizdné kovové Zzidle, 10zky 4.9 5,8
osobni vozidla 55 7,5
nakladni vozidla, vytahy 6,2 9,0
tramvaje, metro, vlaky 40 40

AC transformatory do 100 kVA 12,0 8,0
AC transformatory do 250 kVA 12,0 9,0
AC transformatory do 650 kVA 13,0 10,0
AC transformatory do 1600 kVA 14,0 11,0
AC kabely do 10 A 2,0 2,0
AC kabely do 25 A 2,0 2,0
AC kabelydo 5 A 2,0 2,0
AC kabely do 100 A 3,0 2,0
AC kabely do 250 A 6,0 2,0
AC kabely do 1000 A 9,0 4,0
chladici jednotka pro MR 4,0 4,0

Ddle na stfese objektu vznikd ochranné pdsmo od vyvodu Helia — v plose 6,1x4,6m.

OCHRANA OBYVATELSTVA
V 1.pp objektu byl provozovdn kryt civilni ochrany obyvatelstva. Nyni je jiz nefunkéni.

V pfipadé vzniku rozsdhlé chemické nebo radiacni havdrie bude k ochrané obyvatel
vyuzito pfirozenych ochrannych viastnosti stavby pfi pouziti z&sad improvizovaného ukryti.

Reseny objekt se nenachdzi v zéné& havarijniho planovani z hlediska dopravy
nebezpecnych latek po silnici 1.1fidy, nenachdazi se pobliz zdroje rizika exploze,

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
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Vodovod: Zdroj vody na stavenisti bude zajistén ze stdvajiciho vodovodniho fadu
z pfipraveného napojovacino bodu. Odbér bude kontrolovdn osazenym provizornim
vodomérem. Celkovd predpokldddna spotfeba vody je do 1 m3/den.

Elektrickd energie: Zafizeni stavenisté bude napojeno pres stavenistni rozvadéc, ktery
bude napdjen pres stdvaijici elektrorozvadéc. Vyfizeni stavenistnino rozvadéce a viastni
napojeni zajisti na svoje ndklady zhotovitel stavby v dostatecném predstinu pred zahdjenim
praci. Prdce na el. zafizeni mohou provddét pouze kvalifikovani pracovnici. El. zafizeni musi
splnovat viechny pozadované funkce a pozadavky na bezpecnost. Uvedeni do provozu
podléhd provedeni vychozi revize dle CSN 33 2000-6-61. El. zafizeni musi odpovidat platnym
predpisim a normdm.

Kandalizace: Pro potfeby pracovnik( stavby budou instalovédny mobilni WC v prostoru
stavenisté. Veskeré Cinnosti spojené s Udrzbou a zajisténim provozu socidinich zafizeni
zajisti zhotovitel stavby.

b) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kdaceni drevin
V rédmci pristavby vznikd pozadavek na kdceni 3ks kefd:
e Kef C. 285 Thuja
o Kef &. 286 Thuja
e KercC.287Tis

Primér nejsilnéjsino kefe je 62cm ve vyskové Urovni 1,3m nad zemi.

Vradmci demolice bude odstranén stavajici okapovy chodnik a c&ast fimsy atiky
stdvaijiciho objektu.

c) Maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)

Docasné ani frvalé zdbory pro stavenisté se nevyskytuji. Zafizeni stavenisté je na
pozemcich investora.

d) Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun a deponie zemin

Vykopy a zqjisténi stavebni jamy

Pfi realizaci vykopovych praci je nutno dbdt na ochranu zdkladové spdry proti
rozmdceni, béhem vykopU bude ponechdna vrstva zeminy minimdiné 200 mm, kterd se
odebere za piiznivého pocasi a betonovani zdkladovych past bude provedeno
okamZzité po odtéZzeni na findini Uroven spodni Urovné pasu.
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