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Ozn. ve vykrese
- - re
A |skupina - SEDACI NABYTEK
Pevna zidle
- sedak - potazen kvalitni latkou, otéruvzdornost min. 30.000 cykli Martindale, - celkova §itka - 53 cm
- designova Zidle s moznosti stohovani stalobarevnost na svétle min. stuperi 5, stalobarevnost v otéru min. stuperi 4. (barva dle (8itka sedaku 44 cm)
specifikace pater)
- pevna ocelova kostra - celkova hloubka - 54 cm
‘g - opérak - perforovany plast (S§eda nebo bila) (hloubka sedaku 42 cm) .
INT VN AO01 |Pevna zidle K] 481011 - opérak plastovy perforovany 1 0 1 0.23
5 - kostra - ocelova draténa chrom - celkova vyska - 84 cm |
- sedak ¢alounény (vy$ka sedaku 46 cm)
- podrucky kovové s plastovou opérkou - nosnost min. 120 kg
pevna plastova
- designova Zidle s mozZnosti stohovani - sedék - plast - celkova $itka - 59 cm
(Sifka sedaku 44 cm)
- pevna ocelova kostra - opérak - perforovany plast (Seda nebo bila)
- celkova hloubka - 54 cm
- opérék plastovy perforovany - kostra - ocelova draténa chrom (hloubka sedéku 42 cm)
- sedék plastovy - celkova vyska - 84 cm
(vy$ka sedaku 46 cm)
‘c - podru¢ky kovové s plastovou opérkou .
INT VN | AO3 |Zidle pevna plastova 2 | asi016 - nosnost min. 120 kg 2 6 8 0.25 -pry¢ 2ks
K] 1.05
Zidle pojizdna otoéna s podruékami
- sedak - potaZen kvalitni koZenkou s voduodpudivou Upravou, otéruvzdornost min. 30.000 - celkova $ifka - 64 cm
- synchronni mechanika s vahovou regulaci pro sou¢asné nastaveni cyklt Martindale, stalobarevnost na svétle min. stuperi 5, stalobarevnost v otéru min. stuper (Sitka sedaku 62 cm)
sklonu sedaku i opéraku 4. (barva dle barevné specifikace pater)
- celkova hloubka - 64 cm
- plynovy pist pro nastaveni vysky sedaku - opérak - z prody$né sitoviny (Seda nebo ¢erna) (hloubka sedaku 47 cm)
- nastavitelna bederni opérka,vySkové stavitelné podrucky s mékéenou - opérka hlavy - nastavitelna opérka hlavy z potahu sedaku (barva dle barevné specifikace - celkova vyska - 105-112+15 cm
3 - R . — horni podlozkou pater) (vy$ka sedaku 44-51 cm)
Zidle pojizdna oto€na s £
VN ¢ i . . < < V . P .
o AQ7 | podruckami % 481002 - nastavitelna opérka hlavy - podrucky - cerné nebo $edé plastové - nosnost - 120 kg 6 0 J 0.02 0.33
- kovovy kfiz lakovany, plastova kolecka pro mékkou podlahu - kfiz - kovovy stfibrny nebo chrom
- anatomicky tvarovany sedak potaZzen kvalitni latkou
- opérak z prodys$né sitoviny
Konferencni kieslo
- sedak - studena péna potazena kvalitni latkou, otéruvzdornost min. 30.000 cyklt - celkova §itka - 68 cm
- celoGalounéné kancelafské designové kiesilko s nizkym opérakem a Martindale, stalobarevnost na svétle min. stuperi 5, stalobarevnost v otéru min. stuperi 4. (8itka sedaku 44 cm)
podruckami (barva dle specifikace pater)
- celkova hloubka - 59 cm
- pevna podnoz v provedeni chrom nebo metalic - opérak -studena péna potazena kvalitni latkou, otéruvzdornost min. 30.000 cykld (hloubka sedaku 56 cm)
Martindale, stalobarevnost na svétle min. stuperi 5, stalobarevnost v otéru min. stuperi 4.
= - opérak - monoliticka skofepinova konstrukce z vysoce kvalitni (barva dle specifikace pater) - celkova vyska - 88 cm —
INT VN Konf &ni kfeslo &al Ané ° 1 vstfikované studené pény, vyztuzené ocelovym rdmem (vy$ka sedaku 47 cm) -
A8 onterencni kreslo Calounene ’% 48300 - kostra - ocelova ¢tyfnohd, v povrchové tpravé chrom 18 2 4y 0.33 1.05 -
- sedak - monoliticka skofepinova konstrukce z vysoce kvalitni - nosnost min. 120 kg |
vstfikované studené pény, vyztuzené ocelovym rdmem
d U )
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B [skupina - STOLOVY NABYTEK
Stul pracovni
deska - deska z modifikovaného dieva s jadrem dtd tl. 25 mm - oboustranné laminovana - celkova $itka - 1350 cm
- pracovni stdl s kovovou podnoZi a zady dekor jilm cape bily, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvé dekoru
- celkova hloubka - 750cm
- deska je navrzena z dtd laminované deseky tl. 25 mm s hranou zada - deska z modifikovaného dieva s jadrem dtd tl. 18 mm - oboustranné laminovana
ABS 2 mm dekor jilm cape bily, hrany ABS 2 mm po obvodu desky, vy$ka nad stolem 200mm a - celkova vyska - 75 cm
celkova vyska 600 mm (demontovatelnd)
c
INT VN BO1 [stal pracovni 1350 x 750 x 75 E 461005 kovova podnoZ - noha 30x30 mm, ram 50x30 mm, barva $eda svétla, stolové nohy obsahuiji 1 0 1 0.02
k7] rektifikaéni nozi¢ky
Stal pracovni
deska - deska z modifikovaného dieva s jadrem dtd tl. 25 mm - oboustranné laminovana - celkova $itka - 1500 cm
- pracovni sttl s kovovou podnozi a zady dekor jilm cape bily, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvé dekoru
- celkova hloubka - 750cm
- deska je navrzena z dtd laminované deseky tl. 25 mm s hranou zada - deska z modifikovaného dieva s jadrem dtd tl. 18 mm - oboustranné laminovana
ABS 2 mm dekor jilm cape bily, hrany ABS 2 mm po obvodu desky, vy$ka nad stolem 200mm a - celkova vyska - 75 cm
celkova vy$ka 600 mm (demontovatelna)
N . 'E kovova podnoz - noha 30x30 mm, ram 50x30 mm, barva Seda svétla, stolové nohy obsahuji
INT VN B01a |stul pracovni 1350 x 750 x 75 % 461005 rektifikacni nozicky 4 0 4 0.33
Konferenc¢ni stolek s polickou
deska + policka - deska z modifikovaného dfeva s jadrem dtd tl. 18 mm - oboustranné - celkova §itka - 80cm
- konferenéni stolek s kovovou podnozi laminovana dekor javor klasik, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvé dekoru
- i = - celkova hloubka - 60 cm
INT N BO4 Konferen¢ni stolek s polickou 80 3 468002 - deska je navrzena z dtd laminované drevotfisky tl. 18 mm s hranou kovova podnoz - noha 30x30 mm, ram 50x30 mm, barva $eda svétla, stolové nohy obsahuiji 1 0 1 0.25
X 60 x 55 5 ABS 2 mm rektifikagni nozicky - celkové vyska - 55 cm
Stal seminarni
deska - deska z modifikovaného dfeva s jadrem dtd tl. 18 mm - oboustranné laminovana - celkova Sitka - 180 cm 60!
- stdl s kovovou podnozi dekor bfiza fjord pfirodni, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvé dekoru
- celkova hloubka - 80 cm
- deska je navrzena z dtd laminované dfevotfisky tl. 18 mm s hranou kovovéa podnoz - noha 30x30 mm, ram 50x30 mm, barva Sedéa svétla, stolové nohy obsahuiji
< ABS 2 mm rektifikaéni nozi¢ky - celkova vyska - 80 cm
INT VN B14 |stal seminarni 120 x 60 x 80 E 3 0 3 0.33
k]
Kontejner pod pracovni stal
korpus - deska z modifikovaného dfeva s jadrem dtd tl. 25 mm - oboustranné laminovana - celkova §itka - 42 cm
dekor jilm cape bily, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvé dekoru 560 __
- zasuvkovy mobilni kontejner na koleckach uzamykatelny - celkova hloubka - 50 cm
zada - v odstinu korpusu
- kontejner z dtd laminované dfevotfisky tl. 18 mm s hranou ABS 2 mm a - celkova vyska - 60 cm {
H pevnymi zady v odstinu korpusu uchytky - kartaGovany nerez, rozte¢ 320mm T 9]
INT VN BO5 |Kontejner pod pracovni stil 2 | 460302 3 0 3 0.02 |
® - soucasti budou Etyfi zasuvky na kovovych posuvech 8 : {
samodoviratelnych, nosnost min. 25 kg, ¢aste¢ny vysuv O
- Uchytky - kartaGovany nerez, rozte¢ 320mm | ) %
N ) 430
- kole¢ka plastova s brzdou
Stul jidelni
deska - deska z modifikovaného dieva s jadrem dtd tl. 18 mm - oboustranné laminovana - celkova §itka - 70 cm
= - jidelni stal s kovovou podnozi dekor jilm cape bily, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvé dekoru
. £ ety 5 - celkova hloubka - 210 cm
INT VN | BO9 |Jidelni stil 70 x 2100x 74 2 - deska je navrzena z dtd laminované drevotfisky . 18 mm s hranou kovové podno? - noha 30x30 mm, ram 50x30 mm, barva 3eda svétia, stolové nohy obsahuji 0 L a 1.05.
e ABS 2 mm rektifikacni nozicky - celkova vyska - 74 cm
Stal pracovni
deska - deska z modifikovaného dfeva s jadrem dtd tl. 25 mm - oboustranné laminovana - celkova §itka - 80 cm
- vicetgelovy stul s kovovou podnozi a zady dekor jilm cape bily, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvé dekoru
- celkova hloubka - 60cm
- deska je navrzena z dtd laminované deseky tl. 25 mm s hranou zada - deska z modifikovaného dfeva s jadrem dtd tl. 18 mm - oboustranné laminovana
- ABS 2 mm dekor jilm cape bily, hrany ABS 2 mm po obvodu desky, vy$ka nad stolem 200mm a - celkova vyska - 74 cm
L . ] celkova vySka 600 mm (demontovatelna)
INT VN B12 |[stul viceuéelovy 60 x 80 x 74 K 469025 0 1 1 1.05.
@ kovovéa podnoz - noha 30x30 mm, ram 50x30 mm, barva Seda svétla, stolové nohy obsahuji
rektifikacni nozicky




Kancelarska skfin Glozna - ¢aste¢né uzaviena

- policova skfifi dvoudvefova délena na otevienou a uzavienou ¢ast,
uzamykatelna

- prestavitelné police, dvitka naloZena samodoviratelna

- korpus i dvitka jsou navrzena z dtd laminovanych desek tl. 18mm

korpus + police - deska z modifikovaného dfeva s jadrem dtd tl. 18 mm - oboustranné
laminovana dekor bfiza fjord pfirodni, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvé dekoru,
podpérky kovové s fixaci

dvitka - deska z modifikovaného dfeva s jadrem dtd tl. 18 mm - oboustranné laminovana
dekor bfiza fjord pfirodni, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvé dekoru
- dvitka jsou naloZzena

- celkova $itka - 80 cm
- celkova hloubka - 40 cm

- celkova vyska 111,2 cm

NCN

o
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uchytky - kartaGovany nerez, rozte¢ 320mm

sokl - v odstinu barevné uchytky

déleni skiiné - 12x tlozny box

N co1 Kancelarska skfifi ulozna - § - Gchytky - naréZeci profil skryty, $itka 45 mm zéda - deska z modifikovaného dfeva s jadrem dtd tl. 10 mm v odstinu korpusu
¢astecéné uzaviena £
@ - skfifika na rektifikaénich nozZickach 4ks uchytky - skryty narazeci hlinikovy profil lakovany, $itka 45 mm (barva dle specifikace pater)
sokl - v odstinu barevné uchytky
déleni skiné - vrchni 1x police oteviend, spodni 1x police uzaviena prestavitelna
Skfin Satni dvoudvérova
korpus + police - deska z modifikovaného dfeva s jadrem dtd tl. 18 mm - oboustranné
- 8atni skiifi dvoudvefova délena na atni a Gloznou &ast, uzamykatelna laminovana dekor jilm cape bily, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvé dekoru,
podpérky kovové s fixaci
- v Ulozné &asti prestavitelné police, dvitka naloZzena samodoviratelna
dvitka - deska z modifikovaného dfeva s jadrem dtd tl. 18 mm - oboustranné laminovana
- v Satni &asti vysuvny vésak dekor jilm cape bily, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvé dekoru, dvitka jsou
naloZena ;
- - korpus i dvifka jsou navrzena z dtd laminovanych desek tl. 18mm =ClomEia-EDen
= zéada - deska z modifikovaného dreva s jadrem dtd tl. 10 mm v odstinu korpusu
] - -
INT VN CO08 |skiif Satni dvoudvéfova g 460523 T o celkova hloubka - 50 cm
- skfifika na rektifikadnich nozigkach 4ks uchytky - kartaovany nerez, rozte¢ 320mm .
sokl - v odstinu barevné achytky - celkova vyska 200 cm
déleni skfiné - vrchni - 1x police prestavitelna, spodni - v Satni ¢asti vysuvny vésak a v
policové ¢asti 4x police prestavitelna
Skfifiové ulozné boxy korpus - deska z modifikovaného deva s jadrem dtd tl. 18 mm - oboustranné laminovana
dekor jilm cape bily hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvé dekoru, podpérky kovové s
- Glozna skiif délena na 12 tloznych box, boxy samostatné fixacl
telné
uzamykatelné dvitka - deska z modifikovaného dfeva s jadrem dtd tl. 18 mm - oboustranné laminovana
- korpus i dvifka jsou navrzena z dtd laminovanych desek tl. 18mm dekof jilm cape bily, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvé dekoru, dvitka jsou
naloZena -
- celkova $itka - 90 cm
‘€ - Uchytky - kartaGovany nerez, rozte¢ 320mm . . . - . .
INT VN CO9 |skiifiové tlozné boxy - sestava E 261028 zada - deska z modifikovaného dieva s jadrem dtd tl. 10 mm v odstinu korpusu _ celkova hloubka - 40 cm
k7 - skfifika na rektifikacnich nozickach

- celkova vyska - 200 cm

0.25 -pryc 1 ks
1.05
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Lékarna uzamykatelna
korpus - deska z modifikovaného dfeva s jadrem dtd tl. 18 mm - oboustranné laminovana bila, - celkova $itka - 80 cm
- 16karenska skiin Gtyfdvéfova, dolni dvitka pina, vrchni dvitka prosklena , hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvé dekoru, podpérky kovové s fixaci
uzamykatelna - celkova hloubka - 42 cm "
police - 4ks z bezpecnostniho kaleného skla, 2ks z dtd laminovanych desek tl. 18mm, plo$na
- 6ks prestavitelnych polic 2+4 po max. 50 mm, dvitka naloZzena nosnost min. 20kg - celkova vyska - 210 cm .
samodoviratelna 3 —
dvitka - deska z modifikovaného dfeva s jadrem dtd tl. 18 mm - oboustranné laminovana bila, 1
- Korpus, plna dvifka i ram prosklenych dvifek jsou navrzeny z did hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvé dekoru, dvitka jsou naloZzena s
‘_E laminovanych desek ti. 18mm zada - deska z modifikovaného dreva s jadrem dtd tl. 10 mm v odstinu korpusu 7 "
INT VN C11 |Lékarna uzamykatelna ° 460802 . s . . 1 0 1 0.02 =
‘E - tichytky - kartaCovany nerez, rozte& 320mm Uchytky, zamek - kartacovany nerez, rozte¢ 320mm, cylindricky zdmek systém SGHK
o gy s W
- skfifika na rektifikacnich noZickach 4ks sokl - v odstinu barevné tichytky ;
déleni sk¥iné - vrchni - 4x police pfestavitelnd, spodni - 2x police prestavitelna 5
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Rozméry (tolerance + 5%) 1.PP 1.NP MC:;::;VI Poznamka, umisténi Schéma polozky (bez méfitka)

Popis-Specifikace Material/ barva

ZARIZENI

Lednice samostatné stojici

Struény popis

ina - ELEKTR

standard

O Cislo poloz

(provozni
soubor)
Typ nabytku
- volny
Kéd vyrobku
(kompletu)
Kvalitativni
v dilu ZDR

Profesni

—
(7))
>~
c

©

barva/ barva panelu nerez - celkova $itka - 59,5 cm
- senzorova technologie 6.smys| Fresh Control i
- energeticka tfida :min. A++ - celkova hloubka - 66 cm
- klimaticka tfida N-T
- celkova vyska - 187,5 cm

- spotieba energie (rok) 242 kWh/rok
- celkovy objem: min. 250 |

- hlu€nost : max. 39 dB

- pocet kompresora 1

- pocet termostatt 1

- zadni kolecka/valecky

- moznost zmény otevirani dvefi 0 1 1 0.02
- pfivodni kabel min. 200 cm

INT VN ELO5S |Lednice samostatné stojici 361007

stiedni

Mycka podstavna
barva/ barva panelu nerez - celkova §itka - 58 cm
- sensorova technologie 6.smysl PowerClean
- elektronicka ano

- displej ano o
- energeticka tfida : min. A + + - celkova vyska - 85 cm
- kapacita sad nadobi 13

- uginnost myti A, Gcinnost suseni A

- spotieba energie 0,92 kWh, spotieba vody 9 |
- systém suseni staticky

- poc¢et mycich ramen 2 ramena + 1 sprcha + PC 1 0 1 0.02

- celkova hloubka - 59 cm

INT VN ELO6 |Myéka podstavna 600050

stredni

Ovladani - programy:

- pocet programd myti 8

- senzor 40 - 70

- studené predmyti

- senzor 40 - 70

- studené predmyti

- no¢ni program pro mycky

- steam program, anti- bacteria, multizone, powerClean
- odloZené myti 1-24 h

pouze referenéni obrazek




