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Tabulka ostatnich vyrobk Oblastni nemocnice Nachod a.s. - Stavebni Upravy objektu D pro umisténi MR 1,5T
04/2017
Tabulka ostatnich vyrobk
ozn. nazev popis Pohled rozmér material odstin Poznamky MJ | 1.PP [ 1.NP| STRECHA] CELKEM
e Vnitfni vertikalni Zaluzie s PVC lamelami §. 89mm, ru¢ni oviadani $fidrou, stahovani lamel zleva doprava, uloZeni lamel v na okno N - . .
) , \ !
Os01 Vnitini vertikaini Zaluzie hornim nosici nakotevném do nadpraZi, fetizek pro zajisténi polohy, omyvatelny povrch, odolnost proti vhikému prostfedi 1500/1800 2,7m2 PVC die PD interiéru Nutno ovéfit skutecny rozmér na stavbe! ks 5 0 0 5
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Nosna konstrukce z U profilu a jécklu z eloxovaného hliniku, nerezové noZzicky v.150mm prosty nerez, kovani klika-klia
0s02 Sanitarni kabinka deskova vyplit HPL laminat t.30mm odolny vici bézné pouzivanym dezinfekcim ve zdravotnictvi (E1-EN312), celkova = s délka 3,1m HPL/KOV dle PD interiéru Pred vyrobou nutno zaméfit na misté. ks 1 0 0 1
vyska vE. noZicek 2150mm, soucasti jednokfidlé otoéné dvere §.900/1970 g g
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0s03 Hasici pistroj Snéhovy hasici pfistroj CO2 s naplni o hmotrlost 5kg- hasm} sc'hovpnost 55 B. Hasici pfistroj bude instalovan na zed, dle vjroboe Ocel Servena - dle vjrobce Dodavka véetné drzakuu na zed a kotvicich ks 9 1 0 3
vy$ka madla maximainé 1,5 m prvkd
0s04 Hasici pfistroj Vodni hasici pfistroj s naplni o hmotnost 91 - hasici schlopr?osvt 21A . Hasici pfistroj bude instalovan na zed, vy$ka madla dle vyrobce Ocel Servend - die vjrobce Dodavka véetné drzaklf na zed a kotvicich ks 9 2 0 4
maximalné 1,5 m prvka.
Pozn:
-Veskeré barevné odstiny musi byt vyvzorkovany a predlozeny ke schvaleni AD.

Vsechny ocelové prvky umisténé v exteriéru budou zarové pozinkovany (tloustka zinkové vrstvy musi odpovidat venkovni expozici v prostiedi silné zneéi$téné atmosféry dle CSN EN I1SO 1461).
Uvedena tloust'ka zinkovani musi byt spinéna i u prvkil, které budou nasledné opatfeny natérem/nastrikem barvou.

Dokumentace stanovuje principy konstruéniho feseni a vzhled vyrobku. Proto nelze dokumentaci chapat jako dilenskou, skuteéné rozméry nutno pred vyrobou zaméfit dle skutecnosti na stavbé.
Dilenskou dokumentaci na zakladé zaméfeni zpracuje dodavatel. Dilenska dokumentace s detailnim vyobrazenim a s popisem pouzitych prvku, materialii a spojovacich prostiedki bude predloZzena ke schvaleni generalnimu projektantovi
Soucasti dodavky je zpracovani schvalovaci dokumentace, véetné piedloZeni vzorkl generalnimu projektantovi a také zpracovani dilenské dokumentace vytvoiené na zakladé zaméreni pfresnych rozméri na stavbé.

Vs$echny prvky budou dodany véetné potiebnych kotvicich prvku.

Dimenze vSech ocelovych konstrukci je soucasti dodavky.
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