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PROJEKTANT ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

J-2017-02-008

8xA4
Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Stavební úpravy objektu

D pro umístění MR 1,5T

Jiří HavlasIng. Jiří Slánský

21.6.2017
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±0,000 = 275,385 m n. m. Bpv

AUTORIZACE Č.PARÉ

Půdorys Střechy- Nový stav
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CHLADIVOVÉ POTRUBÍ BUDE VEDENO
POD OCELOVOU KONSTUKCÍ

stupadla - 5 x 210

OCHRANNÉ PÁSMO

QUENCH

KL02

WE03

Z01

KL03

POZNÁMKY STŘECHA:

- POMOCNÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY STŘECHY BUDOU PROVEDENY Z PVC FOLIOVANÝCH PLECHŮ PRO NAVAŘENÍ FOLIE
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY OPLECHOVÁNÍ BUDOU PROVEDENY Z LAKOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU
- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÉ ČSN 73 36 10 PRO NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- VEŠKERÉ PROSTUPY STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNY S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- OPRACOVÁNÍ PROSTUPŮ STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENO SYSTÉMOVĚ DLE DODAVATELE STŘEŠNÍ FOLIE
- DO STŘECHY BUDOU ZAÚSTĚNY PRVKY ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE, ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK BUDE VYDENE MIN. 600mm NAD ROVINU STŘECHY
- NA STŘEŠE BUDE PROVEDEN HROMOSVOD - viz. ČÁST ELEKTRO, HROMOSVOD BUDE PROVEDEN VČETNĚ POSPOJENÍ VEŠKERÝCH STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ.
- NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ MUSÍ BÝT PROVEDEN JAKO NEHOŘLAVÝ, S CERTIFIKACÍ B ROOF,T3.

- PŮVODNÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ BUDE PONECHÁN (NEBUDE SPLŇOVAT B ROOF,T3) - V MÍSTECH VÝDECHŮ A SÁNÍ VZT BUDE POVRCH STŘECHY UPRAVEN TAK, ABY NEŠÍŘIL
POŽÁR. OD SÁNÍ PRO CHÚC JE STANOVENA MIN. VZDÁLENOST 3m. OD ODVĚTRACÍCH KOMÍNKŮ KANALIZACE JE STANOVENA MIN. VZDÁLENOST 1 m  STÍM, ŽE
KOMÍNKY BUDOU VYVDENY MIN. 500mm NAD POVRCH STŘECHY,
- NA STŘEŠNÍM PLÁŠTI BUDE OSAZENA POMOCNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO VĚTRACÍ JEDNOTKY.

PRVKY VDUCHOTECHNIKY

LEGENDA
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