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1:50

N

STAVEBNI QTVOR |

- —— —
| /////zv:\\\\\
e = S _
. | SN I < ‘
i | R g / |
| H I Iy Ly | ) 1
| | i R W N
i | AR VAR VA \
1 [ ™ i / |\ - PRIPRAVNA / OVLADOVN 0.03 STROJOVNA VZT ; 2 N I / OVLADOVNA
13 - — 0.02 VYSETROVNA MR FROJOVNA VZT e
! i ! o846 Aot 0.04 | 0.04a 0.06
..... .. R ISR 45 m [1m \ [ : 2
Ji_ e B 742 m? —— L 838m? SATNAMUZI 16,39m cT
N N Y == 4 [ 0.05 0.07 )
Jl_ ..... __._.Jﬂ_ij LTB_-_ =t J. 0.65%-, ELEEE <245 10‘13 m2 27,36m LEGENDA HMOT
. il | : :
gy il | STAVAJICI KONSTRUKCE
~ [ ' I hl
~\~<"\.\ | | 20 —|' ) ]
T < 2T B N (N S A— = |\ - .../ J 0 DOZDIVKY Z POROBETONOVEHO ZDIVA - napf. YTONG
4 U N (S - L R | i o T 1 ] I |
i | j SVL. BOX — .
''''' —— R R g 017 i . ZAPRAVKY PODLAHY
L Y'Y [ S E— = [ ] D i ! ' -BETONOVA MAZANINA, BETON C12/15
! 1 ih - o :
—— =3 s — — . CHODBA 1 L
I I 3| I S i . 0.11 5 =" ,,,,, ‘ ® ‘ PRENOSNY HASICI PRISTROJ - POPIS V DOKUMENTACI PBR
| | H . —- R _ .
- N 1 J_____\Z____J 0 CHODBAS5 | | 8,91 m? UPS ELEKTROROZVODNA CEKARNA 4 SVL. BOX T ZAVESENY PODHLED ,
\/ 0.10 | . 0.17 " 047a LUZKOVY VYTAH _1._i_  -SVETLEVYSKY JSOU UVEDENY VE VYKRESECH
o e b 6,85m2 . ‘ 2 ’ 9,32 m2 Hom — )
i ™ "o ’ ‘ PRIPRAVNA 6,48 m?2 0.20 OBKLAD ,
SCHODISTE 0.03a 0.07 ’ 47,12 m? VYSKY NAZNACENY VE VYKRESECH
‘ . T (S . a
0.01 S— i 47,43 m2 M —f ) L )
2190 m2 e _ D N 1415mz Ly EW30DP3  POZARNI ODOLNOST KONSTRUKCI
N wc a L .
] SKLAD PRADLA 0.18 M +0,000  KOTAVYSKOVE UROVNE CISTE PODLAHY
e g | i 0.14 T | | A |
. {1,73 m2 . . , .
3.95 m2 T SKLADBY NASLAPNYCH VRSTEV PODLAH, PODHLEDU
(o) ) ’ = -viz. TABULKY SKLADEB
T i i I : : : : I : : m : : SKLADBY NOVYCH STENOVYCH KONSTRUKCI
D& OZNACENI VNITRNICH VYPLNI
NG
O OZNACENi ZAMECNICKYCH, TRUHLARSKYCH, OSTATNICH VYROBKU
| . A’ OZNACEN| PREKLADU
i CHODBA
i 0.24 i — =
| | 110,45 m?
i L
0.22 8 e o S S A NS S S T AR R | 0.20a
i !
19,01 m? - -5 - I | SR | S | EE I | 6,88 m2
....... [ ]
! e 1 % [ e O I 1 1 N Y e (N VA !
ey L wc !
SATNA ZENY sz 10— ———
0.25 CHODBA ! 5 00 2 SKLAD SCHODISTE
- '
9,22 m2 0.27 ;}5 . ‘ 0.38 0.39 ROZDELOVAGC UT
77777777777 6,76 m? [ 4@ e - — 6,71 m? 18,25 m? 0.40
d L 10,25 m2
'I’% \ - < ]
o 0 E M
- \ | | 1 T R R | __._ 25| S E—
<= =3 | 3
S 1 L A el
) o S ———r s T A | = i
I
— w’ | e T e I N I | S __._23] ——r——
‘ VEDOUCi LABORANT ARCHIV
034 Ll e e =2\ g
,,,,, L ) 0.36
B i 20,48 m ossm | |b=—] P (1| | —
(j@ _____ __ .. 20| =
= ARCHIV ST AN N
q 0.35
cé‘ 5447m2 e — B8 ———
S et | 1 [ N | R S v | | I A
T
POKOJ PRIMARU @ ————— — 18 17 |
0.26 :Q _____ __._15] 3
2 H
17,49 m T e 1 [ N I N N | I _aall]
o
SEMINAR OST / POPISOVNA -
0.33
46,39 m2 |-
I (o Nazev mistnosti Celkova plocha Obvod Naslapna vrstva Hruba podlaha Sokl Povrch stén-omitka  Povrch stén-obklad Povrch stén-malba Podhled SV  Povrch stropu Poznamka
- VSECHNY HRANY NOVYCH ZDENYCH KONSTRUKCI BUDOU POD OMITKOU VYZTUZENY NAROZNIMI ROHOVYMI PROFILY - — —
POZNAMKY: - PREKLADY NAD NOVYMI OTVORY VE STAVAJICICH KONSTRUKCICH JSOU RESENY POMOCI OCELOVYCH VALCOVANYCH NOSNIKU, PREKLADY V NOVYCH 8'82 \F;\F:ESP;A?:/ON\;\ ’\I/AO;A/;ADOVNA ig'x 22 :gg x; ?f"a"c' P4 81 m m c1 i; i;?"a”c'
KONSTRUKCICH JSOU RESENY JAKO SYSTEMOVE o , o o o o = e R - —Tor - o - YRR +0,000 = 275,385 m n. m. Bpv
OBECNE POZNAMKY - SVISLE VEDENI INSTALAGNIHO POTRUBI (POKUD NENi V SACHTACH) JE PROVEDENO V NOVYCH PREDSAZENYCH STENACH PRIP. DODATEGNE PROVADENYCH : ' S ' PROJEKTANT ARCHITEKTONICKO STAVEBNI
- VESKERE SVISLE NOSNE | NENOSNE KONSTRUKCE MUSI SPLROVAT AKUSTICKE POZADAVKY DEFINOVANE DLE CSN 730532, POKUD NEJSOU V PD STANOVENY DRAZKACH VE STAVAJICIM CIHELNEM ZDIVU (POKUD JE TO MOZNE) N 3 N , o 8'843 21?5:%\6\1; varz ?63? 5 11 ;67;0 vz stavajici P3_ o1 - UL - 2’5 L A Utor Drokle - Ve T———— ——
HODNOTY VY&&i - VSECHNY PRICKY BEZ ROZDILU MATERIALU JSOU VZDY NAVRZENY NA CELOU VYSKU PODLAZI MEZI STROPN| ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE (tzn. ZE VSECHNY 05 , 5 | stavajici stavajici - stavajici S stavajici - S | stavajicl — proj : proj ng. Raterina Hon @A
- VESKERE SVISLE NOSNE | NENOSNE KONSTRUKCE MUSI SPLNOVAT MINIMALN{ POZARNI ODOLNOST UDANOU V PROJEKTU PBR PODLAHY A PODHLEDY JSOU PROVADENY MEZI PRICKY) 008 |WCM__ 1,30 469 |v4 stavajict stavajici stavajict stavajic 35 |stavajici lokaini zaprava podlahy Zodp. projektant Ing. Jiff Slénsky | Vypracoval Jifi Havias .
- REVIZNi DVIRKA INSTALACNICH SACHET MUSI SPLROVAT MINIMALNI POZARNI ODOLNOST UVEDENOU V PROJEKTU PBR A V PD JEDNOTLIVYCH PROFES - SOUCASTI DODAVKY SDK STENOVYCH KONSTRUKCI JSOU SYSTEMOVE ZTUZUJICi PROFILY URCENE PRO KOTVENi ZAVESENYCH BREMEN, ALT. LZE POUZIT SDK O'?i’ PEE%SB'/’;‘ we 212 f 830 va stavajici St?"aj'c' stavajic ‘;‘E“’a"c' 35 |stavajici lokaini zprava podiahy Kraj Kralovehradecky [ M.U. : Ndachod [Investor :  Oblastni nemocnice Nachod, a.s] rezidence satiava
- PROSTUPY VZT POTRUBI NOSNYMI KONSTRUKCEMI JSOU VE VYKRESU VYZNACENY. PROSTUPY OSTATNCH PROFESI (ZTI, UT, ELEKTRO,...) JSOU VYZNACENY DESKY S VY351 PEVNOSTI ) . L 011 |CHO 6,93 0700 | stavajici stavajict o - 35 |stavajici Arco - Format - axag| Do 101103
SCHEMATICKY A MUSI BYT ZKOORDINOVANY A PROVEDENY V SOULADU S JEDNOTLIVYMI PD PROFESI. NAD PROSTUPY PROFESI VE ZDENYCH KONSTRUKCICH -V MISTECH PRECHODU STAVEBNICH MATERIALU BUDE PROVEDENO BANDAZOVANI 0.12 |UPS 1,50 5400 |V3 stavajici P4 | Ot - M1 35 | stavajic ce: . . .. . : Hradec krélové
BUDOU PROVEDENY PREKLADY Z PROFILU L100/100/8 mm. POKUD NENi UVEDENO JINAK -V RAMCI INSTALACE NOVYCH POVRCHU MUS BYT ZAJISTENA ROVINNOST STAVAJICICH KONSTRUKCI, max ODCHYLKA MERENA NA DVOUMETROVE LATI = 2mm 0.23 | PREVLEKACI BOX 2,25 6000 |V2 stavajici P4 |01 - Cf 27 | stavajici Oblastni nemocnice Nachod a.s. - Stavebni Upravy objektu Datum:  21.6.2017 | 777550375
- VESKERE PROSTUPY PRES POZARNE DELICi KONSTRUKCE BUDOU UTESNENY POZARNIMI UCPAVKAMI NEBO POZARNIMI MANZETAMI S POZADOVANOU POZARNI - |?|ILAT/-}CE’ JEDNOTL}VYCH ST%VEBN(CH KONSTRUKCIi BUDE PROVEDENA DLE TECHNOLOGICKYCH PREDPISU VYROBCU A BUDE V SOULADU S PLATNYMI CSN A 0.24 ?HODB{\ 110,85 80 227 | stavajici stavajici - stavajici - stavajici C1 2,5 stavajici D pro umisténi MR 1,5T C.zak.: J-2017-02-008|Stu peri PD : DPS
ODOLNOSTI PRISLUSNYMI PROVADECIMI PREDPISY 0.25 | SATNAZENY 9,22 12 490 | stavajici stavajici p2 | stavajici, O1 T4 stavajici C1 2,7 stavajici Ndzev - Cislo vykresu MEFTKO -
- PRED VYROBOU JEDNOTLIVYCH PRVKU JE NUTNO OVERIT ROZMERY NA STAVBE. S o , 0.25a | SPRCHA 2,04 5900 |V5 stavajici P2 | 01,04 T3 stavajici c1 25 | stavajici Ko ordinaéni vvkres nodhledu 1.PP D.1.1.13 1:50
- VESKERE ROZMERY KONSTRUKCI, KTERE JSOU V NAVAZNOSTI NA DODAVKU TECHNOLOGIE, BUDOU UPRESNENY AZ NA ZAKLADE KONKRETNE VYBRANYCH 0.25b | UKLIDOVA MISTNOST 2.06 5950 |va stavajici P2 | 01,04 T3 stévajici c1 25 | stavajici y P . 1.1, .
TECHNOLOGICKYCH PRVKU. 0.33 | SEMINARNI MiSTNOST / POPISOVNA | 46,39 27 600 | V3 stavajici P4 |O1 - M1 C1 2,7 | stavajici
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