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STAVAJICI KONSTRUKCE

DOZDIVKY Z POROBETONOVEHO ZDIVA - napt. YTONG

] ZAPRAVKY PODLAHY
. - BETONOVA MAZANINA, BETON C12/15

® PRENOSNY HASICI PRISTROJ - POPIS V DOKUMENTACI PBR
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OBKLAD ,
VYSKY NAZNACENY VE VYKRESECH

EW30DP3  POZARNi ODOLNOST KONSTRUKCI

+0,000 KOTA VYSKOVE UROVNE CISTE PODLAHY

SKLADBY NASLAPNYCH VRSTEV PODLAH, PODHLEDU

- viz. TABULKY SKLADEB
SKLADBY NOVYCH STENOVYCH KONSTRUKCI

OZNACENI VNITRNICH VYPLNI

D80
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Q OZNAGEN{ ZAMEGNICKYCH, TRUHLARSKYCH, OSTATNICH VYROBKU

OZNACEN| PREKLADU

POZNAMKY:

OBECNE POZNAMKY

- VESKERE SVISLE NOSNE | NENOSNE KONSTRUKCE MUS| SPLNOVAT AKUSTICKE POZADAVKY DEFINOVANE DLE CSN 730532, POKUD NEJSOU V PD STANOVENY

HODNOTY VYSSi
- VESKERE SVISLE NOSNE | NENOSNE KONSTRUKCE MUSI SPLNOVAT MINIMALN{ POZARNi ODOLNOST UDANOU V PROJEKTU PBR

- REVIZNi DVIRKA INSTALACNICH SACHET MUSi SPLNOVAT MINIMALNi POZARNi ODOLNOST UVEDENOU V PROJEKTU PBR A V PD JEDNOTLIVYCH PROFESI
- PROSTUPY VZT POTRUBI NOSNYMI KONSTRUKCEMI JSOU VE VYKRESU VYZNACENY. PROSTUPY OSTATNCH PROFESI (ZTI, UT, ELEKTRO,...) JSOU VYZNACENY
SCHEMATICKY A MUSI BYT ZKOORDINOVANY A PROVEDENY V SOULADU S JEDNOTLIVYMI PD PROFES]. NAD PROSTUPY PROFESI VE ZDENYCH KONSTRUKCICH

BUDOU PROVEDENY PREKLADY Z PROFILU L100/100/8 mm, POKUD NENi UVEDENO JINAK

- VESKERE PROSTUPY PRES POZARNE DELICI KONSTRUKCE BUDOU UTESNENY POZARNIMI UCPAVKAMI NEBO POZARNIMI MANZETAMI S POZADOVANOU POZARNI

ODOLNOSTI
- VSECHNY HRANY NOVYCH ZDENYCH KONSTRUKCI BUDOU POD OMITKOU VYZTUZENY NAROZNIMI ROHOVYMI PROFILY

- PREKLADY NAD NOVYMI OTVORY VE STAVAJICICH KONSTRUKCICH JSOU RESENY POMOCi OCELOVYCH VALCOVANYCH NOSNIKU, PREKLADY V NOVYCH

KONSTRUKCICH JSOU RESENY JAKO SYSTEMOVE

- SVISLE VEDENI INSTALACNIHO POTRUBI (POKUD NENi V SACHTACH) JE PROVEDENO V NOVYCH PREDSAZENYCH STENACH PRIP. DODATECNE PROVADENYCH

DRAZKACH VE STAVAJICIM CIHELNEM ZDIVU (POKUD JE TO MOZNE)

- VSECHNY PRIGKY BEZ ROZDILU MATERIALU JSOU VZDY NAVRZENY NA CELOU VY$KU PODLAZI MEZI STROPNI ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE (tzn. ZE VSECHNY

PODLAHY A PODHLEDY JSOU PROVADENY MEZI PRIGKY)

- SOUCASTI DODAVKY SDK STENOVYCH KONSTRUKCI JSOU SYSTEMOVE ZTUZUJICI PROFILY URCENE PRO KOTVENI ZAVESENYCH BREMEN, ALT. LZE POUZIT SDK

DESKY S VY$Si PEVNOSTi
-V MISTECH PRECHODU STAVEBNICH MATERIALU BUDE PROVEDENO BANDAZOVAN

-V RAMCI INSTALACE NOVYCH POVRCHU MUSi BYT ZAJISTENA ROVINNOST STAVAJICICH KONSTRUKCI, max ODCHYLKA MERENA NA DVOUMETROVE LATI = 2mm
- DILATACE JEDNOTLIVYCH STAVEBNICH KONSTRUKCI BUDE PROVEDENA DLE TECHNOLOGICKYCH PREDPISU VYROBCU A BUDE V SOULADU S PLATNYMI CSN A

PRISLUSNYMI PROVADECIMI PREDPISY
- PRED VYROBOU JEDNOTLIVYCH PRVKU JE NUTNO OVERIT ROZMERY NA STAVBE.

- VESKERE ROZMERY KONSTRUKCI, KTERE JSOU V NAVAZNOSTI NA DODAVKU TECHNOLOGIE, BUDOU UPRESNENY AZ NA ZAKLADE KONKRETNE VYBRANYCH

TECHNOLOGICKYCH PRVKU.
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