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SKLADBY SADROKARTONOVYCH PRICEK

Ozn. [Nazev skladby [ T1. vrstvy
|w 01 [SDK piicka dvojité oplasténa
konstrukce R-CW 75 75 mm
dvojité oplasténi z bilych desek RB 2x12,5mm 25 mm
vloZena mineralni izolace t1.60mm (min.15kg/m®), Rw min. 53dB DLE CSN 73 0532 -
dvojité oplasténi z bilych desek RB 2x12,5mm 25 mm
odpovida 3.40.05, SK 14 R
celkova tloustka konstrukce 125 mm
|w 02 [SDK piicka dvojité oplasténa
konstrukce R-CW 75 75 mm
dvojité oplasténi z bilych desek RB 2x12,5mm 25 mm
vlozena mineralni izolace t.60mm (min.15kg/m>), Rw min. 53dB DLE CSN 73 0532 -
vlhky provoz dvojité oplasténi z SDK impregnovanych desek RBI(H2) 2x12,5mm 25 mm
odpovida 3.40.05, SK 14 R
celkova tloustka konstrukce 125 mm
|w 03 [SDK piicka dvojité oplasténa
konstrukce R-CW 50 50 mm
vlhky provoz dvojité oplasténi z SDK impregnovanych desek RBI(H2) 2x12,5mm 25 mm
vlozena mineralni izolace tI.50mm (min.15kg/m>), Rw min. 53dB DLE CSN 73 0532 -
vlhky provoz dvojité oplasténi z SDK impregnovanych desek RBI(H2) 2x12,5mm 25 mm
odpovida 3.40.05, SK 14 R
celkova tloustka konstrukce 100 mm
|W 04 [SDK instalacni predsazena sténa volné stojici, jednostranné oplasténi
vzduchova mezera 25 mm
konstrukce R-CW 100 100 mm
vlhky provoz dvojité oplasténi z SDK impregnovanych desek RBI(H2) 2x12,5mm 25 mm
vloZena mineralni izolace tl.100mm (min.18kg/m3) -
odpovida 3.22.00 MA, OK 12 R
celkova tloustka konstrukce 150 mm
|w 05 [SDk sachtova sténa dvoijité oplasténa
konstrukce 2xR-CW 50 50 mm
dvojité oplasténi z bilych desek RB 2x12,5mm 25 mm
odpovida 3.80.51, OK 12 R
celkova tloustka konstrukce 75 mm
|w 06 |SDK obklad
dvojité oplasténi z bilych desek RB 2x12,5mm 25 mm
kotveni desek rychlo$rouby, v rozich pouzit natmeleny ochranny ALU profil -
podkladni konstrukce (zdivo CP, tvarnice) -
celkova tloustka konstrukce 25,0 mm
|W 07 [SDK obklad do vihkého prostredi
dvojité oplasténi z SDK impregnovanych SDK desek RBI(H2) 2x12,5mm 25,0 mm
kotveni desek rychlo$rouby, v rozich pouzit natmeleny ochranny ALU profil -
podkladni konstrukce (zdivo CP, tvarnice) -
celkova tloustka konstrukce 25,0 mm
|w 08 [SDK piicka dvojité oplasténa
konstrukce R-CW 75 75 mm
vlhky provoz dvoijité oplasténi z SDK impregnovanych desek RBI(H2) 2x12,5mm 25 mm
vlozena mineralni izolace t.60mm (min.15kg/m>), Rw min. 53dB DLE CSN 73 0532 -
vlhky provoz dvoijité oplasténi z SDK impregnovanych desek RBI(H2) 2x12,5mm 25 mm
odpovida 3.40.05, SK 14 -
celkova tloustka konstrukce 125 mm
|w 09 [SDK piicka dvojité oplasténa
pomocna konstrukce R-CW 75 75 mm
dvojité oplasténi z SDKprotipozarnich desek RF 2x12,5mm 25 mm
odpovida 3.40.05, SK 14 R
celkova tloustka konstrukce 100 mm
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