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Ocelové zérubeii jednodiin s nabéhovou hranou na odvrcené strané
zévésu k navadeni vodicich kolecek transportnich liZek, vyrobena z
Zérové pozinkovaného plechu tL.1,5mm (vyrobeny die EN 10143/ DIN
21 ocelova zérubei typu N | 51 10142)oclahos zapuént 3o, énibas s srni
a tiemi zévésnymi kapsami, ofvory pro stielku a zapadku
vymbeny dle CSN 74 6501 s piivarenymi kiytkami, 3ks skrytjch zavési
nerez, povrchova tprava zérubné RAL dle projektu interiéru.
Ocelov zérubeil jednodiing pro posuvné dvere vyrobend z 4rové
pozinkovaného plechu tl. 1,5mm (vyrobeny dle EN 10143/ DIN EN
2 ocelové zérubert pro posuuné dvers | 10142) Podlahové zapustani 30mm, zaruber s tédnénim polodrazkou
prop a tremi zavésnymi kapsami, otvory pro stielku a zapadku vyrobeny dle
CSN 74 6501 s piivarenymi krytkami, 3ks skiytych zavésd nerez,
povichova tiprava zérubné RAL dle projektu interiéru.
orozovd arubort pro 2dsuun dvere | NeTEZ0Va Zérubertjednodiing s vyrobena z nerezové oceli v proveden
z3 Ve aaven /’;m i "tunel” 3 cepové za'vésy, gumové tésnéni po obvodu, konstrukéni
d i ouzdro z pozink. oceli
nodiing systémovd zérabert do Hinikova popr. Scolovd zansben Jednodiing systémov, soucasti
24 Ie oo ston prosklené stény, pozice a pocet zavésnych kapes a ostatni prvky die
L el dodavatele prosklens sténv
odnodin systémov zérubert Hinikova popF. ocelové zérubei jednodiina systémova, soucasti
z5 J powmion hlinikovych dveri, pozice a pocet zavésnych kapes a ostatni prky die
dodavatele dveii
Dievotriskové zérubert jednodiind s vyrobena z dievolisky v provedent
Jednodiina systémova zérubeii z | “tunel*. Zérubeit slozena z hlavnich nosniki - vodovorviiého a dvou
2 drevotiisky (MDF) ve; ocelového | svisljch zhotovenych z drevotrisky, oblozkovych ist 80mm, povrchova
stavebniho pouzdra folle upravend emailem RAL dle projektu interiéru, 3 cepové zévesy,
‘gumové tésnéni po obvodu, konstrukéni pouzdro z pozink. oceli
Nerezova zéruber jednodiing s nabéhovou hranou na odvracené
strané zévésti k navédéni vodicich kolecek transportnich lizek,
dnodiing systémové zérubert vyrobena z Zérové pozinkovaného plechu fl.1,5mm (vyrobeny die EN
27 Ie ot 10143/ DIN EN 10142) podlahové zapusténi 30mm, zéruberi s
tésnénim polodrazkou a tremi zavésnymi kapsami, otvory pro stielku a
zépadku vyrobeny die CSN 74 6501 s privarenymi krytkai, 3ks
skrvtvch zavésii nerez
Ocelova zérubeit jednodiin rohové, vyrobena z 2érové pozinkovaného
odnodiing systémové ocelové zérubert | PIeCY 1,5mm (uyrobeny die EN 10143 / DIN EN 10142) podiahové
2 |/ e bous :’Eﬂ v o st Zzapusténi 30mm, zéruber s tésnénim polodrézkou a tremi zavésnymi
Stanovaon konetruke! voreen ) kapsani, otvory pro strelku a zépadku vyrobeny dle CSN 74 6501 s
yel 4 piivafenymi krytkami, 3ks skrytych z&vésu nerez, povrchové dprava
2érubné RAL dle projektu interiéru.
| PRAH
OZNACENI NAZEV. SPECIFIKACE
bez prahu
PL automaticky visuvn oréh Soucést dveiniho kiidla. které se oo zavieni dveri spusti k podlaze.
o2 Systémovy zapustény prah ‘Soucést dveiniho iidla automatickych dvei, kiidlo opatreno tésnicimi
ickich dve artaci.
Ocelové obdélnikova trubka 80x30x2,5mm, prosroubovana, boky
P3 ocelovy préh zaslopeny, dska di iy arutns, povchova dprava de pov
né.
oa [ru—— Systémovy préh v rémei dodavky hiinikovych dve, spreruSenym
] KRIDLO
OZNACENI NAZEV (materié kidla) SPECIFIKACE
AL amino Hiadké dveini kiidlo, skryta rémova konstrukce z masivnino dreva,
ezfalcové provedeni.
2 erer "Hiadké nerezové dveini kiidlo, skryté ramova konstrukce nerezové
ocel
™~ ool (pozink) ve, FUR Hiadké pozinkované dverni kiidlo s tepeind izolacni vypini, skiyté
P rémové konstrukce z oceli. falcové provedent.
A% hlinik Hiadké hiinikové dveini kiidlo. rémova hiinikova konsirukce.
a5 ik soucsti prosklend stém Hiadké hiinikové prosklené dvern kiidlo, rémova hiinikova konstrukce,
P il soutésti proskien sténv.
A8 hiinik s nadsvétiikem bl ;,a’"""a
ik s madsvatiikem sousasti Hiadks hiinikové proskiené averni kiidlo s nadsvétlikem, rémova
A7 e hiinikové konstrukce, nadsvéllik z bezpecnostniho skia, soucastl
v orosklené sténv.
Hiadké pozinkované dverni kiidlo, skryté ramova konstrukce z ocel,
A ocel (pozink) faloové provedent.
] POVRCH
OZNACENI NAZEV SPECIFIKACE
ST HPL laminat Vvsokotlaky laminét 0.8mm_ RAL dle proiektu interiéru.
52 ‘mefalicks barva Stiikana metalické barva. RAL dle proieklu interiéru.
s3 oalované praskové barva Vupalované préskova barva . RAL dle proieklu interiéru.
S4 folie RAL dle proieku inferiéru.
S5 nerez
] PROSKLEN!
OZNACENI NAZEV SPECIFIKACE
NE bez proskleni
RL 175 proskien Zasklen] do silkonového tmelu, zapusténé zaliStovani ze strany
Zaskleni do silkonového tmelu, zapusiéné zaliStovani ze sirany.
R2
112 proskleni ol Zab:
rs celoproskiens Zasklen] do silkonového tmelu, zapusténé zaliStovani ze strany
UANALEN/ NAZEV SPECIFIKACE
bez proskleni
skio prihledné Cire. hladke. skio (Connex)
. Ciré, hladké, bezpecnostni sido (Connen) s pozadovanau pozémy
G2 pozémi skio S oot o
s ko mainé bospecnosini aind, Hadké, ezpanosini sko (Gonnex) s ioBenau Tol o
] KLIMA
OZNACENI NAZE! SPECIFIKACE
NE bez cojadau
1 dartni proveden) Rozdil vihkosti prostredi do %. rozdil teploty mistnoti do 5°C
2 oddélent nmsrom se wsdmm rozdilem | Rozdil vihkosti prostiedi do 35%, rozdil teploty mistnoti do 10°C (WC,
koupelnv. sorchv. kuchvné atd.)
Vngjsi "”y’::,;‘;zfi,‘:z‘{:;’;ﬁ tepelné | Rozdil vikkosti prostiedi nad 35%, rozdilteploty mistnoti nad 10°C
TRIDA BEZPECNOST!
OZNACENI NAZEV SPECIFIK;
zékladni ochrana
I 2 I ochrana | v souladu |
[ 3 | vwsoké ochrana I e botadates UV somids 6 zskonem 241272005 5h, S5 |
[ 4 | velmi vvsoké ochrana | dle pozadavku NBU v souladu se |
KOVANI
OZNACENI NAZEV PECIFIK,
NE bez pozadavku
we WC kiicka Obiekiové kovani rozefové. nerez nan. ASSA ABLOY AHW55000
KLKL Kiika-Kika. Obicktové kovéni rozetové. nerez naof, ASSA ABLOY AHWxx.
KLKO Kiika-koule Obiekiové kovéni rozetové. nerez nao. ASSA ABLOY AHWxx.
KL Kiika Obicktové kovéni rozetové. nerez naor, ASSA ABLOY AHWxx
Panikova hrazda pro aklivni i pasivni kiidlo dvoukiidlych dvefi véetns
PHL+PH2-KL Panikova ”";;‘;‘1,":”::"“ kitdlech=| |5 Kilky, certfikace pro unikové vychody die EN1125, napf. ASSA
d ABLOY PED500
y v Kia Objekovs kovanirozeovd pro Unikovs vichody, dika die ENA79 napr.
PK-KL Panikové kika-vnési kiika e ABLON At
" Zadiabaci muSle, (+ piip.sada s WC
zémkem)
] 'SAMOZAVIRAG / KOORDINATOR / POHON
OZNACENI NAZEV SPECIFIKACE
NE Boz pozadavku
. Mechanicky dverni koordinator pro aktivni a pasivni fidlo napf. ASSA
DK Dverni koordinétor LY 514000
Pozami konzole. - dvern samozaviras | PO2ami konzole, pozami certifkace, véetné 1x dvefnitio vackového
PKL v zavirace s vatkovou technologii pro homi montéz, véetné kluzné lsty
4 napi. ASSA ABLOY G460
. 'Pozami konzole po koordinované zavieni 2kF. dvei, pozami
PK2 Pozémi konzole s koordnatorem certface,viatné 2 dvetnho vackového zviace rapr ASSA
postup! +2xDC700
Ersklmhydraullcky pohon jodnokiidlych dvei s pozémi certfkaci,
EHPL Eloktohydraulky pohon dverl | lomend nebo kuzns rameno i tou montize, vitnd adarovsho i
senzori napi: ASSA ABLOY EMSW.
E/ektmhydrau/mky ‘pohon dvoukiidlych dvei s pozémi certifikaci,
eHp2 Elektrohydraulicky pohon 2KF. dvei s | veetns koordinacni jednotky, lomend nebo Kiuzna ramena dle typu
koordinacni jednotkou montéze, véetné radarového Gidla a bezpecnostich senzort napr:
A ABLOY EMSW
AUT Posuuns dvere Systém auiomRUEHJEh pOSUn{oh Vel V8, BezpeGnasiich ki o
aktivacni jednotky napi. A
- dvere pozamy Systém automatlych posunych dvrl s pozarm odoinosti ve,
AUTP Posuvné dvere poZém a aktivacni iednotkv napr. Hasil
o Eloktchy otvirat pro posuvné dvere. | SPo0RI Slekiicky aiviaé posvnych dver, napt. ASSA ABLOY EFef
12
] OVLADANI
OZNACENI TYP SPECIFIKACE
NE bez pozadavku
[ [ [ Cteci iednotka [ Technicka soeifikace die SLP |
[ CILS | Cteciiednotka/ loketni soinac___| Technicka specifikace dle SLP 1
] ZAMEK
OZNACENI TYP SPECIFIKACE
WC zémek WC zadlabaci zémek
Mz Mechanicky zémek Mechanicky zémek s otvorem pro cylindrickou viozku napf. FAB 5140
MZ0O Mechanicky zémek Mechanicky zamek s otvorem pro obycejny Kic napi. FAB 190/140
. - Mechanicky panikovy zémek pro cnikové vychody s olvorem pro
Pz Mechanicky panikovy zémek cviindrickou vioZku navi. NEMEF 1769 a 9670
Elokiromechanicky samozamykaci zamek, kompletni vien
ELMZ kY Habel, zadiabac kabelvs pichadky s prfplech
7. ABLOY EL460 a EL560
EioKirormolorchy samozamykac zamolk, karpleini Eelnd SySiamovens
EMOZ Elektromotoricky samozamykaci zémek | kabelu, zadlabaci kabelové prichodky a protiplechu napf. ABLOY
Sestava elektromechanického zamku pro aktivni a pasivni idlo
ELMZ_2K Eloktromechanickd 2amkovd Setava | oteviravs nezavisle na sobé, certikace dle EN1125, napf. ABLOY PE-
L double leat solution
Elokiromotoriokd zémkova sestava pro | Sestava elekiromotorického zémku pro aktvni a pasivni kidio
EMOZ_2K s vt P10\ otevirave nezavisle na sobé, certifikace die EN1125, napf. ABLOY PE-
double leaf solution
Sestava mechanického zémku pro aktivni a pasivni Kiidlo ofevirave
MZ_2K Mechaniokd adinkovd sestava pro. | nezauisie na sobé, certikace die EN1125, napr. ASSA ABLOY CORNI
N45005+N45008
Sestava mechanického zmku pro aktivni a pasivni Kiidlo ofevirave
HMZ Hakovy. mechanicky zamek nezvisle na sobé, certifikace dle EN1125, napi. ASSA ABLOY CORNI
N45005+N45008
] ZASTRC
OZNACENI TYp
NE 2 pozadavku -
z Mechanicka dverni zastré -
Automaticka zastré pro aretaci pasivnio kiidla v homi a spodni Gasti -
Avz Automaticka dveini zasté 2ks, po otevieni aktivniho kiidle se pasivn kiidlo samocinné uvolni
napi. ASSA ABLOY 26HZ / 27HZ
] VLOZKA
OZNACENI SPECIFIKACE
NE bez pozadavku -
[ <] | Cuiindricka viozka | énostni cviindricka vioZka 4 |
[ co ["cviindrické viozka [ i cviindrické viozka |
OZNACENI SPECIFIKACE
NE bez pozadavku
2 Latova zabrana Dievéné at ve vySce 600mm a 1200mm konsirasiné zbarvena
ro zamezeni dotvku trafa s vodivou konstrukci.
Dveini vodorovné madlo 1ks (ze strany opacné dveinim pantm)
- . , @40mm, homi hrana 900mm nad Gistou podiahou, min. 60mm odsazeni
omI o imobil ?
Dvefni mado imobini + okopovy PIech | o4 hrany dyemino kiidia, povrchova tprava brousend nerez, délka osy
kotveni mada je o 95mm mensi nez svétla Sirka kiidla
DMS Dveini madlo svislé Dveini svislé madlo__povrchova tprava brouena nerez

mNA{‘EN/ SPECIFIKACE

bez pozadavku
" Dveini miizka Dvernl miiEka 4007200~ pozadavek na pAvod vaduch do
mistnost
Podiznuti dverniho kiidla o 10mm - pozadavek na privod vzduchu do
P Podiznuti dvefniho kiidla mistnosti. (Dvefni miizka bude v2dy soucasti stény, je dodévkou

orofese VZT)

Poznémky:
Pred vjrobou je nutno odsouhlasit prediozené bavené vzorky AD.

U vsech dveinich kiidel je nutno dodrzet uvedenou pozami odolnost, po
z2arubné musi byt opatrenyneodiepitelnym stitkem s oznacenim PO dveri
U dvoukfidljch dveri se samozaviracem musi byt osazen koordinétor poh,
Veskers elektromechanické i elektromotorické zamky budou online. Musi
dverniho kabelu cca 2,0m (soucast dodavky dvefi) pro napojeni do dvern
Kabelovaé zadlabaci priichodky (napr. 10314-10-00)

Elektromechanické i elektromotorické zamky jsou soucasti dodavky dvef.
odolnou proti deformacim a krutu, dtto plati i pro zarubné.

Veskeré viozkové zamky budou soucéti generéiniho Kiice.

Vsechny dvere budou bezprahé, pokud neni uvedeno jinak.

Polepy a barevnost dvefi je vyspecifikovano v
Neprizvuénost dveii dle CSN 73 0532

Oteviravé dvere budou opatieny dveii pryZovou podiahovou zarazkou upe

‘adavek na odolnost plati pro dvefe jako celek. Vsechni pozémi kiidla i
a dolozeny platnym pozémim atestem a prohlasenim o shode.

ybu.
mit pipravu pro privod elektro,vé. Bezpecného kiyti kabelaze. Délka

i jednotky EKV nad dvermi. Soucasti dodvky dvefi jsou i rozpojitelné.

Dvefe osazené témito zamky musi mit dostatecné pevnou konstrukci

evnénou na Gisté podaze.

Neniii v dokumentaci uvedeno jinak, je piipadna zaména prvki pouzitych v projektu mozna pouze se souhlasem generalniho projektanta.



dverni kridlo vnitfni dfevéné plné bez PO, otocné

dverni kridlo vnitfni dfevéné plné bez PO, otocné

dverni kridlo vnitfni dfevéné plné bez PO, otocné

dverni kfidlo vnitfni hlinikové s PO 30min, otocné

dverni kfidlo vnitfni dfevéné plné bez PO, otocné

ocelova zaruben jednodilnd typu N, pro dvere , bez PO, do SDK tl.125mm

ocelova zaruben jednodilnd typu N, pro 2.kf. dvere , bez PO, pro dodate¢nou montaz do cihelného zdiva
ocelova zaruben jednodilnd typu N, pro dvere , bez PO, pro dodatec¢nou montaz do cihelného zdiva
ocelova zaruben jednodilnd typu N, pro dvere , bez PO, do SDK tl.125mm

ocelova zaruben jednodilnd typu N, pro dvere , bez PO, pro dodatec¢nou montaz do cihelného zdiva
ocelova zaruben jednodilnd typu N, pro dvere , bez PO, do SDK tl.100mm

hlinikova zaruben, pro 2.kf. dvere

montaz dfevénych otocnych dvefnich kfidel sitky do 800mm do ocelové zarubné bez PO
montaz dfevénych otocnych dvefnich kridel Sitky pfes 800mm do ocelové zarubné bez PO
montaz dievénych otocnych dvefnich kridel Sitky do 1450mm do ocelové zarubné bez PO
montaz dievénych otocnych dvernich kridel sitky pfes 1450mm do ocelové zarubné bez PO
montaz dievénych otocnych dvernich kridel Sitky do 800mm do ocelové zarubné s PO 30min.
montaz dievénych otocnych dvernich kridel Sitky pfes 800mm do ocelové zarubné s PO 30min.
montaz dievénych otocnych dvernich kridel Sitky do 1450mm do ocelové zarubné s PO 30min.

montaz hlinikovych oto€nych dvernich kfidel Sitky pfes 1450mm do ocelové zarubné s PO 30min.

automaticky vysuvny prah

dverni mfizka v provedeni eloxovany hlinik - rozmér 400/200 nebo dle VZT
dvefni mtizka protipozarni - rozmér 400/200 nebo dle VZT

podzirnuti dverniho kfidla

objektové kovani rozetové klika-klika, provedeni matny nerez
objektové kovani rozetové klika-koule, provedeni matny nerez
Zadlabaci musle, provedeni matny nerez

Zadlabaci musle s WC sadou , provedeni matny nerez

objektové kovani Stitkové panikova klika-klika, provedeni matny nerez
pozarni konzole v¢. dvefniho vackového zavirace

pozarni konzole s koordinatorem postupného zavirani

dvefni koordinator

elektricky otvirac pro posuvné dvere

mechanicky zdmek s otvorem pro cylindrickou vlozku

mechanicky zamek s otvorem pro obycejny kli¢

hakovy mechanicky zamek

mechanicka dverni zastré

automaticka dverni zastr¢

cylindrickd vlozka oboustranna

dvefni madlo vodorovné v provedeni dle vyhl. 398/2009 Sb., matny nerez
okopovy plech

, s PO 30min, pro dodatec¢nou montaz do cihelného zdiva
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