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1 UCEL OBJEKTU, FUNKCNIi NAPLN, KAPACITNi UDAJE

Celkova plocha stavebniho zasahu:  320+40 = cca 360m?

pocet nadzemnich a podzemnich podlazi:  stavebni Upravy v rdmci jednoho
nadzemnich (1.NP), jednoho podzemniho (1.PP) podlazi a stfechy Ctyfpodiazni
podsklepené budovy D

obestavény prostor: cca 1260 m3 vramci stavebniho
zasahu
pocet funk&nich jednotek: Ix pracovist€é magnetické rezonance
vcetné potrebného zdzemi
pocet pracovniky: soucasneé 32 osob nové 38 osob
12 1ékaf¥ (5M, 71) 12+2
14 NLZP (3M,111) 14+4
6 ostatni (pouze 1) 6+0

Dosavadni vyuzZiti mistnosti:

1.PP
c.m stavaijici vyuziti c.m. nove vyuziti
0.01 Previékaci box
0.01a  Prevlékaci box
0.02 Ultrazvuk 0.02 Pripravna/oviadovna
0.03 Popisovna
0.03a  Satna lékarek 0.03 Vysetfovna MR
0.03a ™
Technickd zprava Strana 3 (celkem 40)
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Satna musi 0.04a Strojovna VIT
0.04 Satna Feny 0.05 Satna muzi
0.04a Chodba 0.12 UPS
0.12 B o
Zadverfi 3
0.31 We
0.32 -
0.33 Zadverfi 4
Sprcha Y .
0.34 Pokoj 16kar® 0.33  Semindrni mistnost/popisovna
0.35 Chodba 0.24 _Chodba
0.24 Ultrazvuk 2 0.25 Satna zeny
0.28 0.25a Sprcha
0.25b Uklidovd mistnost
1.NP
c.m stavaijici vyuziti c.m. nové vyuziti
1.05 | 1emnd komora I. 1.05 Denni mistnost
1.15 Svétld komora I. 1.05a Serverovna
1.16 gqfng 1.05b Predsin WC
1.05¢c WC
1.24 Chodba 1.24 Chodba
Technickd zprdva Strana 4 (celkem 40)
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2 ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE, MATERIALOVE A DISPOZICNI RESENI,

BEZBARIEROVE UZiVANI STAVBY

Architektonické a materidlové feseni je prizpUsobené pozadavkim investora. Objekt
je tvaru obdélniku.

_ Dokumentace fesi stavebni Upravy stavajicich pracovist a mistnosti v pavilonu D.
Resené prostory se nachdzi ve stfedni Cdsti v 1. podzemnim, 1. nadzemnim podlazi
budovy.

Pavilon D, chirurgie, JIP a RTG se nachdzi na severu aredlu Ndchodské nemocnice,
tvofi monoblok s pavilonem C ftransfuzni stanice, hematologie a prvni pomoci a
pavilonem E l0Zkovym oddélenim ORL, ortopedie, chirurgie a détskd chirurgie

Resend ¢dast monobloku md jedno podzemni a tfi nadzemni podlaZ, je zastfesena
plochou stfechou, na které jsou situovdny strojovny vytahu a vzduchotechniky. Objekt
md& obdélnikovy tvar. Komunikaéni vertikdlu budovy, situovanou uprostied dispozice,
tvofi dvouramenné schodisté a 10zkovy prichozi vytah. Hlavni vstup do objektu je z jizni
strany fasddy, kde je hlavnirecepce, kterd slouzi pro viechna pracovisté magnetické CT
a rentgenu a nové magnetické rezonance. Dalsi méné frekventovany vstup je ze
zApadni strany pres propojovaci ¢ast s pavilonem transfuzni stanice, hematologie a
prvni pomoci.

Podzemni podlaZi je v souCasnosti vyuzivdno pro CT, 2x ultrazvuk, popisovnu, pokoj
Iékard, archivy, technické prostory a sklady.

Stavaijici pracovisté ultrazvuku zahrnuje dvé vysetiovny. K vysetfovndm jsou celkem 2
previékaci kabinky pro pacienty a samostatny vstup pro persondl a pacienty na l0zku.
Uprostifed dispozice se nachdzi sluzebni pokoj laboranta a pokoj lékarl s viastnim
socidlnim zafizenim, elektrorozvodna a archivy pfistupné z hlavni chodby.

Ve vychodni ¢dsti pddorysu jsou schodisté, vytah, pracovna, CT pracovisté, archivy a
rozdé&lovad UT.

V zdjmovém Uzemi 1.np je temnd a svétld komora, RTG vysetfovny, skiaskopie a pokoj
|ékard.

Upravy budou probihat ve dvou podiazich objektu(1.PP a 1.NP). V rdmci stavebnich
Uprav dojde k vytvoreni nového pracovisté magnetické rezonance. Cilem stavebnich
Uprav je zde vytvorit funkéni vysetfovnu magnetické rezonance, kterd zdroven nenarusi
obsluhu CT vysetfovny. Navrzenymi Upravami vznikd pro pacienty celkové prehledny,
provozné symetricky prostor u vchodu se stavaijici recepci a velkou chodbou, kterd
zaroven plni funkci spole¢né cekdrny pro jednotlivd pracovisté.
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V zdjmové &dsti Inp navrhované stavebni Upravy je denni mistnost zaméstnancd
s vlastnim socidinim zdzemim a serverovna. Vstup pro persondl a pacienty je z hlavni
sttedové chodby,af uz z hlavniho vchodu, nebo vedlej§ino skrze sousedni pavilon C.
Pohyb skrze jednotlivd podlaZi je skrze dvoje schodisté na z&padni a vychodni strané,
nebo skrze 10zkovy vytah, situovany u zdpadniho schodisté, respektive u hlavniho vstupu

do objektu.

Lékarskd technologie:

Vysetfovna magnetické rezonance bude vybavena

v souladu

s vyhl&skou

Ministerstva zdravotnictvi CR &. 372/2011 Sb., o zdravotnich sluzbdch a podminkéach
jejich poskytovdni (zdkon o zdravotnich sluzbdch) a vyhldskou &. 92/2012 Sb., o
pozadavcich na minimdini technické a vécné vybaveni zdravotnickych zafizeni a

kontaktnich pracovist domdci péce.

V navrhované stavebni Upraveé je uvazovdno s technologii magnetické rezonance, kde bylo

pfi jejim ndvrhu uvazovdno s témito parametry:

Vykonova bilance
Magnetickd rezonance:

- magnetickd rezonance 1,5Tesla max 140kVA
- chladici jednotka 16,0kW
- hydraulicky modul 5,0kW
- vzduchotechnika 18,7kW
- osvétleni 2,0kW
- drobnd technologie 10,0kW
Celkem Pi= 192,0kW
Stdvaijici upravené prostory:
- technologie, vCetné osvétleni 25,0kW
Rozdéleni elektrického piikonu:
MDO 217 ,0kW
Soudobost Bn 0,6 130,0kW
DO (dieselagregat) 8.0kW
Soudobost Bn 1
Celkovy- soudoby el. prikon objektu ini 8,0kW
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Doporucené prostredi na pracovisti MR - vysetfovna
e Teplota vzduchu 20°C -25°C (doporuc. 20°C)
e Relativni vinkost: 40-60%

e Absolutni vihkost: <11,5g/kg — nutné vihceni vzduchu!

Doporucené prostredi na pracovisti MR — technickd mistnost MR
e Teplota vzduchu 15-30°C

e Teplotni gradient: max. 3K/5 min.
e Relativni vihkost: 40-80%
e Absolutni vihkost: <11,5g/kg

Doporucené prostfedi na pracovisti MR — oviadovna MR
e Teplota vzduchu 20°C -25°C (doporuc. 20°C)
e Relativni vihkost: 40-80%
e Absolutni vihkost: <11,5g/kg
e Filtrace EU6

Vyzdrené teplo do vzduchu

e Vysetfovna MR: 2,5kW (+osvétleni)
e Technickd mistnost MR: max. 10kW
e Ovladovna: 2,5kW

e Popisovna: 1,0kW

Hmotnosti komponentt

e Magnet + pacientsky st0l: 5500kg
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e Kabina MR: 4000-5000kg

e Doplnkové komponenty v pfislusném rozsahu: 1200kg

+
ROZPTYLOVE POLE MAGNETICKE REZONANCE
vzdalenost od isocentra
magneticka indukce magnetu v ose
[mT] osaX[m]| osaY[m]| osaZ[m]
20mI 1,40 1,40 1,90
10 mI 1,50 1,50 210
oml 1,70 1,70 240
3aml 1,80 1,80 270
1 mI 220 220 340
05mT 2,50 250 4,00
03 mI 2,80 2,80 440
015 mI 310 3,10 520
0,1 mI 340 340 5,80
0,05 mTI 410 410 6,90
o

e  Max mnoistvi ocelovych prutl ( magnetického materidlu) v podlaze vySetfovny MR
Cini 25kg/m?2 az 100kg/m?2v zdvislosti na dodavateli technologie.

Komunikace a verejné plochy jsou feseny z hlediska splnéni vyhldsky &. 398/2009 Sb.
Stavajicim zpUsobem.
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Navrhovany objekt je v souladu s:
- Vyhl&skou €. 20/2012 Sb. O technickych pozadavcich na stavby
- Vyhl&skou €. 22/2010 Sb. O obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi

- Vyhldskou ¢&. 398/2009 Sb. O obecnych technickych poZzadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivdni staveb.

- Stavba je navrzena tak, aby splnila z&kladni pozadavky, kterymi jsou mechanickd
odolnost a stabilita, pozdarni bezpecnost, ochrana zdravi osob a zvifat a Zivotniho
prosttedi, ochrana proti hluku, bezpecnost pfi uzivani a Usporu energie a tepelnou
ochranu.

ZAkladni prvky bezbariérového uzivdni staveb:

. vyskové rozdily pochozich ploch nejsou vyssi jak 20mm

. povrch pochozich ploch je rovny, pevny a upraveny proti skluzu, ndslapnd
vrstva spliuje soucinitel smykového tieni nejméné 0,5

. minimdini prostory pro otdceni voziku je kruh o prdméru 1500mm

Schodisté a vyrovndvaci stupné: (stdvdaijici)

. schodistova Sitka ramene je 1500mm

. ve viech ramenech téhoZ schodisté je stejny pocet stupnid, max 16 v jednom
rameni

. sklon schodisté neni vice jak 28°, vyska jednotlivého stupné nepresahuje
160mm

. stupnice i podstupnice jsou na sebe vzdjemné kolmé

. schodisfovd ramena jsou po obou strandch opatfena madly ve vysi 200mm,

kterd presahuji o min. 150mm prvni a posledni stupen. Madlo je odsazeno od svislé
konstrukce min. 60mm. Tvar madla umoziuje uchopeni rukou shora a jeho pevné sevreni.

. Stupnice ndstupniho  a  vystupniho  schodistového stupné  kazdého
schodistového ramene jsou vyrazné oznaceny vOci okoli.

Vytahy: (stdvajici)

. Obijekt je vybaven [Uzkovym vytahem
. Volnd plocha pred vytahem je min.1500x1500mm
J Ovladace v kleci vytahu a na ndstupnich mistech do vytahu vycnivaji nad

povrch okolni plochy nejméné o 1 mm. Reliéfni znacky nejsou ryté a vpravo od oviadace
je pfislusny Braillbv znak s parametry standardni sazby. Pouze na kldvesnicové
ovladacové kombinaci se Brailllv znak nemusi provdadét.

. Pfed vstupem do klece vytahu, kde systém signalizuje smér jizdy, je signalizace
zajisténa i hlasovym zafizenim, které mohou pomoci ddlkového ovlidddni spoustét osoby
se zrakovym postizenim.
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Vstup do budovy: (stdvaijici)

. Pred vstupem je plocha min. 1500x2000mm.

. Sklon plochy pred vstupem je ve spddu max.2% pouze v jednom sméru.

. Sitka vstupu do objektu je vice jak 1250mm, hlavni kiidlo dvoukfidlych dveri
spliuje 5. 200mm.

. Otevirava dverni kfidla jsou ve vysi 800-200mm opatfena vodorovnymi madly
pfes celou jejich sitku, umist&nymi na opacné strané nez zAaveésy.

. Dvere jsou opatfeny proti mechanickému poskozeni vozikem do vysky 400mm.

. Zdmek dvefi je umistén max. 1000mm od podlahy, klika max.1100mm od
podlahy.

. Prosklené dvere se zasklenim vice jak 800mm nad podlahou je ve vysce 800-

1000mm a zdrover ve vysce 1400-1600mm kontrastné oznaceno vOci okoli znac¢kami o
proméru 50mm vzddlenymi od sebe max.150mm.

. Bezbariérové rampy maji sitku vice jak 1500mm, podélny sklon nepresahuje
6,25% - (rediné 1,25%)

. Pfechod bezbariérové rampy a navazuijici konstrukce je bez vyskovych rozdill.

. Bezbariérové rampy jsou po obou strandch opatfeny madly ve vysi 750mm a

900mm a presahuji nejméné 150mm pres zacdtek a konec rampy. Madlo je odsazeno od
svislé konstrukce 60mm. Tvar madla umoziuje uchopeni rukou shora a jeho pevné

sevreni.
Dvere:
. Dvefe maiji min. svétlou sirku 800mm.
. Oteviravd kfidla jsou ve vysi 800-200mm opatfena vodorovnymi madly pres
celou jejich sitku, umisténymi na opacné strané nez zavesy.
. Dvefe jsou opatfeny proti mechanickému poskozeni vozikem do vysky 400mm.
. Prosklené dverfe se zasklenim vice jak 800mm nad podiahou je ve vysce 800-

1000mm a zdrover ve vysce 1400-1600mm kontrastné oznaceno vUci okoli znac¢kami o
proméru 50mm vzddlenymi od sebe max.150mm.

Hyaqienickd zafizeni a Satny:

. V kabiné je uvazovdna zdchodovd misa, umyvadlo, hdcek na odévy a prostor
pro odpadkovy kos.

. Sitka vstupu je 800 mm, dvefe se oteviraji smé&rem ven a jsou opatfeny z vnitfni
strany vodorovnym madlem ve vysce 800 az 900 mm. Zdmek dvefi musi je odijistitelny
zvenku.

. Zadchodovd misa je osazena v osové vzddlenosti 450 mm od bocni stény. Mezi

Celem zd&chodové misy a zadni sténou kabiny je nejméné 700 mm. Prostor okolo
z&chodové misy umoznuje Celni, diagondini nebo bocni ndstup.
. Horni hrana seddtka zdchodové misy je ve vysi 460 mm nad podlahou.
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. Ovldddani splachovaciho zafizeni je umisténo na strané, ze které je volny pfistup

ke zdchodové mise, nejvyse 1200 mm nad podlahou. Splachovaci zafizeni umisténé na
sténé je v dosahu osoby sedici na zdchodové mise.

. V dosahu ze z&dchodové misy a to ve vysce 600 az 1200 mm nad podlahou a
také v dosahu z podlahy a to nejvyse 150 mm nad podlahou je oviadac signalizac¢niho
systému nouzového voldni.

. Umyvadlo je opatfeno stojdnkovou vytokovou baterii s pdkovym oviadddanim.
Horni hrana umyvadia je ve vysce 800mm nad podlahou.

. Po obou strandch zdchodové misy jdou madla ve vzdjemné vzddlenosti 600
mm a ve vysi 800 mm nad podlahou.

. U z&dchodové misy s pristupem jen z jedné strany je madlo na strané pristupu

sklopné a zdchodovou misu presahuje o 100 mm; madlo na opac&né strané zdchodové
misy je pevné a zdchodovou misu pfesahuje o 200 mm.
. Vedle umyvadia je jedno svislé madlo délky nejméné 500 mm.

3 KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESENi A TECHNICKE VLASTNOSTI
STAVBY

Zakladni konstrukeni feseni je ddno pozadovanymi prostorovymi ndroky a
opfimalizaci konstruk&niho FeSeni dle pozadavku projektu a schvdlenych technologii
dle dohody s investorem.

V prostoru stavajici Cdasti budovy bude provedena demontdz vnitinino
vybaveni a pripadné |ékarské technologie. Ddle budou vybourdny pricky,
podlahovd souvrstvi dle potfebného rozsahu, podhledy. V mistech, kde
probéhne Uprava kanalizace budou lokdlné odstranény podlahové desky vE.
ndsypu. Ve sténdch a stropech budou vybourdny prostupy pro vedeni instalaci.
Ddle budou zpristupnény podhledy navazuijici na feSenou oblast.

V rédmci rekonstrukce budou provedeny nové vnitini nenosné lehké pricky vE.
vyplni otvory, skladeb podlah, nové podhledy.

Na stfeSe budou umistény vétraci jednotky zdjmovych prostor a také &dast
komponentU havarijniho chlazeni magnetické rezonance.

Stavajici stav:

Resend ¢dast monobloku je obdélnikového tvaru, md jedno podzemni a tfi nadzemni
podlazi, je zastfeSena plochou stfechou, na které jsou situovdny strojovny vytahu a
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vzduchotechniky. Stdvaijici obvodové zdivo je z cihel plnych, sttedovy trakt je sténovy
z cihelnych blokU a CP. Napfi¢ objektem je jedna dilatacni spdra. Zastropeni jednotlivych
podlaZi je monolitickymi Zelezobetonovymi konstrukcemi, tvofenymi stropni deskou v
kombinaci se stropnimi tramy. Stdvaijici vnitini dvere jsou dfevéné v ocelovych zdrubnich.
Nd&slapné vrstvy jsou keramické i vinylové. Obklady na sténdch jsou maloformdtové
keramické.

Novy stav:

Pfipadnd oprava hydroizolace je navrzena joko poviakovd formou dvou SBS
modifikovanych pdst s dikladné svafenymi spoji. Hydroizolace bude ochrdnénd vrstvou
betonku t.20mm.

Obvodové konstrukce jsou navrzeny z porobetonovych tvérnic Ytong.

Nové preklady jsou v mist& nového zdiva, nebo novych otvord feseny jako systémové
Zelezobetonové RZP preklady, nebo jako ocelové vdlcované profily.

Zazdivky jsou uvazovdny zcinly plné pfipadné z porobetonu. Nové pricky jsou
uvazovdny jako lehké, sddrokartonové.

Novd& vnitini schodisté nejsou navrhovdna.

Vnéjsi vyplné otvord zUstanou nezménény, pouze jeden otvor bude zazdén a
nahrazen nikou.

Nd&slapné vrstvy podlah budou na chodbé v 1.np a v hygienickém zdzemi keramickd
dlazba, ve vysetfovndch a pracovndach PVC.

Podhledy jsou uvazovdny rastrové, minerdini za zabudovanymi LED svitidly.
Novd ¢dst obvodové stény bude opatfena omitkou.

Bouraci prace
Predmétem PD jsou bouraci prdce za Ucelem potiebnych dispozicnich zmén.

Z konstruk&niho hlediska dojde k demontdzi popf. demolici:
e Vybourdni otvoru do severni fasddy (pouze docasny instalacni otvor)
Demontdzi vnitiniho vybaveni vE. pripojovacinho potrubi
Demontdzi podhledd
Strzeni st&vaijicich povlakovych vrstev podlah + zbrouseni povrchu
Vybourdni prostupl ve stropech
Vybourdni ryh v podlahové desce vE. odstranéni ndsypu pro poklddku nové
lezaté kanalizace

EEILYs =7
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Vyvéseni dvernich kfidel, vybourdni zdrubni, strzeni parapetld vné&jsich i vnitinich,
demontdzi stdvajicich oken

Vybourdni otvor( dle rozsahu projektové dokumentace

Vybourdni novych ryh &i kapes pro osazeni ocelovych vdlcovanych nosnikd coby
prekladd nad otvory nové

Kompletni vybourdni podiahy v&. zdkladové desky pod budouci vysetfovnou MR
aT™M

Rozsah bouracich praci je zobrazen ve vykresové Cdasti dokumentace, kde jsou

graficky vyznaceny odstrariované konstrukce. Jejich rozsah je stanoven jako nezbytné
nutny s ohledem na nové dispozicni feSeni. BEhem projektovych praci a béhem
konzultaci sinvestorem byla snaha najit takové dispozicni feseni, aby byl rozsah
bouracich praci co moznd nejmensi.

Pfi demolici musi byt dodrzeny ndsledujici obecné zdsady:
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Technologicky postup dodavatele musi byt zpracovdn na zékladé zevrubné
prohlidky bouraného objektu tak, aby v pribéhu praci nedoslo k
nekontrolovanému poruseni stability objektu nebo jeho cdsti.

Bourdni objektd vyssich nez prizemnich, strhdvani nebbo bourdni svislych konstrukci
od vysky 3 m, bourdni schodist a vysunutych cdsti, a bourdni, pfi kterém dochdzi
ke zméné konstrukeni bezpec&nosti objektu, strojni bourdni, bourdni specidinimi
metodami (fezdni kyslikem apod.) a bouraci prdce nad sebou mohou provddét
jen kvalifikovani pracovnici pod stalym dozorem odpovédného pracovnika.

Pfi bourdni, které provadi dvé nebo vice Cet soucasné, musi byt zajistén stdly
dozor odpovédného pracovnika.

Pro rozebirdni (demontdze) leSeni a podobnych konstrukci, vyklizovéani vnitfnino
zafizeni budov a staveb pred bourdnim a pro prdce malého rozsahu (bourdni
nenosnych prvkd, ohrad, pfizemnich objektd apod.) stanovi pracovni postup
odpovédny pracovnik.

Pfed zapocetim bouracich nebo rekonstruk&nich praci se musi uskutecnit prizkum
stavu objektu a jeho okoli, Zjistit inzenyrské sité a stav dotéenych sousednich
objektd. K prizkumu musi byt vyuzity stavaijici podklady o objektu a podklady o
objektech sousednich. O provedeném prizkumu musi byt vyhotoven z&pis.

Na zdkladé prizkumu dodavatel stavebnich praci zajisti pred zahdjenim
bouracich nebo rekonstrukenich praci vypracovdni technologického postupu
téchto praci.
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Pfi znéné podminek v pribéhu bouracich a rekonstruk&nich praci se musi
technologicky postup upravit tak, aby byla vzdy zqjisténa bezpe&nost pfi prdci.
Pfed zapocetim bouracich nebo rekonstruk&nich praci se musi vymezit ohrozeny
prostor podle technologie provddénych praci, zaijistit ho proti vstupu
nepovolanych osob, bezpedné zaijistit vstupy do objektU i ochranu vefejného
z&jmu ohrozeného t€mito pracemi.

Prlzkumem zjisténé podzemni prostory (dutiny, studné a jiné podzemni objekty) se
musi pred zapocetim praci zasypat nebo jinym bezpednym zpUsobem zajistit.
Rozvodné sité a kanalizace nebo zafizeni instalované v bouranych a
rekonstruovanych objektech se musi pred zapocetim praci odpojit a zajistit, aby se
nedaly pouzit. Podle potfeby se musi zqjistit pfed poskozenim i sit&, do kterych Usti
pripojky z bouranych objektd. Pokud z provoznich divodd nelze u
rekonstruovanych objektl odpojit rozvodné sité a kanalizace, musi dodavatel
stavebnich praci stanovit opatieni k zqjisténi prdce a provozu.

Pro odbér elektrického proudu pro potiebu provddéni bouracich praci v objektu
se musi zfidit samostatné vedeni. Pro snizeni prasnosti bouracich praci kropenim
musi byt zajistén zdroj vody. Tyto pfipojky musi byt zabezpeceny proti poskozeni po
dobu provddéni bouracich praci.

Zahdjeni bouracich praci se mize uskutecnit jen na zakladé pisemného prikazu
odpovédného pracovnika dodavatele stavebnich praci a po vybaveni
pracovisté pomocnymi konstrukcemi, materidlem a pomUckami uréenymi v
technologickém postupu.

Pfi bourdni se musi zajistit onroZzeny prostor, ve kterém se bouraci préce provdadi.
Ohrozeny prostor v zastavéném Uzemi se musi vymezit plnym oplocenim do vysky
1,8 m, pokud tomu technologie bourdni nebrdni. Neni-li mozno prostor oplotit, musi
se zajistit jinym vhodnym zpUsobem (strezenim, vyloucenim provozu).

Bourat se musi tak, aby nedoslo k ohrozeni vedlejsich objektd, zejména téch, které
rozebirdnim priléhaijicich staveb ztratily oporu.

Materidl z bourané cdsti objektu se musi odstranovat tak, aby nedoslo k pretizeni
podlah nebo strop.

Vybourany materidl musi byt skladovdn tak, aby neomezoval pribéh bouracich
praci.

Pomocné konstrukce vybudované uvnitf objektd nebo na jeho vnéjsich strandch
se nesmi zatézovat vybouranym materidlem a nesmi se pres né strndvat materidl z
bouraného objektu, pokud nejsou k tomu UcCelu navrzeny.
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Tlakové nddoby k fezdni kyslikem musi byt ulozeny mimo dosah nebezpedi, které
pfi bourdni vznikd.

Sklenéné a jiné nebezpelné ostrohranné predméty musi byt pfi ru€nim bourdni
odstranovdny, aby nebyly zdrojem Urazu.

Bourdni nesmi byt preruseno, pokud neni zajisténa stabilita bourané konstrukce
nebo jeji Casti. Tento pozadavek platii v pfipadé nutného preruseni bourdni z
ddvodu ndhlého zhorseni povétrnostnich podminek.

Pfi Castecném bourdni musi byt v technologickych postupech zakotveno
bezpeclnostni zajisténi v&etné kontroly pracovist z hlediska ochrany pracovnikd a
jinych osob.

Vstupy, vystupy, sestupy a vjezdy do prostoru bouraného objektu i do jednotlivych
pracovist musi byt zajistény od zahdjeni praci az do jejich ukonc&eni a viditelné
oznaceny.

Bourdni stfesni konstrukce nebo krovd strhdvdanim pomoci lan a taznych strojd je
dovoleno, pokud jsou ucinéna opatieni ke stabilizovdni zOstdvaijici Edsti
konstrukce.

Vybusninami se nesmi strhdvat plechové krytiny a krytiny polozené na plném
bednéni. V tomto konkrétnim pfipadé nebude pouzivdno vybusnin.

Pfi ru€nim bourdni sttechy musi byt postup voleny tak, aby nebyla narusena
pevnost ostatnich casti konstrukce.

Pokud neni zqjisténa Unosnost bourané konstrukce, musi byt bourdni provddéno ze
samostatné pomocné konstrukce.

Konstrukeni prvky mohou byt odstranény pfi ruénim bourdni jen tehdy, nejsou-li
zatizeny.

Pfi bourdni zdi, které stabilizuji vystupuijici konstrukce (balkdny, arkyfe apod.), musi
byt tyto konstrukce zajistény, aby nedoslo k nezddouci ztraté jejich stability.

Rucni bourdni nosnych konstrukci se provadi zdsadné vertikdlnim smérem shora
dold.

PTi bourdni pomoci stroji se venkovni zdi strhavaji vidy z vnéjsi strany objektu. U
pfizemnich objektd bez podsklepeni se mize bourdni provadét z vnittku objektu,
jsou-li odstranény vodorovné prvky nad mistem stroje. Je zakdzdno strhdvat zdi
rozhoupdvdanim.

Pfed bourdnim pficek pod vodorovnymi konstrukcemi je nutno ovéfit, zda nemaiji
nosnou funkci.

Unosnost vodorovnych konstrukci, na které se bude strhdvat materidl, se v pfipadé
potreby zvysuje podpérami.
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- Ruénistrhdvani stén a pilifd pomoci pdk nebo zveddku je zakdzdno.

- U konstrukci, u kterych neni zqjisténa jejich stabilita, je zakdzdno pouzivat
jednoduchych Zebiikd k uvazovani lan a hdkd ke strhndvané casti konstrukce.

- Stropni ¢asti se musi pred uvdzdnim na zvedaci zafizeni uvolnit od ostatnich
konstrukci.

- Pfiru¢nim bourdni v pfipadé, ze hrozi prolomeni nebo se prolomi podlahy, musi se
prdace prerusit a podlahy se musi spolehlivé podepfit nebo Upliné odstranit.

- Pfi bourdni jednotlivych poschodi pomoci stroje musi byt stropy v nejblize nizsim
poschodi, pfipadné dalsich poschodich, podepreny konstrukci podle statického
vypoctu pro zatizeni stropu materidlem, ktery na néj bude dopadat.

- Bouraci prdce nad sebou jsou zakdzdny, pokud nejsou stanoveny podminky
zabezpeceni pracovnikU v technologickém postupu.

-V pfipadé ohrozeni musi odpovédny pracovnik, ktery pfimo fidi bouraci préce, dat
dohodnutym znamenim pokyn k okamzitému opusténi pracovisté.

SPODNI STAVBA

Vykopy a zdijisténi stavebni jdmy

Jednd se o interiérové zemni préce v prostoru nové vzniklého prostoru MR, jdma
bude hlubokd pouze tak, aby mohl byt vylit novy podkladni beton a na néj novd
hrubd podlaha véetné pripadné opravy HI. Zajisténi stavebni jdmy nebude potfeba.

Technické feseni

Vlastni vykopové préce sestdvaiji z hlavni figury, jdma nebude svahovand.

Piebytecnd zemina z vykopU bude odvdziena ze stavenisté na mezideponii a poté
na mista k tomu ur¢end.

S odpady, které vzniknou ze stavebni Cinnosti, bude nakldddno v souladu se
z&konem o odpadech 1j. odpady, které stavebnik (pUvodce odpadl) nemize sdm
vyuzit nebo odstranit v souladu se zdkonem, prevede do viastnictvi osobé oprdvnéné
k jejich prevzeti podle § 12 odst. 3 zdkona. Odpady budou shromazdovdny utfidéné
podle jednotlivych kategorii a zabezpeceny pred nezddoucim znehodnocenim,
Unikem nebo odcizenim. Doklady o vyuZiti nebo odstranéni odpadd budou
predlozeny pfi kolaudacnim jedndni.
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3.1.3 Provadéni zemnich praci

Neprovddi se.

3.14 Zdkladové konstrukce

Zd&kladovd deska tl. 250mm je navrzena z betonu C25/30 s vdzanou vyztuzi B500 a
krytim 25mm. Pod vlastni zdkladovou desku stavby bude provedena podkladni
betonovd mazanina z prostého betonu pro aplikaci asfaltové dvojité hydroizolace
stavby. Pred aplikaci bude na podkladni mazaninu provedena pfislusnd penetrace
podkladu. Hydroizola&ni souvrstvi bude pfi betondzi chrdnéno geotextilii.

3.1.5 Hydroizolace spodni stavby

Jako hydroizolace spodni stavby je pouzito dvojitého systému z asfaltovych pdsU
s hlinikovou/sklenénou vlozkou s atestem na tlakovou vodu (kompletni feseni detaild).
Tato hydroizolace je natavena na predem pfipraveny povrch podkladni desky.
Podkladni deska bude pred aplikaci opatfena penetracnim ndtérem. U pfechodu na
vodorovnou &dst je pouzito zpétného spoje hydroizolaci. Veskeré dilatace, prostupy,
napojeni a veskeré provddéni hydroizolaci bude realizovéno dle technologickych
predpist a detaild vyrobce izolaci.

Hydroizolace bude pred poskozenim ochrdnéna vrstvou betonku t1.20mm.

3.1.6 Lasypy
Nevyskytuji se.

3.2 NOSNE KONSTRUKCE

3.2.1 Komplexni konstrukéni systém

Nové svislé nosné konstrukce nadzemni, ani podzemni Easti nejsou realizovany.
Nové stropy objektu nejsou realizovdny.

3.2.2 Svislé nosné konstrukce

3.2.2.1 Stény
Nové se nenavrhuji svislé nosné konstrukce.
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3.2.3 Vodorovné nosné konstrukce

3.2.3.1 Stropni konstrukce
Novée se nenavrhuji vodorovné nosné konstrukce.

3.2.3.2 Preklady

Nadedverni a nadokenni otvory v obvodovych a sttedovych nosnych sténdch jsou
preklenuty systémovymi betonovymi RZP preklady, pfip. jsou ocelové vdlcované.

Do stdvajicich zdénych konstrukci jsou z dOvodu umisténi novych otvord navrieny
ocelové vdlcované profily, pfipadné betonové RIP preklady. Polty profill i dimenze
profild jsou uvedeny ve vypisu prekladd.

3.2.4 Schodisté a vnitini rampy, Zebiiky

Nové nejsou navrzeny. Stavajici konstrukce schodisté v objektu vyhovuji z hlediska
pozdrni bezpecnosti i z hlediska zajisténi bezbariérového pristupu osob.

3.3 KOMPLETACNI KONSTRUKCE

3.3.1 Obvodové fasadni plasté

Stavaijici obvodovy pl&st objektu tvoii konstrukce zdénd z keramickych blokd. Findini
povrchovou Upravu tvori omitka.

3.3.2 Stiesni plasté
Skrze stfesni pldst bude vyvedeno stoupaijici potrubi. Na stfeSe vytahové Sachty bude
vybudovdna protihlukovd sténa vysokd 3 m a pomocnd ocelovd konstrukce, pro ulozeni
prvkd vzduchotechniky a chlazeni.

3.3.3 Pricky

3.3.3.1 Zdéné pricky

Zdéné piicky nejsou navrieny, pouze zazdivky otvord z prickovek P2-500 vyzdénych
na tenkovrstvou zdici maltu MVC 5, pfipadné z CP.

Pfi zdéni musi byt dodrzeny technologické predpisy od vyrobce — dilatace, kotveni,
vyztuzeni vodorovnych spdr atd. Veskeré délici konstrukce jsou navrzeny tak, aby
spinovaly pozadavky na délici konstrukce vyplyvaijici z pozdrné bezpecnostniho feseni
stavby (zprdva pozdrniho speciadlisty je nedilnou soucdsti této dokumentace),
hygienické limity na akusticky Utlum.

Veskeré rohy budou opatfeny ronovymi listami.
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Drazky pro rozvody musi byt provddény strojné — drdzkovacka. Rozmér drdzky musi
byt minimalizovdn na nezbytné nutnou velikost.

3.3.3.2 Sdadrokartonové pricky

V rédmci nové dispozice je pii ndvrhu prevdiné pouzito lehkych délicich
montovanych sadrokartonovych pficek s dvojitym opldsténim na kovovém rostu.
Specifikace a vypis skladeb je proveden v legendé materidlu. Pricky budou mit dutiny
vyplnéné zvukovou izolaci z minerdini viny. Viechny styky sddrokartonovych pficek
mezi sebou a s okolnimi konstrukcemi budou feseny dle typovych detaild vyrobce
sadrokartonovych pricek (zejména s ohledem na dilataci a zabrdnéni vzniku trhlin).

U 3achet jsou pouzity SDK 3achtové stény. Sachtové stény jsou pouZity i jako
instala¢ni pfizdivky. Pokud neni ve stavebnich vykresech uvedeno jinak, je vyska
instalacnich pfizdivek 1200mm.

Pricky na socidinich zafizenich a dalsich vihkych provozech budou provedeny z
vodovzdorného impregnovaného sadrokartonu.

Pro provdadéni instalaci a montdzi zafizovacich predmétd do SDK pricek bude
pouzito systémovych vyrobkd a doplikd k jejich uchyceni. WC misy, bidet..., budou
osazeny na zadvésném prvku typu Geberit do piislusného typu pficky.

SDK pricky v misté dvefi budou opatfeny nosnymi profily uréenymi pro kotveni dvefi -
profily musi byt zdvojené, nebo musi byt pouZity profily z tenkosténnych profilU.

Tloustky pficek musi splfovat akustické pozadavky podle soudobych norem a
predpist. Minimdini neprizvuénost pricek Rw 47dB. Provadéni SDK pricek musi byt
provddéno dle technologickych predpisU vyrobce.

Vsechny pficky jsou vidy navrzeny na celou vysku podlazi — podlahy a
podhledy jsou provadény mezi pricky.

Ukonceni u stropni konstrukce musi umoznovat svisly posun o min. 20 mm. Rohy
budou opatfeny ochrannymi ALU listami — barva bild.

Veskeré tmeleni bude provedeno spouzitim vyztuiné pdsky. Z dOvoduo
mechanickych vlastnosti konstrukce je zdsadné nutno tmelit viechny vrstvy opldsténi.
Pfi tmeleni vnitinich rohd (koutld) je tfeba dbdt na dostatecné vypinéni koutové spdry
tmelem. Bezprosttedné po uhlazeni tmelu je do ného pomoci stérky ,,na tupo” vliozena
vyztuzovaci skelnd pdska. Po prebrouseni je mozino kout pretmelit trvale pruznym
tmelem. Trvale pruinym tmelem bude provedeno napojeni SDK pficky na
Zelezobetonovou konstrukci. Dilatace musi byt provddéna dle technologickych
predpist vyrobce.

Viechny prostupy pres pozdrné délici konstrukce musi byt pozdrné utésnény.
Veskeré protipozdrni ucpdvky a tésnéni jsou feseny v systému HILTI. Pro t&snéni prostupU
plastovych potfrubi do prdméru 50 mm bude pouZit zpeviuijici protipozdrni tmel. Na
vétsi prdméry plastového potrubi budou pouZity protipozdmi manzety, nebo
protipozdrni zpénuijici pdsky.
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Zakresleni a rozméry zafizovacich predmétd ve stavebnich vykresech je schematické
(ilustracni), slouZi pouze k projekEnim Uceldm jednotlivych profesi, budou soucdsti
doddvky klienta, nelze odméfovat z vykresu, presné rozméry je nutné zaméiit dle
skutecnosti na stavbeé!

3.34 yplné otvoru

3.3.4.1 Okennivyplné
Nové okenni vyplné nejsou uvazovany.

3.3.5 Vstupni otvory
Nové vstupni vyplné otvord nejsou uvazovany.

3.3.6 Vnitini dvere

Vsechny dvefe v objektu jsou navrzeny jako falcové a jsou vyspecifikovdany v tabulce
dvefi, kterd je soucdsti dokumentace.

V objektu jsou navrzeny tyto zakladni materidlové typy dveri:

e Dfevéné dvere otoc¢né do ocelovych zdrubni pro zazdivdni do SDK s
materidlem kfidla z HPL

o dfevéné dvere otocné do ocelovych zdrubni pro zazdivéni do cihelného zdiva
s povrchem kfidla z folie HPL

¢ hlinikové oto¢né dvoudilné prosklené

Vybrané vnitini dvefe budou opatfeny ventilaéni mrizkou, aby byl umoznén pfivod
vzduchu do mistnosti (viz. specifikace ve vypisu vyrobkd). Dvefni mirizky budou
v barevném odstinu dle dverniho kfidla, provedeny jako oboustranné. Pozice, nato&eni
a tvar lamel v mrfizkdch dvefi musi byt pred vyrobou odsouhlaseny AD. Ddle budou
projektem uréené dvere ,,podfiznuty" — mezi spodni hranou dvefniho kfidla a podiahou
bude mezera 15 mm.

Dvefe do chrédnénych mistnosti ( vysetfovny, pracovny, denni mistnosti) budou
v provedeni zvukové izolacni délici konstrukce s pozadavkem na Rw=27/32dB. Dverni
kfidla budou v provedeni s vnitfni akustickou vyplni, s automatickou dvefni padaci
listou.
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Kovdni budou provedena v objektovém provedeni — presné typy jsou popsdny
v tabulce dvefi. Respektovdno bude také platné PBRS, kde je uveden pozadavek na
kovani dvefi umist&nych na Unikovych cestdch. Ddle bude respektovana vyhl. C.
398/2009 Sb.

V pripadé pozadované pozdrni odolnosti dvefi plati pozadavek na dvere jako celek,
(véetné zdrubni, zavést, zadmku a kovdni). Vsechny pozdrni dvere i zarubné museji byt
opatfeny neodlepitelnym Stitkem s oznacenim PO dvefi, doloZzeny platnym poZdrnim
atestem pro dvefie rozméru 900x2200mm a prohlasenim o shodé. U dvoukiidlych dvefi
je uvaiovdno s osazenim aretacni zdvory na sekunddrni (podruzné) kfidlo. U
dvoukfidlych dvefi, na nichz je osazen samozavira&, musi byt samozavirac s koordinaci
pohybu.

3.3.7 Vnéj§i dvere
Nové vnéjsi vyplné otvord nejsou navrzeny..

Pfed vyrobou nutno odsouhlasit predloZené barevné vzorky AD.

3.3.8 Dvitka do instalacnich prostor
Nové dvitka do instalacnich prostor nejsou navrzeny.

Pozadavky na osazeni oken, dvefi a jinych vyplni otvoru:

V pfipadé, Zze se jednd o akusticky citlivé prvky, predeviim prvky se zvysenou
stavebni vzduchovou neprizvucnosti, dle poZadavku hlukové studie, je nezbytné pri
projektu a realizaci zaijistit:

- Zaskleni v&etné rdmu (pfipadné jinych vsazenych prvkd jako tfeba vétraci stérbiny
a tak ddle) vykazovalo minimdlné pozadovanou stavebni neprlzvuénost (projekt
stavby/studie a podobné).

- Pfi osazovdni té&chto prvkd vyplné otvord stavby je nezbytné pouzivat prednostné
osazovaci technologie do otvord certifikované dodavatelem prvkd, protoze pouze
tak se zaijisti, ze cely systém prvek - jeho osazeni do stavebni konstrukce, bude
vykazovat pozadované akustické viastnosti. Pouze vyrobce prvku, ktery si nechal svij
vyrobek fddné zméfit zkusebnou, znd presné, ktery zpUsob zaté&snéni spdry vyhovuje
pro tu kterou deklarovanou hodnotu neprizvu&nosti prvku.

- Pokud neni tento postup montdze k dispozici, je povinnosti montdzni firmy zajisti
srovnatelny postup montdze prvku, jez zajisti pozadované viastnosti vyplné otvoru jako
celku.
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- DUrazné varuiji pred pouzitim standardnino postupu zatésnéni vypliiovych pouze
PUR pénou. Tento postup Ize pouZit jen pro montdze, kde neni projektem kladen diraz
na dodrzeni akustickych parametrd. Lze to ale pouzit ve specidinich pfipadech,
napriklad u starych Spaletovych oken, kde je Edsti vsazovaného prvku a celé mezefe
s pénou predsazena tézkd hmotnd cast zdi, kterd mezeru s pénou akusticky ochrdni -
zastini ji.

R"w - STAVEBNI VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST OKEN V KONTEXTU CSN 730532/2010:

3.3.9 Zaluzie

3.3.9.1 Exteriérové zaluzie
Nové exteriérové Zaluzie nejsou navrhovdany.

3.3.9.2 Interiérové zaluzie
V semindrni mistnosti/popisovné (0.33) a v pfipravné/ovliadovné (0.02) jsou navrzeny
nové interiérové Zaluzie, jednd se o vertikdini lamelové stinici Zaluzie v provedeni
z neprOsvitnych plastovych lamel. Plastové lamely 5. 89m, barva bild, zavéseny na
hornim hlinikovém vodicim profilu v provedeni k uchyceni na strop (podhled).

Je pozadovdno hygienické provedeni stinicich zaluzii.

v~ o

Ovladani vertikdinich Zaluzii je pomoci fetizku a $A0rky, stahovdni lamel provedeno
jako oponové.

3.3.10 Podhledové konstrukce

V zdjmovych plochdch stavebnich Uprav - mimo prostory vysetiovny Mra TM jsou
navrzeny minerdlni rastrové zavésené podhledy.

Rozmisténi podhledu je Citelné z tabulky mistnosti dle vypisu specifikace podhledd.
Svétld vyska mistnosti je vyznacend v pldorysech a fezech.

V podhledech jsou umisténa svitidla, vyustky VZT, &idla, reproduktory, vétraci
miizky. Jejich umisténi viz jednotlivé profese pripadné koordinacni vykres podhledd.

Veskeré podhledy budou provedeny se systémovymi zdvésy a vedkerymi
doplrikovymi prvky - obvodovymi a lemovacimi listami - ukonceni podhledd
specifikovdno ve vypise podhledu.

v, A 7
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V prostorech jsou uvazovdany podhledy napf. ECOPHON HYGIENE MEDITEC A C1,
coz je akusticky stropni systém, ktery je urCen pro prostredi s pozadavkem na
dezinfikovdni a bé&Znou Udrzbu. Systém je doporucovdn pro suché prostredi. Systém
obsahuje zpevnény pfiznany rastr.

Systém se skiddd z paneld Ecophon Hygiene Meditec A, které maji jadro ze skelného
vlidkna o vysoké hustoté a omyvatelnou povrchovou vrstvu Akutex™ TH. Zadni strana
panelu je potazena sklovlidkennou tkaninou. Hrany jsou natfeny. Nosny systém je
viditelny rastr Connect 724 vyrobeny z pozinkované oceli. Hmotnost systému je
priblizné 2,5 kg/m?2. Panely by mély byt zqjistény v nosném rastru pomoci Connect
univerzainich klipd, aby odolaly tlaku pfi &isténi a aby nevznikaly prostory pro
hromadéni necistot.

Rozmér panelu je 600x600x15 mm. Viditelny rost nosné konstrukce vytvdri strop
s jasnym Ctvercovym vzorem. V jakémkoliv misté jsou umistény plné demontovatelné
panely. Systém je odolny pfi pouZiti béZnych dezinfekénich prostredkd. Vyrobek je
plné recyklovatelny a je vyroben z min 70% z recyklovaného skla. Reakce na ohenl A2-
s1,d0

||
15
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3.3.11 Podlahy

Konstrukce podlah musi zajisfovat dostate&nou zvukovou izolaci jak pro hluk Sifici se
v obou smérech vzduchem tak pro hluk Sifici se konstrukci z horniho podlazi do dolniho
vodorovné i diagondiné.

Tloustka nového souvrstvi podlahy je v 1.poddzemnim podlazich 170 mm. Stavajici
podlahy budou vybrdny do pozadované Urovné pro aplikaci nové podlahové krytiny.
Povrch bude zbrousen a opatfen penetraci, znivelovdan.

Pfechody na pfip. jinou podlahovou krytinu budou feseny pomoci zabudovanych
podlahovych prfechodovych list. Tento prechod bude provddény vidy pod dverfnim
kfidlem — voz. Detaily v PD interiéru.

Jednotlivé ndslapné vrstvy jsou provadény vidy vcetné soklu. Materidl soklu je
popsdn v kazdé skladbé podlahy samostatné, provedeni se fidi detaily v PD interiéru.
V hygienickych a vilhkych prostordch bude pod ndslapnou vrstvu provedena
hydroizola¢ni stérka, kterd bude vytazena na sténu do vysky min. 100 mm, v misté
sprchovych koutd a van min. 1500mm. Pro lepeni podliahoviny v takovych prostorech je
vhodné pouzit dvouslozkové lepidlo.

Dilatace podlah musi byt provedeny nejvyse v pfipustnych rozmérech danych
technologickymi postupy dané skladby.

Trida protiskluznosti jednotlivych ndslapnych vrstev musi odpovidat funkci pfislusné
mistnosti.

V rdmci vypisu skladeb podlah jsou pro jednotlivé provozy ddny provozni zatizeni,
kterymi je nutno se fidit pfi realizaci skladby podlah. Zejména se jednd a pevnosti
tepelné/kroCejové izolaci a provedeni anhydritd/mazanin.

3.3.11.1 Homogenni vodivy vinyl ve &tvercich

Homogenni poviakovd krytina tl. 2,0mm, spliujici tfidu zdtéZze 34/43. Podlaha
disponuje protiskluznosti R? dle DIN 51130 a (C)-Esf dle EN 13845.

Podlahovina musi vykazovat el. odpor 10A4 <R>10A6.

Svarovdni podlahoviny je zdgjisténo systémovymi svarfovacimi $ndrami. Lepeni
podlahoviny je nutno provést disperznim vodivym lepidlem.
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Obvodovy sokl proveden predsvarenym systémovym soklovym vnitfnim a vnéjsim
rohem, soklovym pdskem.

3.3.11.2 Heterogenni vinyl v roli

Povlakové krytina 1. 2,0mm, spliujici ffidu zdtéZze 34/43. Podlaha disponuje
protiskluznosti R? dle DIN 51130 a (C)-Esb/Esf dle EN 13845.

Svafovdni podlahoviny je zqgjisténo systémovymi svafovacimi $i0rami. Lepeni
podiahoviny je doporuc¢eno disperznim lepidlem na hydroizolacni stérku vcetné
penetracel

Obvodovy sokl proveden vytazenim podlahoviny do vysky 100mm pres podlozku
z tvarovaciho profilu s radiusem 20mm.

3.3.11.3 Keramickd dlazba

Maloformdtovd slinutd keramickd dlazba tl. 9,0mm se standartnim povrchem,
splnujici odolnost proti opotfebeni PEI4. Podlaha disponuje protiskluznosti R9 dle DIN
51130 a (C)-Esb/Esf dle EN 13845.

Obvodovy sokl je proveden pomoci fezané dlazby v. 100mm s dodateénym
zatmelenim spdry.

3.3.11.4 Keramickd dlazba protiskluznd

Maloformdtovd slinutd keramickd krytina s reliéfnim povrchem 1. 9,0mm, spliujici
odolnost proti opotfebeni PEI4. Podlaha disponuje protiskluznosti R11 dle DIN 51130 a
(C)-Esb/Esf dle EN 13845.

Obvodovy sokl je proveden pomoci fezané dlazby v. 100mm s dodatecnym
zatmelenim spdry.

3.3.11.5 Koberec
Nové koberce se henavrhuiji.

3.3.11.6 Epoxidové natéry

Nové je navrzena ve strojovné vzduchotechniky (0.04a) epoxidovy ndatér. Uzaviraci
vrstva z elastické dvouslozkové pigmentové epoxidové podlahoviny tl. 3,0mm,
samonivelacni stérka tl. 3mm. Povrch opatien penetracnim ndtérem.

3.3.11.7 Stérka

Podlaha strojovny VIT bude opatiena findini vrstvou z elastické dvouslozkové
pigmentové epoxidové podlahoviny, v&. nosné vrstvy, penetrace a pfipravy podkladu.
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Stérka bude vytazena do v.100 na okolni stény.

PoZadavky na rovinnost podkladnich betonovych vrstev (potéru) pred provadénim
vyrovndvaci (samonivelaéni) vrstvy

Trida odchylka rovinnosti mérend na nejvétsi odchylka celkové
presnosti dvoumetrové lati: rovinnosti podlahy mistnosti
B 2 mm 6 mm
C 2 mm 10 mm
Pozadavky na rovinnost ndslapné vrstvy podlahy
Trida Odchylka rovinnosti méfend na .
. . Ly Pozndmka
presnosti dvoumetrove lati:
Hodnota je vyssi nez pozaduje
A 1> mm CSN 74 4505
Hodnota je vyssi nez pozaduje
B 1> mm CSN 74 4505
C 4 mm

Nejvétsi povolené odchylky celkové rovinnosti v jednotlivych mistnostech:
2 mm pii délce mistnosti do 6 m

3 mm pfi délce mistnosti 6 az 10 m po delsi strané mistnosti

4 mm pfi délce mistnosti nad 10 m po delsi strané mistnosti

Tridami pfesnosti se rozumi:

pfz;ﬁgsti Pfiklad prostoru
A Cisté prostory
B prostory neuvedené ve tfiddch presnosti A a C
Cc socidini zdzemi, obsluzné prostory, chodby,
prostory s ker. dlazbou
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3.3.12 lzolace

3.3.12.1 Izolace proti spodni vodé a zemni vinkosti

Jako hydroizolace spodni stavby je pouZito dvojitého systému z asfaltovych pdsU
s hlinikovou/sklenénou vlozkou. Tato hydroizolace je natavena na prfedem pfipraveny
povrch zdkladové desky (podkladni mazaninu). Zdkladovda deska bude pred aplikaci
opatfena penetraénim natérem. U pfechodu na vodorovnou ¢dst je pouzito zpétného
spoje hydroizolaci.

Hydroizolace bude pred poskozenim ochrdnéna vrstvou betonu t.20mm.

Veskeré dilatace, prostupy, napojeni a veskeré provdadéni hydroizolaci bude
realizovdno dle technologickych predpisd a detaill vyrobce izolaci. U kruhovych
prostup¥ bude hydroizolace provedena pomoci tzv. kalhotek .

3.3.12.2 Ochrana proti proniké&ni radonu z podloZi

V rdmci predprojektové pfipravy byl proveden prizkum ve smyslu Vyhlasky SUJB &.
307/2002 Sb., § 94 a prilohy ¢. 11, jehoz cilem bylo stanoveni radonového indexu stavbou
dotCeného pozemku (plochy zdstavby), pro posouzeni a pfipadné zabrdnéni mozného
pronikdni radonu z geologického podloZi do budouciho stavebniho objektu s pobytem osob.
Provedenym prizkumem bylo Zzji§téno, Ze se jednd o pozemek se stfednim radonovym
indexem. ZpUsob ochrany stanovi CSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podloZi. PFi
umistfovdani novych staveb na pozemku se sttednim radonovym indexem je za dostate&nou
ochranu stavby proti pronikdni radonu z podloZ, povazovdna kvalitné provedend
hydroizolace, navriend podle hydrogeologickych pomérd lokality (kontaktni konstrukce 2.
kategorie tésnosti). Realizace specidinich protiradonovych opatfeni neni nutna.

3.3.12.3 Hydroizolace mokrych provozy

V mokrych provozech (hygienickd zdzemi, sprcha) bude aplikovédn na sténdch a
podiaze systém stérkové hydroizolace. Stérka je aplikovdna na pfipraveny ocistény
vyrovnany povrch stény c&i podlahy v poloze pod obkladem ¢&i dlazbou. Soucdsti
sytému je i dvouslozkové lepidlo, spojovaci sridra pro poklddku podlahoviny.

Systém stérkové hydroizolace tvori:
e penetrace podkladu
o izolacni stérka na bdzi syntetické pryskyfice

o dopliky pro zatésnénirohl a spojUd, prostupU (vpusti, Ziaby)
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¢ specidlni dvouslozkové lepidlo pro lepeni podlahoviny

e spdrovaci hmota (flexibilni) pro lepeni obkladyd, spojovaci sndra pro spojovani
podlahoviny

e spdrovaci tmel (silikonovy, fungicidni, vodotésny, elasticky...) pro lepeni
obkladi

3.3.13 Izolace tepelné - zatepleni stfesnino pldsté/zatepleni obvodového pldsté/zatepleni
podlah/eliminace tepelnych mostd

Poutziti tepelné izolace se fidi jednotlivymi skladbami uvedenymi v PD.
Obvodovy plast nebude zateplovdn
Stresni plast nebude zateplovan.

3.3.13.1 Izolace akustické
Nejsou navrhovdny.

3.3.14 Vytahy
V objektu nejsou nové navrzené vytahy.

3.3.15 Kominy
V objektu se nenachdzi stdvaijici kominy a pozadavek na nové kominy nevznikl.

3.4 DROBNE KONSTRUKCE A PRACE

3.4.1 Klempiiské konstrukce

Veskeré klempitské prvky oplechovdni budou provedeny v souladu s piislusnou
normou CSN. Parapety u oken provedeny pred omitkami. Ukonceni standardni
klempirské, nebo pomoci ukoncovacich Iist.

Plechy budou zhotoveny na miru. Viechny spojovaci a upeviovaci konstrukce musi
vyprojektovat zhotovitel a musi je provést tak, aby byl umozinén tichy a neomezeny
pohyb Cdasti vzdjemné mezi sebou i vUC& konstrukci budovy (zamezeni vznikdni
zvukovych efektd pfi objemovych zméndch konstrukci z rdznych materidld zplsobené
teplotnimi vykyvy). Vsechny prvky budou doddny vcetné kotvicich prvk{, Zlaby a svody
v&etné objimek a Zlabovych hdkyd, hrdel, kotlikd a cel.

Setkaji-li se rdzné materidly, musi byt viozenim mezivrstvy zamezeno kontakini korozi.
Spojovaci dily musi byt nekorodujici.
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Tvarové feseni typovych klempifskych konstrukci bude provedeno dle CSN 73 3610.
Soucadsti doddavky je zpracovdni schvalovaci dokumentace, véetné detaild atypickych
konstrukci a predloZeni vzorkd generdinimu projektantovi a také zpracovdni dilenské
dokumentace vytvorené na zdkladé zaméreni presnych rozmér( na stavoe.

Klempifské vyrobky jsou popsdny v tabulce klempirskych vyrobkd.

3.4.1.1 Klempifské prvky plochych stfech

Neprovadime zaddné nové klempitské prvky plochych stfech, oplechovdni z0stane
stdvaijici.

3.4.1.2 Klempifské prvky oplechovdni a odvodnéni

Okenni parapety provedeny pred omitkami. Ukonceni standardni klempifské, nebo
pomoci ukon&ovacich list, u stdvajiciho zdiva penetrace podkladu ndtérem, spddovy
podklad - tmel s perlinkou, vyspddovdno smérem vné budovy ve spddu min 3%.
Klempifské prvky budou doddny véetné potiebnych vyztuznych profild a kotveni.

V rdmci strojovny VIT je uvazovdno s hranatym provedeni stfesniho Zlabu a odpadni
roury. Materidlem odvodnovacich prvkd je pozink s povrchovou Upravou.

3.4.2 Zdmecénické konstrukce

Viechny z&dmecnické prvky budou doddny véetné kotvicich prvkd.

Viechny ocelové prvky umisténé v exteriéru budou zdrové pozinkovdny (tloustka
zinkové vrstvy musi odpovidat venkovni expozici v prostredi silné znecisténé atmosféry
dle CSN). Uvedend tloustka zinkovdni musi byt spinéna i u prvkd, které budou ndsledné
opatfeny natérem/ndstiikem barvou.

Dokumentace stanovuje principy konstruk&niho feseni a vzhled vyrobkU. Proto nelze
dokumentaci chdpat jako dilenskou, skutecné rozméry nutno pred vyrobou zamérit dle
skuteCnosti na stavbe.

Dilenskou dokumentaci na zdkladé zaméfeni zpracuje dodavatel. Dilenskd
dokumentace s detailnim vyobrazenim a s popisem pouzitych prvkd, materidld a
spojovacich prostfedk( bude pfedloZzena ke schvdleni investorovi a architektovi.

Jednotlivé zdmecnické vyrobky jsou popsdny v tabulce zdmecnickych vyrobkd.

3.4.3 Truhldiské konstrukce
ZUstanu stdvaijici a nové nejsou navrhovdny.

EEILYs =7

Dlouh& WOJ—WOS, Hradec Krdlové 500 03, tel: +420 498 771 765, tel.: +420 773 550 371, web: www jika-cz.cz , email: info@jika-cz.cz

IC 25917234, DIC: C725917234,spolecnost je zapsdna u Krajského soudu v Hradci Krdlové oddil C, viozka 14380 1UV
spolecnost md integrované systémy 1SO9001:2000, ISO14000:2004 a CSN OHSAS 18001:2008 W

spole&nost je certifikovana u NBU pod &islem 000453 pro stupefi utajeni ,, VYHRAZENE"
29 7 40



architektura - konstrukce - tzb - stavebni fyzika  /\BW

AKCE: ON Nd&chod a.s. - Stavebni Upravy objektu D pro umisténi MR 1,5T

stupen dokumentace

DPS

INVESTOR: Oblastni nemocnice Ndchod a.s.
Purkynova 446, Nachod
547 69

3.4.4 Upravy povrchu

3.4.4.1 Omitky

Vnitini omitky:

Na novych zdénych sténdch bude provedena vnitini vdpenocementovd, Stukovd
hladkd omitka. Pod obklady zdénych konstrukci je uvazovdna vdpenocementovd
jédrovd omitka. Pod obklady na SDK konstrukcich je navrzena vnitini cementovd stérka.
Na sddrokartonové konstrukce bude provedena stérka pro vytmeleni spar mezi
jednotlivymi deskami.

Na takto provedené omitky bude provedena malba - viz. odstavec malby. Omitky
budou provedeny vzdy az k stropni konstrukci (nad podhledem provedeny bez malby).

Viechny omitky budou na rozich opatfeny vyztuzujicimi ronovymi profily.

Pfi styku dvou typO konstrukci (cihla-beton), je nutno provést vyztuzeni omitky
perlinkou s presahem 500 mm na kazdou stranu.

Ve styku omitka — SDK bude spdra pretmelena trvale pruznym tmelem.

Veskeré omitky na stény budou opatieny ve zdravotnickém  prostoru
antibakteridinim ndtérem.

V celém prostoru bude provedena zdkladni vymalba malba barvou bilou.

Pfed aplikaci barevnych vymaleb bude proveden vzorek v plose min. 500x500mm,
ktery bude schvdlen generdinim projektantem.

Venkovni omitky:

Na soklu objektu je navrzena vnéjsi strukturovand probarvend marmolitovéd omitka
provedend na podpurné skelné tkaniné - viz. vyse.

Na nadzemni Cdsti fasddy je uvazovdno s tenkovrstvou §tukovou probarvenou
sttednézrnnou omitkou s velikosti zrna 2,0mm.

Pfed realizaci budou GP predlozeny (naneseny na fasddu) vzorky 1x1m jednotlivych
omitek k odsouhlaseni. Dodavatel musi zarucit, ze vzorky predlozené GP (pfi dodrzeni
pozadované zmitosti a odstinu) vyhovuji vyrobcem povolené hodnoté svételné
odrazivosti (HBW) a je moiné je nandset na dany podklad! Barevné kombinace
strukturované marmolitové omitky jsou patrné z vykresO pohledd ve vykresové Cdsti
dokumentace.
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3.4.42 Obklady

Vnitfni obklady:

Keramické obklady stén budou provedeny do vysek dle projektové dokumentace.
V hygienickych zdzemich do vysky 2500mm, u umyvadel do vysky 1500mm, za linkou do
vysky hornich skiinék. Typy obklad® a jejich rozmér se fidi PD interiéru. Spdrovdni bude
provedeno spdrovacimi antibakteridinimi tmely odolnymi proti vodé. Obklady vnéjsich
roh¥ budou provedeny listami.

Kazdd jednotlivd mistnost bude vidy obloZena keramickym obkladem jedné série,
aby nedoslo k barevnym rozdilum danym jednotlivymi SarZemi vyroby.

3.4.4.3 Ndatéry, malby

Malby budou provedeny jako systémové souvrstvi od jednoho vyrobce pro cely
objekt. Nd&téry budou provedeny dle technologickych predpist pro jednotlivé
podklady (sddrovd omitka, SDK desky).

Vsechny malby budou ve standardu provedeny v bilé barvé a budou
antibakteridini..

Pfed provddénim maleb je vhodné malifskymi pdskami ochrdnit stdvaijici
zabudované prvky na sténdch a podhledy.

Veskeré vnitini ocelové prvky konstrukce budou zdrové zinkovany (popf. dle vyrobku
U systémovych prvkd). Natéry konstrukci budou provadény bé&znymi postupy dle CSN 03
8009.

3.4.5 |Instalaéni Sachty

Instalacni Sachta bude provedeny ze sddrokartonovych sachtovych konstrukci joko
Sachtovd sténa s pozdarni odolnosti dle pozadavkd PBR — jednostranné omitnuti.

Vsechny prostupy pres konstrukci instalacni Sachty musi byt pozdrné utésnény. Pro
té&snéni prostupU potfrubi bude pouZit zpeviujici protipozdri tmel, na veétsi proméry
plastového potrubi budou poufZity protipozdrni manzety, nebo protipozdrni zpénuijici
pdsky — viz. jednotlivé profese.

3.4.6 Upravy dle vyhldsky 398/2009 Sb.

Komunikace a verejné plochy jsou feseny z hlediska splnéni vyhldsky &. 398/2009 Sb.
Stavajicim zpUsobem.
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Objekt svym charakterem spadd do obcanské vybavenosti. Objekt spliuje technické
pozadavky na bezbariérové uzivani staveb:

Z&kladni prvky bezbariérového uzivani staveb:

. vyskové rozdily pochozich ploch nejsou vyssi jak 20mm

. povrch pochozich ploch je rovny, pevny a upraveny proti skluzu, n&slapnd
vrstva splfiivje soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5

J minimalni prostory pro otdceni voziku je kruh o prdméru 1500mm

Schodisté a vyrovndvaci stupné: (stdvdaijici)

. schodistfovd Sitka ramene je 1500mm

. ve vsech ramenech téhoz schodisté je stejny pocet stupnd, max 16 v jednom
rameni

. sklon schodisté neni vice jak 28°, vyska jednotlivého stupné nepresahuje
160mm

. stupnice i podstupnice jsou na sebe vzdjemné kolmé

. schodisfovd ramena jsou po obou strandch opatfena madly ve vysi 200mm,

kterd presahuji o min. 150mm prvni a posledni stupen. Madlo je odsazeno od svislé
konstrukce min. 60mm. Tvar madla umozniuje uchopeni rukou shora a jeho pevné sevieni.

. Stupnice ndstupnihno  a  vystupniho schodisfového stupné  kazdého
schodistového ramene jsou vyrazné oznaceny vici okoli.

Vytahy: (stdvajicile  Objekt je vybaven I0zkovym vytahem

. Volnd plocha pfed vytahem je 1500x1500mm

. Ovladace v kleci vytahu a na ndstupnich mistech do vytahu vy&nivaji nad
povrch okolni plochy nejméné o 1 mm. Reliéfni znacky nejsou ryté a vpravo od oviadace
je pfislusny Braillbv znak s parametry standardni sazby. Pouze na kldvesnicové
ovladacové kombinaci se Brailllv znak nemusi provdadét.

. Pfed vstupem do klece vytahu, kde systém signalizuje smér jizdy, je signalizace
zqjisténa i hlasovym zafizenim, které mohou pomoci ddlkového ovldddani spoustét osoby
se zrakovym postizenim.

Vstup do budovy: (stdvaijici)

J Pfed vstupem je plocha min. 1500x2000mm.

. Sklon plochy pred vstupem je ve spddu max.2% pouze v jednom sméru.

. Sitka vstupu do objektu je vice jak 1250mm, hlavni kiidlo dvoukiidlych dveri
spliuje 5. 200mm.

. Otevirava dverni kfidla jsou ve vysi 800-200mm opatfena vodorovnymi madly
pres celou jejich sitku, umisténymi na opacné strané nez zAavesy.

. Dvefe jsou opatfeny proti mechanickému poskozeni vozikem do vysky 400mm.

. Zdmek dvefi je umistén max. 1000mm od podlahy, klika max.1100mm od
podlahy.
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. Prosklené dvefe se zasklenim vice jak 800mm nad podiahou je ve vysce 800-

1000mm a zdroven ve vysce 1400-1600mm kontrastné oznaceno vUc&i okoli znackami o
proméru 50mm vzddlenymi od sebe max.150mm.

. Bezbariérové rampy maiji sitku vice jak 1500mm, podélny sklon nepresahuje
6,25% - (rediné 1,25%)

. Pfechod bezbariérové rampy a navazujici konstrukce je bez vyskovych rozdild.

. Bezbariérové rampy jsou po obou strandch opatfeny madly ve vysi 750mm a

900mm a presahuji nejméné 150mm pres zacdtek a konec rampy. Madlo je odsazeno od
svislé konstrukce 60mm. Tvar madla umozniuje uchopeni rukou shora a jeho pevné

sevrieni.
Dvere:
. Dvefe maiji min. svétlou sirku 800mm.
. Oteviravd kfidla jsou ve vysi 800-200mm opatfena vodorovnymi madly pres
celou jejich sitku, umist&énymi na opacné strané nez zaveésy.
. Dvere jsou opatfeny proti mechanickému poskozeni vozikem do vysky 400mm.
. Prosklené dverfe se zasklenim vice jak 800mm nad podlahou je ve vysce 800-

1000mm a zdroven ve vysce 1400-1600mm kontrastné oznaceno vici okoli znackami o
priméru 50mm vzddlenymi od sebe max.150mm.

Hygienickd zarizeni a Satny:

. Bezbariérovd WC kabina disponuje rozméry min. 1800 mm x 2150 mm.

. Sitka vstupu je 800 mm, dvefe se oteviraji smé&rem ven a jsou opatfeny z vnitfni
strany vodorovnym madlem ve vysce 800 az 900 mm. Zdmek dvefi musi je odijistitelny
zvenku.

. Zadchodovd misa je osazena v osové vzddlenosti 450 mm od bocni stény. Mezi

Celem zdchodové misy a zadni sténou kabiny je nejméné 700 mm. Prostor okolo
zAdchodové misy umoznuje celni, diagondini nebo boéni ndstup.

. Horni hrana seddtka zdchodové misy je ve vysi 460 mm nad podlahou.

. Ovladani splachovaciho zafizeni je umisténo na strané, ze které je volny pristup
ke zdchodové mise, nejvyse 1200 mm nad podlahou. Splachovaci zafizeni umisténé na
st&né je v dosahu osoby sedici na zdchodové mise.

. V dosahu ze zdchodové misy a to ve vysce 600 az 1200 mm nad podlahou a
také v dosahu z podlahy a to nejvyse 150 mm nad podlahou je oviadac signalizacniho
systému nouzového voldni.

. Umyvadlo je opatfeno stojdnkovou vytokovou baterii s pdkovym oviadddanim.
Horni hrana umyvadia je ve vySce 800mm nad podlahou.

. Po obou strandch z&dchodové misy jdou madia ve vzdjemné vzddlenosti 600
mm a ve vysi 800 mm nad podlahou.

. U zdchodové misy s pfistupem jen z jedné strany je madlo na strané pristupu

sklopné a zdchodovou misu presahujet o 100 mm; madlo na opacné strané z&dchodové
misy je pevné a zdchodovou misu pfesahuje o 200 mm.
. Vedle umyvadla je jedno svislé madlo délky nejméné 500 mm.
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BEZPECNOST PRI UZiVANI, OCHRANA ZDRAVi A PRACOVNIi PROSTREDI

Stavbu i jednotlivé objekty a prostory je mozno uzivat jen bé&zinym zpUsobem
pouze k takovym Ucellm, kterym byla uréena projektem.

V rdmci PD nejsou predepsdny zaddné povinné zpracované tfady, které by
urcovaly bezpecnost pfi jeho uzivani. Pfi pohybu v aredlu je nutné se Fidit vnitfnimi Fady
a protokoly stanovené investorem.

Ochrana zdravi a bezpecnosti pracovnik( se fidi zGkonem 367/2007, kde se
stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi prdci, doplnéné natizenim viddy &.
362/2005 a 309/2006, kterym se upravuiji dalsi pozadavky bezpe&nosti ochrany zdravi
pfi innosti nebo poskytovdni sluzebb mimo pracovnéprdvni vztahy (zdkon o zaqjisténi
dal§ich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci). Pii provddéni stavebné-
montdzinich praci je nutné dodrzet sprdvné technologické postupy ve smyslu
technologickych pravidel, za jejichz zpracovdni odpovidd zhotovitel stavby. Vedeni
stavby musi zajistit pInéni viech zdsad a predpist bezpednosti prdce a ochrany zdravi
pfi provadéni stavby. O zgjisténi predepsanych opatfeni, pouZiti ochrannych
prosttedkd, preddvani pracovist zhotovitellm a provedeni instruktdze je treba poridit
zApis do stavebniho deniku. Ddle upozoriuje zpracovatel dokumentace zhotovitele
stavby na nutnost zamezit moznosti pristupu nepovolanych fyzickych osob a hlavné
déti na stavenisté a nutnost zpracovdni podrobného projektu POV pro realizaci stavby
zkoordinovaného s odsouhlasenym casovym harmonogramem praci. Pracovnici
zhotovitele stavby budou podrobné sezndmeni pred zapocetim vystavby se
zavaznymi predpisy pro organizaci bezpeéné prdce. Stavba bude provddéna
dodavatelskym zpUsobem prdvnickou, nebo fyzickou osobou oprdvnénou k
podnikdni, kterd md stavebni nebo montdini pradce v predmeétu své Cinnosti povolené
podle zvl&stnich predpisV. Pii provadéni staviby musi byt dodrzeny pozadavky spravcl
veskerych inzenyrskych siti. Vsechny fyzické osoby pohybuijici se s védomim stavby po
stavenisti a to nejen pracovnici zhotoviteld, musi byt Fddné& proskoleny, v rozsahu
pUsobnosti a své pracovni Cinnosti na stavenisti a vybaveny patfi¢nymi ochrannymi
pomUckami. Za dodrzovdani bezpedlnosti prdce na stavenisti v prdb&éhu vystavby pliné
zodpovidd zhotovitel stavby a jim povérené osoby.

Stavba musi byt provedena podle schvdlené projektové dokumentace.
Imény oproti schvdlenému projektu musi byt do pifislusné dokumentace
zaznamendny a odsouhlaseny zadavatelem.

Zhotovitel stavby a technologie musi provést jeji realizaci v odpoviddaijici kvalité
pfi dodrzovdni poZadovanych viastnosti a parametrd. Zhotovitel stavby zodpovidd za
respektovdni viech predpisd, vcetné predpisU k zqjisténi bezpecnosti prdce a
technickych zafizeni chrdnici Zivot a zdravi osob.
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V pribéhu realizace budou dodriena veskerd nafizeni a vyhldsky tykajici se
bezpecnosti prdce. Je nutné rovnéz respektovat jednotlivd nafizeni a podminky
uvedené ve stavebnim povoleni a v jednotlivych cdstech projektu.

K feSeni problematiky zabezpeceni dodrzovdni predpisd BOZP a PO musi
dodavatel v souladu s prislusnymi celostdtné platnymi predpisy zpracovat viastni
firemni smérnice, které budou zaqjistovat jejich rozpracovdni a aplikaci pro tuto stavibu
spolu se stanovenim zpUsob( a odpovédnosti za prokazatelné sezndmeni viech
pracovnikl dodavatele i jeho poddodavatell s technologickymi postupy, havarijnimi
a pozdrmimi plany a s prislusnymi pasdzemi predpisO a vyhldsek.

Dilo, nebo jeho casti, musi byt provddény na zdkladé technologického
postupu. Na stavenisté mohou vstupovat pouze zaméstnanci dodavatele nebo jim
povérené Ci zmocnéné osoby.

Materidl bude dopraven na stavenisté pouze v nezbytném mnozstvi, jeho
ulozeni nebude kumulované a bude provedeno jeho okamizité zabudovdni. Po
uvolnéni plochy je mozno provést daldi dopravu materidlu.

Napojeni na zdroj el. energie pro stavbu bude provedeno za hlavnim jisti¢em
ze stavaijiciho pilitku pres stavenistni rozvadéc. Voda bude zqjisténa z domovnich
rozvodU. Pro dobu vystavby bude osazen podruzny vodomeér.

Provoz sousednich objektd nesmi byt stavbou nikterak narusen. Ve vsech
prostordch vyuZivanych stavebni firmou bude zqgjistén dUsledny Uklid. Provoz
dopravnich prostfedk a mechanizmmd musi byt pouze v nezbytnou dobu.

5 STAVEBNI FYZIKA - TEPELNA TECHNIKA, OSVETLENI, DENNI’ OSLUNENI, AKUSTIKA
/ HLUK, VIBRACE - POPIS RESENI, ZASADY HOSPODARENI ENERGIEMI,
OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

Stavebni konstrukce objektu jsou navrzeny v souladu s CSN 730540 - viz
vypocet PENB.

Umelé osvétleni je navrzeno dle CSN 730580 — viz prilozeny vypocet profese EL.

5.1.1 Ochrana pied bludnymi proudy

Nenavrhuje se, nepredpoklddd se zvysené zemni napéti, nebot se dosud
neprojevily zddné negativni viivy .

5.1.2 Ochrana pred technickou seizmicitou

Stavba se nevyskytuje v seizmické oblasti.
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5.1.3 Ochrana pred hlukem
Vsechny konstrukce jsou navrzeny tak, aby splfovaly akustické pozadavky na

neprdzvucnost stavebnich délicich prvkd.

V rdmci navrzené stavebni Upravy byla provedena hlukovd studie pro posouzeni
technologického zafizeni HYAC systémy. Studie pozaduje protinlukovd opatreni.
Dostateéné tlumeni zdrojd vzduchotechniky bude zajisténo protihlukovou clonou ze

vSech Ctyr stran vysokou 3m.

5.1.4 Protipovodriovd opatieni

Stavebni Uprava objektu neni dle platného mapového podkladu situovdna v plose
aktivni zény zdplavového Uzemi pro Q100, v zéné zdplavového Uzemi 5-ti leté, 20-ti
leté, 50-ti leté vody a ani zde neni zaznamendno Uzemi postizené nejvéts
zZaznamenanou pfirozenou povodni.

zéplavova izemi pohyb v mapovem vyfezu
¥ aktivni zna zaplavového zemi pro Q100 POSUR oY
« mysi se stisknutym levym tlal
¥ zaplavové izemi 5-leté vody o Zipkami na kiavesnici
# zaplavové izemi 20-leté vody Phiten; cddieot:
« koletkem mysi
¥ zaplavové izemi 100-Ieté vody » kidvesami + - na kldvesnici
« shiftem + tazenim my3i se stic
¥ zap nejvitsi o o taditkem (vybér obdeinikove (
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5.1.5 Ostatni GEinky
Poddolovdni se v misté nevyskytuje, vyskyt metanu nebyl zjistén.

3 POZADAVKY NA POZARNIi OCHRANU KONSTRUKCI
Viz. pozdrné — bezpecnostni feseni.

7 UDAJE O PoiADovANE JAKOSTI NAVRZENYCH MATERIALU A O POZADOVANE
JAKOSTI PROVEDENI

Stavba je navrzena z bé&iné pouzivanych materidld, prvkd a konstrukci.
Dodavatel stavby je povinen plné dodrzovat nafizeni viddy ¢.591/2006 o blizsich
minimdlnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi prdci na stavenistich
a technologické predpisy zpracované vyrobci jednotlivych stavebnich konstrukci a
materidll.

Pozadovand jakost navrzenych materidld a jokost provedeni je ddna
pfislusnymi normami a technologickymi postupy jednotlivych dodavateld opldsténi.
Veskeré konstrukce a stavebni prdce bude prebirat odpovédny zdstupce dodavatele
stavby za pfitomnosti stavebné technického dozoru investora.

Prdce, vyhotovené konstrukce a vyrobky musi byt provedeny v odpovidaijici
kvalité a s minimdalnimi rozmérovymi odchylkami. Konstrukce, které maji byt provedeny
a osazeny ve vodorovné pozici, musi byt vodorovné. Konstrukce, které maiji byt
provedeny a osazeny ve svislé pozici, musi byt svislé. Konstrukce &i vyrobky, které maiji
byt osazeny v jedné linii, musi byt osazeny v jedné linii. Vyrobky a materidly, které maiji
byt jedné barvy, musi byt viditelné v jednom odstinu dle vzorniku barev.

8 POPIS NETRADICNICH TECHNOLOGICKYCH POSTUPU A ZVLASTNICH
POZADAVKU NA PROVADENI A JAKOST NAVRZENYCH KONSTRUKCI

Stavba je navrzena z bé&iné pouZzivanych materidld, prvkd a konstrukei.
Dodavatel stavby je povinen plné dodrzovat nafizeni viddy ¢.591/2006 o blizsich
minimdlnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi prdci na stavenistich
a technologické predpisy zpracované vyrobci jednotlivych stavebnich konstrukci a
materidll.

Nosné zdkladové a betonové konstrukce - Nosné zdkladové betonové
konstrukce budou provedeny dle CSN EN 13670 Provéadéni betonovych konstrukci.

7B nosné konstrukce budou kontrolovany dle zatfidéni konstrukce v intervalu
5/10let; kontroluje se soulad konstrukce a predpokladd statického vypoctu (statické
schéma, zatizeni, zmény v pribéhu Zivotnosti) a stav konstrukce (trhliny, karbonatace
betonu, poruseni a koroze vyztuze apod.)
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Nosné zdéné konstrukce - Nosné zdé&né konstrukce budou provedeny dle CSN
EN 1996-2 Eurokdd 6: Navrhovdni zdénych konstrukei — Cast 2: Volba materidld,
konstruovdni a provddéni zdiva.

Zdéné nosné konstrukce budou kontrolovdny dle zatfidéni konstrukce v
intervalu 5/10let; kontroluje se soulad konstrukce a predpoklad( statického vypodctu
(statické schéma, zatizeni, zmény v pribéhu Zivotnosti) a stav konstrukce (trhliny
zdiva, vydroleni malty, rozpad zdiva apod.).

Nosné ocelové konstrukce - Ocelové konstrukce budou provedeny dle CSN
EN 1090-2 - Provddéni ocelovych konstrukci a hlinikkovych konstrukci - Cdst 2:
Technické pozadavky na ocelové konstrukce. V rdmci ndvrhu, vyroby a montdze
ocelovych konstrukci musi byt tyto zafazeny do skupin dle tzv. tfid ndsledkd, kritérii
pouzitelnosti a kritérii vyrobni kategorie. Pfed uvedenim konstrukce do provozu musi
byt provedena v souladu s CSN 73 2604 tzv. vychozi prohlidka. Ocelové konstrukce
budou po dobu své Zivotnosti kontrolovany dlie CSN 73 2604 - Ocelové konstrukce -
Kontrola a Udrzba ocelovych konstrukci pozemnich a inzenyrskych staveb. Cetnost
kontrol, jejich zpUsob a evidence je definovdn platnou normou, konfroly musi
»navazovat" na tzv. vychozi prohlidku konstrukce.

Nosné difevéné konstrukce - Nosné dievéné konstrukce budou provedeny dle
CSN 73 2810 Drevéné stavebni konstrukce. Provadéni.

Drfevéné nosné konstrukce budou kontrolovdny dle zatfidéni konstrukce v
intervalu 5/10let; kontroluje se soulad konstrukce a predpoklady statického vypodctu
(statické schéma, zatizeni, zmény v prdbéhu Zivotnosti) a stav konstrukce (vysusné
trhliny, napadeni hnilobou, $kUdci, stav detaild apod.).

POZADAVKY NA VYPRACOVA!‘II' DOK,UME,NTACE,ZAJI§TOVANI§ ZHOTOVITELEM
STAVBY — OBSAH A ROZSAH VYROBNI A DILENSKE DOKUMENTACE
ZHOTOVITELE

Dokumentace je zpracovdna v podrobnosti pro provedeni stavby.

Dilensk& nebo vyrobni dokumentace bude zpracovdna dle navrzeného feseni
konstrukci. Detaily a spoje konstrukci musi odpovidat statickému a technickému
ndvrhu konstrukci. Pripadné nejasnosti nebo Upravy konzultovat s generdinim
projektantem a architektem.

STANOVE,NI' PoiADOVANYCH KONTROL ZAKRYVANYCH KONSTRUKCI A )
PRIPADNYCH KONTROLNICH MERENI A ZKOUSEK, POKUD JSOU POZADOVANY
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NAD RAMEC POVINNYCH - STANOVENYCH PRISLUSNYMI TECHNOLOGICKYMI
PREDPISY A NORMAMI

Zakryvané konstrukce bude prebirat odpovédny zdstupce dodavatele stavioy
za pritomnosti stavebné technického dozoru investora. V pripadé nesrovnalosti,
odlisnosti od zpracované dokumentace nebo skrytych vad stavaijicich konstrukci
bude prizvan generdini projektant. Veskeré Upravy, nebo zmény materidlu a
konstrukci nutno pfedem pisemné odsouhlasit u generdiniho projektanta.

11 VYPIS POUZITYCH NOREM

0] CSN EN 1991-1 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci 2004

2] CSN 73 0512 Stavebni akustika 2001

3] CSN 73 0531 Akustika — Hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukci a 1998
v budovdch

(4] CSN 73 0532 Akustika — Ochrana proti hluku v budovdch a souvisici 2010

. akustické vlastnosti s’rcvgbnich vyrobkd - Pozadavky

5] CSN 73 0580-1 Denni osvétleni budov. Cdast 1: Zdkladni pozadavky 2007

4] CSN 73 0580-2 Denni osvétleni budov. Cdast 2: Denni osvétleni obytnych budov 2007

7] CSN 73 0580-4 Denni osvétleni budov. Cdast 4: Denni osvétleni prdmyslovych 1994
budov

8] CSN 73 0600 Hydroizolace staveb - Zdkladni ustanoveni 2000

9] CSN 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Zdkladni 2000
ustanoveni

[10] CSN 73 1000 Eurokdd 7: Navrhovdni geotechnickych konstrukci 2006

] CSN 73 1901 Navrhovdani sttech — z&kladni ustanoveni 2011

(2] CSN 73 3610 Klempiiské prace stavebni 2008

[13] CSN 73 6133 Ndavrh a provddéni zemniho télesa pozemnich komunikaci 2010

[14] CSN 74 4505 Podlahy. Spolec&nd ustanoveni 2012

[15] CSN 74 6025 Okna a dvefe — Mechanickd trvanlivost — Pozadavky a 2003
klasifikace

[16] CSN 74 6210 Kovovd okna. Z&kladni ustanoveni 1985

7] CSN 74 6401 Drevéné dvere. Zakladni ustanoveni 1977

(8] CSN 74 6550 Kovové dvere otviravé. Zdkladni ustanoveni 1985

[19] vyhl.¢.20/2012 o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu 2012

Sb.
120] vyhl.€.601/2006  Vyhldska Ceského Uradu bezpednosti prace a Ceského 2006
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Sb. bdnského Ufadu o bezpecnosti prédce a technickych zarizeni
pfi stavebnich pracich

21] vyhl.MMR 0 obecnych technickych pozadavcich zabezpecujici uzivani 2009
€.398/2009 Sb. staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

[22] Vyhld&ska o pozadavcich na minimdini technické a vécné
¢.92/2012 Sb. vybaveni zdravotnickych zafizeni a kontaktnich pracovist

domdci péce

Vypracoval: Jifi Havlas
06/2017
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