Tabulka zamecnickych prvka Oblastni nemocnice Nachod a.s. - Stavebni Upravy objektu D pro umisténi MR 1,5T DPS
06/2017

ozn. nazev popis rozmeér material odstin Poznamky MJ| 1.PP | 1.NP | 2.NP [ stfecha | CELKEM

Mezi zhlavi vytahové Sachty a nosnou konstrukci viozit
Zéarové pozinkovana Povrch 2 sylomerové podlozky 25mm!

ocelova konstrukce S500 Soucasti stény jsou i protihlukové dvefe. Pfesné rozméry

nutno zaméfit na stavbé.

Nosny ram z uzavienych profild TR 150/150/5 a TR 100/100/5 a TR 100/60/5.Zakryto pororostém SP-30/2-34/38. Kotveno pfes patni
plechy P200/200/10 pomoci 4ks M12 chemickych kotev. Mezi zhlavi vytahové Sachty a nosnou konstrukci vlozit sylomerové 4750/40503000
podlozky 25mm!

Nosna konstrukce protihlukové
clony

Z01 kpl 0 0 0 1 1

Poznamky:
V3Sechny zamecnické prvky budou dodany véetné kotvicich prvkd. VSechny viditelné svary nerezové oceli budou zabrouseny do hladka.

V&echny ocelové prvky umist&né v exteriéru budou Zarové pozinkovany (tloustka zinkové vrstvy musi odpovidat venkovni expozici v prostfedi silné znegisténé atmosféry dle CSN EN ISO 1461). Uvedena tloustka zinkovani musi byt spinéna i u
prvkd, které budou nasledné opatieny natérem/nastiikem barvou.

V$echny kovové konstrukce, pokud neni uvedeno jinak, budou chranény podle nasledujicich pravidel :

Povrch 1 - konstrukce interiérové: Zarové zinkovani+ natér finalni povrchovou Upravou, systémové syntetické lakové souvrstvi
Povrch 2 - konstrukce exteriérové-zakryté: Zarové pozinkovani + zakladni zinkované natérové souvrstvi
Povrch 3 -konstrukce exteriérové-viditelné: zarové pozinkovani + polyuretanové natérové souvrstvi do vnéjsiho prostiedi — komaxit

Vsechny viditelné svary nerezové oceli budou zabrouseny

- Dokumentace stanovuje principy konstruéniho feseni a vzhled vyrobkd. Proto nelze dokumentaci chapat jako dilenskou, skute¢né rozméry nutno pred vyrobou zaméfit dle skute¢nosti na stavbé.

- Dilenskou dokumentaci na zakladé zaméfeni zpracuje dodavatel. Dilensk& dokumentace s detailnim vyobrazenim a s popisem pouZzitych prvkl, materidlt a spojovacich prostfedku bude predloZena ke schvaleni investorovi a architektovi.

- Soucasti dodavky je zpracovani schvalovaci dokumentace, véetné predlozeni vzorki generalnimu projektantovi a také zpracovani dilenské dokumentace vytvofené na zakladé zaméfeni prfesnych rozmérd na stavbé.

- Dimenze v&ech ocelovych a sklenénych konstrukei je sougasti dodavky. Zabradli musi vyhovét CSN 74 3305 Ochranna zébradli, sougasti dodavky jsou i statické navrhy a zkousky pevnosti. U zabradli je nutno dodrZet nutné dilatace z diivodu tepelné roztaznosti.

Neni-li v dokumentaci uvedeno jinak, je pfipadna zdména prvkl pouZzitych v projektu mozné pouze se souhlasem generéiniho projektanta !
Veskera dal$i textova ¢ast je soucasti technické zpravy.
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