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Tabulka klempirskych vyrobkii a prvki stfesnich souvrstvi
- . , roz. ‘ . P -
ozn. nazev popis délka Sifka schema material/ odstin Poznamky MJ | 1.PP | 1.NP | 2.NP | stiecha | CELK
Oplechovani lakovanym pozinkovanym plechem t1.0,6mm, parapetni plech bude lepeny bitumenovym lepidlem (napf. Enkolit) , véetné pozink s povrchovou vyrobek proveden
Oplechovani vnéjSich parapetu |pfislusné penetrace podkladu natérem, spadovy podklad — tmel s perlinkou, opatfeno vyztuznym rohovym profilem, véetné pfiponek a Upravou PUR lak aosazen dle
KLO1 NIKY (budouci kontakini kotviciho materialu. 1560 170 1.0,6mm CSN 733610 ks 1 0 0 0,0 1,00
zatepleni) Do stavebniho otvoru 1500 mm, délka oplechovani 1560 mm, ukon&ovaci krytky pro provedeni pfed omitkou. v¢. kotvicich prvki a dle
Vlyspadovano smérem vné budovy ve spadu min 3%. RAL 9007 montazniho predpisu vyrobce
v
Oplechovani lakovanym pozinkovanym plechem systémovym tl.0,6mm s povrchovovou Upravou PES/polyester, lemovaci liSta bude ﬂp?:\l,r;tspp;g rtlcgogs:;] vyrobek proveden
KLO2 Oplechovani atiky PH clony pfikotvena k panelu pomoci nytu, lemovaci lista véetné kotviciho materialu. 695 P - a osazen dle bm 0 0 0 16,4 16,40
RAL 9007 montazniho pfedpisu vyrobce
Oplechovani lakovanym pozinkovanym plechem systémovym 11.0,6mm s povrchovovou Upravou PES/polyester, okapnicka bude pozink s povrchovou ,
- . . . . R PP . . . , ) , vyrobek proveden
Oplechovani soklu /okapnitka | pfikotvena k pomocné ocelové konstrukci oplasténi pomoci zavitového Sroubu , spara mezi okapnickou a pomocnym profilem bude Upravou PES 1.0,6mm
KLO3 e . e e X Lor . 330 P aosazen dle bm| 0 0 0 17,6 17,60
(sendwichové panely) opatfena samolepici tésnici paskou,véetné kotviciho materialu. > e
D30 | montéaZniho pfedpisu vyrobce
T RAL 9007
Oplechovani lakovanym pozinkovanym plechem t1.0,6mm, parapetni plech bude lepeny bitumenovym lepidlem (napf. Enkolit) , véetné pozink s povrchovou vyrobek proveden
Oplechovani vnéjSich parapetu |pfislu$né penetrace podkladu natérem, spadovy podklad — tmel s perlinkou, opatfeno vyztuznym rohovym profilem, véetné pfiponek a Upravou PUR lak a osazen dle
KLO4 NIKY (budouci kontaktni kotviciho materialu. 1060 170 3 11.0,6mm CSN 733610 ks 1 0 0 0,0 1,00
zatepleni) Do stavebniho otvoru 1500 mm, délka oplechovani 1560 mm, ukon&ovaci krytky pro provedeni pfed omitkou. ~ foen] v€. kotvicich prvki a dle
Vlyspadovano smérem vné budovy ve spadu min 3%. ,:i RAL 9007 montazniho predpisu vyrobce
POZNAMKA:
V ramci vykazu nejsou vykazany veskeré systémové prvky oplasténi objektu (pomocné profily,zakladaci profily, kotevni profily apod.) - jedna se o dodavku oplasténi budovy - specifikace se fidi dle konkrétniho dodavatele.
Vsechny prvky budou dodany véetné kotvicich prvki, Zzlaby a svody véetné objimek, zlabovych haku, hrdel, kotlik a €el. VSechny spojovaci a upevitovaci konstrukce musi zhotovitel provést tak, aby byl umoznén tichy a neomezeny pohyb ¢asti vzajemné mezi sebou i
viéi konstrukci budovy (zamezeni vznikani zvukovych efektd pfi objemovych zménach konstrukci z riznych material(i zptisobené teplotnimi vykyvy). Setkaji-li se rtizné materialy, musi byt viozenim mezivrstvy zamezeno kontaktni korozi. Spojovaci dily musi byt
nekorodujici. Tvarové feseni typovych klempitskych konstrukci bude provedeno dle CSN 73 3610.Tento vypis slouzi pouze k nacenéni.
Reseni detailti a podkladnich vrstev bude dle predpist vyrobce. OSB podkladni desky budou do vnéj$iho prostredi. Pii pokladce plechu na OSB desky bude viozena separaéni félie. Dodavka véetné specialnich pfiponek pro tuto folii.
Pfi délkach parapati vice jak 6m je nutné pocitat s rezervou na zzajemna napojeni parapett.
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