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SKLADBY NASLAPNYCH VRSTEV PODLAH

V1

Stérka - epoxidovy natér
(zatizeni do 3,5kN/m2) - strojovna VZT

uzaviraci vrstva z elastické dvouslozkové pigmentové epoxidové podlahoviny

3,0 mm

- v€. nosné vrstvy ( bezrozpoustédlové, dvouslozkové, vysoceelastické, polyuretanova
stérka s vysokou prutaznosti)

- v€. penetrace ( bezrozpoustédlové, dvouslozkové, nizkovizkdzni, epoxyd.pryskyfice s
prosypem kfemennym piskem)

- v&. Upravy, vyspraveni a pfipravy podkladu

samonivelaéni stérka (doporucuje se sytémové provazat s celou skladbou podiahy)

3 mm

penetracni natér

celkova tloustka konstrukce

3 mm

v2

Elektrostaticky vodiva povlakova krytina
(zatizeni do 3,5kN/m2) - pripravna/oviadovna, servrovna

pozn.

homogenni vodivy vinyl ve &tvercich

2 mm

- homogenni nevalcované PVC ve ¢tvercih

- el.odpor 10*4 <R=10"6

- rozméry ¢tvercd 615x615mm

- tfida zatéze 34/43

- rozmérova stalost dle EN 434 <0,05%

~ zbytkovy otlak dle EN je 0,035mm

- souginitel smykového tfeni dle CSN 10,6

- reakce na ohen dle EN13501-1: tfida Bfl S1

-dle ISO 14644-1: tfida 4

- dle ISO 14644-8: tfida -9,1

- biologicka odolnost dle ISO 846: intenzita rlistu 0

- adheze mikroorganismu dle ISO 14698-1 tfida A-B

- tfida Cistitelnosti dle ISO 14644-9: UspéSnost ¢isténi vice jak 99%

- chemicka odolnost dle ISO 26787/EN423 bez nutnosti nanaseni dalSich povrchovych
Uprav

- moznost oprav stejnym materidlem bez nutnosti vymény &tvercu

elektricky vodivé disperzni lepidlo pro povlakové krytiny

1 mm

elektricky vodivéa penetrace

samonivela¢ni stérka (doporucuje se sytémoveé provazat s celou skladbou podlahy)

3 mm

penetracni natér

celkova tloustka konstrukce

6 mm

VEetné vytahovaného fabionu 100mm - podlozky z tvarovaciho profilu (extrudované PVC)
20x20mm, radius 20mm, rohy vyztuzeny rohovym podkladnim profilem

Odstin a typ dle vybéru architekta a investora. Ur€eni pfesného typu naslapné vrstvy maze
mit za nasledek Upravu jednotlivych tlousték skladby podlahy.

1z2



Oblastni nemocnice Nachod a.s. - § bni Gpravy

D pro

isténi MR 1,5T

V3

Antistaticka povlakova krytina
(zatizeni do 3,5kN/m2) - seminarni mistnost, popisovna, denni mistnost

pozn.

heterogenni vinyl v roli

2 mm

- spojovani systémovymi svafovacimi Sfidrami

- §itka role 2m

- tfida zatéZe 34/43

- rozmérova stalost dle EN 434 <0,40%

- zbytkovy otlak dle EN je 0,03mm

- protiskluznost R9

- reakce na oheri dle EN13501-1: tfida Bfl S1

- chemicka odolnost dle ISO 26787/EN423 bez nutnosti nanaseni dalsich povrchovych
Uprav

disperzni lepidlo pro poviakové krytiny

1 mm

samonivela¢ni stérka (doporucuje se sytémoveé provazat s celou skladbou podlahy)

3 mm

penetracni natér

celkova tloustka konstrukce

6 mm

V¢etné vytahovaného fabionu 100mm - podlozky z tvarovaciho promu (extrudované PVC)
20x20mm, radius 20mm, rohy vyztuZzeny rohovym podkladnim profilem

Odstin a typ dle vybéru architekta a investora. Uréeni pfesného typu naslapné vrstvy muze
mit za nasledek Upravu jednotlivych tlousték skladby podlahy.

v4

Keramicka dlazba
(zatizeni do 3,5kN/m2) - chodba1.NP

maloformatova slinuté keramicka dlazba 298/298/9 se standartnim povrchem

9 mm

- vodéodolna sparovaci hmota v odstinu dlazby

- protiskluznost min R9, odolnost proti opotiebeni PEI4

pruzny lepici tmel pro keramické dlazby

5 mm

penetracni natér

stdvajici podlaha - predpokldda se suchy, vyspraveny, bezprasny podklad zbrouseny
na potrebnou urover

celkova tloustka konstrukce

14 mm

V5

Keramicka dlazba protiskluzna
(zatizeni do 3,5kN/m2) - sprcha

maloformatova slinuta keramicka dlazba 298/298/9 se standartnim povrchem

9 mm

- vodéodolna sparovaci hmota v odstinu dlazby

- protiskluznost min R11, odolnost proti opotfebeni PEI4

pruzny lepici tmel pro keramické dlazby

5 mm

penetracni natér

stdvajici podlaha - predpokldada se suchy, vyspraveny, bezprasny podklad zbrouseny
na potrebnou uroveri

celkova tloustka konstrukce

14 mm

VEetné soklu vytvofeného pomoci fezané dlazby v.100mm s dodate¢nym zatmelenim spary
Odstin a typ dle vybéru architekta a investora. Uréeni pfesného typu naslapné vrstvy mize
mit za nasledek Upravu jednotlivych tlousték skladby podiahy.
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