Pudorys 1.NP - Bouraci prace
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¢C. Nazev mistnosti Celkova plocha Cisty obvod Naslapna vrstva Povrch stén Obklad Podhled SV
1.05 | TEMNA KOMORA I, 14,18 15 651 ker. dlazba VC stukova omitka ano - v.2000 35
1.15 | SVETLA KOMORA I. 19,39 18 594 ker. dlazba VC stukova omitka ano - v.2000 3,5
1.16 | SATNA 2,82 7 042 ker. dlazba VC stukova omitka ano - v.2000 3,5
1.24 | CHODBA 103,20 78 351 Stavajici Stavajici Stavajici stavajic
1.24 |CHODBA 103,33 80 251 ker. dlazba VC stukova omitka ano-FEAL 2,5

Tabulka dvefi kopie bourané 1.NP

Sitka | Vyka | Tloustka zdi | L/P | Ks
600 | 1970 | 150 P | 2
800 | 1970 | 100 L |1
800 | 1970 | 150 L |1

LEGENDA BOURACI PRACE

STAVAJICI KONSTRUKCE

BOURANE KONSTRUKCE

ODSTRANEN{ KONSTRUKCE STRECHY (roof)
- az na nosnou konstrukci stropu, v¢. veSkerého oplechovani

ODSTRANENI PODLAHOVINY (floor)

(v€. podkladnich vrstvev v rozsahu pro naslednou montaz
podlahy nové)

f - kompletni odstranéni v¢. zakladové desky

ODSTRANENI{ / OPRAVA OMITEK (stucco)

(v rozsahu 20%, 100%) - nutnost docileni rovinnosti i na stavajicim
povrchu, viz poznamky ptdorys

ODSTRANEN{ OBKLADU (application)

(dle typu mistnosti keramicky (ceramic), dievény(wooden)

izolace (insulation))

ODSTRANEN{ PARAPETU (ledge)
(vnéjsi (e) i vnitini (i)

ODSTRANEN{ VYPLNi OTVORU (door)
(vyvéseni kfidel, vé. demontaze zarubné ramu, oblozeni)

VYBOURANI RYHY ( groove)
(v misté nového otvoru pro osazeni prekladu - ocel. nosnik)

VYBOURANI KAPSY ( hole)
(v misté rozSifeni €i posunu stavajiciho otvoru pro osazeni prekladu -
ocel. nosnik)

DEMONTAZ VYBAVENI ( equipment)
(vyklizeni prostoru, demontaz vé. pfipojovaciho potrubi, kotevniho mat.)

ODSTRANEN{ KONSTRUKCE PODHLEDU( ceiling)
(v€. demontaze svitidel)

DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ PODHLEDU( ceiling)
(v€. demontaze a zpétné montaze vSech vestavnych i pfisazenych prkd
podhledu + uvedeni do provozu)

DEMONTAZ OCELOVYCH KONSTRUKCI

POZNAMKY BOURACI PRACE

- DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVANA DLE NEUPLNE STAVAJIC DOKUMENTACE OBJEKTU

- TLOUSTKY ZDI JSOU ZAKRESLENY DLE PD, JEDNOTLIVE ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE

- JEDNOTLIVE SKLADBY KONSTRUKCI A PODLAH BUDOU UPRESNENY PRI PROVADENi BOURACICH PRACI

- PRED ZAPOCETIM BOURACICH PRACI BUDOU PROVEDENY SONDY KE ZJISTENI STAVU NOSNYCH KONSTRUKCI

-V PRUBEHU PRACI JE NUTNO ZAJISTIT PRAVIDELNY DOHLED STATIKA , ,

- PROSTUPY STROPNI KONSTRUKCI BUDOU PROVEDENY V ROZSAHU PATRNEM Z PD JEDNOTLIVYCH PROFES|

- PRI BOURAN] KONSTRUKCI POSTUPOVAT OD HORNICH PARTII SMEREM DOLU

- PRED BOURANIM ZAJISTIT STABILITU NAVAZUJICICH KONSTRUKCI PODCHYCENIM

- VESKERE ZARIZOVACI PREDMETY BUDOU DEMONTOVANY A ODSTRANENY (WC, UMYVADLA, atd.) V KOORDINACI S JEDNOTLIVYMI PROFESEMI

- PREDPOKLADA SE PREVAZNE RUCNi PROVADENI BOURAN{ ZA POMOCi DROBNEHO ELETRICKEHO NARADI, ABY NEDOSLO K NARUSENI
STAVAJICIHO NOSNEHO SYSTEMU

- STAVAJICi KONSTRUKCE NESMEJi BYT PRETEZOVANY VYBOURANYM MATERIALEM

- LIKVIDACE VESKERYCH FUNKCNICH PRVKU BUDE KONZULTOVANA S INVESTOREM

- PO PROVEDENI BOURACICH PRACI BUDOU DOTCENE PROSTORY VYCISTENY PRUMYSLOVYM VYSAVACEM .

- PO PROVEDEN| BOURACICH PRACI BUDE V OBJEKTU NOVE NATAZEN STAVENISTNI ROZVOD S MAXIMALNIM VYUZITiM
STAVAJICICH SVITIDEL. TA BUDOU V DOBE BOURACICH PRACI DEMONTOVANA A USKLADNENA PRAVE K TOMUTO POUZITI.
POZADUJE SE SVITIDLO NA KAZDYCH 10 m2. V PROSTORACH BUDE PRIPRAVENY VYVOD PRO NAPOJENi DO STAVEBNIHO ROZVADECE

- VESKERE DALSI SKUTECNOSTI A POPIS ZAKLADNICH BOURANYCH PRVKU JSOU UVEDENY V TECHNICKE ZPRAVE, KTERA JE NEDILNOU
SOUCASTI TETO DOKUMENTACE

-V PRIPADE NEJASNOSTI NEBO NOVYCH SKUTECNOSTI, KTERE SE VYSKYTNOU BEHEM PRIPRAVNYCH PRACI, JE NUTNO DALSi POSTUP
KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A PRIZVANYM STATIKEM

-V RAMCI BEZPECNOSTI STAVBA ZAJISTi VSECHNY ODKRYTE PROSTUPY PROTI PADU OSOB DLE PLATNE CSN

- DOTCENE PROSTORY BUDOU OD OSTATNICH PROSTOR PRACHOTESNE ODDELENY

A BUDOU CHRANENY PRED VNIKNUTIM NEPOVOLANYCH OSOB

10,000 = 275,385 m n. m. Bpv
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