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SKLADBY HRUBYCH PODLAH |
F1 Hruba podlaha na terénu pristavby - vySetrovna MR
(zatizeni do 5,0kN/m2)
viastni konstukce podlahy kabiny MR 30 mm
dratkobeton 180 mm
- soucasti podlahove vrstvy jsou veskeré penetrace, brokovani, brouseni a jiné Upravy
podkladu

- tfida betonu C20/25, mnozstvi dratk( 25kg/m3 (mnozZstvi nesmi pfesahnout 25kg/m2 z
dlvodu instalované technologie)

- v€. dilatace dle pfedpisu vyrobce
- vrstva v celé tl. Oddilatovana od stény vlozenim vrstvy napf. MIRELON tl.15mm
- spara vyplnéna tésnicim provazcem a PU tmelem do fabionu
separacni félie PE -
tepelné izolacni deska s extrémni odolnosti vuci tlaku s hladkym povrchem a polodrazkou
(napf. Isover Styrodur 5000 CS) 80 mm
- desky pro podlahové konstrukce se zatizenim max. 5,0 kN/m2

celkova tloust’ka konstrukce 290 mm

Poznamky:

- U anhydritového potéru je nutné dodrzovat pravidla pro feSeni dilatatén ich resp.
smrstovacich spar. V ploSe se umistuji tak, aby nevznikaly dilataéni celky vétSi jak 200m2,
dale v mistech dalataci konstrukci, zmény tl. Roznaseci vrstvy, ve dvefnich otvorech.
Rozna&eci anhydritovy potér pfi zméné tvaru a sméru mistnosti je nutné délit na menéi
dilata¢ni celky. Délka dilatacniho celku podlahy nema byt vétsi jak trojnasobek kratSiho
rozméru tohoto celku. Dilatace jsou provadény i mezi vytapénymi a nevytapénymi castmi
roznaseci vrstvy a u mistnosti, kde hrozi nerovhomérné ohfivani podlahy od slunéni. V
takovych pfipadech dilatuje potér po 20m2. Spary musi mist stejnou Sifku na celou tloustku
anhydritového potéru. V misté styku roznaseciho anhydritového potéru a styku desky
podlahového vytapéni s pfilehajicimi konstrukcemi je nutné provést pribéznou dilataéni sparu
pfes obé tyto vrtsvy. Minimalni tl. anhydritového potéru nad vedenim podlahového vytapéni
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