Oblastni nemocnice Nachod a.s. - Stavebni tupravy objektu D pro umisténi MR 1,5T

Ozn.

[Nazev skladby

[ TI. vrstvy

WE 01

Obvodova stena zdena - zazdéni otvoru

povrch stén dle specifikace viz tabulka mistnosti

obvodova sténa z porobetonovych blokd zdénych na tenkovrstvou maltu

500 mm

- Tvarnice z autoklavovaného pérobetonu (napf. Ytong P6-650), zdivo s pevnosti
P6,5

- Rw=47dB, Rei=180 DP1, U = 0,637W/m2K

10 mm

- zrnitost 2,0mm

- v¢. podkladni stérky a penetrace s vyztuznou tkaninou v celé ploSe, v¢. rohovych a
ukoncovacich list

- vzorek schvali investor a generalni projektant na zakladé vzorkovani

celkova tloustka konstrukce

510 mm

WE 02

Obvodova stena zdena - zazdeni otvoru, prostor niky

povrch stén dle specifikace viz tabulka mistnosti

obvodova sténa z porobetonovych blokl zdénych na tenkovrstvou maltu

300 mm

- Tvarnice z autoklavovaného pérobetonu (napf. Ytong P6-650), zdivo s pevnosti
P6,5

- Rw=48dB, Rei=180 DP1, U = 0,54W/m2K

10 mm

- zrnitost 2,0mm

- v¢. podkladni stérky a penetrace s vyztuznou tkaninou v celé ploSe, v¢. rohovych a
ukoncovacich list

- vzorek schvali investor a generalni projektant na zakladé vzorkovani

celkova tloustka konstrukce

310 mm

WE 03

Obvodova konstrukce - PH clona na strese

tenkovrstva akrylatova omitka, zrno 2,0mm

armovaci tkanina vtlacena do lehké malty

armovaci lepidlo

v misté styku ocel/deska vlozena armovaci paska

5 mm

vodéodolnd, nehoflava deska do vnéjSiho prostfedi na bazi cementovlakna

25 mm

- napf. Powerpanel H20

- mechanicky kotveno do nosné ocelové konstrukce

nosna ocelova konstrukce z uzavienych jacklt 100/100/5

100 mm

-viz ST

- dopInéno mineralni tepelnou izolaci - fasadni rohoz, napf. ISOVER AKU

sténovy panel s izolacnim jadrem z mineralni viny a zamkem pro skryté kotveni

100 mm

- horizontalni kladeni

- napf. KINGSPAN KS1000 FH, vnéjsi profilace B, povrchova Uprava PES, tl. plechu
0,60mm

- barevné feSeni RAL 9007

celkova tloustka konstrukce

230 mm
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