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D.1.3.a.1 Uvod
Pfedmétem posouzeni pozarné bezpecnostni feSeni je stavebni uprava umisténim nového
ambulantniho provozu do objektu nemocnice Nachod do 1PP objektu D.

Hlavni zmény:

1 — v 1PP dojde k dispozi¢nimu uspofadani prostoru stavajiciho ambulantniho provozu a
k nové instalaci pfistroje pro magnetickou rezonanci. Prostory jsou i nadale hodnoceny jako
ambulantni zafizeni — neméni se ucel vyuziti prostor. Dojde k Upravé Saten pro muze a
Zeny a jejich pfemisténi. Dale dojde ke zvétSeni strojovny VZT, ktera bude slouZit pouze
pro prostory jednoho pozarniho useku — ambulantniho zafizeni.

Z prostoru 1PP se da i nadale unikat bud’ po roviné do volného prostoru nebo po schodisti
do 1NP a zde na volné prostranstvi.

2 — v 1NP dojde k drobnym dispoziénim zménam v prostoru ambulantniho provozu. Dojde
k vybudovani nového zazemi pro personal. Dale dojde k vybudovani denni mistnosti pro
lekare.

Ve 2NP a 3NP povede pouze rozvod chlazeni 1PP. Povede aZ na stfechu, kde bude
vyusténa do externi jednotky

Jiné zmény se v ramci tohoto objektu nebudou provadét.

Posouzeni dle:

e zakon &. 183/2006 Sb. o tzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon),

e zakon €.133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpisu,

e zakon ¢&. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjSich
predpis,

e vyhlaska ¢.246/2001 Sb. o pozarni prevenci, ve znéni pozdéjSich predpisu

e vyhlaSka €. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisl

e nafizeni vlady ¢.163/2002 Sb. kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky,

Déle je akce posouzena dle technickych norem pozarni bezpelnosti staveb v platném
zneéni:

(:ZSN 73 0802 - PoZarni bezpecCnost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 0810 - Pozarni bezpec&nost staveb - Spole¢na ustanoveni

CSN 73 0834 - Pozarni bezpeénost staveb - Zmény staveb

CSN 73 0835 - Pozarni bezpednost staveb — Budovy zdravotnického zafizeni a soc. péée

a dalSich navazujicich norem.
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D.1.3.a.2 Popis problematiky

Upravy budou probihat v 1.PP a 1.NP objektu D. V rdmci stavebnich Uprav dojde k
vytvofeni nového pracovisté magnetické rezonance. NavrZzenymi Upravami vznika pro
pacienty uceleny provoz MR, ktery se sestava z pfipravny a vlastni vySetfovny MR v¢.
technické mistnosti. Vstup pro personal a pacienty na I0zku je z hlavni stfedové chodby
stavajici budovy. Na vstupu do pfipravny je umistén novy previékaci box pro pacienty.
Pacienti budou vyuZivat stavajici hygienické zazemi umisténé v blizkosti pfipravny. Pfes
hlavni chodbu je umisténa nova seminarni mistnost, kterd bude slouzit zaroven jako
popisovna. Umisténi MR generuje vétsi ploSné naroky na strojovnu VZT, coz mélo za
nasledek vymisténi jedné z Saten personalu. Tato Satna je nové umisténa naproti pfipravné
MR pfes centralni chodbu, skfifiky budou v nehoflavém provedeni (napf. kov).

V 1np navrhované pfistavby je umisténa denni mistnost pro personal v€etné hygienického
zazemi. Dale je zde nové umisténa serverovna.

Budova RDG - objekt D, kde budou probihat navrhované stavebni Upravy, se nachazi v
uzavieném arealu Oblastni nemocnice Nachod. Ambulantni pacienti a personal pfichazi do
RDG oddéleni hlavnim vstupem z jizni strany pfes propojovaci ¢ast s objektem E v Urovni
1.NP, popf. bo¢nim vchodem z jiZni strany pfes stavajici vyrovnavaci rampu, ktera usti do
1.PP objektu. Pacienti na lGzku jsou do 1.PP dopraveni stavajicim Iizkovym vytahem.

Konstrukce:

Plavodni objekt — konstrukce nebudou ménény. Konstrukce jsou z zelezobetonu a ze
zdénych klasickych palenych dilcu.

Nové budou pouzity opét nehoflavé prvky — zdivo, SDK prvky, sklenéné prvky. Pozarni
odolnosti plvodnich konstrukci nejsou naruseny.

Rozvody — nové budou instalovany rozvody kysliku o priméru do 22 mm — jedna se o
nehoflavy plyn.

Dale budou nové instalovany rozvody elektfiny, rozvody vytapéni a vzduchu.
Objekt byl postaven pied rokem 1975 — bez pouziti kodexu norem fady CSN 73 08 ..

Pozarni charakteristika objektu:

Pocet nadzemnich podlazi 4
Pocet podzemnich podlazi 1
Konstrukéni systém objektu nehoflavy — Zelezobeton, zdivo
PoZzarni vySka objektu 7,7m
D.1.3.a.3 Vyhodnoceni pozarni bezpeénosti dle CSN 73 0834
Posouzeni z hlediska pozarnich norem bude provedeno pouze v prostoru, kde dochazi ke
zZméné.

Prostory zlstavajici ambulantnim zafizenim AZ2 — pocet ordinaci se nezvysuje. Posouzeni
pozarni bezpecnosti vySe provedenych stavebnich uprav je provedeno v souladu s
pozadavky CSN 73 0834.

Vyhodnoceni dle é&l. 3.2 CSN 73 0834

a) zvyseni pozarniho rizika

V ramci ménénych prostor nedochazi k navyseni pozarniho rizika (pn X an X C).
1PP, 1NP a 2NP — ménéné prostory

Pavodni stav — AZ2

Novy stav — AZ2
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Nedochazi ke zméné vyuziti — pozarni zatizeni se nezvysi o vice jak 15 kg/m?.
Prostoru AZ2 s pv = 35 kg/m?, nehorlavy konstrukéni systém — zattidéni do 111.SPB

b) zvySeni podtu osob

zvySeni poctu osob unikajicich z ménéného objektu nebo jeho €asti, pokud se pocet osob
zapocitatelny na kteroukoli Unikovou komunikaci zvysi o vice nez 20% stavajiciho stavu.
Vypocet poctu osob je vyhotoven dle zasad CSN 73 0818.

Nedochazi k narlstu ordinaci — nedochazi k nartstu poctu osob v objektu a tim padem ani
na unikovych cestach.

c) zvySeni pocétu osob s omezenou schopnosti pohybu

Nedochazi ke zvySeni poltu osob s omezenou schopnosti pohybu nebo neschopnych
samostatného pohybu o vice nez 12 osob na kterékoli unikové cesté. Predpoklada se
pouze nahodilé vyskytovani osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace — vyhovuije.

d) zaména funkce objektu nebo ménéné Casti objektu ve vztahu na prislusné projektové
normy.

Nedochazi k zaméné vécné pfislusné normy — vyhovuije.

€) zména objektu nastavbou, vestavbou nebo pfistavbou.

Zménou nedojde k nastavbé, vestavbé ani pfistavbé — vyhovuje.

Novy objekt bude vyhodnocen v dalsi ¢asti textu — v samostatném vyhodnoceni.

V souladu s él. 3.2 CSN 73 0834 se nejedna z hlediska pozarni bezpeénosti o zménu
uzivani objektu.
Vyhodnoceni dle ¢&l. 3.3 CSN 73 0834

Stavba spliuje kritéria &l. 3.3 CSN 73 0834 a v souladu s timto &l. se jedna o zménu
staveb skupiny I.

Posouzeni zmén staveb skupiny |. v souladu s &l. 4 CSN 73 0834

a) v ramci zmény nedochazi k vyméné stavebnich prvkd nosnych konstrukci zajistujicich
stabilitu objektu, ani ke snizovani pozarni odolnosti stavajicich pozarné délicich konstrukci
ani konstrukci oddélujicich prostory dotéené zménou stavby od prostord neménénych —

vyhovuje.

Na rozmezi pozarnich usekl se budou drobné upravovat konstrukce — budou se tvofit nové
otvory a nékteré otvory se uzaviou. Nové pozarné délici konstrukce budou tvofeny ze
zdénych keramickych prvkd popf. porobetonovych blokd s minimalni tl. 150 mm — dle
Publikace Pavus tabulky 6.1.1 spini EI 90DP1 — bude vyhovuijici. Nékteré konstrukce budou
ze sklenénych konstrukci, kde je pozadovana minimalni pozarni odolnost EI 60DP1 v 1PP a
El 30DP1 v ostatnich prostorach stavajiciho objektu. Tyto konstrukce budou pevné
zasklené z nehoflavych vyrobk( (sklo, kov) — druhu DP1. Pozarni odolnost bude dolozena
platnym certifikatem ke kolaudaci stavby.

Nové pozarni uzavéry v 1PP se museji instalovat s minimalni pozarni odolnosti
El 30DP3,C3,Sa. v prostoru 1NP se museji instalovat pozarni uzavéry s minimalni pozarni
odolnosti EW 15DP3,C3 - v plvodnich prostorach. Na rozmezi objektll jsou pozarni
uzaveéry feSeny dale v textu (museji byt provedeny z konstrukci druhu DP1).

Jiné konstrukce nebudou instalovany. Plvodni pozarné délici a nosné konstrukce nebudou
ménény, krom novy rozvodu, kde prostupy skrz poZzarné délici konstrukci budou pozarné
dotésnény v souladu s &l. 6.2 CSN 73 0810 — podrobnosti dale v textu.
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b) vramci stavby nedojde ke zhorSeni tfidy reakce na ohen stavebnich vyrobki
konstrukci.

Nové pficky jsou vyhotoveny z vyrobkl s tfidou reakce na ohen A1, A2 — SDK konstrukce.
Povrchové upravy konstrukci (stény, stropy, podhledy) budou s indexem Sifeni na ohen = 0
mm/min — bude vyhovuijici pro prostory AZ2.

c) Sitka nebo vySka kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni
zvétSena o vice nez 10%, krom jednoho prostoru, ktery je vyhodnocen nize:

okno 1PP — prostor $aten ... I-1 m, h-0,5m, 100proc. ot. plochy ... odstup 0,9 m.

PozZarné nebezpeény prostor nebude zasahovat do pozarné otevienych ploch sousednich
pozarnich Usekl ¢&i objekt. Okolni pozarni Useky ¢&i objekty nebudou zasahovat do tohoto
okna. PozZarné nebezpeCnym prostorem nejsou negativné ovlivnény Unikové cesty
v objektu.

d) pfipadné nové zfizované prostupy vSemi pozarnimi sténami budou utésnény dle ¢l. 6.2
CSN 730810. Prostupy rozvodii, kabelt skrz pozarné délici konstrukci budou opatfeny dle
nize uvedenych zasad. Pozarné délici konstrukce jsou tvofeny obzvlasté stropnimi
konstrukcemi v obejktu, svislymi konstrukcemi kolem unikovych schodist a dalSi pozarné
délici konstrukce, které vznikly v minulych pozarné délicich konstrukcich.

Prostupy rozvodu rozvodnych potrubi:

Dle CSN 73 0810, &l. 6.2 musi byt prostupy kabel(l a potrubi utésnény.

Tésnéni se provadi:

a) Realizaci pozarné bezpecnostniho zafizeni — vyrobku (systému) pozarni prepazky
nebo ucpavky (v souladu s CSN EN 13501-2+A1:2010, ¢l. 7.5.8)

b) Dotésnénim (napf. dozdénim, popf. dobetonovanim) hmotami tfidy reakce na ohen A1
nebo A2 v celé tloustce konstrukce a to pouze pokud se nejedna o prostupy konstrukcemi

okolo chranénych unikovych cest (kolem evakuacénich vytah() a zaroven pouze v pfipadech
specifikovanych v dal§im textu.

Podle bodu a) se prostupy hodnoti kritérii

- El v pozarné délicich konstrukcich El nebo REI

- E v pozarné délicich konstrukcich EW nebo REW

Podle bodu b) tohoto ¢lanku Ize postupovat pouze v nasledujicich pfipadech:

1) Jedna se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci (napf¥. sténou nebo stropem) a
jedna se o maximalné 3 potrubi s trvalou naplni vody nebo jiné nehoflavé kapaliny (napf.
rozvod teplé €i studené vody). Potrubi musi byt vzdy vyhotoveno z vyrobkl s tfidou reakce
na ohenl A1 nebo A2 a nebo musi mit vnéj$i primér maximalné 30 mm. Pfipadné izolace
potrubi v misté prostupu (pokud jsou) museji byt nehoflavé, {j. tfidy reakce na ohen A1
nebo A2 a to s pfesahem minimalné& 500 mm na obé strany konstrukce; nebo

2) Jedna se o jednotlivy prostup jednoho (samostatné vedeného) kabelu elektroinstalace
(bez chranicky apod.) s vnéjSim primérem kabelu do 20 mm. Takovyto prostup smi byt
nejen ve zdéné nebo betonové konstrukci, ale i v sadrokartonové nebo sendviCove
konstrukci. Tato konstrukce musi byt dotazena az k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alespori 500 mm.

Pokud je ve zdéné Ci betonové konstrukci vynechan montazni otvor (podle bodu b1) napf.
pro potrubi s vodou, potom po instalaci potrubi musi byt otvor dozdén nebo dobetonovan (v
kvalité okolni konstrukce) vyrobky tfidy reakce na ohed A1 nebo A2 a to az k povrchu
potrubi a to v celé tloustce konstrukce.

U prostupu podle bodu b2) se pfedpoklada provedeni prostupu se shodnym primérem jako
je prumér kabelu. Pokud by byl v sendviCové konstrukci proveden otvor vétSi, napf. o
praméru 100 mm pro kabel o priméru 20 mm, pak se postupuje podle bodu a) tohoto
¢lanku.
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Pozarni klapky a klapky pro odvod koufe osazené v pozarné délicich konstrukcich musi byt
utésnény podle podminek stanovenych v klasifikaci pozarni odolnosti klapky vypracované v
souladu s CSN EN 13501-3+A1 a CSN EN 13501-4+A1 a/nebo podle odzkou$enych a
klasifikovanych feSeni. Pokud nelze postupovat podle tohoto ¢lanku, mize se postupovat
pomoci jiného FeSeni, které musi byt posouzeno autorizovanou osobou — v souladu s § 113,
zakona €. 22/1997 Sb.

Pouzité systémy budou odpovidat certifikatim platnym v Ceské republice. T&sné&ni maze
provadét pouze proskolena a autorizovana firma od vyrobce systému.

e) v puvodnich prostorach budou nové rozvedeny VZT rozvody:

VZT zafizeni jsou detailné zpracovany v samostatné &asti dokumentace opravnénou
osobou. Veskera VZT zafizeni a potrubni rozvody budou navrzena v souladu s poZzadavky
platnych CSN zejména pozadavku CSN 73 0802, CSN 73 0835 a CSN 73 0872.

Prakticky dojde k rozSifeni stavajiciho systému v prostoru 1PP, kde se zrekonstruuje
strojovna VZT a drobné zvétsi, ktera bude i nadale soucasti pozarniho useku AZ2.
Vzduchotechnické rozvody jsou vyrobeny z vyrobku tfidy reakce na ohen A1,A2. VZT
potrubi bude uzemnéno.

V 1PP nebudou umistény pozarni klapky a ani pozarni izolace — VZT nebude prochazet
skrz pozarné délici konstrukci. V prostoru 1NP a 2NP jsou prostory odvétrany vétSinou
pfirozené. Mala ¢ast je vétrana nucené a to stavajicim systémem, kde drobné upravi pouze
koncové prvky — nové pozarni klapky, €i poZarni izolace VZT potrubi nebude provedeno.

f) pfipadné nové zfizované prostupy vSemi stropy budou utésnény dle ¢l. 6.2
CSN 730810 — viz vyse.

g) unikové cesty:

Z prostoru 1PP, 1NP, 2NP a 3NP se Unikové moznosti neméni — v souladu s CSN 73 0834
se nemuseji nové posuzovat. Pouze u novych dvefi na UC se museji otevirat ve sméru
uniku a budou ve sméru uniku opatfeny panikovou klikou tak, aby byl unik mozny v jakékoli
situaci.

Unik v dotéeném prostoru je mozny vzdy po vice unikovych cestach do prostort schodist,
které usti na urovni 1PP a 1NP na volné prostranstvi v okoli objektu.

Rekonstruované prostory budou vybaveny nouzovym osvétlenim v souladu s CSN EN 1838
— podrobnosti dale v textu.

h) je vramci plvodnich prostor neni vytvofen novy pozarni Usek. Objekt je délen do
pozarnich Usekl v souladu dle jiz probéhlych rekonstrukci — minimalni déleni.

i) zménou nejsou zhorSeny ani jinak naruSeny parametry zafizeni umoZzfiujicich
protipozarni zasah (pfijezdové komunikace, nastupni plochy) — vyhovuije.

Pozarné bezpecénostni zarizeni:

Elektricka pozarni_signalizace nemusi byt v objektu instalovana — jedna se o zménu
stavby skupiny |. Nedochazi ke zménam, které by vyzadovaly instalaci EPS v dotéeném
prostoru.

Stabilni _hasici zafizeni a samoéinné odvétravaci zafizeni nemusi byt v souladu s CSN 73
0802 instalovano.

D.1.3.a4 Pifenosné hasici pristroje a vnitini odbérni misto
V prostoru 1PP (prostor zmény) budou instalovany v prostoru chodby minimalné 4 PHP.
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Budou instalovany 2 kusy vodnich PHP s minimalni hasici schopnosti 21A + 2 kusy PHP
CO2 s minimalni hasici schopnosti 55B. Praskové PHP se v tomto prostoru nenavrhuji.

V prostoru 1NP budou instalovany minimalné dva PHP s minimalni hasici schopnosti 21A —
doporucuji vodni a 1 kus PHP s minimalni hasici schopnosti 55B — CO2.

V ostatnich prostorach se pocty a druh neméni.
Celkem v prostoru zmény musi instalovat 7 PHP.
V ostatnich prostorach bez zmény se pocty PHP neméni.

Maximalni vySka upevnéni (k rukojeti pfenosného hasiciho pfistroje) je 1,5 m. Hasici
pfistroje musi byt pravidelné revidovany a kontrolovany tak, aby byly funkéni v pfipadé
potfeby. Ke kolaudaci bude predloZen platny doklad o provozuschopnosti pfenosnych
hasicich pfistroju.

Vnitfni odbérni mista — v prostoru schodist jsou instalovany vnitfni stavajici odbérni mista.
Vzhledem k druhu zmény — skupina |, se nemuseji nové umistit v prostoru zmeény.

D.1.3.a.5. Elektroinstalace
Elektroinstalace bude instalovana v provedeni do daneho prostfedi prostor na zaklade
protokolu o ureni wvnéjSich vliva dle CSN 33 2000-5-51. Spravnost provedeni
elektroinstalace bude dokladovano revizni zpravou elektroinstalace, ktera bude predlozena
pfi kolaudacnim fizeni.
Elektrické rozvody v objektu budou odpovidat 12.9 CSN 73 0802.

Vypinani elektrického proudu — ménéné prostory budou vypinany v hlavnich rozvadécich —
pro novy prostor rezonance je hlavni vypina¢ umistén v pfipojkové skfini na severni fasadé
objektu — hlavni vypinaci prvek bude oznaéen. Plvodni prostory se vypinaji ve stavajicim
rozvadéci pro oddéleni — rovnéz bude oznacen hlavni vypinaci prvek.

Posouzeni rozvadédt dle CSN 73 0810 a CSN 73 0848:

Novy rozvadéc, ktery by musel tvofit samostatny pozarni usek neni tvofen. Nové rozvadéce
budou umistény v 1PP — samostatna mistnost.

V prostoru zmény se nebude nové instalovat pozarné bezpelnostni zafizeni. Kabely
s funkéni integritou nebudou instalovany.

D.1.3.a.9. Pozarni tabulky, informacni systém

V prostoru objektu, budou umistény tabulky dle CSN EN ISO 7010, které budou oznacovat
smér uniku a dalSi pozarni prvky (napf. pfenosné hasici pfistroje). Tabulky budou feSeny v
ramci jednotného informacniho systému s piktogramy a budou odpovidat nafizeni viady
¢.11/2002 Sb.

V pfipadé, Ze nebudou umistény pfenosné hasici pfistroje na viditelném misté, tak na jejich
umisténi musi upozornit tabulka s piktogramem, ktery znazorfiuje hasici pfistroj.

Tabulky museji byt instalovany s luminiscenéni funkci, pokud nebudou dostatecné
osvétleny nouzovym osvétlenim.

D.1.3.a.10. Zavér

Pfi dodrzeni vySe uvedenych podminek Ize povaZovat objekt z hlediska pozarni
bezpelnosti za vyhovuijici.
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