Mikroklima s.r.o.

Projekéni rozpocet

[stavebni obiekt / provozni soubor [nazev / &islo
SOUPIS PRACI A DODAVEK VEETNE NABIDKOVEHO OCENENI
€ Ponis nolozkv Tochnicky | Vwméra Jednotkova cena | Cena celkem
pol. iedn. bez DPH bez DPH
[ |
Vikazv vimér (167 Souois oraci a dodavek velné nabi [
Vikaz vimér ie zpracovén v souladu se zék. &.137/2006 Sb. (§44. odst. (4), pism. bY.
[ [
PFi vwplfovani vvkazu vmer fe nutné respektovat dale uvedend pokvn
1) PR zpracovéni nabidky je nuiné vyuZit véech Gasti (4l projeklu pro provadant stavby (zak. €. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), pism. @), U lechrické zpravy,
seznamu pozic, viech vykresu, tabulek a specifikaci materidl
2) Soutasti nabidkové ceny musl byt veskeré naklady, aby cena byla koneEn a zahrmovala elou dodavkU a MONTAZ
3) Kazda uchazeGem vypinéné polozka mus! obsahoval veskeré technicky a logicky dovoditené sougasti dodavky a montaZe (vEetng Gdajl o podminkach a
hradé licenci poltfebnych SW),
4) Dodavky a montaZe uveden v nabidce mus! By, vEeing veSkerého souvisaiciho dopIRKoveho, podruZnéno a montaZniho materalu, tak. aby colé Zafiznt
bylo funkni a spiovalo viechny predpisy. které se na né vztahji.
5) Oznageni vyrobki konkrétnim virobcem v projektu pro provadéni stavby wjadfuje standard pozadované kvality (zak. ¢. 137/2006 Sb, §44, odst. (9). Pokud
eazod nabldng produk! d Inéha b i povinen Godrze standard a roveh. e odporsdnon: 2 spévnos nahrads - spnén visch parameln 8
oordinaci se viemi navazuijicimi profesem, eventuzini nutnost tpravy projektu pro provdéni stavby piijde k tii uchazece (vybraného dodavatele).
D VSechny polozky jsou uvedeny bez DPH.
7) Uvedens jednotkové a celkové ceny jsou ceny vEsing montaze
[ [ [
Stavba:  VESTAVBA MAGNETICKE OBLASTNI NACHOD
Profese :  ZARIZENI A CHLAZENI
I I I
1 Zafizeni &1 - Magneticka rezonance
VZT jednotka s 2ZT
pfivod: 1.700 m3/h, 450 Pa
odvod: 1.700 m3/h, 450 Pa
D XV x H: 2550 x 1550 x 730mm
hmotnost: 439kg
privodni st
pruzna manzeta,
uzaviraci iapka + servopohon 24V
fitr F5
deskovy rekuperacni Wmenik (iepelné iéimost rekuperace ~84%) + 2x
servopohon 24
SerakTech .
1.A1 [smesovaci ke 1| kel Ke
vypamik (ohfevichiazeni) 9,0 KW vé eliminatoru kapek K-TYPE 10 CEIRIR
ventildtor s EC el motorem motorem 880 W / 3x400V
teplovodni ohivag 10 kW
pruzna manzeta
odvodni East:
fitr F5
ventilétor s EC el motorem motorem 760 W / 3x400V
uzaviraci Kiapka + servopohon 24V
pruzna manzeta
JEDNOTKA BUDE DOPRAVOVANA DO STROJOVNY PO
JEDNOTLIVYCH CASTECH
Volna komora pro instalaci vingent vzduchu
rozmér: 950x925x548mm .
1]k K
1.A1a || smora je vybavena vanitkou pro odvod kondenzétu s ¢
kondenzét ie napoien na kanalizaci viz PD ZT1
Pami elektricky vyvije? pary (v6. relé RFS)
rozméry: 420 370 x 670mm
mnozstvi pary: 10 kg/h
provozni hmotnost: 41k
Dapeje na vodowot: 4 11003t 1.25°)
Kondenzatni hadice KS10 (D=12/8 m FLAR
1.A2  |Pami hadice Condair DS80 (i iR 1| kel Ke
Optisorp 1/500/500/16
Hygrostat QFM 81.2
Cidlo tlakové diference QBM81-3
Cidlo vihkosti QFM2100 (kanalové, 0-10 V)
2261 Filtr 38" () 2261 Fi
ofiorava oro nanoien na kanalizaci: min @ 30mm
L ndik
o o b | 2 |
P ym <! TPM 018/01 .11
Regulator prutoku vzduchu s6 servopohonem
1.CA | pritok vzduchu:1250 m3/hod TRO;;‘QRWE"ASY 2 ks K¢
requlétory budou oviadany profese MaR
Regulator prutoku vzduchu se servopohonem
.62 |prifok vzduchu:200 m3/hod RO o EASY 2 | ks Ke|
reaulétorv budou ovidan profese MaR
Regulator prutoku vzduchu se servopohonem
1.C.3 | pritok vzduchu:100 m3/hod TROSID\QRWE"ASY 2 ks K¢
requlétor budou oviadany profese MaR
1Ca|Protdestoua zaluze sitem a rame do potrubl PZALS0OR00 URLS| 2 | ke pe
rozmér: 500x400 mm
Pruzna manzeta
1.C.5 | galvanické oddéleni potrubi IMOS TV H-600x200 | 2 | ks kel
rozmér:
Regulator prutoku vzduchu
1.C.6 | pritok vzduchu:50 m3/hod TROX VEC 1 ks Ke
) . 280mm
requlstor konstatniho pritoku vzduchu
1.C7 ks we|
Sténova miizka NOVA-L-1-2-300x150-
108 |Senov ) 1| ks K¢
Regulacni Kiapka
169 oo couomm KSK 200 1| ks K¢
1.9 KSK 250 1| ks K¢
Kulisovy tiumié hiuku
1F1 |pocet kulis 2 s'g'l‘sfn'm;o‘&'z 4 ks K¢
rozmér: 500x400mm. délka 1000mm
Kulisovy tlumié hiuku
1F2 |pocet kuls 2 oia 1 ks Ke|
rozmer: délka 800mm
Kulisovy tiumié hiuku
1F3  |pocet kulis 2 g\ongignﬁ:o;)?z- 3 ks K¢
rozmér: 500x400mm. délka 700mm
Kruhovy tlumi hiuku
1F4  |délka: 1000mm .00 1000 (S kel
©80mm
Anemostat privodni
1.0.4 | bocni pripojeni W"ﬁ:ﬂ%g%’:/ 16 4 ks Ke
rozmér: 400x400x300mm
Anemostat odvodni
VWM 400 CV/O/16 ¢
1D:2 o profnd o 1| ks kel
rozmey
nemosiat pivod
VVM 300 CVIPIB
103 |botai pripojent oot 1] ks Ke
rozmer.
Anemostat odvodni
emost VVM 300 /078 .
1.D.4  |bocni pripojeni e e 1| ks kel
T e Vs 0 P pn
rozmér: @8omm
nemostat v
1.0.6 | bocni pripojeni W"ﬁ;ﬂ%g%‘;“s 1 ks Ke
rozmér: 400x400x300mm
Potrubi 4-hranné pozinkované do obvodu 1650 mm + 100%
LE1 |tvarovek - 60 | me kel
tfida tésnosti potrubi
Potrubi kruhové pozinkované
primer: 315 mm ) .
1E2 |G e SPIRO bm g
tfida tésnosti potru
Potrubi kruhové pozinkované
1E3 SPIRO 20 | bm kel
c
Potrubi kruhové pozinkované
primér: 160 mm .
LEa | SPIRO 30 | bm g
tfida tésnosti potru
Potrubi kruhové pozinkované
primér: 100 mm . .
LES | SPIRO bm g
tfida tésnosti potru
Polublkuhovs poznicvans
1E6 SPIRO 4 | bm kel
1E7 SONOVAC 25 a | bm Ke
1E8 SONOVAC 25 2 | bm Kl
Tepelnd izolace VZT potrubl
LH1 |mineraini vata s Al polepem 30 | me Ke
1. 40mm
1.0.1_|Pozami Geodv B T [ il K
1.J.1_|Z8vésow. montéZni. spoiovaci a tBsnici material B 50 | ka kel
2 Zafizeni &2 - Vétrani Satna Zeny a serverovny
Nésténny ventitor
ventiigtor je vybaven zpétnou kiapku " s w .
2B [ omaod KN2-AP-100 s g
dispozién tiak: 50Pa
otrubni ventitor
28.2 |pritok: 150m3/hod D 3501125 1| ks Kl
disbozién tiak: 50Pa
2c1 P"’:"‘desrm Zaluzie PZ AL-200x200-S 2 ks <
2ca [Stnod mizka NOVALIZI00Z00| 7 | pa
ves znetqa Kapke do ufoiho pon RSKT 125 T e pa
rozmér: @125m;
01 |Odvodn talfovy vt ovs 125 T e pa
rozmér: @125mm
202 |Odvodn talfovy vent ovs 100 T e pa
L2 2100m
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'SOUPTS PRACT A DODAVEK VEETNE NABIDKOVEHO OCENENI
€ Ponis polozkv Tochnicky | Vvméra Jednotkova cena | Cena celkem
pol. bez DPH boz DPH
PanAl o pozkoans
promér: 101 .
261 [ SPIRO 5 | bm kg
tfida tésnosti potrubi *C"
Potrubi kruhové pozinkované
primér: 125 mm .
262 [Re a0 SPIRO 3 | om K
tfida tésnosti potrubi *C"
2e.a|Hadice VZT v dprave tumici a ol Hiuk SONOVAG 25 T | om pa
orémér: 100 mm
2.4 |Hadice VZT v ipravé fumici a ol Hiak SONOVAG 25 3 | om pa
orimér: 125 mm
2.1 _|Zavésow. montaZni. spoiovaci a tésnici material - 5 ka L4 |
3 Zafizeni &3 - Vétrani hvainického zézemi
Polrubn ventitor
384 80m3/hod D 250100 1| ks Ke
dispozién tiak: 100Pa
3.c1 Z"f;"; Klapka tésna RSKT 100 1 ks Kel
sc2 PZ AL 200x200-5 1| ks Kel
3.0.4 Cava talffovy venti DVS 100 2 ks Kel
rozmér: @100mm
24 |VZT hadice v Gpravé tumict a zouol ok SONOVAG 25 3 | e pa
rozmér: 3100mm
VZT potrubi kruhové z pozink plechu + 30% tvarovek J— s | pa
rozmér: 3100mm
301 ‘ AvEsovy. montaZni. spolovaci a t8snici material - 8 ka L4 |
10 Zafizeni €10 - Magnetické rezonance chlazeni
Kondenzatni jednotka
sougasti kondenzacni jednotky jsou expanzni ventily
rozmér (S x Hx V) 650x330x943 mm
MITSUBISHI .
10.A1 | hmotnost 67k 1] ks K
v PUHZ ZRP71VHA
pikon 2.700W
hiadina akustického tlaku: 47 dB(A)
Konzole pro instalaci kondenzagni jednotku na obvodovou 7 | pa
konstrukei budow
Rozhran oro ofipoient VZT iednotce - master PACIFOT3BE Tk K
Elekirické propojent kondenzaéni jednotky, VZT jednotky T pa
eaulace
Kabelovy oviadag oro zorovoznéni chiazent PARST MAA T ks K]
Macans palrb pro oz chiac — @ 10/16mm v zoaos PE FRIGOTEC
10E1 1i/omm s PVC obal DUAL PLUS | bm K¢
10.X1_|Chiadivo Ra10a - 5 [ K]
Tiakova zouska chiadivoveno systému
1091 | skouska bude orovedena dusikem Lo i
10.1.2_|Zévésovi. montazni. spoiovac a tésnict material B 20 [ ka K
| Ke|
[
1 11 - Chlazeni technicks mistnosti
Venkovni (kondenzacni) jednotka
rozmér (V x § x H) 630x809x300 mm
hmotnost 43kg Mitsubishi
AT | napeti 230V PUHZZRP-35VKA | ' ks K
prikon 1100W
hiadina akustického tlaku: 44/46dB(A)
Konzole pro instalaci kondenzagn jednotku na obvodovou 7 | pa
konstrukei budow
Vnitini nasténna jed; Mitsubishi
A2 | e St sbomsé0x898 mm PKA-RPISHAL B i
Konektor pro pfipoieni kabelovho oviadate PAC-SH29TC-E T bm e
Standardni kabelow oviadaé pro vnitfni iednotky PAR-32 MAA T [ bm KE
Kabel pro pripojent kabelového oviadace
Fabel buce sl prfes! o 1] ks K¢
(nutno koordinovat pred montazi)
s o530ty o i ecnolcs 5T MEACMBS- 1210 | 1| ks KE
Médéné potrubi pro rozvody chladu - @ 6/12mm vé izolace PE FRIGOTEC
1E1 iomm s PVC obalem DUAL PLUS 40| bm Ke
11X1_|Chiadivo Ra10a - 2 [k KE
Tiakova zouska chiadivoveho systému »
1191 | skouska bude orovedena dusikem G K
11.0.2_|Zévésovi. montazni. spoiovaci a tésnict materidl B 20 [ K]
12 Zafizeni .12 - Chiazeni oviadovny
Venkowni (kondenzacni) jednotka
rozmér (V x § x H) 630x809x300 mm
hmotnost 43kg Mitsubishi .
12A1 | apeti 230V PUHZ-ZRP-35VKA ! ks Ke|
prikon 1100W
hladina akustického taku: 44/46dB(A)
Konzole pro instalaci kondenzaéni jednotku na obvodovou 2 | e pa
konstrukei budovy
Vnitni nasténna jednotka Mitsubishi .
12A2 | rozmer (v x § x H) 205x249x98 mm PKA-RPISHAL ! ks 9
Koneklor pro ofipoien kabelového oviadate PAC-SHP9TC-E T [ bm KE
Standardni kabelow oviadaé pro vnitrni iednotk. PAR-32 MAA T [ bm (4
Kabel 1o plpcjent kabolového aadace
kabel bude instalovan profesi elek S kg
{nsin Koodinovt el monl4Z
Modbus adaptér pro vnitini iednotiy solt MEACMBS- 1210 | 1| ks e
Médéné potrubi pro rozvody chladu — @ 6/12mm vé izolace PE FRIGOTEC .
1281 |{omm s PVC obalem DUAL PLUS 40| bm K
12XA_|Chiadivo R410a - 2 | ia K]
Tiakova zouska chiadivoveno systemu N s
1291 | kouska bude provedena dusikem S 9
T2I7_[zavison, meiain smcovct G malrd - 20 | KE
13 Zafizeni £.13 - Chlazeni serverovny 105a
Venkowni (kondenzacni) jednotka
rozmer (V x § x H) 630x809x300 mm
hmotnost 46kg Mitsubishi
13A1 | hapeti 230V purzzRP-SOVKA | 1| P K
prikon 1100W
i susioho o 44/46451A)
Vnitini nasténna Solit & T [ kol K3
Vil nasténna ednotka Mitsubishi .
13A2 | rozmer (v x § x H) 206x249x98 mm PKA-RPSOHAL G e
Konektor pro ofipoien kabelového oviadate PAC-SHP9TC-E T [ bm KE
Standardni kabelovy ovladaé pro wntini iednotky PAR-32 MAA T [ bm K]
Kabel pro pripojent kabelového oviadace
kabel bude instalovan profesi elekiro 1| ks kel
Inutno oortinoat ofed montez
tér oro vnitin iednotky Spit ME-ACMBS-1210 | 1| ks K]
s e 2 [k KE
Chiadivové potrubi 12.7/6.35mm + izolace s ___FRIGOTEC DUALPLU| 40 | m K]
Plechovy kanal z pozink plechu pro instalaci 200x60mm (spodni
dil, perforovany, homi dil bez perforace) kanal bude kotven k 4 | m K
ocelové konstrukei
betonové diadice 400x400x50mm + dileklrické auma. T el K3
[zausson. mongint oot snicimatrd - 5 [k KE
14 Zafizeni &.14 - Chlazeni seminarni mistnosti
Venkowni (kondenzacni) jednotka
rozmer (V x § x H) 630x809x300 mm
hmotnost 46kg Mitsubishi
A 1| ke K¢
14A1 | hapeti 230V PUHZ-ZRPSOVKA ?
prikon 1100W
hiadina akustického tiaku: 44/46dB(A)
Vnitini nésiénna Soli svstému T [ kol K3
Vnitni kazelov Split systému
hmotnost: 29kg (vE panelu)
14.A2 |akusticky tlaku: 28/32 dB(A) PL“:}‘;;:’)‘;E'B " 1 kpl Ke
rozmér (VxSxH):840(950)xB40(950)x258(35)mm
(rozméry panely
Standardni kabelovy oviadaé pro vniini fednotky PAR32 MAA T [ bm K]
Kabel pro pripojent kabelového oviadace
kabel bude instalovan profesi elekiro 1] ks Kg
(nutno koordinovat ofed montazi)
Modbus adaptér pro wnifni iednotky st MEACMBS-12/10 | 1| ks Kg
Chiadivo R410a 2 [ ka KE
Chiadivove potrub pfedizolované 12.7/6.35mm + zolace s ___FRIGOTECDUALPLU| 40 | m kS
Plechovy kanal z pozink plechu pro instalaci 200x60mm (spodni
dil, perforovany, homi dil bez perforace) kanal bude kotven k 4 | m Kg
ocelové konstrukei
oetoncs discs 4000050 + disktic cums T el K]
[zausson, mongint soect snicimatrd - 8 [ ka KE
15 Zafizeni £.45 - Chiazeni mistnosti UPS
Venkouni (kondenzatni) jednotka
rozmér (V x § x H) 630x809x300 mm
hmotnost 43kg Mitsubishi .
" K
15.A1 | apeti 230V PUHZ-ZRP-35VKA s <
prikon 1100W
hiadina akustického tiaku: 44/46dB(A)
Konzole pro instalaci kondenzaéni jednotku na obvodovou 2 | e .
konstrukei budow
Vi néstens jednota Mitsubishi .
15A2 | opmer (v x PKA-RP3SHAL ! ks K
Konekior oro ooientkabeloveho ovadate PAC-SHP9TC-E T om K
Standardni kabelow oviadaé pro vnitrni iednotkv PAR-32 MAA T [ bm KE
Kabel pro pripoent kabeloveho oviadace
kabel bude instalovén profesi elektro 1] ks kg
{mutno koordinovat fes montéZi
Modbus adantér oro vnitini iednotkv solit MEACMBS-12/0 |1 | ks K
Médéne potrubi pro rozvody chladu — @ 6/12mm & izolace PE FRIGOTEC .
15E1 |/ omm s PVC obalem DUAL PLUS 40| bm e
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'SOUPTS PRACT A DODAVEK VEETNE NABIDKOVEHO OCENENI
€ Ponis polozkv Tochnicky | Vvméra Jednotkova cena | Cena celkem
pol. bez DPH boz DPH
15X1_|Chiadivo R410a - 2 [k KE
Tiakov zouska chiadivového systému ) N
1591 | kouska bude orovedena dusikem i e
15.0.2_|Zévesow. montazni. spoiovaci a tésnicl material - 20 | a K]
16 Zafizeni £.16 - Demontaze stévaiiciho VZT potrubi
Potrubi d-hranné é do obvodu 1500 mm - 0 | m Ke
Polrubi kruhové pozinkované N
orimér: do @315 mm 0 | *d
Ostaini VZT zafizeni Které je nutno demontova spolecnd s 2% | v pa
Dotrubim (z4vésv a o
Polrubi 4-hranné pozinkované do obvodu 1650 mm + 100%
war .
§ s - 10 2 K
1661 | otrubi bude pouzito pro pravu stavaiiciho potrubi m “l
trida tésnosti potrubi "C"
Polrubi kruhové pozinkované
pramér: 500 mm
16.E2 |30% varovek SPIRO 20 | bm Kel
potrubi bude pouito pro dpravu stavajiciho potrubi
tFida tésnosti potrubi "C"
20 Zafizeni &.20 - Zdroj chladu MRI
Chiller
rozmér (V x § x H) 1684x2358x780 mm
hmotnost 571kg
chiadicl vykon: 40KW
napéti 3x400V DAIKIN P o
20A1 | piikon 14.700W EWAQU40BAWPB P
hladina akustického vikonu: 81dB(A)
népl: glykol 30-40%
doprava na misto instalace bude provedena pomoci jefabu
vigka budow cca 15m
Obéhové cerpadio
dipozieni tlak: 400kPa
pritok:100/min
materil: liina SRUNDFOS
TPE 32-460/2- 2 | ks Kel
pikon:4,0kW AFABAQE
napéti-400V
hmotnost:68kg
Giykol
200 Kel
0%
Expanzni nadoba — véetné kulového kohoutu
Objem expanzni nadoby .
Maximaini dovoleny pretiak 6 bar REFLEXNG 50/6 1 kel kel
oro alvkolovs a iho smési do 30%
Magneticko induén pritokomér
typovy Kii: 406012/1-0-0032-01-1-07-1-14-01-1-1-1-1-
0-0-1-1-1-2-1/000,000,003,000,000,030
DN 32 Jumo 1| kel Kel
pritok 651/min
PN 40
ofifubowy vé ofirub
Flow swich -
Flow 2 | ks Ke
Kulowy kohout DN 50 zavitovy
PNL6 R910 7 | ks Ke
Giacomini
Kulovy kohout DN 32 zavitovy.
P16 R910 4 | ks Kel
Giacomini
Kulowy kohout DN 20 zavitovy
P16 R910 6 | ks Ke
Giacomini
Zpétna klapka DN 32 zévitova
R60 2 | ks Ke
Giacomini
Fitr zavitowy
DN50 R74A 2 | ks Ke
P16
Pojistny ventil
oteviraci tiak 6 bar R140 1| ks Ke
D25
Pryzovy kompenzator (eliminator chvani) Zavitow
DN50 BRA.T8.500 4 | ks Ke
PN16
Pryzovy kompenzator (eliminator chvani) zavitow
DNa2 BRAT8.500 4 | ks Ke
Manomelr O-4barv (vE kohoutu. smveky ald) PN16 2 [ ol
Teplomer 30- +50 PN16 (v¢ iimkv atd) 2 [ ol
Potrubl ocelové bezesvé
DN50
tfida 11353 0 | bm K
SN 42 5710
Potrubl ocelové bezesve
DN32
tfida 11353 0| bm K
SN 42 5710
Potrubl ocelové bezesve
tfida 11353 s K
SN 42 5710
Potrubl ocelové bezesve
DN15
tfida 11353 s K
€SN 42 5710
Natér ocelového potrubl 40 m2 we|
Izolace ocelového potrubi
toustka: 19mm KAIFLEX EF 0 | m Ke
\nitini primer: 60mm
Izolace ocelového potrubi
toustka: 19mm KAIFLEX EF 0 | m kel
vnitrni promer; 42mm
Tz0lace ocelového polrubi
toustka: 19mm KAIFLEX EF 0 | m «
i primar: 60mm oplechovno pozink plechem + pozink plech
20.0.2_|Zévésow. montaZni. spoiovaci a tésnici material N 200 | ka Ke|
30 Zaizeni .30 - Demontaze stavajici VZT ve 1.NP
Demonts? VZT v orostoru stavaitciho azemi 1| kol Ke
Zaslepen stoupaciho potrub a pfipadné napojeni na kanalizaci 1| kol Ke
Fulni Zkouska stavailcl VZT oo Gorave T [ kol K3
30.01_|Zavésow. montazni. sooiovaci a tésnici material - 20 | ka KE
9 Ostatni
99.1 éni zatizeni, éni, uvedeni do provozu - 40| hod kel
992 |Zaskoleni - 8 [ hod KE
903 | Dokumentace skutetného stavu (3 PARE) + 1x olekironicka , 2 | hos .
podoba
Dokumentace pro predani dila
~névod k obsluze - generaini a jednotiivch stroju a zafizeni,
99.4 |- protokol o zaskoleni, - 4 | nod kel
- protokol o predéni,
- ostatni polfebné protokoly
995 [Doprava - T [ KE
Celkem bez DPH K|
LACE DLE ZARIZENT
1 |Zafizeni 6.1 — Maaneticka rezonance KE
2 |Zafizeni &.2 - Vétrani Satna Zenv_a serverovnv. Ke
3| Zafizeni &.3 — Vétrani hvainického zazemi KE
10 [Zafizeni €10 - Maanetickd rezonance chiazent KE
11 |Zafizeni €11 — Chiazen technické mistnosti KE
12 |Zafizeni .12 - Chiazeni oviadovny KE
13 |Zafizeni €13 — Chiazeni serverony 106a KE
14| Zafizeni €14 — Chlazeni seminami mistnosti KE
15 |Zafizeni €15 — Chiazeni mistnosti UPS KE
16 |Zafizeni €16 - DemontéZe stvailcino VZT potrubl KE
20 |Zafizeni £:20 - Zdrol chiadu NRI KE
30 |Zafizen £:30 - Demontaze stavaiicl VZT ve 1.NP KE
99 [Ostatnt KE
Celkem bez DPH q

Mikroklima s.r.o.

4.9.2017



